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Stownie:

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



INWESTOR_ele_WIloscianska

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1 Tablice rozdzielcze i WLZ
1/KNP 18 |Sprawdzenie rozdzielnic w celu ich odtacze¢ szt
d.1D13 1301- |nia i wymiany
01 obmiar =5.000 szt
-R--
1*|999 robocizna r-g 31.500(
6.3r-g/szt
Razem z narzutami:
2|KNR 4-03 |Demontg drzwiczek wakowych o powierz- | szt.
d.11145-02 |chni do 1.0 m2 mocowanydfrubami kotwo-
wymi na podidu ceglanym
obmiar =10.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 10.185(
1.0185r-g/szt.
Razem z narzutami:
3/KNR 4-03 |Demontg plyty izolacyjnej wiaki rozdzielcze szt.
d.11146-02 |o powierzchnido 1.0 m2
obmiar =10.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 2.9400
0.294r-g/szt.
Razem z narzutami:
4/KNR 5-08 |Przygotowanie podfa do zabudowania apé apa
d.10401-12 |ratéw - kucie mechaniczne pod kotki kotyvi| rat
ce M10 w podtéu z cegly - aparat 0 3-4
otworach mocugcych
obmiar =5.000 aparat
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.4325
0.3*0.955=0.2865r-g/aparat
- M --
2*18321799 |kotki kotwigce szt.| 20.000¢
4szt./Japarat
Razem z narzutami:
5/KNR 5-08 |Montaz rozdzielnicy TG szt.
d.1/0404-09 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5635
0.59*0.955=0.56345r-g/szt.
- M --
2*|7052999 |rozdzielnica TG szt. 1.000d
1szt./szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0400
0.04dn3/szt.
Razem z narzutami:
6|KNR 5-08 |Montaz rozdzielnicy 1T szt.
d.1/0404-07 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
- M --
2*|7052999 |rozdzielnica 1T szt. 1.000d
1szt./szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.010d
0.01dn3/szt.
Razem z narzutami:
7|KNR 5-08 |Montaz rozdzielnicy 3T szt.
d.1/0404-07 |obmiar =1.000 szt.




INWESTOR_ele_WIloscianska

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
- M --
2*|7052999 |rozdzielnica 3T szt. 1.000d
1szt./szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.010d
0.01dn3/szt.
Razem z narzutami:
8/KNR 5-08 |Montaz rozdzielnicy 4T szt.
d.1/0404-07 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*1999 robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
- M --
2*|7052999 |rozdzielnica 4T szt. 1.000d
1szt./szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.010d
0.01dn3/szt.
Razem z narzutami:
9/KNR 5-08 |Montaz rozdzielnicy 5T szt.
d.1/0404-07 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
- M --
2*|7052999 |rozdzielnica 5T szt. 1.000d
1szt./szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.010d
0.01dn3/szt.
Razem z narzutami:
10KNR 5-14 |Przelqenie istniegcego wygcznika DPX szt.
d.10405-01 |Krotnosé = 1.7
obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 9.4488
5.82*0.955*1.7=9.44877r-g/szt.
- M --
2*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
-S--
3*72121 spawarka elektryczna transformatorowa dqm-g 0.187d
500 A
0.11*1.7=0.187m-g/szt.
Razem z narzutami:
11/KNR 4-03 |Przet@enie istniegcych podstaw RBK szt.
d.1/0302-02 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5670
0.567r-g/szt.
- M --
2*/0000000 |materiaty pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
12/KNR 5-14 |Przet@enie istniegcego licznika szt.
d.10505-01 |Krotnosé = 1.7
obmiar =1.000 szt.
-3-
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.2988
0.8*0.955*1.7=1.2988r-g/szt.
- M --
2*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
13 Rozplombowanie oraz zaplombowanie uktj szt.
d.1l du pomiarowego
obmiar =1.000 szt.
- M --
1* rozplombowanie oraz zaplombowanie ukfa kpl. 1.0000
pomiarowego
1kpl./szt.
2* przygotowanie oraz likwidacja stanowiska | kpl. 1.0000
pracy
1kpl./szt.
Razem z narzutami:
14/KNR 5-10 |Zarobienie na sucho kiaca kabla Al 4x70 | szt.
d.10603-08 |mm2 na napgcie do 1 kV o izolacji i powloce
z tworzyw sztucznych
obmiar =2.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 5.8637
3.07*0.955=2.93185r-g/szt.
- M --
2*|7620521 |Koncowka kablowa rurkowa 2KA-70mm2 | szt 8.000d
4szt/szt.
3*|7660099 |uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2.000d
1szt./szt.
4*|7640100 |opaski kablowe OKi szt. 2.000d
1szt./szt.
5*%7900200 |przewod miedziany wielodrutowy, typL o | m 1.0000
przekroju 16 mm2
0.5m/szt.
6*/1200203 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.1400
0.07kg/szt.
7*11030499 |wazelina techniczna kg 0.4000
0.2kg/szt.
8*|1050099 |benzyna do ekstrakcji dm3 0.8000
0.4dn3/szt.
9*/1413100 |pasta do lutowaniagcznego Pal-1 kg 0.0400
0.02kg/szt.
10*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.000d
2%(od M)
Razem z narzutami:
15/KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla kabli w cegle m
d.111001-26 |obmiar =160.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 86.352(
0.5397r-g/m
Razem z narzutami:
16/|KNR 5-10 |Uktadanie kabli YKY 5x25 w budynkach m
d.1/0118-05 |obmiar =30.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 15.3134
0.5345*0.955=0.510448r-g/m
- M --
2*/1200203 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0240
0.0008kg/m
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3*|1050099 |benzyna do ekstrakcji dm3 0.1500
0.005dn3/m
4*11030499 |wazelina techniczna kg 0.3510
0.0117kg/m
5*11512200 |lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarjdm3 0.0390
0.0013dn3/m
6*|7640100 |opaski kablowe OKi szt. 1.5000
0.05szt./m
7*16831701 |sznur azbestowy pleciony suckly 10 mm kg 0.036d0
0.0012kg/m
8*/2303200 |tasma izolacyjna Denso m?2 0.030d
0.001n2/m
9%17970194 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x25mm2 m 31.200¢
1.04m/m
10*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S --
11*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.2010
0.0067m-g/m
12*139971 przyczepa do przewenia kabli do 4 t m-g 0.138d
0.0046m-g/m
13*139121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.138d
0.0046m-g/m
14*131112 Zuraw samochodowy 4 t m-g 0.138d
0.0046m-g/m
Razem z narzutami:
17|E 0510 Obrdébka na sucho kabli do 1 kV 5x25 mm{ szt
d.14500-06 |o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych
obmiar =2.000 szt
-R--
1*|999 robocizna r-g 5.0400
2.52r-g/szt
- M --
2*|7620912 |KoricOwka kablowa nagytach Cu K 25mm2 | szt 10.000(
5szt/szt
3*|7660099 |uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 2.000d
1szt./szt
4*|7640404 |opaski kablowe typ OKI szt. 2.000d
1szt./szt
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
18/KNR 5-10 |Uktadanie kabli YKY 5x16mm2 w budyn- | m
d.1/0118-04 |kach
obmiar =10.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.0025
0.3144*0.955=0.300252r-g/m
- M --
2*11200203 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0070
0.0007kg/m
3*|1050099 |benzyna do ekstrakcji dm3 0.0400
0.004dn3/m
4*11030499 |wazelina techniczna kg 0.1100
0.011kg/m
5*11512200 |lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarjdm3 0.011d0
0.0011dn3/m
6*|7640100 |opaski kablowe OKi szt. 0.5000
0.05szt./m
7*16831701 |sznur azbestowy pleciony suckly 10 mm kg 0.011d0
0.0011kg/m
8*/2303200 |tasma izolacyjna Denso m?2 0.008d
0.0008n2/m
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Norma PRO Wersja 4.25

1szt./szt

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
9%17970193 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x16mm2 m 10.400(
1.04m/m
10*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.0000
2%(od M)
--S --
11*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.0670
0.0067m-g/m
12*139971 przyczepa do przewenia kabli do 4 t m-g 0.0450
0.0045m-g/m
13*139121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.0450
0.0045m-g/m
14*131112 Zuraw samochodowy 4 t m-g 0.0450
0.0045m-g/m
Razem z narzutami:
19/KNR 5-10 |Uktadanie kabli YKY 5x10mm2 w budyn- | m
d.1/0118-04 |kach
obmiar =20.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.0050
0.3144*0.955=0.300252r-g/m
- M --
2*11200203 |spoiwo cynowo-otowiowe LC-40 kg 0.0140
0.0007kg/m
3*|1050099 |benzyna do ekstrakcji dm3 0.0800
0.004dn3/m
4*11030499 |wazelina techniczna kg 0.2200
0.011kg/m
5*11512200 |lakier asfaltowy ogélnego stosowania czarjdm3 0.0220
0.0011dn3/m
6*|7640100 |opaski kablowe OKi szt. 1.0000
0.05szt./m
7*16831701 |sznur azbestowy pleciony suckly 10 mm kg 0.0220
0.0011kg/m
8*12303200 (tasma izolacyjna Denso m?2 0.0160
0.0008n2/m
9%17970192 |Kabel Cu YKY-0,6/1kV, 5x10mm2 m 20.800¢
1.04m/m
10*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.000d
2%(od M)
--S --
11*139511 samochdd dostawczy 0.9 t m-g 0.1340
0.0067m-g/m
12*139971 przyczepa do przewenia kabli do 4 t m-g 0.0900
0.0045m-g/m
13*139121 ciggnik kotowy 55-63 kW (75-85 KM) m-g 0.0900
0.0045m-g/m
14*131112 Zuraw samochodowy 4 t m-g 0.0900
0.0045m-g/m
Razem z narzutami:
20/E 0510 Obrébka na sucho kabli do 1 kV BAowych | szt
d.1/4500-05 |o przekrojuzyt do 16 mmz2 o izolacji i powto-
ce z tworzyw sztucznych
obmiar =4.000 szt
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.2800
1.57r-g/szt
- M --
2*|7620911 |KoricOwka kablowa ngytach Cu K 16mm2 | szt 20.000(
5szt/szt
3*|7660099 |uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 4.000d
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d.1/1012-02

Norma PRO Wersja 4.25

obmiar = 160.000 m

~R--

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4*|7640404 |opaski kablowe typ OKI szt. 4.000d
1szt./szt
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
21/KNR 5-08 |Przewody YDY 5x6 mm2 uktadane w goto; m
d.1/0210-03 |wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podiciu nie-betonowym
obmiar =20.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.6808
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950820 |Przewdd NYM-J/O/YDY-450/750V 5x6mm| m 20.800(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
22/KNR 5-08 |Przewody YDY 5x4 mm2 uktadane w goto; m
d.1/0210-03 |wych bruzdach bez zaprawiania bruzd na
podiiu nie-betonowym
obmiar =80.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.7232
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950819 |Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm| m 83.200(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
23/E 0510 Obrébka na sucho kabli do 1 kV BAowych | szt
d.1}4500-05 |o przekrojuzyt do 6 mm2 o izolacji i powtoce
z tworzyw sztucznych
obmiar =8.000 szt
-R--
1*|999 robocizna r-g 12.560(
1.57r-g/szt
- M --
2*|7620903 |Koricowka kablowa ngytach Cu K 6mm2 | szt 40.000¢
5szt/szt
3*|7660099 |uchwyty kablowe uniwersalne typ UKU szt. 8.0000
1szt./szt
4*|7640404 |opaski kablowe typ OKI szt. 8.0000
1szt./szt
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
24/KNR 4-03 |Reczne przebijanie otworéw scianach lub |otw.
d.11006-11 |stropach z cegly o diugoi przebicia do 1 1/2
cegly -sr. rury do 25 mm
obmiar = 16.000 otw.
-R--
1*|999 robocizna r-g 23.184(
1.449r-g/otw.
Razem z narzutami:
25/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 50 mm m
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1*|999 robocizna r-g 8.4000
0.0525r-g/m
Razem z narzutami:
26|KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementow| m3
d.11014-01 |wapiennej
obmiar =0.040 3
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.1612
4.03r-g/n3
- M --
2*|11700301 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 3 t 0.0076
0.191t/n3
3*|1601808 |piasek do betonéw zwykiych m3 0.0440
1.1n3/m3
4*|1720301 |[Ciasto wapienne m3 0.0064
0.16n3/m3
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
27/ KNP 18 |Pomiary rozdzielnic pgdu zmiennego lub | szt
d.1 D13 1301- |statego niskiego nagcia do 5 pdl
01 obmiar =5.000 szt
-R--
1*|999 robocizna r-g 31.500(
6.3r-g/szt
Razem z narzutami:
28 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazo{ po-
d.11202-02 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar = 6.000 pomiar.
-R--
1*|999 robocizna r-g 10.560(
1.76r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
29 KNR 4-03 |Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego Iy po-
d.11205-01 |roboczego mia
obmiar = 1.000 pomiar. r.
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.2400
1.24r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
30/ KNR 4-03 |Pierwszy pomiar skuteczgioi zerowania po-
d.1/1205-05 |obmiar = 6.000 pomiar. mia
r.
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.0000
0.5r-g/pomiar.
Razem z narzutami:

Razem dziat: Tablice rozdzielcze i WLZ
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2 Piwnica
31/KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod oprawy éwietle- | kpl.
d.2/0502-05 |niowe przykecane na cegle mocowane na
kotkach kotwgcych (ilasé mocowai 2)
obmiar = 35.000 kpl.
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.0110
0.12*0.955=0.1146r-g/kpl.
- M --
2*18321799 |kotki kotwigce' szt.| 70.000C
2szt./kpl.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
32|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.2/0511-05 |opraw LED do nabudowania IP44 2600Im
18W
obmiar =29.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 16.0631
0.58*0.955=0.5539r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawa LED do nabudowania IP44 2600Inm szt.| 29.000(
18W
1szt./szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
33/KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.2/0511-01 |opraw LED cwietlenia awaryjnego
obmiar =6.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.0369
0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawy Gwietlenia awaryjnego LED - na | szt. 6.0000
ciemno
1szt./szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
34 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.20301-23 |osprztu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonanienslepych otwordéw gcznie w
cegle
obmiar =32.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 8.0678
0.264*0.955=0.25212r-g/szt.
Razem z narzutami:
35|KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu puszek bakeli- | szt.
d.20302-01 |towych osr. do 60mm
obmiar =32.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 2.6893
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
- M --
2*|7540421 |Puszka PO 60mm kixowa bez pokrywy szt 32.640(
1.02szt/szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
36/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.2/0307-02 |talacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
obmiar =9.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.4182
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
- M --
2*|7510400 |tgqcznik pt 1-biegunowy st. podényiP20 szt 9.1800
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
37/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.2/0307-04 |talacyjnych podtynkowych krzgwych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pgd
czeniem
obmiar =4.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.9244
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2*|7510422 |tqcznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 4.0800
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
38 KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.2/0309-06 |kowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z
uziemieniem przykgcanych 16A/2.5 mm2 z
podigczeniem
obmiar =19.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.9899
0.275*0.955=0.262625r-g/szt.
- M --
2*17530231 |Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V IP-44 szt 19.380(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
39 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.2/0301-02 |osprztu przez przykgcenie do kotkéw plasti-
kowych w podtéu z cegty
obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.1093
0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.
- M --
2*18990499 |kotki rozporowe plastikowe szt. 2.0000
2szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
40/ KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.2/0309-08 |kowych bryzgoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykgcanych 16A/2.5 mm2 z
podigczeniem
obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.2674
0.28*0.955=0.2674r-g/szt.
- M --
2*17530805 |Gniazdo 3P+Z 500V/16A, n/t szt 1.0200
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
41|KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtyr; m
d.21001-05 |kowych w cegle
obmiar =340.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 53.924(
0.1586r-g/m
Razem z narzutami:
42|KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.21012-01 |obmiar =340.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 10.710(
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
43 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementow| m3
d.211014-01 |wapiennej
obmiar =0.850 3
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.4255
4.03r-g/n3
- M --
2*|11700301 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 3 t 0.1624
0.191t/n3
3*|1601808 |piasek do betonéw zwykiych m3 0.935(
1.1n3/m3
4*|1720301 |[Ciasto wapienne m3 0.1360
0.16n3/m3
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
44|KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordéw stia- otw.
d.211003-06 |nach lub stropach z cegty o dtugai przebi-
ciado 1 ceg. sr. rury do 25 mm
obmiar =16.000 otw.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.3008
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
45|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 uklg m
d.2/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =320.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 17.4803
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
2*17950806 |Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m | 332.800(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
46|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 uklg m
d.2/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =80.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.3701
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
2*|7950811 |Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1, m 83.200(
5mm?2
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
47|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 uklg m
d.2/0210-02 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =240.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 16.8922
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
- M --
2*17950807 |Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m | 249.600(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
48|KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x2,5 mm2 uklg m
d.2/0210-03 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =22.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.8489
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950818 |Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 5x2, m 22.880(
5mm?2
1.04m/m
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
49|KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazo{ po-
d.211202-01 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar =5.000 pomiar.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.5000
1.3r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
50 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazo{ po-
d.211202-02 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
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Lp. | Podstawa

Opis

Naktady

Koszt
jedn.

1*1999

robocizna
1.76r-g/pomiar.

r-g

1.7600

Razem z narzutami:

51/KNR 4-03
d.2/1204-01

1*1999

Pomiar wylcznika r&nicowoprgdowego
obmiar =6.000 szt.

-R--
robocizna
1.32r-g/szt.

szt.

r-g

7.9200

Razem z narzutami:

52|analiza
d.2wlasna

1*1999

Prace demontéowe
obmiar = 1.000 kpl.

-R--
robocizna
42r-g/kpl.

kpl.

r-g

42.000(

Razem z narzutami:

Razem dziat: Piwnica
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
3 Parter
53 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod oprawy éwietle- | kpl.
d.3/0502-05 |niowe przykecane na cegle mocowane na
kotkach kotwgcych (ilasé mocowai 2)
obmiar =94.000 kpl.
-R--
1*|999 robocizna r-g 10.7724
0.12*0.955=0.1146r-g/kpl.
- M --
2*18321799 |kotki kotwigce' szt.| 188.000(
2szt./kpl.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
54|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.3/0511-09 |opraw LED do nabudowania 5200lm 37W
obmiar = 63.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 41.5139
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawa LED do nabudowania 5200Im 37W szt.| 63.000(
1szt./szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
55/|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.30511-01 |opraw LED cwietlenia awaryjnego
obmiar =18.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 9.1107
0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawy Gwietlenia awaryjnego LED - na | szt.| 18.000(
ciemno
1szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
56|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.3/0511-01 |opraw LED do nabudowania 14W
obmiar =13.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.5800
0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawa LED do nabudowania 14W szt.| 13.000¢
1szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
57/KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.30301-23 |osprztu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonanienslepych otwordéw gcznie w
cegle
obmiar =78.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 19.6654
0.264*0.955=0.25212r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.25
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obmiar =36.000 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
58 KNR 5-08 |MontaZ na gotowym podiu puszek bakeli- | szt.
d.30302-01 |towych osr. do 60mm
obmiar =78.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.5551
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
- M --
2*|7540421 |Puszka PO 60mm kixowa bez pokrywy szt 79.560(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
59 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.3/0307-02 |talacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
obmiar =19.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 2.9939
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
- M --
2*|7510400 |tgqcznik pt 1-biegunowy st. podényiP20 szt 19.380(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
60 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.3/0307-04 |talacyjnych podtynkowych krzgwych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pgd
czeniem
obmiar =18.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.1600
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2*|7510422 |tqcznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 18.360(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
61 KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.3/0307-04 |talacyjnych podtynkowych krzgwych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pgd
czeniem
obmiar =5.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 1.1556
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2*|7510423 |tqcznik p/t krzgowy podw.st.IP20 szt 5.1000
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
62KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.3/0309-03 |kowych podtynkowych 2-biegunowych z uzie-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.4291
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2*|7530325 |Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. $8gy | szt 36.720(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
63 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.3/0301-02 |osprztu przez przykgcenie do kotkéw plasti-
kowych w podtéu z cegty
obmiar =3.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.3278
0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.
- M --
2*18990499 |kotki rozporowe plastikowe szt. 6.0000
2szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
64|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.3/0309-10 |kowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykgcanych 32A/10 mm2 z
podigczeniem
obmiar =2.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5463
0.286*0.955=0.27313r-g/szt.
- M --
2*|7530725 |Gniazdo 3P+N+Z 32A z rogtz. i blok. szt 2.0400
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
65|KNR 5-14 |Montaz sygnalizatorw akustycznych szt.
d.3/0513-05 |obmiar =1.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.3438
0.36*0.955=0.3438r-g/szt.
- M --
2*|7250220 |Dzwonek domowy,grzechot 8-12V szt 1.0000
1szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
66/ KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtyrn m
d.3/1001-05 |kowych w cegle
obmiar =640.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g| 2101.504(
0.1586r-g/m
Razem z narzutami:
67/KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.3]1012-01 |obmiar = 640.000 m
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1*|999 robocizna r-g 20.160(
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
68 KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementow| m3
d.311014-01 |wapiennej
obmiar =1.600 r3
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.4480
4.03r-g/n3
- M --
2*|11700301 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 3 t 0.3056
0.191t/n3
3*|1601808 |piasek do betonéw zwykiych m3 1.7600
1.1n3/m3
4*|1720301 |[Ciasto wapienne m3 0.2560
0.16n3/m3
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
69 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw scia- otw.
d.3/1003-06 |nach lub stropach z cegty o dtugai przebi-
cia do 1 ceg. sr. rury do 25 mm
obmiar =16.000 otw.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.3008
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
70/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 ukls m
d.3/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =680.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 37.1457
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
2*17950806 |Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m | 707.200(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
71/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 ukls m
d.3/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =140.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 7.6476
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
2*|7950811 |Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1, m 145.600(
5mm?2
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
72/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 ukls m
d.3/0210-02 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =440.000 m
-R--
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1*|999 robocizna r-g 30.969(
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
- M --
2*|7950807 |Przewod YDY-450/750V 3x2,5mm2 m 457.600(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
73 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 uktad m
d.3/0210-03 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =36.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.0254
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950819 |Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm| m 37.440(
1.04m/m
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
74/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 ukia m
d.3/0210-03 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =52.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.3701
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950821 |Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mr m 54.080(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
75/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazo{ po-
d.31202-01 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar = 22.000 pomiar.
-R--
1*|999 robocizna r-g 28.600(
1.3r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
76/KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazo{ po-
d.31202-02 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar = 2.000 pomiar.
-R--
1*|999 robocizna r-g 3.5200
1.76r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
77/KNR 4-03 |Pomiar wygcznika r&nicowopigdowego szt.
d.3/1204-01 |obmiar =16.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 21.120(
1.32r-g/szt.
Razem z narzutami:
78analiza Prace demontéowe kpl.
d.3wlasna obmiar = 1.000 kpl.




INWESTOR_ele_WIloscianska

Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
1*|999 robocizna r-g 60.000(
60r-g/kpl.
Razem z narzutami:

Razem dziat: Parter
Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

Norma PRO Wersja 4.25
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
4 Pietro
79 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod oprawy éwietle- | kpl.
d.4/0502-05 |niowe przykecane na cegle mocowane na
kotkach kotwgcych (ilasé mocowai 2)
obmiar =99.000 kpl.
-R--
1*|999 robocizna r-g 11.3454
0.12*0.955=0.1146r-g/kpl.
- M --
2*18321799 |kotki kotwigce' szt.| 198.000(
2szt./kpl.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
80|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.4/0511-09 |opraw LED do nabudowania 5200lm 37W
obmiar =55.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 36.2423
0.69*0.955=0.65895r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawa LED do nabudowania 5200Im 37W szt.| 55.000(
1szt./szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
81/KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.4/0511-01 |opraw LED dwietlenia awaryjnego
obmiar =16.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 8.0984
0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawy Gwietlenia awaryjnego LED - na | szt.| 16.000(
ciemno
1szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
82|KNR 5-08 |MontaZ z podgczeniem na gotowym podjo | szt.
d.4/0511-01 |opraw LED do nabudowania 14W
obmiar =11.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 5.5677
0.53*0.955=0.50615r-g/szt.
- M --
2*|7302999 |oprawa LED do nabudowania 14W szt.| 11.000¢
1szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
83 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.4/0301-23 |osprztu na zaprawie cementowej lub gipso-
wej z wykonanienslepych otwordéw gcznie w
cegle
obmiar =91.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 22.9429
0.264*0.955=0.25212r-g/szt.

Norma PRO Wersja 4.25
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mieniem w puszkach z pagtizeniem
obmiar =48.000 szt.
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
Razem z narzutami:
84|KNR 5-08 |MontaZ na gotowym podiu puszek bakeli- | szt.
d.4/0302-01 |towych osr. do 60mm
obmiar =91.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 7.6476
0.088*0.955=0.08404r-g/szt.
- M --
2*|7540421 |Puszka PO 60mm kixowa bez pokrywy szt 92.820(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
85/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.4/0307-02 |talacyjnych podtynkowych jednobieguno-
wych, przyciskbw w puszce instalacyjnej z
podigczeniem
obmiar =17.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 2.6788
0.165*0.955=0.157575r-g/szt.
- M --
2*|7510400 |tgqcznik pt 1-biegunowy st. podényiP20 szt 17.340(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
86/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.4/0307-04 |talacyjnych podtynkowych krzgwych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pgd
czeniem
obmiar =24.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 5.5466
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2*|7510422 |tqcznik p/t schodowy podw.st.IP20 szt 24.480(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
87/KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiu tgcznikéw ins- | szt.
d.4/0307-04 |talacyjnych podtynkowych krzgwych, dwu-
biegunowych w puszce instalacyjnej z pgd
czeniem
obmiar =2.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.4622
0.242*0.955=0.23111r-g/szt.
- M --
2*|7510423 |tqcznik p/t krzgowy podw.st.IP20 szt 2.0400
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
88/ KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.4/0309-03 |kowych podtynkowych 2-biegunowych z uzie-
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Lp. | Podstawa Opis jm  Naklady  Koszt
jedn.
-R--
1*|999 robocizna r-g 8.5721
0.187*0.955=0.178585r-g/szt.
- M --
2*|7530325 |Gniazdo 2x2P+Z 10/16A 250V stand. $8gy | szt 48.960(
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
89 KNR 5-08 |Przygotowanie podia pod mocowanie szt.
d.4/0301-02 |osprztu przez przykgcenie do kotkéw plasti-
kowych w podtéu z cegty
obmiar =6.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.6555
0.1144*0.955=0.109252r-g/szt.
- M --
2*18990499 |kotki rozporowe plastikowe szt.| 12.000¢
2szt./szt.
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
90|KNR 5-08 |Montaz do gotowego podfa gniazd wtycz- | szt.
d.4/0309-10 |kowych wodoszczelnych 3-biegunowych z
uziemieniem przykgcanych 32A/10 mm2 z
podigczeniem
obmiar =2.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.5463
0.286*0.955=0.27313r-g/szt.
- M --
2*|7530725 |Gniazdo 3P+N+Z 32A z rogtz. i blok. szt 2.0400
1.02szt/szt.
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
91/KNR 5-08 |MontaZ przekcznikéw wentylaciji szt.
d.4/0403-01 |obmiar =4.000 szt.
-R--
1*|999 robocizna r-g 0.8786
0.23*0.955=0.21965r-g/szt.
- M --
2*|727020113 przekcznik wentylacji szt 4.000d
1szt/szt.
3*/1511711 |farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0400
0.01dn3/szt.
Razem z narzutami:
92 KNR 4-03 |Reczne wykucie bruzd dla przewoddw wtyrr m
d.4/1001-05 |kowych w cegle
obmiar =620.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 98.332(
0.1586r-g/m
Razem z narzutami:
93 KNR 4-03 |Zaprawianie bruzd o szer. do 25 mm m
d.4/1012-01 |obmiar =620.000 m
-R--
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jedn.
1*|999 robocizna r-g 19.530(
0.0315r-g/m
Razem z narzutami:
94/KNR 4-03 |Reczne przygotowanie zaprawy cementow| m3
d.4/1014-01 |wapiennej
obmiar =1.400 3
-R--
1*|999 robocizna r-g 5.6420
4.03r-g/n3
- M --
2*|11700301 |cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 3 t 0.2674
0.191t/n3
3*|1601808 |piasek do betonéw zwykiych m3 1.5400
1.1n3/m3
4*|1720301 |[Ciasto wapienne m3 0.2240
0.16n3/m3
5* /0000000 |materialy pomocnicze % 4.000d
4%(od M)
Razem z narzutami:
95 KNR 4-03 |Mechaniczne przebijanie otwordw scia- otw.
d.4/1003-06 |nach lub stropach z cegty o dtugai przebi-
cia do 1 ceg. sr. rury do 25 mm
obmiar =16.000 otw.
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.3008
0.3938r-g/otw.
Razem z narzutami:
96/ KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x1,5 mm2 ukls m
d.4/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =640.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 34.9606
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
2*17950806 |Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2 m | 665.600(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
97/KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 4x1,5 mm2 ukls m
d.4/0210-01 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =120.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 6.5551
0.0572*0.955=0.054626r-g/m
- M --
2*|7950811 |Przewod NYM-J/O/YDY-450/750V 4x1, m 124.800(
5mm?2
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
98 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 3x2,5 mm2 ukls m
d.4/0210-02 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =320.000 m
-R--
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jedn.
1*|999 robocizna r-g 22.5229
0.0737*0.955=0.070384r-g/m
- M --
2*17950807 |Przewdd YDY-450/750V 3x2,5mm2 m | 332.800(
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
99 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x4 mm2 uktad m
d.4/0210-03 |ne w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =86.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 7.2274
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950819 |Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x4mm| m 89.440(
1.04m/m
3*/0000000 |materialy pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
100KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YDY 5x10 mm2 ukia m
d.4/0210-03 |dane w gotowych bruzdach bez zaprawianja
bruzd na podtdu nie-betonowym
obmiar =48.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 4.0339
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*|7950821 |Przew6d NYM-J/O/YDY-450/750V 5x10mr m 49.920C
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
101 KNR 5-08 |Przewody kabelkowe YKSY 10x2,5 mm2 | m
d.4/0210-03 |uktadane w gotowych bruzdach bez zapra
wiania bruzd na podiéu nie-betonowym
obmiar =240.000 m
-R--
1*|999 robocizna r-g 20.1696
0.088*0.955=0.08404r-g/m
- M --
2*18030047 |Kabel zzytami Cu YKSY-0,6/1kV 10x2, m | 249.600(
5mm?2
1.04m/m
3*/0000000 |materiaty pomocnicze % 2.5000
2.5%(od M)
Razem z narzutami:
102 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazo{ po-
d.4/1202-01 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar =21.000 pomiar.
-R--
1*|999 robocizna r-g 27.300(
1.3r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
103 KNR 4-03 |Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazo{ po-
d.4/1202-02 |wego obwodu elektrycznego niskiego napi| mia
cia r.
obmiar = 3.000 pomiar.
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jedn.

—-R -
1*|999 robocizna r-g 5.2800
1.76r-g/pomiar.
Razem z narzutami:
104 KNR 4-03 |Pomiar wygcznika r&nicowoprgdowego szt.
d.4/1204-01 |obmiar = 22.000 szt.

-R--
1*|999 robocizna r-g 29.040(
1.32r-g/szt.
Razem z narzutami:
105analiza Prace demontéowe starej instalacji kpl.
d.4/wlasna obmiar = 1.000 kpl.

-R--
1*|999 robocizna r-g 60.000(
60r-g/kpl.
Razem z narzutami:

Razem dziat: Ritro

Razem koszty bezfrednie:
Razem z narzutami:

PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprat

RAZEM
Koszty pérednie [Kp]
RAZEM
Zysk [Z]
RAZEM

OGOLEM

Stownie:
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