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wymaga zastosowania
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Wentylator o mocy 17W, wydajnosci
150m3/h, gto$nos¢ max 40dBA- 3m.
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Srodki ochrony od porazeh
1. Samoczynne wytaczanie zasilania.

2. W catej instalacji mozna stosowal urzadzenia o

podwdjnej lub wzmocnionej izolacji.

3. Zastosowano ochrone uzupetniajacg za pomoca
wytacznikdw roznicowopradowych Aln = 30mA.

WY JASNIENIA DO SYMBOLI

symbol klawisza (koordynacja tacznik - oprawa)

symbol tacznika

nr obwodu zasilany z tablicy elektrycznej

oznaczenie klawisza tacznika
symbol oprawy

nr obwodu oprawy zasilany z tablicy elektrycznej

sugerowana wysoko$¢ montazu
symbol gniazda
numer obwodu w tablicy TM

natgzeniac
wymaga zastosowania
2 dodatkowych zyt.
Przewdd 5x1,5 mm?

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

LEGENDA

tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

tacznik krzyzowy, 10A, 230V, IP20

regulator 1-10V, IP20

czujnik ruchu/obecnosci 360°

oprawa Scienna, kinkief

oprawa z czujnikiem ruchu

oprawa sufifowa mata, np. plafon

oprawa sufitowa, 120x30 cm, 40W

oprawa awaryjna $scienna,

oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W

(T 718 [|o|@|B|@|<f=le] |

oprawa sufifowa, 60x60 cm, z zasilaczem
sciemnianym 1-10V

RJAE—

gniazdo logiczne RJ45, IP20

o\, —F3.1

wypust przewodu/kabla zakofczony kostka

Fu.23F

gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1f, 16A, IP4L

Fs.4 -

gniazdo wtyczkowe podwojne 1f, 16A, IP20

domofon
@ czujka dymu z sygnalizatorem dzwigekowym
62 cenfrala detekgji
UWAGE
1. Osprzet montowal na okreSlonej wysokosci od gotowej

powierzchni posadzki

- gniazda ogblnego przeznaczenia h=030m
- gniazd w przy umywalkach h=115m
- gniazda nad blatem w kuchni h=115m
- taczniki oSwietleniowe h=115m
2. Z rozdzielnicy gtownej RG nalezy wyprowadzic po

jednej rurze @=50mm na parter oraz na pietro w celu
umozliwienia tatwego rozbudowania tablicy. Kofice rur nalezy
uszczelnit wetng skalng odpowiednio oznaczyt i estefycznie

zamaskowact.

3. Przewody teleinformatyczne nalezy doprowadzit do
punkfu przytacza ustug telekomunikacyjnych obiekfu -

parter budynku.

k. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat
osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz P44,

w pozostatych pom. IP20.

5. Wszystkie gniazda nalezy zastosowal z przestong
toréw pradowych (zabezieczniem przed dzietmi).
6. Rodzaj osprzefu i opraw o$wiefleniowych nalezy ustalit

z inwestorem.

1 Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat

z projektantem i inwestorem.

JackowskiStudio

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA PUBLICZNEGO NR 7
ul. Podhalanska nr 1 - 3, Szczecin . Dz. nr ewid. 120/1 obreb 1025

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR:

518 60 80 66
505 42 48 65

Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

TYTUL RYSUNKU:

Rzut pietra - instalacje elektryczne
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