DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Symbol: D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 D10 D11
llosé: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
szrokosé: 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
wysokos¢: 2,05 2,05 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,00
Rodzaj skrzydta: L L R L R L R R L R L R
Kolor: szary szary szary szary szary baty szary szary szary szary szary szary
Materiat: cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl
klamka, podciecie klamka, podciecie klamka, zamek, klamka, zamek, klamka, podciecie
. , POdCIg klamka, zamek, , podcie naswietle, naswietle, » podcie klamka, zamek klamka, zamek, klamka, zamek, aluminiowe
Uwagi: wentylacyjne, o wentylacyjne, S e - wentylacyjne, L o o klamka, zamek
) naswietle - podciecie podciecie - naswietle naswietle naswietle przeszklone
zamek tazienkowy zamek tazienkowy . . zamek tazienkowy
wentylacyjne wentylacyjne
Schemat: / // \\> </ \> \> I \\> :/ H \\: :/ I \\>

Ognioodpornos¢ EI30 EI30 - - - EI30 EI60 EI60 EI30 dymoszczelne
OKNA
Symbol: Dz1 Dz2 Symbol: o1 02 03
llosé: 1 1 llosé: 1 1 2
szrokosé: 1,30 1,10 Szerokosé: 1,80 4,03 0,59
wysokos$é: 2,05 2,05 Wysokosé¢: 1,60 1,54 0,65
Rodzaj skrzydta: R R Wysoko$¢ parapetu w cm 100 100 150
Kolor: biaty biaty Kolor:
Materiat: pcv pcv Materiat:
Uwagi:
Uwagi: przeszklone przeszklone
Schemat: B
Schemat: - h Ognioodpornosé EI60 El60
Ognioodpornos¢ dymoszczelne
PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE PROJEKT:
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH L.
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994). - - PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA PUBL'CZNEGO nr 7
AP IOWANE TGO RO 0N s roma JackowskiStudio | . ul. Podhalanska 1-3, Szczecin
Drzwi wewnetrzne :E;:;?BRON‘ONE. ) 8
ZWI wewnetrzne: i ) PRZED PRIVSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH. WYKONAWCA 71-043 Szczecin 518 60 80 66 INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Ramiak drewniany wykoriczony oktadzing z CPL w kolorze szarym nr 24 W PREYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY ul. Kazimierska 2A/2 50542 48 65| = Szczecin
Rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi. Zggﬁgm’;gg’;v“‘/fyzfggggg%{)“jEwEZY POINFORMOWAC ) ) o <L [
Dot drzwi zabezpieczony plytg ze stali nierdzewnej (brudownik) W SPRAWAGH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTAG.A OBOWIAZUJA: u&)\%:&I:g\\llvvssll((i|ssttggi|g-.§grr: % Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej
- PRAWO BUDOWLANE PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: ! DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI mgr inz.arch. 7/ZPOIA/
- wﬁ:gﬁy 'FJEOCVxﬁl’I\‘CIENE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 E MAJ 201 7 1 0
A N oWy 8 TS e, mar inz arch. §7PON s
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007




	10 Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

