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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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Ściana z luksferów: przeżroczyste
w połączeniu z kolorowymi. Wymagania techniczne
dla pustaków: Odporność ogniowa: EI 60
Ilość komór: 3
Ilość przegród żelowych: 2
Odporność na nagłe zmiany temperatury: 30°C
Gwarantowana średnia wytrzymałość na ściskanie: 7,5Mpa
Tłumienie dźwięku: 42db*
Współczynnik przenikania ciepła ściany: 1,7*(W/m2*K)
Wymiary pustaka ppoż EI 60: 19 x 19 x 15 cm

Podwójne szafki na ubrania dla dzieci,
wyposażone
w kolorowe drzwiczki

Ławka z płyty meblowej
h=30cm, L=200cm

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- wykonać posadzkę z wykładziny winylowej na
wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji
- nowa instalacja elektryczna
- ściany usupełnić tynki cem-wap, kat. III,
gładź gipsowa, pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki cem-wap, kat. III,
gładź gipsowa, pomalować do całkowitego krycia
- wentlacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalować zabezpieczyć
  płytami zabezpieczającymi

Domofon

Barierka zabezpieczająca,
uniemożliwiająca wejście rodzicom
na pierwsze piętro

Ściana z luksferów przeżroczyste
w połączeniu z kolorowymi

Schody wykończyć wykładziną winylową
akustyczną, kolor wg. specyfikacji.
Ścian ywykończyć tapetą winilową w kolorze
żółtym nr 1056.07. Zamontować
pochwyt na wysokości 60cm ze
stali nierdzewnej.

Domofon wewnętrzny

Nowy grzejnik w miejscu istniejącego
(400x900 955W)

Projektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Rozebrać istniejące utwardzenie terenu.
Konstrukcja:
kostka betonowa - suchy piasek w szczelinie
o frakcji 1-2mm
podsypka wyrównująca z piasku o grubości
do 2mm - gr. 5cm
podbudowa o grubości min. 30cm z piasku
z cementem ubijanego warstawmi, warstwa
odsączająca, grunt rodzimy

Część istniejących schodów
rozebrać.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych,
wyposażona w przewijak dla dzieci

Balustrada h=95cm ze stali nierdzewnej szczotkowanej
oraz dodatkowym pochwytem na wysokości 75cm. Słupki
mocowane do kostki betonowej.

Palisada betonowa 12x18 h=80 jako
ściana oporowa/ krawędż rampy
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Legenda:
Ręczny ostrzegacz pożarowy podłączony
do centrali na pierwszym piętrze

okna piwniczne

8%

istniejące grzejniki
ściany wyburzane

zamurowania

ściany w gkf

drzwi usunięte

drzwi projektowane

drzwi istniejące bez zmiany

projektowane grzejniki

D
autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym sygnalizatorem
dźwiękowym połączone szeregowo

RPO

centrala Centrala sygnalizacji pożaru

Ręczny ostrzegacz pożarowy

A A

0.04
Klatka schodowa
A: 7,95 m2

0.02
Szatnia
A: 11,07 m2

0.03
WC
A: 5,27 m2

0.01
Komunikacja
A: 4,63 m2
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