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EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 52/2017

Na temat projektu przebudowy pomieszczen biurowych przy ztobku nr 7 w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, w celu organizacji
ztobka dla 32 dzieci, w zwigzku z wymaganiami rozporzadzenia w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

Myl 0z arch. WA CKES FURRaRCZYK

Zawartos¢ tomu:

1. tekst ekspertyzy,

2. dokumentacja fotograficzna

3. rysunki ilustrujgce problem ekspertyzy:

- plan sytuacyjny - lokalizacja budynku na mapie zasadniczej w skali 1:500,
- rzut parteru i | pietra, projekt w skali 1:100.

Szczecin, czerwiec 2017 r.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie opracowania i jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione
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1. Podstawa opracowania

A/ Zlecenie jednostki projektowej — Jackowski Studio, z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Kazimierskiej 2a/2,

B/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z
pbézniejszymi zmianami, nazywane dalej WT,

C/Rozporzgdzenie MSWIA 2z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektdw budowlanych i terendw,
nazywane dalej RM1,

D/ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, nazywane dalej RM2,

E/ Procedury organizacyjno-techniczne KG PSP w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w
przepisach techniczno-budowlanych oraz stosowania rozwigzan zamiennych,

F/ Projekt przebudowy pomieszczen biurowych przy ziobku nr 7 w budynku
mieszkalno-ustugowym przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, w celu
organizacji ztobka dla 32 dzieci, wykonany przez arch. arch. Dominike i Pawia
Jackowski w maju 2017 r.,

G/ wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest analiza zgodnos$ci projektu przebudowy

pomieszczen biurowych przy ztobku nr 7 w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul.
Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, w celu organizacji ztobka dla 32 dzieci, z
wymaganiami zawartymi w WT. Przeanalizowana bedzie zgodnosc¢ z przepisami WT
dotyczacymi:

§68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodéw statych w budynku,

§241 ust.1 — szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,

§245 p.2 — obowiazku stosowania klatki schodowej obudowanej, zamykanej
drzwiami | wyposazonej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzace do
usuwania dymu w $redniowysokim budynku zawierajgcym strefe ZLII,

§249 ust.1 w zwigzku z §256 ust.2 — klasy odpornosci ogniowej $ciany obudowy
klatki schodowe;.

W zwigzku z zakresem opracowania projektowego — przebudowa czesci

istniejacego budynku - mozliwe jest zastosowanie trybu przewidzianego w §2
ust.2 p.1 WT' i ustalenie rozwiazan zamiennych w odniesieniu do przepiséw,
ktore ze wzgledow technicznych moga byé spetnione.

' Zakres opracowania ekspertyzy dotyczy odrebnej strefy pozarowej projektowanego ztobka —
powierzchnia strefy pozarowej wynaosi 187,09 m2.
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3. Ogédlna charakterystyka budynku, warunki budowlano-instalacyjne oraz
zakres opracowania projektowego.

Przedmiot opracowania projektowego i ekspertyzy:

Przedmiotem opracowania projektowego jest przystosowanie pomieszczen
biurowych Zespotu Ztobkéw Miejskich w Szczecinie, przy ztobku nr 7, na parterze i |
pietrze pieciokondygnacyjnego budynku mieszkalno-ustugowego przy ul.
Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, na ztobek dla 32 dzieci.

Czes$¢ budynku objeta zakresem opracowania bedzie wydzielona jako odrebna
strefa pozarowa ZLIl w $redniowysokim budynku zawierajacym kategorie ZLII i
ZLIV, wymagajgcym w obrebie piwnic, parteru i | pietra klasy B odpornosci pozarowej
a na kondygnacjach wyzszych klasy C. W zwigzku z tym analiza zgodnos$ci z
wymaganiami WT bedzie ograniczona do czesci budynku (strefy pozarowej) objetej
zakresem projektu.

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest ustalenie mozliwosci zastosowania
rozwigzan zamiennych, innych niz przewidziane w WT, w odniesieniu do
niezgodnos$ci parametrow drogi ewakuacyjnej z pietra, w tym klatki schodowej oraz
wyposazenia klatki schodowej w urzadzenia zapobiegajace zadymieniu lub stuzgce
do usuwania dymu, ktérych korekta nie jest mozliwa ze wzgledéw technicznych. Ze
wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej, znacznie mniejsza niz 1000 m2,
rozwigzania zamienne bedg przyjete w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1 WT.

Opis budynku przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie i pomieszczen objetych
zakresem ekspertyzy:

Trzysegmentowy wolno stojacy, podpiwniczony budynek mieszkalno-ustugowy
przy ul. Podhalanskiej 1-3, usytuowany jest w potudniowo-wschodniej pierzei ulicy.
Odlegtos¢ od sasiednich budynkéw wynosi od 15 do 21,5 metra — odpowiada
wymaganiom WT. Dojazd i dojscie do budynku mozliwe jest z ulicy Podhalanskie;.
Jezdnia ulicy przebiega w odlegtosci 5 metréw od budynku, szeroko$é jezdni wynosi
10 metrow.

Budynek liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych. Na parterze i | pietrze budynku
znajduje sie Publiczny Ztobek nr 7 oraz pomieszczenia biurowe Zespotu Ztobkéw
Miejskich w Szczecinie — pomieszczenia te nalezaty pierwotnie do ztobka nr 7,
obecnie przeznaczone sg do adaptacji na ztobek. Budynek posiada trzy klatki
schodowe, obstugujgce mieszkania na kondygnacjach II-V. Ztobek i pomieszczenia
biurowe posiadajg niezalezne wejscia z ulicy oraz odrebne klatki schodowe taczgce
parter i | pietro. Na | pietrze od strony ulicy znajduje sie taras — galeria, na ktérg
prowadza wyjscia ze ztobka i pomieszczen biurowych; od strony szczytowej elewacji
potudniowo-zachodniej znajduje sie zewnetrzna klatka schodowa, umozliwiajaca
zejscie z galerii na teren przy budynku.

Przedmiotem opracowania objete sg pomieszczenia biurowe Zespotu Ztobkow
Miejskich w Szczecinie. Pomieszczenia posiadajg niezalezne wejScie z chodnika
ulicy. W pomieszczeniu wejsciowym znajduje sie wewnetrzna klatka schodowa
prowadzgca do wlasciwych pomieszczen biurowych na | pietrze.

Budynek nr 1-3 jest podpiwniczony, liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych, przekryty
jest stropodachem ptaskim. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze dla
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lokatoréw mieszkan i pomieszczenia techniczne; na parterze i | pietrze znajduje sie
ztobek i pomieszczenia biurowe obstugujace ztobki miejskie, na pietrach Il — IV
znajduja sie mieszkania — w budynku dominuje funkcja mieszkaniowa.

Technologia realizacji :
Budynek wykonano w |l polowie XX w. w technologii tradycyjnej, w uktadzie

konstrukcyjnym mieszanym:

- $ciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne i $ciany dziatowe murowane z cegly i
bloczkow gazobetonowych,

- stropy zelbetowe,

- biegi i spoczniki schodéw zelbetowe, balustrady stalowe,

- stropodach na konstrukcji stropu zelbetowego, pokryty papa,

- budynek wyposazony jest w instalacje wodociagowa, gazowg, kanalizacje
sanitarng, instalacje c.o. i c.w.u. zasilang z sieci miejskiej, instalacje elektryczng,
wentylacje grawitacyjng.

Zakres opracowania projektowego, opis programu uzytkowego:

Planowana inwestycja polega na adaptacji pomieszczen  biurowych
zlokalizowanych w czesci | pietra, z wejsciem na parterze, na ztobek dla 32 dzieci —
projektowana adaptacja jest przywréceniem pierwotnego przeznaczenia
pomieszczen. Na parterze zaprojektowano wejscie do ztobka, szatnie dla dzieci i
toalete dla os6b niepetnosprawnych, przeznaczong dla rodzicow odprowadzajgcych
dzieci. Na | pietrze zaprojektowano dwie sale: sale dziennego pobytu i sypialnie (obie
sale przeznaczone na pobyt 32 dzieci), toalete dla dzieci i pomieszczenie socjalne i
ubikacje personelu. Potgczenie pomiedzy parterem i | pietrem zapewnia istniejaca
klatka schodowa; dodatkowe wyjScie ze ztobka mozliwe jest galeria w elewacji
frontowej z zejsciem na teren przy budynku oraz na zasadzie przejScia do
istniejgcego na pietrze ztobka nr 7. W obrebie projektowanego ztobka nie projektuje
sie kuchni.

Wydzielenie projektowanego ztobka jako odrebnej strefy pozarowej:
Budynek przy ul. Podhalanskiej 1-3 liczy 5 kondygnacji nadziemnych; wysoko$¢
budynku liczona do gornej krawedzi stropodachu przekracza 12 metrow — zalicza sie
do $redniowysokich budynkow mieszkalno-ustugowych.. W obrebie parteru i | pigtra
wymagana jest klasa B odpornosci pozarowej. Wymagana klasa odpornosci
ogniowe] elementow oddzielenia przeciwpozarowego w budynku o klasie B
odpornosci pozarowej wynosi:

— dla &cian REI120,

— dla stropéw REIG0,

— dla drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego EI60,

— dodatkowo wokot éciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zapewnic

klase EI60 dla sciany zewnetrznej, w pasie o szerokosci 2 metrow.
Sciany wewnetrzne, zewnetrzne i stropy analizowanego budynku zapewniajg co
najmniej wymaganag klase okreslong dla elementdéw oddzielenia przeciwpozarowego.
Pomieszczenia wejsciowe na parterze sg wydzielone pozarowo od pozostatej czesci
budynku. Potgczenie na | pietrze projektowanego ztobka z istnigjgcym ztobkiem nr 7
.l{-, E i
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bedzie zamknigte drzwiami o klasie EI60. Na granicy stref pozarowych zapewniony
bedzie pas $ciany zewnetrznej o szerokosci co najmniej 2 metréw: zblizone okna
bedg wymienione na okna o klasie EI60 (réwnowaznym rozwigzaniem jest
zamurowanie osciezy okna $ciang o klasie EI60).

W efekcie opisanego wydzielenia cze$é budynku objeta zakresem projektu
bedzie traktowana jako odrebna strefa pozarowa ZLII w budynku
sredniowysokim.

Dane liczbowe — stan projektowany:
- powierzchnia uzytkowa projektowanego ztobka dla 32 dzieci: 187,09 m2, w tym
na parterze 29,48 m2, na | pietrze 157,61 m2,
- powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej — ponizej 170 m2,
~ ilo&¢ dzieci — 32; ilo$¢ opiekunek — do 5; tgczna ilos¢ oséb — do 37.

Dostosowanie do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, przewidziane w projekcie:
- Strefa pozarowa zostanie wyposazona w wewnetrzne hydranty 25 i w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

- Elementy wystroju i wykladziny podlogowe beda co najmniej
trudnozapalne, o klasie reakcji na ogien Cy.s1.
- Szerokos¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszczen na drogi

ewakuacyjne oraz szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku beda zgodne z
wymaganiami WT. Sale na pobyt dzieci (przeznaczone dla 32 dzieci) beda
posiadaty dwa wyjscia, oddalone od siebie o ponad 5 metrow.

- Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne beda odchylane na
sciane.

4. Analiza problemu ekspertyzy

4.1.Charakterystyka projektowanej strefy pozarowej ZLII niezbedna do oceny

warunkow ochrony przeciwpozarowej:

Dane liczbowe budynku i projektowanej strefy pozarowej:

- dtugosé budynku — okoto 43 metry; szeroko$¢ budynku — od okoto 20 metréw do
okoto 12,5 metra,

- wysoko$¢ (do ustalenia wymagan technicznych) - od poziomu terenu przy wejsciu
gtobwnym do goérnej krawedzi stropodachu — ponad 12 metréw, 5 kondygnacji
nadziemnych,

- ilos¢ osob na staly pobyt w projektowane strefie ZLII — do 37 oséb, w tym do 32
dzieci,

- powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy ZLII — ponizej 170 m2, przy
dopuszczalnej powierzchni 3500 m2.

4.2. Jezdnia ul. Podhalanskiej przebiega w odlegtosci okoto 5 metrow od Sciany

budynku 1-3. Szeroko$¢ jezdni wynosi 10 metrow, po obu stronach jezdni

wyznaczono miejsca postojowe: od strony budynku 1-3 wzdluz kraweznika, po
drugiej stronie ulicy pod katem do kraweznika, czesciowo na chodniku. Szeroko$c
wolnego przejazdu wynosi co najmniej 5 metréow. Pomiedzy jezdnig a sciang
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budynku 1-3 nie wystepujg przegrody. Jezdnia ul. Podhalanskiej zapewnia

wymagany dojazd pozarowy do budynku nr 1-3 i do projektowanego ztobka.

4.3.Instalacje wewnetrzne w budynku: wodociggowa, gazowa - w zapleczu

kuchennym ztobka nr 7 i w mieszkaniach, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. i

c.w.u. zasilana z sieci miejskiej, instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna. W

projektowanej strefie pozarowej bedg wykonane wewnetrzne hydranty 25 i awaryjne

os$wietlenie ewakuacyjne.

4.4. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysoko$¢ — do budynkow sredniowysokich (SW),

- przeznaczenie — do budynkéw mieszkalno-ustugowych; na parterze i | pietrze dwa
ztobki — lokale przeznaczone dla os6b o ograniczonej mozliwosci poruszania sie —
dotyczy to istniejgcego ztobka nr 7 i projektowanego ztobka,

- zagrozenie ludzi — parter i | pietro do kategorii ZLII, pietra II-IV do kategorii ZLIV.

4.5W budynku i w projektowane] strefie pozarowej nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem. W projektowanej strefie pozarowej bedzie przebywac¢ do 38

0sob, w tg/m do 32 dzieci. Gesto$¢ obcigzenia ogniowego w piwnicy nie przekracza

500MJ/m*.

4.6. Wymagana odporno$¢ pozarowa budynku w obrebie parteru i | pietra — klasy B.

4.7. Wymagane klasy odpornosci ogniowej elementéw budynku:

— gtéwna konstrukcja nosna — R120,

- stropy — REIB0,

— sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potaczeniach ze stropami

— EI30,

— $ciany wewnetrzne, $ciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI30,

— Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REIBO0,

— biegi i spoczniki schodéw — R60,

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku odpowiada wymaganiom

okreslonym dla klasy B odpornosci pozarowe;j.

4.8. Wymagany jest stopien NRO dla elementéw budynku za wyjgtkiem biegow i

spocznikéw schodow, ktore powinny by¢ wykonane z materiatbw niepalnych:

wymaganie jest spetnione.

4.9. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanej strefie pozarowej jest krotsza od

dtugosci dopuszczalnej: jedno z wyjs¢ z sali na pobyt dzienny prowadzi bezposrednio

do odrebnej strefy pozarowej (ztobka nr 7), drugie prowadzi na korytarz do galerii;
jedno z wyj$¢ z sypialni prowadzi bezposrednio na galerig, drugie prowadzi na
korytarz do galerii. Szeroko$¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszczen na drogi
ewakuacyjne oraz szeroko$¢ drzwi wyjsciowych z budynku odpowiada wymaganiami

WT.

4.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci co

najmniej 20 dm3/s jest zapewnione z co najmniej dwoch hydrantéw @80 sieci

miejskie] w ulicy Podhalanskiej: pierwszy hydrant w odlegtosci 15,5 metra, drugi

hydrant w odlegtosci 34 metréw od budynku nr 1-3.

4.11. Sale przeznaczone na pobyt 32 dzieci beda posiadaly po dwa wyjscia,

oddalone od siebie o0 ponad 5 metrow:

— sala na pobyt dzienny - wyjscie do korytarza prowadzgcego na galerig i
wyjscie bezposrednio do odrebnej strefy pozarowej ztobka nr 7,

2
KOMENDA WOJEV\;OQazrs;&
{ j Strazy Poz
Pansxwvaé%!CZEClNlE



- sypialnia - wyjscie do korytarza prowadzgcego na galerie i wyjscie
bezposrednio na galerie,
— dodatkowo obie sale bedg ze sobg potgczone na zasadzie przejcia przez
toalete dla dzieci.
4.12. Zakres niezgodnosci projektowanej strefy pozarowej ZLII z wymaganiami WT,
dotyczacymi:

4.12.1. §68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodéw statych w budynku.
W odniesieniu do klatki schodowej w projektowanej strefie pozarowe;j:
— szeroko$¢ uzytkowa pierwszego biegu schodéw wynosi 118 cm a drugiego
biegu 115 cm, przy wymaganej szerokos$ci co najmniej 120 cm,
- geometria schodow powoduje, ze spocznik powinien posiada¢ co najmnie;j
wymiary 130x130 cm; w rzeczywisto$ci wymiary spocznika wynoszg okoto
150 em.X 1.5 ¢m.
- wysokos¢ stopni w pierwszym biegu wynosi 16 cm a w drugim biegu 18 cm,
przy dopuszczalnej wysokosci 15 cm.
W odniesieniu do zewnetrznej klatki schodowej z galerii na teren przy budynku:
— szeroko$¢ uzytkowa biegu wynosi 115 cm, przy wymaganej szerokosci co
najmniej 120 cm.

4.12.2. §241 ust.1 — szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej. Korytarz na | pietrze,
stanowigcy cze$¢ wydzielonej zgodnie z §256 ust.2 klatki schodowej, stanowi droge
ewakuacyjng dla nie wiecej niz 37 osob. Szerokosé fragmentu korytarza (czesé
korytarza w poblizu biegu schodow) wynosi 115 cm, przy wymaganej co najmnie;
szerokosci 140 cm. Na drodze ewakuacyjnej z sali pobytu dziennego nr 1.03
wystepuje miejscowe zawezenie drogi ewakuacyjnej: zawezenie do 90 cm w formie
osciezy drzwi — zawezenie wystepuje na odcinku o dtugosci okofo 30 cm.

4.12.3. §245 p.2 — obowigzku stosowania klatki schodowej obudowanej, zamykane;
drzwiami i wyposazonej w urzadzenia zapobiegajgce zadymieniu lub stuzgce do
usuwania dymu w $Sredniowysokim budynku zawierajgcym strefe ZLII. Zgodnie z
opisem w p.4.9 i 4.11 ekspertyzy sale na pobyt dzieci beda posiadaty wyjscia
ewakuacyjne prowadzgce bezposrednio na galerie i dalej na zewngtrz budynku lub
do odrebnej strefy pozarowej zlobka nr 7. Klatka schodowa z parteru na pietro nie
bedzie stanowita drogi ewakuacyjnej. Istnieje techniczna mozliwosé wyposazenia
wewnetrznej klatki schodowej w urzgdzenia do usuwania dymu — z zastosowaniem
drzwi oddymiajgcych (drzwi prowadzacych na pietrze na galerie). Jednak drzwi
oddymiajgce, wyposazone w automatyczny sitownik, bedg stanowity utrudnienie przy
ewakuacji z sal dla dzieci na galerie. Dlatego wnioskuje sie o odstgpienie od
wymagan §245 p.2 WT. Nalezy podkresli¢, ze szatnia na parterze bedzie wydzielona
$cianami o klasie REIB0 i w czesci Scianami o klasie EI60 oraz zamknieta drzwiami o
klasie EI30. Bedzie przyjete dodatkowe rozwigzanie, zwigkszajace
bezpieczenstwo pozarowe.

4.12.4. §249 ust1 w zwiazku z §256 ust.2 — klasy odpornosci ogniowej $ciany
obudowy klatki schodowej. Na parterze, w obrebie klatki schodong, zaprojektowano
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szatnie dla dzieci. Pomieszczenie bedzie wydzielone $cianami i zamkniete drzwiami
o klasie EI30 z samozamykaczem. Sciany wydzielajgce szatnie powinny posiadaé
klasg wymagang dla scian obudowy klatki schodowej — klase REIB0. Ze wzgleddw
kompozycyjno-estetycznych dwa fragmenty $cian, o tgcznej diugosci okoto 3 metrow,
bedg wykonane z przezroczystych i kolorowych luksferow o klasie EI60. Pozostate
odcinki §cian szatni beda posiadaty wymagang klase REI60. Sciany obudowy szatni
nie sg Scianami konstrukcyjnymi i moga byé¢ traktowane podobnie jak $ciany
obudowy poziomej drogi ewakuacyjnej (w analizowanym ztobku wymagajg one klasy
EI30). W dalszej czesci ekspertyzy przyjete bedzie rozwigzanie zamienne.

4.13. Rozwigzania zamienne zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczeristwa

pozarowego:

— Wewnetrzng klatke schodowg na parterze nalezy zamknaé drzwiami
dymoszczelnymi wyposazonymi w samozamykacz.

— W klatce schodowej i w korytarzu na | pietrze w projektowanej strefie
pozarowej ZLIl nalezy zwigkszy¢ do 5 Ix natezenie awaryjnego oswietlenie
ewakuacyjnego.

- We wszystkich pomieszczeniach (z wyjatkiem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych) na | pietrze i w szatni na parterze nalezy zamontowac
autonomiczne czujki dymu z sygnalizatorami akustycznymi.

- W celu zwigkszenia bezpieczenstwa uzytkowania nalezy ograniczy¢
ruchoma barierka mozliwos¢ zejscia dzieci z pomieszczen na | pietrze na
klatke schodows.

5.Pozostate okolicznosci sprzyjajace zaakceptowaniu ustalonych rozwigzan:

5.1. Dilugo$¢ dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanej strefie pozarowe] ZLII jest
krotsza od wymaganej.

5.2. Dzieci w projektowanym zfobku (nie wiecej niz 32 dzieci) bedg przebywa¢ pod
statym nadzorem personelu — zapoznanego z uktadem drog ewakuacyjnych.

6. Wnioski

6.1.Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego W
istniejgcym, przewidzianym do ograniczonej przebudowy budynku wymaga, zgodnie
z §2 ust.1 WT, usuniecia wszelkich niezgodnosci z przepisami.

W przypadku analizowanej strefy pozarowej ZLII ztobka dla 32 dzieci, ze wzgleddw
technicznych, mozliwe jest to jedynie w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1 WT.
Zakres niezgodno$ci z wymaganiami WT nie powoduje, w Swietle rozporzgdzenia
RM1, zagrozenia zycia ludzi.

6.2. Rozwigzanie zamienne, wymienione w p.4.13 ekspertyzy, po uwzglednieniu
okolicznosci wymienionych w p.5 oraz zakresu dostosowania do wymagan WT
przedstawionego w p.3 ekspertyzy, zapewnig w projektowanym ztobku wysoki
poziom bezpieczeristwa pozarowego. Biorac to pod uwage, wnioskuje sig¢ o
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uzgodnienie wskazanych rozwigzan zamiennych, jako w czes$ci innych niz
przewidziane w WT.

7. Konkluzja

Ekspertyze nalezy przedlozy¢ Zachodniopomorskiemu Komendantowi
Wojewoddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w celu uzgodnienia wnioskow w
trybie okreslonym w §2 ust.2 p.1 WT.
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widok budynku 1-3

Wejscie z ulicy do projektowanego
ztobka

Ztobek w budynku przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie

Elewacja szczytowa: schody zej$ciowe z galerii na pietrze
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Parter ztobka: pierwszy bieg schodéw na pietro
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Ztobek w budynku przy ul. Podhalariskiej 1-3 w Szczecinie

- ()

Drugi bieg schodéw na pietro atka schodowa w rojektowanym ztobku
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