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CPV 45310000-3 Roboty w zakresie inst. elektrycznych wewngtrznych. Roboty w
zakresie przewodow, montazu, opraw, urzadzen i odbiornikdw energii elektryczne;.

CPV 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

CPV 45315100-9 Instalacyjne roboty elektryczne

CPV 45316100-6 Instalowanie zewngtrznego sprzetu o§wietleniowego

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
instalacji elektrycznych wewngtrznych przebudowy pomieszczen istniejacego ztobka. Inwestycja
bedaca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na parterze 1 pigtrze istniejacego budynku 0
funkcji ztobka publicznego nr 7 przy ul. Podhalanska nr 1 - 3, Szczecin, dz. nr ewid. 120/1 obrgb
1025

1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji Robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot elektrycznych i obejmuja
wykonanie instalacji elektrycznych wewngtrznych przy przebudowie pomieszczen istniejagcego
ztobka.

W zakresie podstawowych Robot Specyfikacji Technicznej wchodza:
- Wymiana tablicy glownej budynku TG

- Instalacje elektryczne wewngtrzne

- Pomiary elektryczne

1.4 Podstawowe okreSlenia

1.4.1 Kabel - przewod wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego

1.4.2 Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czgsci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napiecia w warunkach zaktoceniowych



1.4.3 Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi polskimi normami
i definicjami podanymi w ST ,,Wymagania ogdlne”

1.5 Ogo6lne wymagania dotyczgace Robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacja, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy
Prawo budowlane

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotyczace materialow

Stosowane materialy i urzadzenia musza by¢é nowe, wysokiej jakosci 0 parametrach
dostosowanych do czynnikow panujacych w otoczeniu, na ktorych dzialanie mogg byc¢
wystawione, a takze doktadnie odpowiada¢ warunkom niezb¢dnym do prawidtowego wykonania
powierzonych robot oraz do poprawnego funkcjonowania calej instalacji.

Stosowane materialty i urzadzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty dopuszczajace do stosowania ich w budownictwie.

Wykaz podstawowych materiatow przy wykonywaniu instalacji elektrycznych:

I. Instalacja elektryczna wewnetrzna

- Przew6d z zytami miedzianymi typu YDY 3x1,5mm?, 450/750V

- Przew6d z zytami miedzianymi typu YDY 4x1,5mm?, 450/750V

- Przew6d z zytami miedzianymi typu YDY 5x1,5mm?, 450/750V

- Przew6d z zytami miedzianymi typu YDY 3x2,5mm?, 450/750V

- Przew6d z zytami miedzianymi typu YDY 5x4mm?, 450/750V

- Przew6d z zytami miedzianymi typu HDGs 2x1,5mm? PH90/FE180
- Przewdd z zyta miedziang typu LgYzo 6mm?

- Oprawa oswietleniowa A - Oprawa stosowana do montowania w sufitach podwieszanych
modutowych 600x600, ptytach kartonowo — gipsowych oraz natynkowo (za pomocg ramki
montazowej). Oprawa wykonana z aluminium a panel z wielu warstw PMMA. Wyposazona w
zrodlo $wiatta led smd 144 x 3014 San'an, o mocy 40W, temperaturze barwowej 4000K 1
wspotczynniku oddawania barw powyzej 80. Oprawa o strumieniu $wietinym 90 LM/W.
Potwierdzona certyfikatami TUV/CE/EMC/LVD/RoHS/ErP/GS.

Specyfikacja techniczna
40W, 4000K, 90LM/W, P44, wymiary: 595x595

Materiat :oprawa wykonana z aluminium a panel z wielu warstw PMMA
Wymiary oprawy : 595x595x10mm

Zrodto $wiatha : 144x3014 led smd San‘an

Strumien $wiatta : 3620 Im

Skutecznos¢ swietlna : 90 Im / 1W

Wspdtezynnik mocy : >0.90

Barwa $wiatta : biata dzienna 4000-4500K

Kat rozproszenia : 120



Index barw ( CRI') : Ra> 80
Napigcie zasilajace 230V AC
Napigcie pracy : 200-260V AC
Catkowity pobor : 41W
Czestotliwo$¢ pradu : S0Hz
Wilgotnos¢ pracy : 10-90%
Czas zaptonu : 1s

Kolor ramy aluminiowe;j : biaty
Stopien ochrony : IP40
Certyfikaty : TUV/CE/EMC/LVD/RoOHS/ErP/GS
Zywotnoéé : 50.000 h
Gwarancja : 5 LAT

Mozliwo$¢ montazu za pomocy:

Zestaw linek 1m do zawieszania podsufitowego

Obramownica aluminiowa to montazu napowierzchniowego

Zabki sprezynowe do mocowan w sufitach podwieszanych

Zestaw do mocowania napowierchniowego, ale bez maskowania uchwytow

Oprawa oswietleniowa Al - Oprawa stosowana do montowania w sufitach podwieszanych
modulowych 600x600, ptytach kartonowo — gipsowych oraz natynkowo (za pomocg ramki
montazowej). Oprawa wykonana z aluminium a panel z wielu warstw PMMA. Wyposazona w
zrodto $wiatta led smd 144 x 3014 San'an, 0 mocy 40W, temperaturze barwowej 4000K i
wspoélczynniku oddawania barw powyzej 80. Oprawa o strumieniu $wietlnym 90 LM/W.
Potwierdzona certyfikatami TUV/CE/EMC/LVD/RoHs/ErP/GS.

Specyfikacja techniczna
40W, 4000K, 90LM/W, IP44, wymiary: 595x595

Materiat :oprawa wykonana z aluminium a panel z wielu warstw PMMA
Wymiary oprawy : 595x595x10mm
Wspolpracuje z §ciemniaczami

Zrodlo $wiatha : 144x3014 led smd San'an
Strumien $wiatta : 3620 Im

Skutecznos¢ swietlna : 90 Im / 1W
Wspdtezynnik mocy : >0.90

Barwa $wiatla : biata dzienna 4000-4500K

Kat rozproszenia : 120

Index barw ( CRI) : Ra >80

Napigcie zasilajace 230V AC

Napigcie pracy : 200-260V AC

Catkowity pobor : 41W

Czestotliwos¢ pradu : SOHz

Wilgotno$¢ pracy : 10-90%

Czas zaptonu : 1s

Kolor ramy aluminiowej : biaty

Stopien ochrony : [P40

Certyfikaty : TUV/CE/EMC/LVD/RoHS/ErP/GS



Zywotnoéé : 50.000 h
Gwarancja : 5 LAT

Mozliwo$¢ montazu za pomoca:

Zestaw linek 1m do zawieszania podsufitowego

Obramownica aluminiowa to montazu napowierzchniowego

Zabki sprezynowe do mocowan w sufitach podwieszanych

Zestaw do mocowania napowierchniowego, ale bez maskowania uchwytow

Oprawa o$wietleniowa B - Oprawa wykonana z aluminium i PMMA. Oprawa wyposazona w
zrodlo $wiatta 216x3014 LED SMD, o mocy 40W, temperaturze barwowej 4000K i
wspotczynniku oddawania barw CRI powyzej 80. Oprawa o strumieniu §wietlnym 80LM/W.
Stopien ochrony: IP40, wyposazona w bardzo dobry zasilacz.

Panel LED 40W,3360Im 1195x295x9mm,barwa biata dzienna, IP40

Materiat (oprawa)oprawa wykonana z aluminium i PMMA
Wymiary oprawy : 1195x295x9mm

Waga : 2.63 kg

Zrédto $wiatha : 216 x 3014 LED SMD
Strumien $wiatta : 3360LM

Skutecznos¢ swietlna : 84Im / IW
Wspodtezynnik mocy : 0.90

Sprawnos¢ :

Barwa $wiatta : biala dzienna 4000K

Kat rozproszenia : 120*

Index barw ( CRI) : Ra>80

Napigcie zasilajace AC 200-240V 50/60Hz
Napigcie pracy : AC200-240V

Catkowity pobor :

Czestotliwo$¢ pradu 50/60 Hz:

Wilgotnos$¢ pracy:

Czas zaptonu : <0.5s

Stopien ochrony : IP40

Zywotnoéé : 50.000H

Gwarancja : 5 LAT

Oprawy awaryjne - Opawa awaryjna jest rodzajem oprawy awaryjnej antypanicznej. Podstawowa
funkcja oprawy awaryjnej jest oSwietlenie przestrzeni otwartej, natomiast lampa awaryjna LED
z zamontowanym komponentem lub przyklejonym piktogramem tworzy oprawg ewakuacyjna
wyznaczaja kierunek ewakuacji. W przypadku montazu flagi tworzy oprawe awaryjna
dwustronng.

Zrodto $wiatta: LED

Moc: 1W

Strumien $wietlny: 128 Im

Gwarancja: 2 lata

Zastosowanie: o$wietlenie antypaniczne lub kierunkowe
Wersja: test automatyczny



Zasilanie: 230 V AC /50 - 60 Hz + 10%

Stopien szczelno$ci: min. 1IP20

Klasa izolacji: 11

Materiat: obudowa: PC/ABS, klosz: PC przezroczysty
Czas pracy na baterii: 1h

Zakres temperatury pracy:

ta 10°C + +40°C

- Lacznik klawiszowy jednobiegunowy p/t 10A
- Lacznik klawiszowy swiecznikowy podtynkowy 10A
- Przycisk
- Dzwonek
Domofon
- Gniazdo wtykowe podwdjne z uziemieniem z przestong torow pradowych (zabezpieczenie przed
dzie¢mi) 2x2P+Z, 16A, 230V, IP20, p/t
- Gniazda wtykowe pojedyncze, z przestong toréw pradowych (zabezpieczenie przed dziec¢mi)
2P+Z, 16A, 230V, IP44, plt
Gniazdo komputerowe RJ-45, 5e, IP20, p/t
- Materialy pomocnicze

2.4 Odbior materialéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy z deklaracjami zgodnosci,
atestami i kartami gwarancyjnymi. Dostarczone materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzglgdem
kompletnosci 1 zgodnosci z danymi technicznymi Wytworcy. Przeprowadzi¢ ogledziny stanu
materiatow (pgkniecia, ubytki, zgniecenia).

2.5 Skladowanie materialow
Wszystkie materiaty elektryczne nalezy sktadowa¢ w zamykanych magazynach w warunkach
okreslonych przez producenta dla zachowania gwarancji.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w wymaganiach og6lnych.

Wykonawca przystepujac do wykonania instalacji elektrycznych wewngtrznych i kablowych
winien si¢ wykaza¢ mozliwo$cig korzystania z nastgpujacych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wlasciwg jakos¢ robot:

- spawarka transformatorowa do 500A

- zespot pradotworczy 3kVA

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie
mozliwos$cig korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

- samochod dostawczy do 0,9t,

- samochod skrzyniowy 5,0 t

- samochod samowyladowczy.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegbdlnych elementow.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze - montaz

Przed przystapieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowa¢ do podloza w sposob podany
w dokumentacji.

W przypadku mocowania konstrukcji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzadzen na
takich konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojace nalezy ustawia¢ nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztaltownikach, zwigzanych z podtozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzadzenia,

- w przypadku ustawiania urzadzenia bezposrednio na podtozu, w ktorym zostaly wykonane
zaglebienia pod kotwy, umiesci¢ $ruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzadzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nast¢pnie zala¢ $ruby betonem. Po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzadzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do
mocowania za pomoca kotkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzadzenia w miejscu
przeznaczenia oznaczy¢ punkty osadzenia kotkow. Po usunigciu urzadzenia wywierci¢ otwory,
zatozy¢ kotki i umocowacé urzadzenia po ponownym ustawieniu na wlasciwym miejscu.

W przypadku, gdy urzadzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie
zestawy ustawic¢ na miejscu potaczy¢ srubami ich konstrukcje.

Urzadzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykreci¢ do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

Urzadzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecona do nich konstrukcja
nosna, nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podtozu i zala¢ betonem. Przed zalaniem
otworoéw betonem urzadzenia nalezy unieruchomic¢ w sposob pewny bezpieczny.

Po ustawieniu urzadzenia nalezy zainstalowaé aparaty i urzadzenia zdjgte na czas transportu
i dostarczone w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w
potaczeniach elektrycznych i mechanicznych, zatozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.1.2 Sieci wnetrzowe niskiego napigcia

a) Przewody gtowne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utozonych w tynku lub
pod tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodéw utozonych pod
sufitem lub w szachtach instalacyjnych.

b) Kable lub przewody w ostonach nalezy klas¢ bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie
wykonanie, aby przewody uszkodzone mogty by¢ wymieniane bez koniecznosci rozkuwania $cian.
c) Odleglos¢ w $wietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢ mniejsza niz
srednica zewnetrzna grubszego z sgsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna $rednica kabla
jednozytowego utozonego w wigzce, sktadajacej si¢ z kabli jednozytowych w ukladzie
wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociagéw wentylacyjnych, wodociagowych i
gazowych wynoszg 20 cm,

e) Przejscia kabli przez wewnetrzne §ciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywaé w
rurach lub innych ostonach otaczajacych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomigdzy
strefami pozarowymi nalezy uszczelni¢ materiatem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub
strop pomiedzy strefami pozarowymi. Przy skrzyzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi
przewodami izolowanymi, odlegtos¢ w §wietle pomigdzy nimi powinna wynosié¢, CO najmniej 5cm.



5.1.3 Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

5.1.3.1 Wymagania ogélne

Nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii zasilajacych przez odpowiednie przylaczenie
odbiorow 1-fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajacg nalezy sytuowac w taki sposédb, aby zapewnic:

- latwy dostep,

- zabezpieczenie przed dostgpem niepowotanych o0sob,

Mocowanie puszek w §cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymalo$¢ na wyciaganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i1 wylaczniki nalezy
montowa¢ w sposob niekolidujacy z wyposazeniem pomieszczenia. Potozenie wylgcznikow
klawiszowych nalezy przyjmowac¢ takie, aby w calym pomieszczeniu byly jednakowe. Pojedyncze
gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory. Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podtaczy¢ w taki
sposob, aby przewod fazowy dochodzit do lewego bieguna, a przewod neutralny - do prawego
bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykona¢ uwzgl¢dniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnosé
z innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostgpna dla prawidlowe;j
konserwacji i remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.
Trasy kablowe - pionowe z drabinek i poziome z koryt kablowych nalezy wykonaé¢ z trwatych
elementow umozliwiajacych przymocowanie kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gigcia
kabli na zakretach. Rozmiary (pojemnos¢) drabinek 1 koryt kablowych nalezy dobraé
uwzgledniajac maksymalng liczbe kabli zaprojektowanych w danym miejscu instalacji przy
uwzglednieniu co najmniej 20% wolnej przestrzeni na potrzeby ewentualnej rozbudowy systemu.
Przy realizacji tras kablowych pod potrzeby okablowania nalezy wzig¢ pod uwage wymagania
normy PN-EN 50174-2:2010/A1:2011 dotyczace réwnoleglego prowadzenia réznych instalacji w
budynku, m.in. instalacji zasilajacej 1 zapewni¢ zachowujac odpowiednie odlegtosci pomiedzy
okablowaniem. Montaz tras kablowych do podloza wykona¢ przy pomocy uchwytow
systemowych zgodnie ze specyfikacja wybranego producenta.

5.1.3.3 Ukladanie rur i osadzenie puszek

Puszki nalezy mocowa¢ w uprzednio wykonanych otworach. Puszki powinny by¢ osadzone na
takiej glebokosci, aby ich gorna krawedz po otynkowaniu $ciany byta zrownana z tynkiem. Przed
zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczb¢ otworéow dostosowang do Srednicy
wprowadzanych rur.

5.1.3.4 Ukladanie i mocowanie przewodéw w tynku

Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich
warstwg tynku o grubosci, co najmniej 5 mm. Instalacje wtynkowe nalezy wykonywaé
przewodami wtynkowymi. Dopuszcza si¢ stosowanie przewodow wielozylowych plaskich.
Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dlugosci niezbedna do wykonania
potaczen. Zagiecia i tuki w ptaszczyznie przewodu powinny by¢ tagodne. Podtoze do uktadania na
nim przewodéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowa¢ do podloza za pomocg uchwytow plastikowych np. typu US.
Mocowanie nalezy wykonywa¢ w odstgpach okoto 50 cm. Dopuszcza si¢ rdwniez mocowanie
przewodéw przed wykonaniem tynku za pomoca kleju na gorgco z pistoletu na sztyfty. Do puszek
nalezy wprowadza¢ tylko te przewody, ktore wymagaja taczenia w puszce; pozostale przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.



Zabrania si¢ uktadania przewodow bezposrednio w betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi, w
ztaczach plyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.5 Przygotowanie koncéw zyl i laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych laczenie przewoddéw nalezy wykonywaé w sprzecie i
osprzecie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowa¢ polaczen skrecanych. Przewody
muszg by¢ ulozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe napre¢zenia. Do
danego zacisku nalezy przytacza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sa przytaczane za pomoca oczek,
pomigdzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé si¢ podktadki
metalowe, zabezpieczone przed korozja w sposob umozliwiajacy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicznych.
W przypadku stosowania zyl ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadza¢ warstwy
cyny. Konce przewodow miedzianych z zylami wielodrutowymi (linki) powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami.

5.1.3.6 Montaz opraw o$wietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy montowac
przez:

- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,

- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,

- wbetonowanie,

Podane wyzej mocowanie powinno wytrzymac site 500N (dla opraw o masie do 10kg).
Zawieszenie opraw zwieszakowych powinno umozliwia¢ ruch wahadlowy oprawy. Przewody
opraw oswietleniowych nalezy taczy¢ z przewodami wypustdw za pomoca zlaczy
swiecznikowych.

5.1.4. Przejscia przez Sciany i stropy

Przej$cia obwodow instalacji elektrycznych przez $ciany i stropy powinny spelnia¢ nastgpujace
wymagania:

- musza by¢ chronione przed uszkodzeniami poprzez przepusty rurowe,

- przejscia pomigdzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny by¢ wykonywane w
sposob szczelny, zapewniajacy nieprzedostawanie si¢ wyziewow,

- obwody instalacji elektrycznych przechodzac przez podlogi muszg by¢ chronione do wysokosci
bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami
mechanicznymi nalezy stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

- przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dzialanie tuku elektrycznego.

- rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialajace na
nie obcigzenie. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa wygtadzajaca ich
powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

- zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polietylenu wysokiej gestosci PEHD o $rednicy
wewnetrznej nie mniejszej niz 1,5 Srednicy kabla. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/C-89205.

- rury na przepusty kablowe nalezy przechowywa¢ na utwardzonym placu, w nie
nastonecznionych miejscach, zabezpieczone przed uszkodzeniem.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w wymaganiach ogdlnych.

6.2 Regulacja instalacji

Po zakonczeniu prac montazowych 1 po spehlieniu wszystkich wymaganych warunkéw
Wykonawca uruchamia instalacj¢ oraz wykonuje proby, pomiary i prace wykonczeniowe.
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te proby i Sporzadzi¢ sprawozdania zgodnie
z wymogami i normami polskimi obowigzujacymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot polega na okresleniu faktycznego zakresu wykonanych Robot oraz podaniu
rzeczywistych ilosci uzytych materiatow. Obmiar Robot obejmuje Roboty objete umowa oraz
ewentualne dodatkowe Roboty i nieprzewidziane, ktorych konieczno$é wykonania uzgodniona
bedzie w trakcie trwania robot, pomigedzy Wykonawcg a Inzynierem.

Jednostka obmiarowa jest:

a) dla rozdzielni, szaf, tablic — 1 kpl.

b) dla urzadzen, aparatury, opraw o$wietleniowych — 1 szt. lub 1 kpl.

¢) dla kabli i przewodow — 1 mb.

8 ODBIOR ROBOT

Przejgcia Robot nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.
Przyjecie Robot moze nastapic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych prob i
pomiarow, jak rowniez wykonania prac zgodnie z dokumentacja wykonawczg, a takze
obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

8.1 Kontrola zgodnos$ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtozy¢ dokumentacj¢ powykonawcza, wraz z wymaganymi badaniami i
pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

kompletng dokumentacj¢ techniczng powykonawcza, sktadajaca si¢ z poszczegdlnych
dokumentéw ktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,
- protokoty, badania pomiary w 3 egzemplarzach,

instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzadzen
w 2 egzemplarzach.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawa ptatno$ci zgodnie z umowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy dla instalacji niskiego napigcia

Roboty wykonywane bedg zgodnie ze sztuka budowlanej oraz obowigzujgcymi normami
I przepisami.
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