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Sciany : biate |
podtoga: wyktadzina winylowa
kolor myosotis - niebieski z brokatem 1.09 L |

Ncs1: 1(§>§O-R808 Pralnia

Sala do$wiadczen A: 10,17 m2 I

[A: 23,74 m2 | /\ |
$ciany korytarzy biate,

| do wysokosci 1,35m tapeta winylowa
w kolorze 1056.070 szary.

F podioga szara fgczaca sie z wyktadzing
1 01 T A na schodach

| wyktadzina podlogowa winylowa,
VKomunlkacja antyposlizgowa - kolor szary 3052 698

. ] IHydra”'l W ) TTFQ—‘— [2) /
:m: | 1 ” ‘\J —) J\/ $ciany: wyktadzina winylowa $cienna
| -
!

Sciany : biate

Sciana na wprost wejscia - ciemny
niebieski jak podtoga

podfoga: wyktadzina winylowa ciemny

niebieski ,,Cobalt" ‘E
NCS: 3560-R80B

yktadzina ciemny zielony LJ‘ ‘ kolor szary np: 3942 033
bleu paon" NCS 4050-B30G 1

‘NLG /\ oc1a| ¥ ciany i sufit w tym zarysie w kolorze %:Zr.n;walnia -

per H immmamman ]

1.04 K. 3,87 mP
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Sypialnia H H H ‘

A: 37,52 m2]
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wyktadzina podlogowa winylowa,
| antyposlizgowa - kolor szary 3052 698

_A: 5,76 m2 | ~
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. Sciany: wyktadzina winylowa $cienna

| kolor szary np: 3942 033

szafki z ptyty meblowej, kolor szary - folia
| blat - kolor cimny szary (beton)

1.03

1
1.02 ?;'gs 33 m2 j ! Sanitariaty dla dzieci:
Wg projektu lazienek <‘= Sanltarlaty . ? | Sciany - wykfadzina winylowa o parametrach:

odtoga wyktadzina winylowa 'A: 13,79 m2] 79 m?2 | -Kasa3t
p t g , | y k | 38)/ 2 70 ] Sciany : biate Sciany : biate - szerok’qsc rolki >2m
antyposlizgowa, kolor 305 S podioga: wyktadzina winylowa podioga: wyktadzina winylowa | - grubose >2,5 mm

kolor myosotis - zielony z brokatem kolor myosotis - zielony jasny z brokatem | - reakcja na ogien min: Bfl-s1
NCS: 1040-B30G NCS: 0540-G50Y - wyktadzina niedymigca, nietoksyczna

podtogi - wyktadzina wynylowa antyposlizgowa:
| - anytposlizowosc min. R10
- klasa 31
—‘ - szerokos¢ rolki >2m
- grubos$¢ >2,0 mm
| - reakcja na ogier min: Bfl-s1
- wyktadzina niedymigca, nietoksyczna

T

L — —

i

| Pomieszczenia dla dzieci:
) wyktadzina wynylowa akustyczna o parametrach:
| - anytposlizowosc min. R9
- klasa 32
| - szerokosé rolki >2m
- grubos¢ >2,5 mm
| - reakcja na ogien min: Bfl-s1
| - wyktadzina niedymigca, nietoksyczna
- reducja dzwieku przy upadku: min. 15dB

| podtogi wykanczaé systeomowymi listwami
przypodtogowymi z pcv. kolor szary

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE PROJEKT:

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH .
PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZtOBKA PUBLICZNEGO nr 7

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
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WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ k k Stu d o
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA J a C ows I I

ul. Podhalanska 1-3, Szczecin
JEST ZABRONIONE.
UWAGI:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA ; INWESTOR: ; ; : T ; ; -
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE. 71-043 Szczecin 518 60 80 66 Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOZSCI | ROZNIC MIEDZY ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 Szczecin
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAG
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT. TYTUL RYSUNKU:

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE

CHOGBY W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYLY W SPRAWACH NIE OKRESLONYGH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

Projekt kolorystyki wnetrz - pietro

W CALEJ DOKUMENTACJI. - PRAWO BUDOWLANE PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEK: | PODPIS:

WYKONAWCZY

DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI inz MAJ 201 7
WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI | ICH USYTUOWANIE ) . , 14/Sz/90
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA D OWLAND « REVONTOWN G (Wo. B vy BT DANUTA GRUZEWSKA 1 2
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA - WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz. ) ZAP/0036/ SKALA 1 . 1 00
ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK. ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW KATARZYNAKUZMICZ | POOK/07 -
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