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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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ul. Kazimierska 2A/2

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA
PUBLICZNEGO nr 7

ul. Podhalańska 1-3, Szczecin
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.
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Nowe drzwi
w istniejącym otworze

Nowe drzwi
w nowym otworze

Odtworzyć zamurowany
otwór, zamontować drzwi.

Nowy otwór drzwiowy
w miejscu okna. Usunąć
grzejnik.

Nowe okno
w pomniejszonym
otworze

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- wykonać posadzkę z wykładziny winylowej na
wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji
- nowa instalacja elektryczna
 w przypadku konieczności uzupełnienia tynków
ścian, należy wykonać tynki  cementowo -
wapienne klasy III, wykonać gładź gipsową,
pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonać gładź gipsową, pomalować
do całkowitego krycia- wentlacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalować zabezpieczyć
  płytami zabezpieczającymi

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej na
wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji.
Zastosować cokoły pcv systemowe
- nowa instalacja elektryczna
- w przypadku konieczności uzupełnienia tynków
ścian, należy wykonać tynki  cementowo -
wapienne klasy III, wykonać gładź gipsową,
pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonać gładź gipsową, pomalować
do całkowitego krycia
- wykonać  wykładzinę winylową na ścianach
- nowy biały montaż wg. projektu
- grzejniki odmalować zabezpieczyć
  płytami zabezpieczającymi

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- wykonać nowe ściany z gkf
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej
  wg. specyfikacji, zastosować listy przypodłogowe pcv systemowe
- nowa instalalcja elektryczna
- w przypadku konieczności uzupełnienia tynków ścian,
należy wykonać tynki  cementowo - wapienne klasy III, wykonać
gładź gipsową, pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonać gładź gipsową, pomalować   do całkowitego krycia
- wentlacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalować zabezpieczyć płytami zabezpieczającymi

Ściany wykończyć tapetą
winylową w kolorze żółtym nr 1056.70

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- usunąć glazurę
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej na
wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji.
Zastosować cokoły pcv systemowe
- nowa instalacja elektryczna
- w przypadku konieczności uzupełnienia tynków
ścian, należy wykonać tynki  cementowo -
wapienne klasy III, wykonać gładź gipsową,
pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonać gładź gipsową, pomalować
do całkowitego krycia- nowy biały montaż wg. projektu
- grzejniki elektryczny

Projekotwany dodatkowy stopień
h=15cm, sz=30

Wymurowana ściana oddzielenia
p.poż. Na całą wysokość kondygnacji

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć dywanową wykłądzinę podłogową
- wykonać wylewkę samopoziomującą, wykończyć wykłądziną
winylową wg specyfikacji
- pomieszczenie odmalować wg. specyfikacji
- grzejniki odmalować zabezpieczyć płytami zabezpieczającymi

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć wykłądzinę winylową
- wykonać wylewkę samopoziomującą, wykończyć wykłądziną
winylową antypoślizgową wg specyfikacji (jak w zmywalni)
- ścianę z pralką wykończyć wykładziną zmywalną winilową
(jak w zmywlani)
- pomieszczenie odmalować w kolorze białym
- grzejniki odmalować zabezpieczyć płytami zabezpieczającymi
- wykonać podłączenie pod pralko/szuszarkę.
   Urządzenie dostarczyć i zamontować.

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć wykłądzinę winylową
- wykonać wylewkę samopoziomującą, wykończyć
wykłądziną winylową antypoślizogą wg. specyfikacji
(jak w zmywalni)
- ścianę z pralką wykończyć wykładziną zmywalną pcv
do wysokości 2,1m (jak w zmywlani)
- zamontować szafki kuchenne i blat roboczy w
  kolorze szarym
- zamontować zlew z baterią kuchenną
- wykonać podłączenie i zamontować zmywarke do
  naczyń sz=60cm
- dostarczyć lodówkę podblatową do zabudowy
- pomieszczenie odmalować wg. specyfikacji
- zamontować umywalkę

Projektowany
grzejnik łazienkowy
400x720 70W
z grzałką elektryczną

Centrala wpięta do TR przed
wyłącznikiem głównym

Domofon wewnętrzny

Ściany wykończyć tapetą
winylową w kolorze żółtym nr 1056.70

Projektowany
grzejnik łazienkowy
400x720 70W
z grzałką elektryczną

Nowy grzejnik
(1600x600h 2734W)

Projektowany
wentylator mechaniczny
Wentylator o mocy 17W, wydajności
150m3/h, głośność max 40dBA- 3m.
Wentylator z wyłącznikiem czasowy
oraz higrostatem.

Nowy grzejnik
(1600x600h 2734W)
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istniejące grzejniki

ściany wyburzane

zamurowania

ściany w gkf

drzwi usunięte

drzwi projektowane

drzwi istniejące bez zmiany

projektowane grzejniki
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autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym sygnalizatorem
dźwiękowym połączone
szeregowo
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pralka/
suszarka

lodówka

zmywarka

RPO

RPO

RPO

RPO Ręczny ostrzegacz pożarowy

centrala Centrala sygnalizacji pożaru

D

centrala
sygnalizacji

5 lux

WM

D1.5
WC per.
A: 3,87 m2

1.02
Sanitariaty
A: 13,79 m2

1.06
P. socjalne
A: 5,26 m2

1.03
Sala
A: 83,33 m2

1.04
Sypialnia
A: 37,52 m2

1.01
Komunikacja
A: 14,55 m2

1.07
Zmywalnia
A: 5,76 m2

1.08
Sala doświadczeń
A: 23,74 m2

1.09
Pralnia
A: 10,17 m2

Nowa szafka hydrantowa w miejsce
starej. Nowa Slim, biała, podtynkowa wraz z
wyposażeniem (wężem półsztywnym dł. 30m) i gąśnicą ABC.
Specyfikacja:
- szafka hydrantowa z dodatkową szafką na gaśnicę
umieszczoną pod zwijadłem
- zawór hydrantowy 25 mosiężny lub 52 z redukcją skośną
- zwijadło węża w wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i
regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m zgodny
z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1,
na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek
-oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą
PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie
z normą PN-EN 671-1
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