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ZALACZNIKI:

Zat. 1 Uprawnienia projektowe projektanta

Zat. 2 Zaswiadczenie o cztonkostwie projektanta w ZOIIB

Zat. 3 Uprawnienia projektowe sprawdzajgcego

Zat. 4 Zaswiadczenie o cztonkostwie sprawdzajgcego w ZOIIB

RYSUNKI:
Schemat tablicy elektrycznej - rozbudowa NR RYS. E1
Rzut parter— instalacje elektryczne 1:50, NRRYS.E2

Rzut pietra — instalacja elektryczne 1:100, NR RYS. E3



DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg instalacje elektryczne na potrzeby przebudowy pomieszczen
istniejgcego ztobka. Inwestycja bedgca przedmiotem opracowania zlokalizowana jest na parterze
i pietrze istniejgcego budynku o funkcji ztobka publicznego nr 7 przy ul. Podhalanska nr 1 - 3,
Szczecin, dz. nr ewid. 120/1 obreb 1025

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

- Zlecenie od Architekta

- Obowigzujgce normy i przepisy prawne
Podkfady architektoniczne

Uzgodnienia branzowe

Zakres opracowania

Zakres obejmuje:

- Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego.
- Instalacja gniazd wtykowych

- Rozbudowa tablicy elektrycznej

Opis techniczny

3.1

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Punkt przytaczenia
Istniejgcy — bez zmian.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy energii elektrycznej
Istniejgcy — bez zmian.

Bilans mocy

Szczegotowy bilans mocy przedstawiono na schemacie jednokreskowym rys. E1.
Remont nie ma wptywu na moc obiektu.

Moc jest wystarczajaca — obiekt nie wymaga zwiekszenia mocy.

Tablica elektryczna

Tablice elektryczna nalezy wymieni¢ na nowg z zachowaniem obecnych czynnie zasilanych
obwodéw oraz rozbudowa¢ o nowe obwody zgodnie ze schematem na rys,. E1. Nowa tablicg nalezy
przystosowac¢ do pracy w uktadzie TN-S. Tablica powinna byé wyposazona w wytgcznik gtéwny z
cewka wzrostowg, lampke modutowa, ogranicznik przepieé, wytgczniki réznicowopragdowe oraz
wytgczniki nadpragdowe na kazdym obwodzie odbiorczym. Wszystkie przewody/kable wprowadzone
do tablicy powinny by¢ jednoznacznie i trwale opisany w widocznym miejscu, na zewnetrznej izolac;ji
oraz na kazdej jego zyle. Opis powinien zawiera¢ przynajmniej numer obwodu, np. F4.2. Dla
zachowania estetyki nalezy wykona¢ jednolity wyglad tablicy. Wszystkie aparaty powinny by¢ tej
samej firmy. Wszystkie aparaty i obwody nalezy opisa¢ w sposdb jednoznaczny, a schemat zawrze¢
w dokumentacji powykonawczej.

Punkt podziatu przewodu PEN naPE i N
Ukfad sieci typu TN-S. Punkt podziatu sieci i przejscie z uktadu TN-C na TN-S w rozdzielnicy gtéwnej
obiektu..

Trasy kablowe

Instalacje elektryczng wewnatrz budynku nalezy wykonaé jako podtynkowg (sposob wykonania
instalacji C), jako ochrone mechaniczng obwodoéw elektrycznych w przepustach przez $ciany nalezy
zastosowac rury PCV (sposob wykonania instalacji B2). W przepuscie przez $ciane w rurze PCV nie
moze by¢ wiecej niz trzy przewody. Zaleca sie¢ mocowaé kable i przewody do stropu i $cian za
pomoca przeznaczonych do tego uchwytéw kablowych. Ponadto kable i przewody nalezy prowadzi¢
w gornej i dolnej strefie zgodnie z polskimi normami.



3.7.

3.8.

3.9.

W lekkich $cianach dziatowych i sufitach wykonanych w systemach suchej zabudowy nalezy ukfada¢
przewody w rurach ochronnych, tzw. peszel (spos6b wykonania instalacji B2). Dopuszcza sie
uktadanie przewodow w warstwie izolacyjnej posadzki tylko w rurach do tego przeznaczonych o
wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 750N. Zabrania sie uktadania przewodéw i kabli bez
ochrony mechanicznej bezposrednie na konstrukcji sufitu podwieszanego, w lekkich $cianach
dziatowych lub w podtodze.

Nie stosowac puszek rozgateznych, wszelkie potgczenia wykonywac¢ w puszkach pod osprzetem lub
w oprawach. Nalezy unika¢ prowadzenia przewodow w poblizu wszelkich instalacji wodno-
kanalizacyjnych, gazowych i innych instalacji technicznych.

W ramach zadania nalezy zdemontowaé wszystkie stare nieczynne kable i inne elementy instalacji
elektrycznej.

Instalacja gniazd wtyczkowych

Osprzet nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych pojedynczych Iub szeregowych
(wielokrotnych).

Wszystkie moduty gniazd wtyczkowych zastosowaé o pradzie znamionowym 16 A imontowad
w ramkach pojedynczych, wielokrotnych lub w specjalnych puszkach podiogowych. Wszystkie
gniazda stosowac ze stykami ochronnymi i z przestong toréw prgdowych (zabezpieczaniem przed
dzie¢mi).

Obwody gniazd wtyczkowych nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikami instalacyjnymi nadprgdowymi
i wytgcznikami roznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym 1an=30 mA.

W pomieszczeniach wilgotnych (m.in. WC, tazienki, kuchnie) nalezy zastosowa¢ gniazda
w wykonaniu szczelnym IP44 w pozostatych pomieszczeniach o IP20.

Gniazda ogdélnego przeznaczenia i gniazda komputerowe nalezy montowa¢ na wysokosci 0,3 m
od poziomu gotowej powierzchni posadzki. Gniazda w tazienkach i przy umywalkach montowaé
na wysokosci 1,15 m. Wysokos¢ gniazd zasilajgce urzgdzenia technologiczne skoordynowac i ustali¢
z innymi branzami, uzytkownikiem lokalu oraz Inwestorem.

Wszystkie gniazda nalezy sprawdzi¢ pod katem pofgczenia i montazu oraz sprawnosci
do bezpiecznego uzytkowania. Wykona¢ trwate opisy koordynacyjne rozdzielnica — gniazdo.
UWAGA:

Cata instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych zakres powinna by¢ nowa. Zabrania sie
wykorzystywania istniejgcych przewodow i kabli, chyba, ze majg nie wigcej niz 10 lat oraz spetniag
aktualne przepisy i zapisy niniejszego projektu.

Instalacja oswietlenia podstawowego

Osprzet nalezy montowa¢ w puszkach podtynkowych pojedynczych Ilub szeregowych
(wielokrotnych).

Wszystkie moduty tgcznikéw i przyciskéw stosowaé o pradzie znamionowym nie mniejszym niz 10 A
imontowaé w ramkach pojedynczych Iub wielokrotnych w zaleznosci od lokalizaciji.
W pomieszczeniach wilgotnych (m.in. WC, fazienki, kuchnie) ina zewnatrz nalezy zastosowac
taczniki o wykonaniu szczelnym IP44 w pozostatych pomieszczeniach o IP20.

t gczniki umiesci¢ w puszce instalacyjnej na wysokosci h = 1,15 m i a = 0,20 m od gotowej framugi
drzwi lub inaczej, jezeli wynika to z projektu lub konstrukcji budynku.

Z obwodow oswietleniowych nalezy zasili¢ lokalne wentylatory wspomagajgce wentylacje
grawitacyjng, jezeli system wentylacji tego wymaga.

Wykonac trwate opisy koordynacyjne rozdzielnica — tgcznik.

UWAGA:

Cata instalacja elektryczna w pomieszczeniach objetych zakres powinna byé nowa. Zabrania sie
wykorzystywania istniejgcych przewodow i kabli, chyba, ze majg nie wiecej niz 10 lat oraz spetniag
aktualne przepisy i zapisy niniejszego projektu.

Instalacja uziemiajgca

Rozbudowe instalacji elektrycznej ztobka nalezy wykonaé w ukfadzie TN-S. Oprzewodowanie
wykonaé przewodami z osobnymi zytami N i PE.
Role gtéwnych szyn uziemiajgcych petnig zainstalowane ekwipotencjalne szyny w tablicach
elektrycznych obiektu. Do szyn GSU nalezy przytgczy¢:,

— przewody uziemiajgce,

— przewody ochronne,

— potagczenia wyrdwnawcze gtéwne,



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

3.16.

— przewody uziemien funkcjonalnych, jezeli sg wymagane.

Instalacja miejscowych potaczen wyréwnawczych

Wykona¢ potgczenia wyréwnawcze dodatkowe (miejscowe), fgczacych wszystkie czesci
przewodzgce obce ze sobg oraz z przewodami ochronnymi LgYZzo 6mm? iszyng ochronng PE
w tablicy lokalu ustugowego. Dotyczy to takich czesci przewodzacych jak: wszelkiego rodzaju
metalowe kanaty, obudowy urzgdzen technicznych, konstrukcje i zbrojenia budowlane.

Instalacja odgromowa
Istniejgca bez zmian.

Ochrona przeciwporazeniowa

Projektowane obwody odbiorcze nalezy zabezpieczyé wytgcznikami nadprgdowymi, a takze
dodatkowo wytgcznikami réznicowoprgdowymi.
W instalacji nalezy zastosowac nastepujgce srodki ochrony od porazen:

1. Samoczynne wytgczenie zasilania,
2. W catlej instalacji mozna stosowa¢ urzadzenia o podwadjnej lub wzmocnionej izolaciji,
3. Ochrone uzupetniajgcg za pomocg wytgcznikow roznicowopragdowych o pradzie

znamionowym lan = 30mA.
Dodatkowo nalezy wszystkie elementy metalowe obudéw urzgdzen elektrycznych opraw
oswietleniowych, styki ochronne gniazd wtyczkowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Ochronna przeciwpozarowa

Ochrone przeciwpozarowg w projektowanym obiekcie nalezy zapewni¢ poprzez zastosowanie
wytgcznikow  réznicowoprgdowych o znamionowym  pradzie  réznicowym  lan = 30 mA,
zamontowanych w tablicach elektrycznych na kazdy obwod odbiorczy.

Ponadto projektuje sie przeciwpozarowy wytgcznik pradu wylgczajgcy napiecie w catym obiekcie.
Projektuje sie w kazdym pomieszczeniu objetym remontem montaz czujki dymu wraz z
sygnalizatorem dzwiekowym. Czujki potgczone szeregowo linig dozorowg w taki sposoéb, iz
uruchomienie jednej czujki, uruchamia pozostate. Linia dozorowa wpieta w projektowang centrale
detekciji pozaru.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu PWP

Przy gtdbwnym wejsciu do budynku wystepuje przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik ppoz.
powoduje zadziatanie wytgcznika prgdu zamontowanego w tablicy gtdéwnej obiektu. Przycisk
powinien byé w obudowie hermetycznej wykonanej z niepalnych modyfikowanych tworzyw
sztucznych.

Przed oddaniem instalacji elektrycznej do eksploatacji nalezy ponownie sprawdzi¢ poprawnosé
dziatania aparatu zabezpieczajgcego.

Ochrona przepieciowa

Ochrone przepieciowg nalezy zrealizowaé poprzez zastosowanie ochronnikdw przepieciowych klasy
I+11, ktéry nalezy zamontowac w tablicy gtdwnej na kazdej fazie oraz na przewodzie neutralnym N.
Jako zabezpieczenie obwodow gniazd wtykowych, do ktérych przytaczone sg multimedia nalezy
zastosowaé dodatkowo ochronniki przepie¢ klasy D. Powinny by¢ one zamontowa¢ w gniazdach
odbiorczych obwoddéw dedykowanych pod multimedia.

Dopuszczalne jest zastosowanie atestowanych listew przepieciowych.

Instalacja oswietlenia awaryjnego

W projektowanym obiekcie przewidziano zasilanie dla opraw o$wietlenia awaryjnego
i ewakuacyjnego dajgcego mozliwos¢ opuszczenia obiektu w razie zagrozenia i jednoczesnego
zaniku napiecia. Zgodnie z PN znakami ewakuacyjnymi oznakowane zostang wyj$cia, drogi i kierunki
ewakuacji. Oswietlenie awaryjne musi spetniaé wymagania norm oswietlenia awaryjnego oraz
zapisOw ekspertyzy pozarowej tj. natezenie oswietlenia awaryjnego wynosi co najmniej 5Ix na
poziomie poditogi drogi ewakuacyjnej i 5Ix Ix w strefie otwartej oraz 5 Ix przy urzgadzeniach
przeciwpozarowych. Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego powinny posiadac certyfikat CNBOP.



3.17.

Uwagi koncowe
Catos¢ robdt instalacyjnych i montazowych wykonaé¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
warunkami technicznymi. Po zakonczeniu prac Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
dokumentacje powykonawczg oraz préby funkcjonalne, pomiary i badania. Z préb funkcjonalnych,
pomiaréw i badan nalezy wykonac¢ protokoty i zatgczy¢ je do dokumentacji powykonawcze;.
Proby funkcjonalne, pomiary i badania powinny objg¢:
Dziatanie wytgcznikéw réznicowoprgdowych,
- Dziatanie ochrony przeciwporazeniowej (impedancja petli zwarcia, ciatgo$¢ przewodu
ochronnego),
- Rezystancja izolacji przewodéw i kabli,
- Rezystancja uziemienia instalacji odgromowej,
- Préby funkcjonalne sterowania instalacjg elektryczna.

Opracowat:

mgr inz. Przemystaw Pilczuk



OBLICZENIA TECHNICZNE

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania

Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania w systemie TN-S wykona¢ metodg pomiarowg
sprawdzajgc warunek: .

Gdzie: Zs-1.<Uo

Zs — impedancja petli zwarcia

la — prad wytgczajacy po czasie 0,4s w warunkach srodowiskowych normalnych (pokoje, pom. suche), 0,2s
w warunkach $rodowiskowych o zwiekszonym zagrozeniu (tazienki, natryski, tereny otwarte) dla obwoddéw
koncowych oraz 5s dla obwoddéw rozdzielczych.

Dla obwodu oswietlenia
Zabezpieczenie B10A t<0,4s, la=k*10A, k=5, la = 60A.
230V
Z < Yo Z <
] 60A
Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu oswietlenia bedzie spetniony przy impedanc;ji

Z, <380

Zs <380

Dla obwodu gniazd wtyczkowych
Zabezpieczenie C16A t<0,4s (la=k*16A) k=10, la = 160A.

230V

z <oz < 5N

I, 160A

Warunek samoczynnego wytgczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych bedzie spetniony przy
impedancji Z5 <144Q

Zs <1440

Wszystkie obwody gniazd wtyczkowych oprdcz wytgcznikédw nadmiarowo-prgdowych dodatkowo
zabezpieczono wytacznikiem réznicowoprgdowymi 25A Ian = 30mA.

Dla zabezpieczenia ré6znicowo-pradowego
Wszystkie obwody gniazd przy zastosowaniu wytgcznikéw réznicowo-prgdowych powinny spetniac

warunek:
Up , . 280V

T S 53oma Zs =132

Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania dla obwodu gniazd wtykowych zabezpieczonych
wytgcznikiem réznicowo-pradowym bedzie spetniony przy impedancji Zg <1533(2. Warunek ten
sprowadza sie do zachowania ciggtosci przewodu ochronnego.

UWAGA: Niemniej jednak tak wysoka warto$c impedancji petli zwarcia jest niewskazana i oznacza ona, iz
w instalacji mogg wystepowac Zle wykonane potgczenia przewodow.



