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$-1.1.SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA INSTALACJA
WODOCIAGOWA | KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowe] Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej dla PRZEBUDOWY
POMIESZCZEN ZtOBKA PUBLICZNEGO NR 7, ul. Podhalariska nr 1 - 3, Szczecin . Dz. nr ewid. 120/1
obreb 1025

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegbtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem instalacji wody zimnej, cieplej i cyrkulacji oraz kanalizacji sanitarnej i obejma:
- wymagania wykonawcze

- wymagania materiatowe

- technologie montazu

- transport i roztadunek

- sktadowanie materiatow

- nadzor i odbiory

1.3. Zakres robat objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie podtgczenia projektowanej armatury. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robét:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggéw,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- préby hydrauliczne cisnieniowe i szczelnosci

- ptukanie i dezynfekcje rurociggdw wody zimnej i cieptej

- wykonanie izolacji termicznej,

- odbiory i uruchomienie,

1.4. Ogolne wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie

zart. 5,22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,,Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje

sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i
trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany
materiatéw i elementdéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,, Warunkami



technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczagcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug
wymagan i w sposdb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Rury

- Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i cieptej z przewoddéw PEX-c

- Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC, uszczelnionych w
kielichach gumowymi pierécieniami.

2.2, Armatura
- Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowe;.
taczna ilo$é przyboréw w budynku:

Umywalka junior 3 szt.
Umywalka 1 szt.
Umywalka dla niepetnosprawnych 1 szt.
miski ustepowa na stelazu junior 3 szt.
miski ustepowa na stelazu 2 szt.
natrysk 1 szt.

2.3. lzolacja termiczna

- Izolacje cieptochronng rurociggéw nalezy wykonaé z otulin termoizolacyjnych z pianki
polietylenowe],

- Otuliny muszg posiadaé aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku

i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.5. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,, biatego montazu” powinien odbywac sie krytymi
srodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach producenta. Elementy
wyposazenia nalezy przechowywaé w magazynach lub w pomieszczeniach zamknietych

w pojemnikach.

4.6. Armatura



- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos$¢. Armature
nalezy sktadowac¢ w magazynach zamknietych.

4.7. Izolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
Srodkami transportu w sposdb zabezpieczajgcy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem

i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac

w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikaé dtuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawierac sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie bez
odzysku elementéw.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewoddw zaizolowanych nalezy zdemontowaé
izolacje cieplna.

- Rurociagi stalowe nalezy pocigé¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcej na
wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢é do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociaggéw

Rury przed ich bezposrednim uzyciem do montazu nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic.
Rur peknietych lub z uszkodzong powtokg cynku nie wolno uzywac. Przewody poziome powinny by¢
prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zataman przewodéw zapewnic
mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwosé odpowietrzenia przez punkty czerpalne. Przewody
poziome prowadzi¢ przy scianach lub pod stropami. Powinny one spoczywac na podporach statych i
ruchomych.

- Rurociaggi PVC tgczone bedg na wcisk, z uszczelkg gumowa.

Poziomy prowadzone w budynku mocowac do $cian przy pomocy uchwytéw co min 2,0m. Piony
kanalizacyjne nalezy mocowac do $cian za pomocg uchwytéw stosujgc minimum 2 uchwyty na
kondygnacje. Przejscia rur przez Sciany i stropy wykonaé w tulejach. Przy przejsciach kanalizacjg przez
stropy stosowac przepusty instalacyjne . Odpowietrzenie kanalizacji wykonaé przez rury wywiewne
wyprowadzone nad dach. Montowane przybory i urzgdzenia sanitarne taczone z kanalizacjg nalezy
wyposazy¢ w indywidualne syfony. Wysoko$¢ zamkniecia wodnego powinna gwarantowacd
niemoznos¢ zasysania wody z syfonu podczas sptywu wody z innych przyboréw oraz przenikania
zapachéw z instalacji do pomieszczen.

- Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé mozliwe do

wyeliminowania przeszkody, moggce powodowaé uszkodzenie przewoddw (np. prety,

wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzer mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,

papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolno

uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:



—-wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—-wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

-przecinanie rur,

-zatozenie tulei ochronnych,

- ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

-wykonanie potaczen.

- W miejscach przejs¢ przewoddw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywac zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetnié¢ odpowiednim
materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwosc
osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wieksza od grubosci $ciany lub
stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy
wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow umieszczonych co
najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15—20 mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢
zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami pionéw wykonac rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciesninie, temperatura) instalacji w ktorej jest
zainstalowana. Armature w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjng obstuge i konserwacje. Armatura na przewodach
powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich
wspornikdw. W armaturze mieszajacej i czerpalnej przewéd cieptej wody powinien by¢ podtaczony z
lewej strony. Wysoko$¢ ustawienia armatury czerpalnej powinna by¢ nastepujgca: zawory czerpalne
ze ztaczka do weza, baterie scienne umywalkowe i zlewozmywakowe - 0,25 + 0,35 m nad przyborem,
liczac od gérnej krawedzi przedniej Scianki przyboru do osi wylotu podejscia czerpalnego O$ armatury
czerpanej Sciennej powinna sie pokrywac z osig symetrii przyboru. W przypadku montazu baterii i
zawordw czerpalnych stojgcych nalezy stosowad taczniki elastyczne, ograniczajgce rozchodzenie sie
hatasu i drgan powodowanych dziataniem armatury.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementdw instalacji oraz przed
wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prdébie szczelnosci.

Badanie szczelnosci instalacji powinno byé przeprowadzone woda w temperaturze powyzej 0°C. W
przypadkach koniecznych moze by¢ wykonana prdba czesSciowa, jezeli badanie szczelnosci w czasie
préoby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione w ramach odbioréw czesciowych. Po napetnieniu
instalacji /wody zimnej i cieptej/ woda zimng i odpowietrzeniu nalezy dokona¢ starannego przegladu
instalacji zwracajgc szczegdlng uwage na potaczenia przewodow i armatury czy sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelnosci nalezy instalacje poddac prébie podwyzszonego ci$nienia za pomocg recznej
pompki lub agregatu pompowego przystosowanego do wykonania préb ci$nieniowych. Wartosc
cisnienia prébnego nalezy przyjmowaé w wysokosci péttora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 10 baréw. Instalacje uwaza sie za szczelng, jezeli manometr w ciggu 20 minut nie wykazuje
spadku cisnienia. Po przeprowadzonej prébie szczelnosci sporzadzi¢ protokdt badania okreslajacy
cisnienie prébne przy ktédrym byto wykonywane badanie. Instalacje cieptej wody i cyrkulacji po
pozytywnym badaniu szczelnosci wodg zimna poddac badaniu szczelnosci cieptg wodg o
temperaturze 60°C przy cisnieniu roboczym. Podczas badania szczelnosci ciepta wodga sprawdzic¢
zachowanie sie punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen termicznych rurociggdw. Badanie
szczelno$ci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym warunkom:

- podejscia i przewody spustowe (piony) kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie
swobodnego przeptywu przez nie wody



- kanalizacyjne przewody odptywowe (poziomy) odprowadzajgce scieki sprawdza sie na szczelnos$¢ po
napetnieniu ich wodg powyzej kolana f3czacego pion z poziomem poprzez ogledziny
- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakoriczeniu montazu rurociggéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni
przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania
powyzszych robét protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich
stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji wod.-kan. powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robét, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli

jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla

danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,

nalezy dang faze robét uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”

- W stosunku do nastepujgcych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
—bruzdy w scianach:

wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem

w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnosé robot i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonaé
koncowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
-Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robét,

-Dziennik budowy,

—-dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane
przez dostawcéw materiatéw),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

-zgodno$¢ wykonania z Dokumentacjg projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczagcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,



- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia usterek,
-aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia),
- protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg dla instalacji wodno-kanalizacyjnej s3: - rurociggi wody i kanalizacji - mb -
wykopy - m3 - zasypanie wykopdw - m3 - zageszczanie wykopdw - m3 - podsypka pod rurocigg - m2 -
armatura i urzgdzenia - szt Obmiar powinien by¢ wykonany zgodnie z zasadami przyjetymi w
kosztorysowaniu. Przedmiary robdt sporzadzono w oparciu o zatozenia kalkulacyjne zamieszczone w
katalogach naktaddw rzeczowych KNNR. Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac
obmiaru powykonawczego w obecnosci inspektora nadzoru.

9. PODSTAWA PtATNOSCI

Rozliczenie robdt tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odby¢ po ich odbiorze
technicznym miedzyoperacyjnym lub czesciowym zakoriczonym protokétem wykonania. Elementem
kontroli jakosci wykonania tych robot sg odbiory miedzyoperacyjne i odbiory techniczne — czesciowe
opisane w punkcie 7 niniejszej specyfikacji.



