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PAWEŁ JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

JackowskiStudio
518 60 80 66
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA PUBLICZNEGO nr 7
ul. Podhalańska 1-3, Szczecin

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin
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Symbol: D2 D3 D4 D5 D7 D8 D9 D10 D11
Ilość: 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1

szrokość: 1,00 1,00 0,80 1,00 1,00 3,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

wysokość: 2,05 2,05 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,05 2,05 2,05 2,00

Rodzaj skrzydła: L L R L R L R R L R L R

Kolor: szary szary szary szary szary bały szary szary szary szary szary szary

Materiał: cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl

Uwagi:
klamka, podcięcie

wentylacyjne,
zamek łazienkowy

klamka, zamek,
naświetle

klamka, podcięcie
wentylacyjne,

zamek łazienkowy

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie

wentylacyjne

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie

wentylacyjne

-
klamka, podcięcie

wentylacyjne,
zamek łazienkowy

klamka, zamek
naświetle

klamka, zamek,
naświetle

klamka, zamek,
naświetle klamka, zamek aluminiowe

przeszklone

Schemat:

Ognioodporność EI30 EI30 - - - EI30 EI60 EI60 EI30 dymoszczelne

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Symbol: O1 O2 O3
Ilość: 1 1 2

Szerokość: 1,80 4,03 0,59

Wysokość: 1,60 1,54 0,65

Wysokość parapetu w cm 100 100 150

Kolor:
Materiał:
Uwagi:

Schemat:

Ognioodporność EI60 EI60

OKNA

Symbol:
Ilość:

szrokość:
wysokość:

Rodzaj skrzydła:
Kolor:

Materiał:

Uwagi:

Schemat:

Ognioodporność

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Dz1 Dz2
1 1

1,30 1,10

2,05 2,05

R R

biały biały

pcv pcv

przeszklone przeszklone

dymoszczelne

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

Drzwi wewnętrzne:
Ramiak drewniany wykończony okładziną z CPL w kolorze szarym nr 24
Rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi.
Dół drzwi zabezpieczony płytą ze stali nierdzewnej (brudownik)
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