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REMONT ZLOBKA NR 7-PRZEDMIAR PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m?2
d.1/0504-06
26.81+19.39+16.55+33.85+13.66+16.02+8.39+7.96+2.10+11.71+21.91 m?2 178.35
RAZEM 178.35
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
3.64+9.22 m?2 12.86
RAZEM 12.86
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1/0211-01 poditogach
poz.1+poz.2 m?2 191.21
RAZEM 191.21
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchnido 2 |szt.
d.1/0354-09 m2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.80*2.00+1.80*1.60*2 m?2 9.36
RAZEM 9.36
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m2
d.1/0819-15
(1.53*2.00) m?2 3.06
(1.10*2)*2.00*2 m2 8.80
(4.65*2+2.18*2)*2.00 m?2 27.32
RAZEM 39.18
7|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |mz2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.6 m?2 39.18
RAZEM 39.18
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m?2
d.1/0348-05
(4.47%2.93)+(1.16*2.99)+(1.20%2.63)+(2.62*2.63)+(3.14*2.61)+(4.12*2.61)+ m?2 92.31
(1.25+0.40+1.30)*2.61+(2.18*2.64)*2+(4.50+1.20+3.33+1.52)*2.61
RAZEM 92.31
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapien- |m?2
d.1/0329-02 nej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
0.90*2.00*2+1.20*2.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0329-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
1.00*2.00*0.47 m3 0.94
RAZEM 0.94
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1/0109-11 legtos¢ 15 km wraz z optlatg za skltadowanie na wysypisku
0109-12
(p0z.2*0.01+p0z.3*0.01+p0z.6*0.01+p0z.7*0.03+p0z.8*0.15+p0z.9*0.15+ m3 22.88
p0z.10+p0z.22*0.03+p0z.23*0.03)*1.15
RAZEM 22.88
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie wyktadziny PCW samochodami samowytadowczymi na odlegto$é |m3
d.1/0109-11 15 km wraz z optatg za utylizacje
0109-12
p0z.1*0.010 m3 1.78
RAZEM 1.78
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz zdemontowanego sufitu samo- |kpl
d.1/0109-11 chodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z opfatg za utylizacje
0109-12
+ kalk.whas-
na
1 kpl 1
RAZEM 1
2|45262522-6 |Roboty murarskie
14/ KNR-W 4-01 |Uzupetnienie Scian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cemen- |ms3
d.2|0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komoérkowego
0.60*1.60*0.47 m3 0.45
0.90*2.00*0.15 ms3 0.27
RAZEM 0.72
15/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z  |m3
d.2|0314-03 cegiet
(6*1.50)*0.10*0.47+(3.60*2)*0.10*0.15 m3 0.53
RAZEM 0.53
16/ KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
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6*1.50+3.60*2 m 16.20
RAZEM 16.20
17|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.2/2003-06 jedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
1.45*2.50 m?2 3.63
(1.75+3.14)*2.99 m2 14.62
(1.83+1.83)*2.99 m?2 10.94
2.16*2.99 m2 6.46
1.70*2.99 m?2 5.08
5.39*2.99 m?2 16.12
RAZEM 56.85
18|KNR-W 2-02 |Obudowa ptuczek podwieszanych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach |m2
d.2/2004-01 metalowych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
5*3.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
19/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe z pustakdw szklanych 25x25x8 cm m2
d.2|0127-06
2.00*2.50+1.00*2.50 m?2 7.50
RAZEM 7.50
3/45410000-4 |Tynkowanie
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie starych tynkéw z poszpachlowa- |m?2
d.3/1204-08 niem nieréwnosci
poz.35 m2 51.23
RAZEM 51.23
21/NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.33+poz.35 m?2 114.55
RAZEM 114.55
22|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m?2
d.3|/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.3/0701-08 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia do 5
m2
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
24|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i stupach  |m2
d.3/0803-03
poz.7+po0z.22+1.60*0.60*2+0.90*2.00*2 m?2 54.70
RAZEM 54.70
25|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i podcia- m?2
d.3/0803-06 gach
poz.23 m2 10.00
RAZEM 10.00
26|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.3/0708-01 piennej na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.10+2.10+1.00)*2*12+(2.10*2+1.80)*2+(3.00*2+2.00*2)*2 m 156.80
RAZEM 156.80
27|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(1.65+3.59+4.33+1.75+2.10+1.45)*2.99+(3.15+5.50+2.41+2.10+1.45)*2.99+ |m?2 345.10
(1.75*2+3.04*2)*2.99+(4.22+11.17+3.50+1.76)*2.61+(4.30*2+2.20*2)*2.6 1+
(4.25%2+3.22*2)*2.61+(7.45*2+6.93*2)*2.61+(3.00*2+6.96*2)*2.61+(1.51+8.20*
2)*1.00+(1.30*2+5.50)*2.45-p0z.33
RAZEM 345.10
28|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.3/2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.27 m2 345.10
RAZEM 345.10
29|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.3/2011-03 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu betonowym
poz.1+poz.2 m?2 191.21
RAZEM 191.21
30/NNRNKB (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptytm2
d.3]202 2013-04 |gipsowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
p0z.17*2 m2 113.70
RAZEM 113.70
31/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na narozach m
d.3/2057-01
poz.26+8*3.36 m 183.68
RAZEM 183.68
4145432210-9 |Wykladanie s$cian
32/|NNRNKB (z.VIIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m?2
d.4|202 1134-02
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poz.33+poz.35 m?2 114.55
RAZEM 114.55
33 Oktadzina $cienna z wykfadziny pcv m2
d.4|kalk. wtasna
(1.75*2+3.04*2)*2.10-1.00*2.00 m?2 18.12
(1.70*4+1.00*2+1.02*2)*2.10-0.80*2.00*2-0.90*2.00 m2 17.76
(4.21+3.18)*2*2.10-0.90*2.00*2 m?2 27.44
RAZEM 63.32
34|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.4|1123-04
poz.33 m?2 63.32
RAZEM 63.32
35/KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk m2
d.4/1205-03
(1.51+8.20*2)*1.00+(1.30*2+5.50*2)*2.45 m?2 51.23
RAZEM 51.23
5/45432110-8 |Ktadzenie podtdg
36|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05
poz.1+poz.2 m?2 191.21
RAZEM 191.21
37/NNRNKB (z.VI1) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej gru-|m?2
d.5/202 1130-02 |bosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.36-1.15*3.10-(2.50+1.80)*1.18 m?2 182.57
RAZEM 182.57
38/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna zgodna z PT m?2
d.5/1123-02
poz.37 m2 182.57
RAZEM 182.57
39|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulono- m?2
d.5/1123-04 wych
poz.38 m?2 182.57
RAZEM 182.57
40| KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.5/1124-06
(1.65+3.59+4.33+1.75+2.10+1.45)+(3.15+5.50+2.41+2.10+1.45)+(4.22+ m 152.76
11.17+3.50+1.76)+(4.30*2+2.20%2)+(4.25*2+3.22*2)+(7.45*2+6.93*2) +(3.00*
2+6.96*2)+(1.51+8.20*2)+(1.30*2+5.50)
RAZEM 152.76
6/45430000-0 |lzolacja pomieszcze h mokrych
41|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m?2
d.6/0103-05
5.27+13.79+3.87 m?2 22.93
RAZEM 22.93
42|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej ma- |m?2
d.6/0401-03 sy uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
poz.41 m?2 22.93
RAZEM 22.93
43|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w pty- |m2
d.6|0401-04 nie) wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
poz.41 m2 22.93
RAZEM 22.93
7/45442100-8 |Roboty malarskie
44NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.7|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.27+p0z.30 m?2 458.80
RAZEM 458.80
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowa zmywalng powierzchni wewnetrz- |m?2
d.7/1510-03 nych
+ kalk.whas-
na
poz.44 m2 458.80
RAZEM 458.80
46| NNRNKB (z.VI1) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.7|202 1134-01
poz.29 m?2 191.21
RAZEM 191.21
47 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn- |m2
d.7/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
+ kalk.whas-
na
poz.46 m2 191.21
RAZEM 191.21
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48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow radiatorowych m?2
d.7|/1212-19
0.60*0.20*2*10*9 m?2 21.60
RAZEM 21.60
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewnetrznych $cian z |m?2
d.7|1206-04 jednokrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe
2.52.2.3.
(1.51+8.20*2)*1.60 m?2 28.66
RAZEM 28.66
50|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o po- szt.
d.7|1209-14 wierzchni do 0.75 m2
8 Szt. 8.00
RAZEM 8.00
8/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
51|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.8/1104-01
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
52|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.8/1103-01 z okleing z CPL
<D3> 0.80*2.00 m2 1.60
<D7> 1.00*2.00 m?2 2.00
RAZEM 3.60
53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych |m2
d.8/1103-01 z okleing z CPL EI30
<D1> 1.00*2.05 m2 2.05
<D2>1.00*2.05*3 m?2 6.15
<D4>0.90*2.00*3 m2 5.40
<D8>1.00*2.00 m?2 2.00
<D10>1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 17.65
54|KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m2
d.8/1023-12
<Dz1> 1.30*2.05 m?2 2.67
<Dz2>1.10*2.05 m?2 2.26
RAZEM 4.93
55|/KNR 0-19 Montaz drzwi z CPL z o$cieznicg z obrébkg obsadzenia m2
d.8/1023-12
analogia
<D5> 3.00*2.00 m?2 6.00
RAZEM 6.00
56|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. |m?2
d.8/1023-04 ponad 1.0 m2
<01>1.80*1.60 m?2 2.88
RAZEM 2.88
57/KNR-W 2-02 |Pochwyt montowane na wys. 0,60m ze stali nierdzewnej m
d.8/1208-03
analiza indy-
widualna
3.00+2.50 m 5.50
RAZEM 5.50
58 Dostawa i montaz zabudowy grzejnikéw zgodnie z PT m?2
d.8|kalk. wkasna
1.10*1.60*9 m?2 15.84
RAZEM 15.84
59 Dostawa i montaz barierki ograniczajgcej wejscie na Ip zgodnie z PT m2
d.8|kalk. wtasna
1.18*1.20 m?2 1.42
RAZEM 1.42
9/45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatowych
60 Dostawa i montaz $cienek HPL wraz z drzwiami D6 m?2
d.9|kalk. wkasna
(2.76+1.15*3)*1.40 m?2 8.69
RAZEM 8.69
10]45421153-1 |Instalowanie zabudowanych mebli
61 Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT kpl
d.10|kalk. wlasna
1 kpl 1
RAZEM 1
11 Pochylnia
62|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt |m2
d.11/0815-02 betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
1.50*1.80+3.75*1.20 m?2 7.20
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RAZEM 7.20
63|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.11/0301-02 mi na odl. do 1 km (kat.gr.111)
poz.62*0.60 m3 4.32
RAZEM 4.32
64|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.11/0210-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
Krotnos¢ = 12
poz.63 m3 4.32
RAZEM 4.32
65|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po za- |m2
d.11/0105-01 geszczeniu
poz.62 m?2 7.20
RAZEM 7.20
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.11/0105-05 warstwy po zageszczeniu
p0z.62 m2 7.20
RAZEM 7.20
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.11/0105-06 1 cm grubosé¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 26
poz.66 m2 7.20
RAZEM 7.20
68|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 1,3 m - z zastoso- |m3
d.11/0201-03 waniem pompy do betonu
(1.80+5.45+0.60+3.75)*0.25*0.30 m3 0.87
RAZEM 0.87
69| KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m m2
d.11/0206-01
(1.80+5.45+0.60+3.75)*0.80 m?2 9.28
RAZEM 9.28
70|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosc m?2
d.11/0206-05 Krotnos¢ = -2
poz.69 m?2 9.28
RAZEM 9.28
71|NNRNKB Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placoéw z betonowej kostki brukowej gr. 6 i |m?2
d.11/231 0511-04 |8 cm - ponad 50 elementéw/m2
poz.62 m?2 7.20
RAZEM 7.20
72|KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przymocowane do policzkéw $ruba- |m
d.11/1207-01 mi lub spawane
5.45+1.80+3.75 m 11.00
RAZEM 11.00
73|KNR 2-02 Porecze stalowe ze stali nierdzewnej m
d.111214-05
analiza indy-
widualna
9.50 m 9.50
RAZEM 9.50
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1|45111300-1 |Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m?2
d.1/0504-06 sztucznych - rulony
przedmiar =178.35 m2
-R -
1* robocizna r-g 39.2370 0.00 0.00
0.22r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
przedmiar =12.86 m2
~-R--
1* robocizna r-g 6.6872 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci m2
d.1/0211-01 skucia do 1 cm na $cianach lub podtogach
przedmiar =191.21 m2
-R --
1* robocizna r-g 183.5616 0.00 0.00
0.96r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat | szt.
d.1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 8.00 szt.
~-R--
1* robocizna r-g 10.4800 0.00 0.00
1.31r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o po- | m2
d.1/0354-05 wierzchni ponad 2 m2
przedmiar = 9.36 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8672 0.00 0.00
0.52r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny sciennej z plytek m?2
d.1/0819-15
przedmiar = 39.18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 54.0684 0.00 0.00
1.38r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.1/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 39.18 m2
~-R--
1* robocizna r-g 12.9294 0.00 0.00
0.33r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na | m2
d.1/0348-05 zaprawie cementowej
przedmiar = 92.31 m2
-R -
1* robocizna r-g 95.0793 0.00 0.00
1.03r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
9/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m?2
d.1/0329-02 bosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub ce-
mentowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
okiennych
przedmiar = 6.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.4800 0.00 0.00
1.08r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o gru- m3
d.1/0329-03 bosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej
lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
wych i okiennych
przedmiar = 0.94 m3
-R --
1* robocizna r-g 8.1122 0.00 0.00
8.63r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samocho- | m3
d.1/0109-11 dami samowytadowczymi na odlegto$¢ 15 km
0109-12 wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
przedmiar =22.88 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 19.6768 0.00 0.00
0.86r-g/m3
- M --
2* koszt sktadowania ms3 22.8800 0.00 0.00
1m3/m3
-8 -
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 17.8464 0.00 0.00
0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12|KNR-W 4-01 |Wywiezienie wyktadziny PCW samochodami m3
d.1/0109-11 samowytadowczymi na odlegtosé 15 km wraz z
0109-12 optlata za utylizacje
przedmiar =1.78 m3
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 1.5308 0.00 0.00
0.86r-g/m3
- M --
2* utylizacja m3 1.7800 0.00 0.00
1m3/m3
-8 -
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 1.3884 0.00 0.00
0.5+14*0.02=0.78m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13|KNR-W 4-01 |Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz | kpl
d.1/0109-11 zdemontowanego sufitu samochodami samo-
0109-12 wytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z opta-
+ kalk.wtasna |tg za utylizacje
przedmiar =1 kpl
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 1.6000 0.00 0.00
1.6r-g/kpl
- M --
2* utylizacja' kpl 1.0000 0.00 0.00
1kpl/kpl
- S -
3* Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.8000 0.00 0.00
2.8m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.00




REMONT ZLOBKA NR 7-PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE

Roboty rozbiérkowe

RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et

RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-9-
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
2|45262522-6 |Roboty murarskie
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw | m3
d.2|0304-02 w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komorkowego
przedmiar =0.72 m3
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 5.1480 0.00 0.00
7.15r-g/m3
- M --
2* bloczki z betonu komérkowego autoklawizowa- | szt. 24.8400 0.00 0.00
nego odmiana 04-07 o0 wym.49x24x24 cm
34.5szt./m3
3* Cement portl,zwykly b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0130 0.00 0.00
0.018t/m3
4* Wapno hydratyzowane workowane t 0.0076 0.00 0.00
0.0106t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.0684 0.00 0.00
0.095m3/m3
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.0936 0.00 0.00
0.13m-g/m3
8* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.6480 0.00 0.00
0.9m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
15|KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek prze- | m3
d.2|0314-03 sklepien otworéw w $cianach z cegiet
przedmiar = 0.53 m3
~-R--
1* robocizna r-g 11.6123 0.00 0.00
21.91r-g/m3
M --
2% cegta budowlana petna szt.| 212.5300 0.00 0.00
401szt./m3
3* cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" | kg 57.2400 0.00 0.00
108kg/m3
4* piasek do zapraw m3 0.1484 0.00 0.00
0.28m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 0.0429 0.00 0.00
0.081m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm kL1II m3 0.0297 0.00 0.00
0.056m3/m3
7* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 0.0620 0.00 0.00
0.117m3/m3
8* gwozdzie budowlane okragte gote kg 1.6854 0.00 0.00
3.18kg/m3
o* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
10* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.2438 0.00 0.00
0.46m-g/m3
11* wyciag jednomasztowy z napedem elektrycz- | m-g 1.2985 0.00 0.00
nym 0,5t
2.45m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
16|KNR-W 2-02 |Otwory w scianach murowanych -utozenie nad-| m
d.2|/0132-05 prozy prefabrykowanych
przedmiar =16.20 m
-R --
1* robocizna r-g 3.2400 0.00 0.00
0.2r-g/m
- M --
2% nadproza prefabrykowane m 16.5240 0.00 0.00
1.02m/m
-10 -
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-11 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
-8 -
3* wyciag m-g 0.3240 0.00 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17|KNR-W 2-02 |Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo-kartono- m2
d.2|2003-06 wych na rusztach metalowych pojedynczych z
pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
przedmiar =56.85 m2
-R --
1* robocizna r-g 165.4335 0.00 0.00
2.91r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 234.2220 0.00 0.00
4.12m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 43.2060 0.00 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 116.5425 0.00 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 230.8110 0.00 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt. | 2525.2770 0.00 0.00
44.42s7t./m?2
7* gips budowlany szpachlowy t 0.1603 0.00 0.00
0.00282t/m?2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 58.5555 0.00 0.00
1.03m2/m2
o* tasma m 206.1381 0.00 0.00
3.626m/m2
10* woda m3 0.1040 0.00 0.00
0.00183m3/m2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
12* wyciag m-g 3.9795 0.00 0.00
0.07m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 2.9733 0.00 0.00
0.0523m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18/KNR-W 2-02 |Obudowa ptuczek podwieszanych ptytami gip- | m2
d.2|2004-01 sowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo 50-01
przedmiar = 15.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 27.6000 0.00 0.00
1.84r-g/m2
- M --
2* ptyty gipsowo-kartonowe m?2 15.7500 0.00 0.00
1.05m2/m2
3* ksztattowniki stalowe profilowane U m 11.4000 0.00 0.00
0.76m/m2
4* ksztattowniki stalowe profilowane C m 30.7500 0.00 0.00
2.05m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 60.9000 0.00 0.00
4.06szt./m2
6* blachowkrety szt.| 208.2000 0.00 0.00
13.88szt./m2
7* gips budowlany szpachlowy kg 19.8000 0.00 0.00
1.32kg/m2
8* ptyty z wetny mineralnej m?2 15.4500 0.00 0.00
1.03m2/m2
o* tasma m 33.9600 0.00 0.00
2.264m/m2
10* woda m3 0.0129 0.00 0.00
0.00086m3/m?2
11* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
12* wyciag m-g 0.3075 0.00 0.00
0.0205m-g/m?2
13* Srodek transportowy m-g 0.2400 0.00 0.00
0.016m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19|KNR-W 2-02 |Scianki dziatlowe z pustakéw szklanych m2
d.2|0127-06 25x25x8 cm
przedmiar = 7.50 m2
-R --
1* robocizna r-g 14.4000 0.00 0.00
1.92r-g/m2
- M --
2* pustaki szklane 25x25x8 cm szt. 120.7500 0.00 0.00
16.1szt./m2
3* zaprawa m3 0.0450 0.00 0.00
0.006m3/mz2
4* drut stalowy okragty ocynkowany 3-4 mm kg 15.0000 0.00 0.00
2kg/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.5250 0.00 0.00
0.07m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.5250 0.00 0.00
0.07m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty murarskie
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-12 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R S
jedn.
3]/45410000-4 | Tynkowanie
20|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod tapetowanie m2
d.3/1204-08 starych tynkéw z poszpachlowaniem nieréw-
nosci
przedmiar =51.23 m2
-R --
1* robocizna r-g 4.8669 0.00 0.00
0.095r-g/m?2
- M --
2* gips szpachlowy kg 15.3690 0.00 0.00
0.3kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.3|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 114.55 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 9.1640 0.00 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujgcy dms3 25.2010 0.00 0.00
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0229 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0344 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
22|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.3/0701-05 mentowo-wapiennej na scianach, filarach, pi-
lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar =10.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 3.3000 0.00 0.00
0.33r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy ce- m?2
d.3/0701-08 mentowo-wapiennej na stropach ptaskich, bel-
kach, biegach i spocznikach schodéw o po-
wierzchni odbicia do 5 m2
przedmiar = 10.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 6.2000 0.00 0.00
0.62r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane | m2
d.3/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar =54.70 m2
-R --
1* robocizna r-g 37.2507 0.00 0.00
0.681r-g/m?2
- M --
Al zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1477 0.00 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1.1268 0.00 0.00
0.0206m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.1149 0.00 0.00
0.0021m3/m2
-13-
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Lp. | Podstawa Opis jm |Naktady  Koszt R M S
jedn.
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
6* wyciag m-g 2.4560 0.00 0.00
0.0449m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane | m2
d.3/0803-06 recznie na stropach i podciggach
przedmiar = 10.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 8.2200 0.00 0.00
0.822r-g/m?2
- M --
2* zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.0270 0.00 0.00
0.0027m3/m2
3* zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 0.1730 0.00 0.00
0.0173m3/m2
4* zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.0400 0.00 0.00
0.004ms3/mz2
5* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
6* wycigg m-g 0.4360 0.00 0.00
0.0436m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26 KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych m
d.3/0708-01 kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej na

osciezach szerokosci do 15 cm
przedmiar = 156.80 m

-R --

1* robocizna r-g 97.2160 0.00 0.00
0.62r-g/m
- M --

2* cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.1254 0.00 0.00
0.0008t/m

3* wapno suchogaszone t 0.1568 0.00 0.00
0.001t/m

4* piasek do zapraw m3 0.6272 0.00 0.00
0.004m3/m

5* woda z rurociggu m3 0.1568 0.00 0.00
0.001m3/m

6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -

7* wycigg jednomasztowy z napedem elektrycz- |m-g 1.5680 0.00 0.00
nym 0,5t
0.01m-g/m

8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 1.5680 0.00 0.00
0.01m-g/m

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.3/2011-02 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-

wane recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 345.10 m2

~-R--
1* robocizna r-g 83.8593 0.00 0.00
0.243r-g/m2

- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 1.1285 0.00 0.00
0.00327t/m2
3* woda m3 0.7351 0.00 0.00
0.00213m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)

-14 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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4.7kg/m2

-15-

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt
jedn.
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.3804 0.00 0.00
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 6.9020 0.00 0.00
0.02m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.1043 0.00 0.00
0.0032m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m?2
d.3|2011-07 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na $cianach - dodatek za pogru-
bienie 0 2 mm
przedmiar =345.10 m2
-R --
1* robocizna r-g 54.8709 0.00 0.00
0.159r-g/m?2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.7247 0.00 0.00
0.0021t/m2
3* woda m3 0.4728 0.00 0.00
0.00137m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.6902 0.00 0.00
0.002m-g/m2
6* wycigg m-g 4.8314 0.00 0.00
0.014m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.6902 0.00 0.00
0.002m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne m2
d.3/2011-03 grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykony-
wane recznie na stropach na podtozu betono-
wym
przedmiar =191.21 m2
-R --
1* robocizna r-g 72.2774 0.00 0.00
0.378r-g/m2
- M --
2* gips budowlany szpachlowy t 0.6941 0.00 0.00
0.00363t/m2
3* woda m3 0.4513 0.00 0.00
0.00236m3/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 0.7648 0.00 0.00
0.004m-g/m2
6* wyciag m-g 3.8242 0.00 0.00
0.02m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 0.6692 0.00 0.00
0.0035m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|NNRNKB 202 | (z.X) Gladzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwo- | m2
d.3/2013-04 we na $cianach na podiozu z piyt gipsowych w
pomieszczeniach o pow. podiogi ponad 5 m2
przedmiar =113.70 m2
-R --
1* robocizna r-g 44.3430 0.00 0.00
0.39r-g/m2
- M --
2* gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka| kg 534.3900 0.00 0.00




REMONT ZLOBKA NR 7-PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 0.4548 0.00 0.00
0.004m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5685 0.00 0.00
0.005m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
31/KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikéw ochronnych na naro- m
d.3|2057-01 zach
przedmiar = 183.68 m
-R --
1* robocizna r-g 49.5936 0.00 0.00
0.27r-g/m
- M -
2* narozniki ochronne aluminiowe m 192.8640 0.00 0.00
1.05m/m
3* klej do ptyt gipsowych zwykly t 0.0220 0.00 0.00
0.00012t/m
4* zaprawa gipsowa t 0.0441 0.00 0.00
0.00024t/m
5% woda m3 0.0184 0.00 0.00
0.0001m3/m
6* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
7* zuraw okienny przenosny m-g 0.1837 0.00 0.00
0.001m-g/m
8* Srodek transportowy m-g 0.3674 0.00 0.00
0.002m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-16 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
4145432210-9 |Wykiadanie $cian
32|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.4|1134-02 wierzchnie pionowe
przedmiar = 114.55 m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 9.1640 0.00 0.00
0.08r-g/m2
- M -
2* preparat gruntujgcy dm3 25.2010 0.00 0.00
0.22dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0229 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0344 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33 Oktadzina $cienna z wyktadziny pcv m2
d.4|kalk. wlasna
przedmiar = 63.32 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 30.0137 0.00 0.00
0.395*1.2=0.474r-g/m2
- M --
2% wyktadzina pcv m2 80.0618 0.00 0.00
1.09%1.16=1.2644m2/m?2
3* klej winylowy kg 44.0707 0.00 0.00
0.6*1.16=0.696kg/m?
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3790 0.00 0.00
0.0057*1.05=0.005985m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2726 0.00 0.00
0.0041*1.05=0.004305m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
34|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m?2
d.4|1123-04
przedmiar = 63.32 m2
-R -
1* robocizna r-g 7.9783 0.00 0.00
0.126r-g/m?2
- M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 1.8996 0.00 0.00
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/KNR 4-01 Uktadanie tapet gtadkich na styk m?2
d.4/1205-03
przedmiar =51.23 m2
~-R--
1* robocizna r-g 16.2911 0.00 0.00
0.318r-g/m2
- M --
2* tapety winylowe zmywalne m?2 58.9145 0.00 0.00
1.15m2/m2
3* klej na bazie pochodnych celulozy kg 2.1517 0.00 0.00
0.042kg/m2
4* tkaniny Iniane wykonczone specjalne m?2 10.2460 0.00 0.00
0.2m2/m2
-17 -
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt R M S
jedn.
5* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dms3 13.3710 0.00 0.00
0.261dm3/m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wyktadanie $cian
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-18 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151




REMONT ZLOBKA NR 7-PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
5/45432110-8 |Ktadzenie podtég
36|KNR AT-27 |Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05
przedmiar =191.21 m2
-R --
1* robocizna r-g 9.5605 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M --
2* preparat gruntujgcy dm3 47.8025 0.00 0.00
0.25dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|NNRNKB 202 | (z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z | m2
d.5/1130-02 zaprawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wy-
konywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
m2
przedmiar = 182.57 m2
-R --
1* robocizna r-g 25.5598 0.00 0.00
0.14r-g/m2
- M --
2* Sucha mieszanka kg | 1424.0460 0.00 0.00
7.8kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* wyciag m-g 1.8257 0.00 0.00
0.01m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.8257 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych he-| m2
d.5/1123-02 terogeniczna zgodna z PT
przedmiar = 182.57 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 86.5382 0.00 0.00
0.395*1.2=0.474r-g/m2
- M --
2* wyktadzina podiogowa z PCV heterogeniczna | m2 230.8415 0.00 0.00
1.09%1.16=1.2644m2/m?2
3* klej winylowy kg 127.0687 0.00 0.00
0.6*1.16=0.696kg/m?2
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
5* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 1.0927 0.00 0.00
0.0057*1.05=0.005985m-g/m?2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.7860 0.00 0.00
0.0041*1.05=0.004305m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
39/KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.5/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 182.57 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 23.0038 0.00 0.00
0.126r-g/m?2
- M -
2* prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 5.4771 0.00 0.00
0.03kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-19 -
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jedn.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw m
d.5/1124-06 sztucznych - profile
przedmiar =152.76 m
~-R--
1* robocizna r-g 22.4557 0.00 0.00
0.147r-g/m
M --
Al listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu | m 163.4532 0.00 0.00
1.07m/m
3* klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 10.6932 0.00 0.00
0.07kg/m
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag m-g 0.0306 0.00 0.00
0.0002m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0458 0.00 0.00
0.0003m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Ktadzenie podiég
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-20 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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jedn.
6/45430000-0 |lzolacja pomieszcze h mokrych
41|/KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
przedmiar = 22.93 m2
-R --
1* robocizna r-g 1.1465 0.00 0.00
0.05r-g/m2
- M -
2* preparat gruntujgcy dm3 5.7325 0.00 0.00
0.25dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
42|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgocio- | m2
d.6/0401-03 wa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniaja-
cej (folii w ptynie) wykonywana recznie
przedmiar = 22.93 m2
-R -
1* robocizna r-g 3.4395 0.00 0.00
0.15r-g/m2
- M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 30.7262 0.00 0.00
nie)
1.34kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.4586 0.00 0.00
0.02m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej m2
d.6/0401-04 masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywa-
na recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5
mm
przedmiar = 22.93 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.6051 0.00 0.00
0.07r-g/m2
- M -
2* polimerowa masa uszczelniajgca (folia w pty- kg 15.3631 0.00 0.00
nie)
0.67kg/m?2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
- S -
4* mieszarka do zapraw m-g 0.2293 0.00 0.00
0.01m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Izolacja pomieszczen mokrych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-21 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
7/45442100-8 |Roboty malarskie
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- | m2
d.7|1134-02 RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
wierzchnie pionowe
przedmiar = 458.80 m2
-R --
1* Roboty ogdlnobudowlane - remontowe (WM) r-g 36.7040 0.00 0.00
0.08r-g/m2
- M --
2% preparat gruntujgcy dm3| 100.9360 0.00 0.00
0.22dm3/m?2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0918 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1376 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowa m2
d.7/1510-03 zmywalng powierzchni wewnetrznych
+ kalk.wtasna
przedmiar = 458.80 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 80.7488 0.00 0.00
0.176r-g/m2
M --
2% farba lateksowa kolor dm3| 126.6288 0.00 0.00
0.276dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
S -
4* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1376 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|NNRNKB 202 |(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatami - po- | m2
d.7|1134-01 wierzchnie poziome
przedmiar =191.21 m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 11.4726 0.00 0.00
0.06r-g/m2
- M -
2* preparat gruntujgcy dm3 40.1541 0.00 0.00
0.21dm3/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-S -
4* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0382 0.00 0.00
0.0002m-g/m?2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0574 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po-| m2
d.7/1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
+ kalk.wtasna |gruntowania
przedmiar =191.21 m2
-R -
1* robocizna r-g 26.5782 0.00 0.00
0.139r-g/m2
- M -
2* farba emulsyjna dm3 55.2788 0.00 0.00
0.2891dms3/m2
-22-
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jedn.
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Srodek transportowy m-g 0.0574 0.00 0.00
0.0003m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikow | m2
d.7|1212-19 radiatorowych
przedmiar = 21.60 m2
-R --
1* robocizna r-g 24.4080 0.00 0.00
1.13r-g/m2
- M --
2* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 3.7368 0.00 0.00
wania
0.173dm3/m2
3* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-| dm3 3.9528 0.00 0.00
nia
0.183dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dm3 1.7064 0.00 0.00
0.079dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 12.0960 0.00 0.00
0.56ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
49|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych| m2
d.7/1206-04 tynkéw wewnetrznych $cian z jednokrotnym
2.52.2.3. szpachlowaniem - klatki schodowe
przedmiar = 28.66 m2
-R --
1* robocizna r-g 17.4024 0.00 0.00
0.528*1.15=0.6072r-g/m2
- M --
2* grunt pokostowy dm3 5.1588 0.00 0.00
0.18dms3/mz2
3* farba olejna nawierzchniowa ogélnego stoso- |dm3 2.4361 0.00 0.00
wania
0.085dm3/m2
4* rozcienczalnik do wyrobow lakierowych dm3 1.2324 0.00 0.00
0.043dm3/m2
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-| dm3 2.8373 0.00 0.00
nia
0.099dm3/m2
6* szpachléwka olejno-zywiczna na tynki biata dm3 7.4803 0.00 0.00
0.261dm3/m2
7* gips budowlany t 0.0001 0.00 0.00
0.000004t/m2
8* papier scierny w arkuszach ark. 3.8118 0.00 0.00
0.133ark./m2
9* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokienni- | szt.
d.7/1209-14 kéw i innych elementéw o powierzchni do 0.75
m2
przedmiar = 8.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 5.9200 0.00 0.00
0.74r-g/szt.
- M --
2* szpachléwka celulozowa na tynki dm3 0.5120 0.00 0.00
0.064dm3/szt.
3* papier scierny w arkuszach ark. 3.2000 0.00 0.00
0.4ark./szt.
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jedn.
4* farba olejna nawierzchniowa og6lnego stoso- |dm3 0.5120 0.00 0.00
wania
0.064dm3/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowa-|dm3 0.5440 0.00 0.00
nia
0.068dm3/szt.
6* benzyna do lakieréw dm3 0.2400 0.00 0.00
0.03dm3/szt.
* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-24 -

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151
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jedn.
8/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
51|/KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.8|1104-01
przedmiar = 12.00 szt.
-R --
1* robocizna r-g 18.4800 0.00 0.00
1.54r-g/szt.
- M --
2% kotki rozporowe szt. 72.0000 0.00 0.00
6szt./szt.
3* oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na szt. 12.0000 0.00 0.00
budowie
1szt./szt.
-S -
4* wycigg m-g 0.4800 0.00 0.00
0.04m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2
d.8/1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych z okleing z
CPL
przedmiar = 3.60 m2
-R -
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 1.8360 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M -
2* skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne' m2 3.6000 0.00 0.00
1m2/mz2
- S -
3* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1440 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych m2
d.8/1103-01 petnych fabrycznie wykonczonych z okleing z
CPL EI30
przedmiar = 17.65 m2
-R --
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 9.0015 0.00 0.00
0.51r-g/m2
- M -
2* skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne EI 30 m?2 17.6500 0.00 0.00
1m2/mz2
-S -
3* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.7060 0.00 0.00
0.04m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54 KNR 0-19 Montaz drzwi z PCV z obrébka obsadzenia m?2
d.8|1023-12
przedmiar = 4.93 m2
~-R--
1* robocizna r-g 18.5861 0.00 0.00
3.77r-g/m2
M --
2* kotwy stalowe szt. 26.0304 0.00 0.00
5.28szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.6269 0.00 0.00
0.33dm3/m?2
4* silikon dm3 0.2958 0.00 0.00
0.06dm3/m?2
5* gips szpachlowy kg 11.9306 0.00 0.00
2.42kg/m?2
-25-
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6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 21.4948 0.00 0.00
nych
4.36kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi z tworzyw m2 4.9300 0.00 0.00
1m2/mz2
- S -
9* wycigg m-g 0.2465 0.00 0.00
0.05m-g/m?2
10* Srodek transportowy m-g 0.2958 0.00 0.00
0.06m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55/KNR 0-19 Montaz drzwi z CPL z o$cieznicg z obrébkg m2
d.8|1023-12 obsadzenia
analogia
przedmiar = 6.00 m2
-R --
1* robocizna r-g 22.6200 0.00 0.00
3.77r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe szt. 31.6800 0.00 0.00
5.28szt./m2
3* pianka poliuretanowa dm3 1.9800 0.00 0.00
0.33dm3/mz2
4* silikon dm3 0.3600 0.00 0.00
0.06dm3/mz2
5* gips szpachlowy kg 14.5200 0.00 0.00
2.42kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 26.1600 0.00 0.00
nych
4.36kg/m2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* drzwi z CPL kompletne m2 6.0000 0.00 0.00
1m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.3000 0.00 0.00
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.3600 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56 KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV | m2
d.8/1023-04 z obrébkg obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2
przedmiar =2.88 m2
-R --
1* robocizna r-g 12.6720 0.00 0.00
4.4r-g/m2
- M --
2* kotwy stalowe' szt. 19.0080 0.00 0.00
6.6szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 0.9792 0.00 0.00
0.34dm3/m?2
4* silikon dm3 0.2016 0.00 0.00
0.07dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 8.1504 0.00 0.00
2.83kg/m?2
6* mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrz- kg 14.6592 0.00 0.00
nych
5.09kg/m?2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M2+M3+M4+M5+M6)
8* okna z tworzyw m2 2.8800 0.00 0.00
1m2/m2
-S -
-26 -
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o* wyciag m-g 0.1440 0.00 0.00
0.05m-g/m2
10* Srodek transportowy m-g 0.1728 0.00 0.00
0.06m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57|KNR-W 2-02 |Pochwyt montowane na wys. 0,60m ze stali m
d.8/1208-03 nierdzewnej
analiza indy-
widualna
przedmiar =5.50 m
-R -
1* robocizna r-g 5.3900 0.00 0.00
0.98r-g/m
- M -
2* balustrady i pochwyty stalowe ze stali nie- m 5.5000 0.00 0.00
rdzewnej
1m/m
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* wyciag m-g 0.1100 0.00 0.00
0.02m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
58 Dostawa i montaz zabudowy grzejnikow zgod- | m2
d.8|kalk. wikasna |nie z PT
przedmiar = 15.84 m2
-R -
1* robocizna r-g 19.0080 0.00 0.00
1.2r-g/m2
- M -
2* zabudowa z ptyty mdf w kolorze biatym. zgod- | m2 15.8400 0.00 0.00
nie z PT
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
59 Dostawa i montaz barierki ograniczajgcej wejs- | m2
d.8|kalk. wkasna |cie na Ip zgodnie z PT
przedmiar = 1.42 m2
-R -
1* robocizna r-g 1.7040 0.00 0.00
1.2r-g/m2
- M -
2* barierka zgodnie z PT m?2 1.4200 0.00 0.00
1m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
RAZEM Robocizna Materialy Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
-27 -
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45421152-4 |Instalowanie $cianek dziatlowych

9
60 Dostawa i montaz $cienek HPL wraz z drzwia- | m2
9

d.9|kalk. wlasna |mi D6
przedmiar = 8.69 m2
-R --
1* robocizna r-g 10.4280 0.00 0.00
1.2r-g/m2
- M --
2* Scianki HPL m2 8.6900 0.00 0.00
1m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE
Instalowanie $cianek dziatowych

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-28 -
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10|45421153-1 |Instalowanie zabudowanych mebli

61 Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT | kpl
d.10|kalk. wtasna

przedmiar =1 kpl

Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00

PODSUMOWANIE

Instalowanie zabudowanych mebli

RAZEM Robocizna Materialy Sprz et

RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt

-29 -
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11 Pochylnia
62|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystanko- | m2
d.11]0815-02 wych i przejs¢ dla pieszych z pityt betonowych
50x50x7 cm na podsypce piaskowej
przedmiar =7.20 m2
-R --
1* robocizna r-g 0.8993 0.00 0.00
0.1249r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
63|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku m3
d.11]{0301-02 samochodami samowytadowczymi na odl. do 1
km (kat.gr.111)
przedmiar =4.32 m3
-R --
1* robocizna r-g 11.1024 0.00 0.00
2.57r-g/m3
- M --
Al optata za wysypisko m3 4.3200 0.00 0.00
1m3/m3
- S -
3* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 1.4688 0.00 0.00
0.34m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
64|KNR-W 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km | m3
d.11/0210-04 transportu ponad 1 km samochodami samowy-
tadowczymi po drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-1V
Krotnosé = 12
przedmiar =4.32 m3
- S -
1* Samochdd samowytad.do 5t (1) m-g 0.7880 0.00 0.00
0.0152*12=0.1824m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
65|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym | m2
d.11/0105-01 - 3 cm grubos$é warstwy po zageszczeniu
przedmiar =7.20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 0.8870 0.00 0.00
0.1232r-g/m?2
- M --
2* piasek m3 0.2664 0.00 0.00
0.037m3/m2
3* woda z rurociggu m3 0.0130 0.00 0.00
0.0018m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
66|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.11/0105-05 niem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po za-
geszczeniu
przedmiar =7.20 m2
~-R--
1* robocizna r-g 1.5379 0.00 0.00
0.2136r-g/m2
M --
2* piasek ms3 0.2801 0.00 0.00
0.0389m3/m2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.0634 0.00 0.00
0.0088t/m2
4* woda z rurociggu m3 0.0324 0.00 0.00
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5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
67|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszcze- | m2
d.11/0105-06 niem recznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢
warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 26
przedmiar = 7.20 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.3944 0.00 0.00
0.0395*26=1.027r-g/m?2
- M --
2% piasek m3 2.4149 0.00 0.00
0.0129*26=0.3354m3/m?2
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.5429 0.00 0.00
0.0029*26=0.0754t/m2
4* woda z rurociggu m3 0.2808 0.00 0.00
0.0015*26=0.039m3/m2
5* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
68 KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne m3
d.11/0201-03 szerokosci do 1,3 m - z zastosowaniem pompy
do betonu
przedmiar =0.87 m3
-R --
1* robocizna r-g 1.3993 0.00 0.00
1.6084r-g/m3
- M --
2% Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 0.8831 0.00 0.00
1.015m3/m3
3* drewno okragte na stemple budowlane' m3 0.0017 0.00 0.00
0.002m3/m3
4* deski iglaste obrzynane m3 0.0026 0.00 0.00
0.003m3/m3
5* deski iglaste obrzynane 38 mm KL.11I m3 0.0017 0.00 0.00
0.002m3/m3
6* gwozdzie budowlane okragte gote' kg 0.1566 0.00 0.00
0.18kg/m3
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
8* Srodek transportowy m-g 0.0174 0.00 0.00
0.02m-g/m3
9* pompa do betonu na samochodzie m-g 0.0609 0.00 0.00
0.07m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
69|KNR-W 2-02 |Sciany betonowe proste gr. 20 cm wys. do 3 m | m2
d.11/0206-01
przedmiar =9.28 m2
-R --
1* robocizna r-g 33.9648 0.00 0.00
3.66r-g/m2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 1.8838 0.00 0.00
0.203m3/m?2
3* deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII" m3 0.0742 0.00 0.00
0.008m3/m2
4* deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLIl m3 0.0371 0.00 0.00
0.004m3/m?2
5* gwozdzie budowlane okragte gote kg 5.5680 0.00 0.00
0.6kg/m?2
6* drut stalowy okragty kg 2.1344 0.00 0.00
0.23kg/m?2
* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-31-




REMONT ZLOBKA NR 7-PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.39a Nr seryjny: 12151

Lp. | Podstawa Opis jim | Nakfady Koszt S
jedn.
-8 -
8* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4,9184 0.00 0.00
0.53m-g/m2
o* Srodek transportowy m-g 0.2784 0.00 0.00
0.03m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
70/KNR-W 2-02 |Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réz- | m2
d.11]/0206-05 nicy grubosc
Krotnosé = -2
przedmiar =9.28 m2
-R --
1* robocizna r-g -1.1136 -0.00 -0.00
0.06%(-2)=-0.12r-g/m2
- M --
2* beton zwykly z kruszywa naturalnego B 15 m3 -0.1856 -0.00 -0.00
0.01*(-2)=-0.02m3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
-8 -
4* Wyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g -0.3712 -0.00 -0.00
0.02%(-2)=-0.04m-g/m?
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
71|NNRNKB 231 |Uktadanie nawierzchni chodnikéw i placow z m2
d.11/0511-04 betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - ponad
50 elementéw/m2
przedmiar =7.20 m2
-R --
1* robocizna r-g 7.6356 0.00 0.00
1.0605r-g/m2
- M --
2% betonowa kostka brukowa m2 7.3440 0.00 0.00
1.02m2/m2
3* piasek m3 0.0180 0.00 0.00
0.0025m3/m2
4* materiaty pomocnicze % 0.5000 0.00 0.00
0.5%(od M)
-8 -
5* zageszczarka spalinowa m-g 0.7272 0.00 0.00
0.101m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
72|/KNR 2-02 Balustrady schodowe ze stali nierdzewnej przy-| m
d.11{1207-01 mocowane do policzkéw $rubami lub spawane
przedmiar =11.00 m
-R --
1* robocizna r-g 20.1300 0.00 0.00
1.83r-g/m
- M --
2* balustrady i pochwyty stalowe m 11.0000 0.00 0.00
Im/m
3* elektrody 100 0.6600 0.00 0.00
0.06[100 szt.J/m szt.
4* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
5* wyciag' m-g 0.1100 0.00 0.00
0.01m-g/m
6* spawarka elektryczna wirujgca 300 A m-g 4.9500 0.00 0.00
0.45m-g/m
7* Srodek transportowy' m-g 0.1100 0.00 0.00
0.01m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-32-
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73|KNR 2-02 Porgcze stalowe ze stali nierdzewnej m
d.11/1214-05
analiza indy-
widualna
przedmiar =9.50 m
-R -
1* robocizna r-g 12.0840 0.00 0.00
1.272r-g/m
- M -
2* porecze stalowe ocynkowane malowane prosz-| m 10.4500 0.00 0.00
kowo
1.1m/m
3* materialy pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5%(od M)
- S -
4* Srodek transportowy' m-g 0.0399 0.00 0.00
0.0042m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Pochylnia
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM Robocizna Materiaty Sprz et
1 Roboty rozbiérkowe
2 Roboty murarskie
3 Tynkowanie
4 Wyktadanie scian
5 Kladzenie podiog
6 Izolacja pomieszczen mokrych
7 Roboty malarskie
8 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
9 Instalowanie $cianek dziatowych
10 Instalowanie zabudowanych mebli
11 Pochylnia
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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