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PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Przekrój rampy

JackowskiStudio
518 60 80 66
505 42 48 65

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA
PUBLICZNEGO nr 7

ul. Podhalańska 1-3, Szczecin
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.
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Projektowany podjazd dla osób niepełnosprawnych.
Rozebrać istniejące utwardzenie terenu. Konstrukcja:
kostka betonowa - suchy piasek w szczelinie o frakcji 1-2mm
podsypka wyrównująca z piasku o grubości do 2mm - gr. 5cm
podbudowa o grubości min. 30cm z piasku z cementem
ubijanego warstawmi
warstwa odsączająca
grunt rodzimy

Palisada betonowa 12x18 h=80 jako
ściana oporowa/ krawędż rampy

Balustrada h=95cm ze stali
nierdzewnej szczotkowanej
oraz dodatkowym pochwytem
na wysokości 75cm. Słupki
mocowane do kostki betonowej.
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	13 Przekrój rampy

