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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1/45111300-1 |Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw sztucznych - rulony m2
d.1/0504-06
2.25+8.04+14.35+3.70+2.28+4.92+2.64+4.31+27.03+9.05+8.53+3.85+8.22 m?2 99.17
RAZEM 99.17
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.1/0504-03
2.58+18.09 m?2 20.67
RAZEM 20.67
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub podto-  |m2
d.1/0211-01 gach
poz.1+poz.2 m2 119.84
RAZEM 119.84
4|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-09
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
5/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0354-05
1.49*1.63*3 m?2 7.29
RAZEM 7.29
6/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
(1.50+1.76)*2.00 mz2 6.52
(3.50*2+5.17*2)*2.00 m?2 34.68
RAZEM 41.20
7/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2
d.1/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
poz.6 m2 41.20
RAZEM 41.20
8/KNR 4-01 Rozebranie scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej m2
d.1/0348-05
(1.57+1.84)*3.15+(1.44+0.50)*3.15+(1.76*3.15)+(1.70*2.93)+(5.17*2.93)*2+0.30" m2 84.11
2.93+(1.00+0.80)*2.93+(3.17*2.93)+(1.46"2.93)+(1.04+1.20)*3.00
RAZEM 84.11
9/KNR 4-01 Rozebranie Scian, filarow i kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1/0349-02
1.37*0.30*3.15+1.24*0.30*2.93 m3 2.38
RAZEM 2.38
10/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub |m2
d.1/0329-02 cementowo-wapiennej dla otworédw drzwiowych i okiennych
2.0070.90 m?2 1.80
RAZEM 1.80
11|/KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie wa- m3
d.1/0329-03 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
2.0070.90*0.25+2.00*0.50*0.47 m3 0.92
RAZEM 0.92
12/KNR 9-29 Rozbiodrka sufitow podwieszanych z plyt gipsowo-kartonowych przy powierzchni roz- |m2
d.1/0108-04 biérki ponad 5 m2 - oktadzina pojedyncza
2.58+18.09 m?2 20.67
RAZEM 20.67
13/KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-11 15 km wraz z optatg za sktadowanie na wysypisku
0109-12
(p0z.2%0.01+p0z.3*0.01+p0z.6*0.01+p0z.7*0.03+p0z.8*0.15+p0z.9+p0z.10*0.15+ m3 24.76
poz.11+p0z.12*0.10+p0z.24*0.03)*1.15
RAZEM 24.76
14/KNR-W 4-01 |Wywiezienie wyktadziny PCW samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 |m3
d.1/0109-11 km wraz z optatg za utylizacje
0109-12
poz.1*0.010 m3 0.99
RAZEM 0.99
15|KNR-W 4-01 |Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz zdemontowanego sufitu samochoda- |kpl
d.1/0109-11 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z optata za utylizacje
0109-12
+ kalk.wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
2/45262522-6 | Roboty murarskie
16/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo- |m3
d.2/0304-02 wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
2.0070.90%0.40*4 m3 2.88
1.49%1.63*0.47 m3 114
0.80*2.00*0.12 m3 0.19
0.90*2.00*0.12 m3 0.22
(0.20+0.30)*3.00*0.12 m3 0.18
RAZEM 4.61
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
17/KNR-W 4-01 |Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przesklepien otworéw w $cianach z cegiet |m3
d.2|0314-03
(2*1.50)*0.10"0.47+(2*1.80+1.50)*0.10*25+1.50*0.10*0.15 m3 12.91
RAZEM 12.91
18/KNR-W 2-02 |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.2|0132-05
3"1.50+2"1.80 m 8.10
RAZEM 8.10
19/KNR-W 2-02 |Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- |m2
d.2/2003-06 czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
(2.31+1.27+0.69)*3.00 m2 12.81
(3.02)*3.00 m?2 9.06
(3.30+1.71*2)*3.00 m2 20.16
1.65*3.00 m2 4.95
2.34*3.00 m?2 7.02
RAZEM 54.00
20|KNR-W 2-02 |Obudowa ptuczek podwieszanych ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalo- |m2
d.2/2004-01 wych pojedynczych jednowarstwowo 50-01
4*3.00 m2 12.00
RAZEM 12.00
21|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m2
d.2|2030-01
55.62+12.95 m?2 68.57
RAZEM 68.57
3/45410000-4 | Tynkowanie
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw z m2
d.3/1204-08 poszpachlowaniem nieréwnosci- sufity
8.33+7.15+12.95+17.37+4.25+5.21+6.51+22.92+55.62+11.12+4.56+3.85+8.22 m?2 168.06
RAZEM 168.06
23|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.3/1134-02 powierzchnie pionowe
poz.24 m2 7.52
RAZEM 7.52
24/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- m2
d.3/0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
(2.63+1.65)*2*2.93*30% m?2 7.52
RAZEM 7.52
25|KNR-W 2-02 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.3/0803-03
poz.7+p0z.24+2.00%0.90*2+1.49*1.63*2+0.80*2.00+0.90*2.00+(0.20+0.30)*2*3.00  |m2 63.58
RAZEM 63.58
26|KNR 4-01 Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Il z zaprawy cementowo-wapiennej |m
d.3/0708-01 na osciezach szerokosci do 15 cm
(2.10+2.10+1.00)*2*7+(2.10*2+1.40)*2+(1.49+1.63)*2*2 m 96.48
RAZEM 96.48
27|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2011-02 wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
(2.00*2+1.46)*3.17+(1.48+1.52*2)*3.17+(3.67*2+3.02)*3.17+(2.36*2+3.02)*3.17+ m?2 469.46
(3.50"2+10.3772)*3.17+(5.152+3.1072)*2.92+(10.77"2+5.182)*2.92+(5.25*2+4.42"
2)*2.92+(1.61*2+3.57)*2.92+(5.39*2+1.22*2)*2.92+(1.65*2+5.18*2)*2.92+(1.73*2+
2.43*2)*2.95+(3.37"2+2.18"2+0.86+0.45)*2.95-p0z.32
RAZEM 469.46
28|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlowego |m?2
d.3/2011-07 wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.27 m2 469.46
RAZEM 469.46
29|NNRNKB 202 |(z.X) Gtadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na $cianach na podtozu z ptyt gip- |m?2
d.3/2013-04 sowych w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 m2
poz.19*2 m?2 108.00
RAZEM 108.00
30|KNR AT-02 |Przyklejenie naroznikow ochronnych na narozach m
d.3/2057-01
poz.26+4*5.00+14*3.36 m 163.52
RAZEM 163.52
4/45432210-9 |Wykladanie scian
31|NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.4/1134-02 powierzchnie pionowe
poz.32 m2 64.76
RAZEM 64.76
32 Oktadzina scienna z wyktadziny pcv m2
d.4|kalk. wtasna
(1.58*4+3.17*2)*2.00-0.80*2.00*3 m2 20.52
(3.30+1.71+1.86+3.18+1.46+5.18)*2.00-0.80*2.00*3 m2 28.58
(0.69+1.27+2.31+1.65+2.81)*2.00-0.90*2.00 m?2 15.66
RAZEM 64.76
33|KNR-W 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4/1123-04
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
p0z.32 m2 64.76
RAZEM 64.76
5/45432110-8 |Kladzenie poditog
34|KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05
8.33+7.15+12.95+4.25+55.62+11.12+4.56+3.85+8.22 m?2 116.05
RAZEM 116.05
35/NNRNKB 202 | (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej grubosci |m2
d.5/1130-02 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
poz.34 m?2 116.05
RAZEM 116.05
36|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych heterogeniczna zgodna z PT m2
d.5/1123-02
poz.34 m2 116.05
RAZEM 116.05
37|KNR-W 2-02 |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.5/1123-04
p0z.36 m2 116.05
RAZEM 116.05
38|KNR-W 2-02 |Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - profile m
d.5/1124-06
(3.67*2+3.02)+(2.36"2+3.02)+(3.50*2+10.37*2)+(5.15*2+3.10*2)+(10.77*2+5.18*2)+ |m 147.25
(5.25"2+4.42*2)+(1.61*2+3.57)+(5.39"2+1.22"2)+(1.65*2+5.18*2)
RAZEM 147.25
6/45430000-0 |lzolacja pomieszczen mokrych
39|KNR AT-27  |Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05
4.25+11.12+4.56 m?2 19.93
RAZEM 19.93
40|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy m2
d.6/0401-03 uszczelniajacej (folii w ptynie) wykonywana recznie
p0z.39 m?2 19.93
RAZEM 19.93
41|KNR AT-27 |Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) wy-|m2
d.6/0401-04 konywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
p0z.39 m?2 19.93
RAZEM 19.93
7/45442100-8 |Roboty malarskie
42|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.7/1134-02 powierzchnie pionowe
p0z.27+p0z.29 m2 577.46
RAZEM 577.46
43|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowg zmywalng powierzchni wewnetrznych m2
d.7|1510-03
+ kalk.wtasna
poz.42 m?2 577.46
RAZEM 577.46
44/NNRNKB 202 | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - |m2
d.7/1134-01 powierzchnie poziome
poz.22 m2 168.06
RAZEM 168.06
45/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw m?2
d.7/1510-01 gtadkich bez gruntowania
+ kalk.wtasna
poz.44 m2 168.06
RAZEM 168.06
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw radiatorowych m2
d.7|1212-19
0.60*0.20*2*10*17 m?2 40.80
RAZEM 40.80
47/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw i innych elementéw o powierzchni |szt.
d.7/1209-14 do 0.75 m2
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
48/ KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad m2
d.7/1212-05
analogia
2.82*1.00*3 m?2 8.46
RAZEM 8.46
8/45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow
49|KNR-W 2-02 |Pochwyt na wys. 60cm m
d.8/1208-03
analogia
2.82*3 m 8.46
RAZEM 8.46
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
50|KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.8(1104-01
10 szt. 10.00
RAZEM 10.00
51|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z okle-|m2
d.8(1103-01 ing z CPL
<D1> 1.00*2.05*2 m2 4.10
<D2> 0.972.05 m2 1.85
<D3> 1.00*2.05 m2 2.05
<D4> 0.90*2.05 m2 1.85
<D8>1.00*2.05*2 m?2 4.10
RAZEM 13.95
52|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z okle-|m2
d.8/1103-01 ing z CPL EI30
<D5> 1.00*2.05 m2 2.05
<D9>1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 4.10
53|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych fabrycznie wykonczonych z okle-|m2
d.8/1103-01 ing z CPL EI60
<D6> 1.00*2.05 m2 2.05
<D7>1.00*2.05 m?2 2.05
RAZEM 4.10
54|KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych EI60 z kompletem oku¢ zgodnie z PT m2
d.8/1024-08
analogia
<D7>0.90*2.00 m?2 1.80
RAZEM 1.80
55|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.8/1024-08
<Dz1> 1.50*2.00 m?2 3.00
RAZEM 3.00
56|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obrébkg obsadzenia o pow. ponad |m?2
d.8/1023-04 1.0 m2 EI60
<02>1.49"1.62*2 m?2 4.83
RAZEM 4.83
57 Dostawa i montaz zabudowy grzejnikéw zgodnie z PT m2
d.8|kalk. wtasna
1.10*1.60*17 m?2 29.92
RAZEM 29.92
9/45421152-4 |Instalowanie scianek dzialowych
58 Dostawa i montaz $cienek HPL z drzwiami m2
d.9|kalk. wlasna
(1.86+1.71)*2.10 m?2 7.50
RAZEM 7.50
10(45421153-1 |Instalowanie zabudowanych mebli
59 Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT kpl
d.10/kalk. wtasna
1 kpl 1
RAZEM 1
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt
jedn.
1/45111300-1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z wyktadzin z tworzyw m2
d.1/0504-06 sztucznych - rulony
przedmiar = 99.17 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.8174 0.00 0.00
0.22 r-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
2|KNR 4-04 Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1/0504-03 przedmiar = 20.67 m2
-R--
1* robocizna r-g 10.7484 0.00 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
3|KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia | m2
d.1/0211-01 do 1 cm na scianach lub podtogach
przedmiar = 119.84 m2
-R--
1* robocizna r-g 115.0464 0.00 0.00
0.96 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
4|KNR 4-01 Woykucie z muru os$cieznic stalowych lub krat szt.
d.1/0354-09 drzwiowych o powierzchni do 2 m2
przedmiar = 14.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 18.3400 0.00 0.00
1.31 r-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
5|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierz- | m2
d.1]/0354-05 chni ponad 2 m2
przedmiar = 7.29 m2
-R--
1* robocizna r-g 3.7908 0.00 0.00
0.52 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
6|KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny Sciennej z ptytek m2
d.1/0819-15 przedmiar = 41.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 56.8560 0.00 0.00
1.38 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
7/KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.1/0701-05 towo-wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 41.20 m2
-R--
1* robocizna r-g 13.5960 0.00 0.00
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
8|KNR 4-01 Rozebranie Scianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na za-| m2
d.1/0348-05 prawie cementowe;j
przedmiar =84.11 m?2
--R--
1* robocizna r-g 86.6333 0.00 0.00
1.03 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
9|KNR 4-01 Rozebranie $cian, filaréw i kolumn z cegiet na za- | m3
d.1/0349-02 prawie cementowo-wapiennej

przedmiar =2.38 m3
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 17.3026 0.00 0.00
7.27 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
10/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m2
d.1/0329-02 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-
wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
przedmiar = 1.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.9440 0.00 0.00
1.08 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
11|/KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci | m3
d.1/0329-03 ponad 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cemen-
towo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
nych
przedmiar =0.92 m3
-R--
1* robocizna r-g 7.9396 0.00 0.00
8.63 r-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
12/KNR 9-29 Rozbiérka sufitdw podwieszanych z ptyt gipsowo- | m2
d.1/0108-04 kartonowych przy powierzchni rozbiorki ponad 5
m2 - oktadzina pojedyncza
przedmiar = 20.67 m2
-R--
1* robocizna r-g 6.6144 0.00 0.00
0.32 r-g/m2
- M --
2 materiaty pomocnicze % 5.0000 0.00 0.00
5 %(od R)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
13/KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami| m3
d.1{0109-11 0109- |samowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z
12 optata za sktadowanie na wysypisku
przedmiar = 24.76 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 21.2936 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
- M --
2 koszt sktadowania m3 24.7600 0.00 0.00
1 m3/m3
-8 -
3 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 19.3128 0.00 0.00
0.5+14*0.02=0.78 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
14 KNR-W 4-01 Wywiezienie wyktadziny PCW samochodami sa- | m3
d.1{0109-11 0109- |mowytadowczymi na odlegtos¢ 15 km wraz z opta-
12 tg za utylizacje
przedmiar = 0.99 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 0.8514 0.00 0.00
0.86 r-g/m3
- M --
2" utylizacja m3 0.9900 0.00 0.00
1 m3/m3
-8 -
3 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 0.7722 0.00 0.00
0.5+14*0.02=0.78 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-7 -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
15/KNR-W 4-01 Wywiezienie stolarki drzwiowej i okiennej oraz kpl
d.1/0109-11 0109- |zdemontowanego sufitu samochodami samowyta-
12 dowczymi na odlegto$¢ 15 km wraz z optatg za
+ kalk.wtasna |utylizacje
przedmiar =1 kpl
-R--
1* Roboty ogdélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 1.6000 0.00 0.00
1.6 r-g/kpl
- M --
2r utylizacja' kpl 1.0000 0.00 0.00
1 kpl/kpl
-8 -
3 Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 2.8000 0.00 0.00
2.8 m-g/kpl
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty rozbiérkowe
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
2/45262522-6 Roboty murarskie
16| KNR-W 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w m3
d.2|0304-02 $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
przedmiar = 4.61 m3
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 32.9615 0.00 0.00
7.15 r-g/m3
- M --
2" bloczki z betonu komérkowego autoklawizowane- | szt. 159.0450 0.00 0.00
go odmiana 04-07 o wym.49x24x24 cm
34.5 szt./m3
3 Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 0.0830 0.00 0.00
0.018 t/m3
4 Wapno hydratyzowane workowane t 0.0489 0.00 0.00
0.0106 t/m3
5* piasek do zapraw m3 0.4380 0.00 0.00
0.095 m3/m3
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.5993 0.00 0.00
0.13 m-g/m3
8 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 4.1490 0.00 0.00
0.9 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
17| KNR-W 4-01 Wykonanie z wykuciem gniazd dla belek przeskle- | m3
d.2/0314-03 pien otwordéw w $cianach z cegiet
przedmiar = 12.91 m3
-R--
1* robocizna r-g 282.8581 0.00 0.00
21.91 r-g/m3
- M --
2 cegta budowlana petna szt. | 5176.9100 0.00 0.00
401 szt./m3
3* cement portlandzki zwykty bez dodatkéw "35" kg 1 .394.2800 0.00 0.00
108 kg/m3
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
4 piasek do zapraw m3 3.6148 0.00 0.00
0.28 m3/m3
5* drewno okragte na stemple budowlane m3 1.0457 0.00 0.00
0.081 m3/m3
6* bale iglaste obrzynane gr.50 mm KL.111 m3 0.7230 0.00 0.00
0.056 m3/m3
7 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III m3 1.5105 0.00 0.00
0.117 m3/m3
8 gwozdzie budowlane okragte gote kg 41.0538 0.00 0.00
3.18 kg/m3
9* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
10" Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 5.9386 0.00 0.00
0.46 m-g/m3
11 wycigg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 31.6295 0.00 0.00
0,5t
2.45 m-g/m3
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
18|KNR-W 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadpro-| m
d.2|0132-05 zy prefabrykowanych
przedmiar =8.10 m
-R--
1* robocizna r-g 1.6200 0.00 0.00
0.2 r-g/m
- M --
2 nadproza prefabrykowane m 8.2620 0.00 0.00
1.02 m/m
-8 --
3" wyciag m-g 0.1620 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
19/KNR-W 2-02  |Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych | m2
d.2|2003-06 na rusztach metalowych pojedynczych z pokry-
ciem obustronnym dwuwarstwowo 100-02
przedmiar = 54.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 157.1400 0.00 0.00
2.91 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 222.4800 0.00 0.00
4.12 m2/m2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U m 41.0400 0.00 0.00
0.76 m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C m 110.7000 0.00 0.00
2.05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 219.2400 0.00 0.00
4.06 szt./m2
6" blachowkrety szt. | 2398.6800 0.00 0.00
44.42 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy t 0.1523 0.00 0.00
0.00282 t/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 55.6200 0.00 0.00
1.03 m2/mz2
9* tasma m 195.8040 0.00 0.00
3.626 m/mz2
10* woda m3 0.0988 0.00 0.00
0.00183 m3/m2
11* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
12* wyciag m-g 3.7800 0.00 0.00
0.07 m-g/m2
13* $rodek transportowy m-g 2.8242 0.00 0.00
0.0523 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-9-
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
20|KNR-W 2-02  |Obudowa ptuczek podwieszanych ptytami m2
d.2|2004-01 gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych po-
jedynczych jednowarstwowo 50-01
przedmiar = 12.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 22.0800 0.00 0.00
1.84 r-g/m2
- M --
2 ptyty gipsowo-kartonowe m2 12.6000 0.00 0.00
1.05 m2/mz2
3 ksztattowniki stalowe profilowane U m 9.1200 0.00 0.00
0.76 m/m2
4 ksztattowniki stalowe profilowane C m 24.6000 0.00 0.00
2.05 m/m2
5* kotki do wstrzeliwania z nabojami szt. 48.7200 0.00 0.00
4.06 szt./m2
6* blachowkrety szt. 166.5600 0.00 0.00
13.88 szt./m2
7 gips budowlany szpachlowy kg 15.8400 0.00 0.00
1.32 kg/m2
8 ptyty z wetny mineralnej m2 12.3600 0.00 0.00
1.03 m2/mz2
9* tasma m 27.1680 0.00 0.00
2.264 m/m?2
10* woda m3 0.0103 0.00 0.00
0.00086 m3/mz2
11 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
12* wyciag m-g 0.2460 0.00 0.00
0.0205 m-g/m2
13* Srodek transportowy m-g 0.1920 0.00 0.00
0.016 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
21|NNRNKB 202 |(z.XI) Sufity podwieszone jednowarstwowe na m2
d.2|2030-01 ruszcie metalowym
przedmiar = 68.57 m2
-R--
1* robocizna r-g 133.7115 0.00 0.00
1.95 r-g/m2
- M --
2" ptyty gipsowo-kartonowe Rigips m2 71.3128 0.00 0.00
1.04 m2/m2
3* profil sufitowy m 301.7080 0.00 0.00
4.4 m/mz2
4~ wieszak szt. 139.8828 0.00 0.00
2.04 szt./m2
5* tacznik krzyzowy szt. 181.7105 0.00 0.00
2.65 szt./m2
6* wkrety szt. | 1049.1210 0.00 0.00
15.3 szt./m2
7* taczniki rozporowe kpl. szt. 139.8828 0.00 0.00
2.04 szt./m2
8* masa szpachlowa - sucha mieszanka kg 30.1708 0.00 0.00
0.44 kg/m2
9* tasma spoinowa m 118.6261 0.00 0.00
1.73 m/mz2
10* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
11* wycigg m-g 3.0857 0.00 0.00
0.045 m-g/m2
12* srodek transportowy m-g 0.8914 0.00 0.00
0.013 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-10 -
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PODSUMOWANIE

Roboty murarskie

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
3/45410000-4 Tynkowanie
22|KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farba- | m2
d.3/1204-08 mi emulsyjnymi starych tynkéw z poszpachlowa-
niem nieréwnosci- sufity
przedmiar = 168.06 m2
-R--
1* robocizna r-g 15.9657 0.00 0.00
0.095 r-g/m2
- M --
2 gips szpachlowy kg 50.4180 0.00 0.00
0.3 kg/m2
3* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
23|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m2
d.3|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
przedmiar = 7.52 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 0.6016 0.00 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dm3 1.6544 0.00 0.00
0.22 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4 Woycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0015 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0023 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
24/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cemen- | m2
d.3/0701-05 towo-wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o
powierzchni odbicia ponad 5 m2
przedmiar = 7.52 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.4816 0.00 0.00
0.33 r-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
25|KNR-W 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane m?2
d.3/0803-03 recznie na $cianach i stupach
przedmiar = 63.58 m2
-R--
1* robocizna r-g 43.2980 0.00 0.00
0.681 r-g/m2
- M --
2 zaprawa wapienna M 0.6 m3 0.1717 0.00 0.00
0.0027 m3/m2
3 zaprawa cementowo-wapienna M 2 m3 1.3097 0.00 0.00
0.0206 m3/m2
4 zaprawa cementowo-wapienna M 7 m3 0.1335 0.00 0.00
0.0021 m3/m2
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --

-11 -
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Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6" wyciag m-g 2.8547 0.00 0.00
0.0449 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
26|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat. 11l | m
d.3|0708-01 z zaprawy cementowo-wapiennej na osciezach
szerokosci do 15 cm
przedmiar =96.48 m
-R--
1* robocizna r-g 59.8176 0.00 0.00
0.62 r-g/m
- M --
2 cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.0772 0.00 0.00
0.0008 t/m
3 wapno suchogaszone t 0.0965 0.00 0.00
0.001 t/m
4 piasek do zapraw m3 0.3859 0.00 0.00
0.004 m3/m
5* woda z rurociggu m3 0.0965 0.00 0.00
0.001 m3/m
6" materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7 wyciagg jednomasztowy z napedem elektrycznym | m-g 0.9648 0.00 0.00
0,5t
0.01 m-g/m
8* Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 0.9648 0.00 0.00
0.01 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
27|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-02 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach na podtozu z tynku
przedmiar = 469.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 114.0788 0.00 0.00
0.243 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy t 1.5351 0.00 0.00
0.00327 t/m2
3" woda m3 0.9999 0.00 0.00
0.00213 m3/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* mieszarka do zapraw m-g 1.8778 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
6* wyciag m-g 9.3892 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
7* Srodek transportowy m-g 1.5023 0.00 0.00
0.0032 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
28|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gru- | m2
d.3/2011-07 bosci 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane
recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie o 2
mm
przedmiar = 469.46 m2
-R--
1* robocizna r-g 74.6441 0.00 0.00
0.159 r-g/m2
- M --
2 gips budowlany szpachlowy t 0.9859 0.00 0.00
0.0021 t/m2
3" woda m3 0.6432 0.00 0.00
0.00137 m3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00

1.5 %(od M)

-12-
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jedn.
-8 --
5* mieszarka do zapraw m-g 0.9389 0.00 0.00
0.002 m-g/m2
6" wyciag m-g 6.5724 0.00 0.00
0.014 m-g/m2
7" Srodek transportowy m-g 0.9389 0.00 0.00
0.002 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
29|NNRNKB 202 |(z.X) Gfadzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe | m2
d.3/2013-04 na scianach na podtozu z ptyt gipsowych w po-
mieszczeniach o pow. podfogi ponad 5 m2
przedmiar = 108.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 42.1200 0.00 0.00
0.39 r-g/m2
- M --
2 gipsowa zaprawa tynkarska - sucha mieszanka kg 507.6000 0.00 0.00
4.7 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
4~ wyciag m-g 0.4320 0.00 0.00
0.004 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 0.5400 0.00 0.00
0.005 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
30|KNR AT-02 Przyklejenie naroznikdéw ochronnych na narozach | m
d.3/2057-01 przedmiar = 163.52 m
-R--
1* robocizna r-g 44.1504 0.00 0.00
0.27 r-g/m
- M --
2" narozniki ochronne aluminiowe m 171.6960 0.00 0.00
1.05 m/m
3 klej do ptyt gipsowych zwykly ORTH t 0.0196 0.00 0.00
0.00012 t/m
4 zaprawa gipsowa ORTH ROTRING t 0.0392 0.00 0.00
0.00024 t/m
5% woda m3 0.0164 0.00 0.00
0.0001 m3/m
6* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
7" zuraw okienny przenosny m-g 0.1635 0.00 0.00
0.001 m-g/m
8 $rodek transportowy m-g 0.3270 0.00 0.00
0.002 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Tynkowanie
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
4/45432210-9 Wyktadanie scian
-13 -
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31|NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m2
d.4|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
przedmiar = 64.76 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - remontowe (WM) r-g 5.1808 0.00 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 14.2472 0.00 0.00
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
4 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0130 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0194 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
32 Oktadzina $cienna z wyktadziny pcv m2
d.4|kalk. wtasna przedmiar = 64.76 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - remontowe (WM) r-g 30.6962 0.00 0.00
0.395%1.2=0.474 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina pcv m2 81.8825 0.00 0.00
1.09%1.16=1.2644 m2/m2
3" klej winylowy kg 45.0730 0.00 0.00
0.6*1.16=0.696 kg/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.3876 0.00 0.00
0.0057*1.05=0.005985 m-g/m2
6* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.2788 0.00 0.00
0.0041*1.05=0.004305 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
33|KNR-W 2-02  |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych m2
d.4/1123-04 przedmiar = 64.76 m2
-R--
1* robocizna r-g 8.1598 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
- M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 1.9428 0.00 0.00
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Wyktadanie $cian
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
5/45432110-8 Ktadzenie podidg
34|KNR AT-27 Gruntowanie reczne m2
d.5/0103-05 przedmiar = 116.05 m2
-14 -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
-R--
1* robocizna r-g 5.8025 0.00 0.00
0.05 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 29.0125 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
35/NNRNKB 202 |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z za- | m2
d.5/1130-02 prawy samopoziomujacej grubosci 5 mm wykony-
wane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
przedmiar = 116.05 m2
-R--
1* robocizna r-g 16.2470 0.00 0.00
0.14 r-g/m2
- M --
2 Sucha mieszanka kg 905.1900 0.00 0.00
7.8 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4~ wyciag m-g 1.1605 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
5* Srodek transportowy m-g 1.1605 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
36|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych hete- | m2
d.5/1123-02 rogeniczna zgodna z PT
przedmiar = 116.05 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 55.0077 0.00 0.00
0.395%1.2=0.474 r-g/m2
- M --
2 wyktadzina podtogowa z PCV heterogeniczna m2 146.7336 0.00 0.00
1.09%1.16=1.2644 m2/m2
3" klej winylowy kg 80.7708 0.00 0.00
0.6*1.16=0.696 kg/m2
4 materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 -
5* Woycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.6946 0.00 0.00
0.0057*1.05=0.005985 m-g/m?2
6* Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.4996 0.00 0.00
0.0041*1.05=0.004305 m-g/m?2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
37|KNR-W 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - m?2
d.5/1123-04 zgrzewanie wyktadzin rulonowych
przedmiar = 116.05 m2
-R--
1* Roboty ogéinobudowlane - remontowe (WM) r-g 14.6223 0.00 0.00
0.126 r-g/m2
- M --
2 prety spawalnicze PCW nieplastyfikowanego kg 3.4815 0.00 0.00
0.03 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
38|KNR-W 2-02 Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucz- m
d.5[1124-06 nych - profile
przedmiar = 147.25 m
-R--
-15 -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
1* robocizna r-g 21.6458 0.00 0.00
0.147 r-g/m
- M --
2 listwy przyscienne z profili z polichlorku winylu m 157.5575 0.00 0.00
1.07 m/m
3 klej na bazie kauczuku syntetycznego kg 10.3075 0.00 0.00
0.07 kg/m
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
--S -
5* wyciag m-g 0.0295 0.00 0.00
0.0002 m-g/m
6* Srodek transportowy m-g 0.0442 0.00 0.00
0.0003 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Ktadzenie podtég
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
6/45430000-0 Izolacja pomieszczen mokrych
39/KNR AT-27 Gruntowanie reczne m2
d.6/0103-05 przedmiar = 19.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 0.9965 0.00 0.00
0.05 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujacy dms3 4.9825 0.00 0.00
0.25 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
40|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa | m2
d.6/0401-03 gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniajace;j (folii
w plynie) wykonywana recznie
przedmiar = 19.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 2.9895 0.00 0.00
0.15 r-g/m2
- M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 26.7062 0.00 0.00
1.34 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
--S -
4 mieszarka do zapraw m-g 0.3986 0.00 0.00
0.02 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
41|KNR AT-27 Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy| m?2
d.6|0401-04 uszczelniajace;j (folii w ptynie) wykonywana recz-
nie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
przedmiar = 19.93 m2
-R--
1* robocizna r-g 1.3951 0.00 0.00
0.07 r-g/m2
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
- M --
2 polimerowa masa uszczelniajgca (folia w ptynie) kg 13.3531 0.00 0.00
0.67 kg/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
-8 --
4 mieszarka do zapraw m-g 0.1993 0.00 0.00
0.01 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
I1zolacja pomieszczen mokrych
RAZEM Robocizna Materialy Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
7/45442100-8 Roboty malarskie
42/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m2
d.7|1134-02 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
pionowe
przedmiar = 577.46 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 46.1968 0.00 0.00
0.08 r-g/m2
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 127.0412 0.00 0.00
0.22 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1155 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1732 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
43|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami hydrofobowg zmy- | m2
d.7{1510-03 walng powierzchni wewnetrznych
+ kalk.wtasna |przedmiar = 577.46 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 101.6330 0.00 0.00
0.176 r-g/m2
-M --
2r farba lateksowa kolor dm3 159.3790 0.00 0.00
0.276 dm3/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1732 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
44/NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERE- | m2
d.7|1134-01 SIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie
poziome
przedmiar = 168.06 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 10.0836 0.00 0.00
0.06 r-g/m2

-17 -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
- M --
2 preparat gruntujgcy "ATLAS UNI GRUNT" dms3 35.2926 0.00 0.00
0.21 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0336 0.00 0.00
0.0002 m-g/m2
5* Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.0504 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
45|KNR-W 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi po- m2
d.7{1510-01 wierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez
+ kalk.wtasna |gruntowania
przedmiar = 168.06 m2
-R--
1* robocizna r-g 23.3603 0.00 0.00
0.139 r-g/m2
- M --
2 farba emulsyjna dms3 48.5861 0.00 0.00
0.2891 dm3/m2
3 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
4 Srodek transportowy m-g 0.0504 0.00 0.00
0.0003 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
46|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng grzejnikéw ra- | m2
d.7{1212-19 diatorowych
przedmiar = 40.80 m2
-R--
1* robocizna r-g 46.1040 0.00 0.00
1.13 r-g/m2
- M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dms3 7.0584 0.00 0.00
0.173 dm3/m2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania | dms3 7.4664 0.00 0.00
0.183 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dms3 3.2232 0.00 0.00
0.079 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 22.8480 0.00 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
47|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng podokiennikéw | szt.
d.7/1209-14 i innych elementéw o powierzchni do 0.75 m2
przedmiar = 14.00 szt.
-R--
1* robocizna r-g 10.3600 0.00 0.00
0.74 r-g/szt.
- M --
2 szpachléwka celulozowa na tynki dms3 0.8960 0.00 0.00
0.064 dm3/szt.
3 papier scierny w arkuszach ark. 5.6000 0.00 0.00
0.4 ark./szt.
4 farba olejna nawierzchniowa og6inego stosowania | dm3 0.8960 0.00 0.00
0.064 dm3/szt.
5* farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania | dm3 0.9520 0.00 0.00
0.068 dm3/szt.
6" benzyna do lakieréw dms3 0.4200 0.00 0.00
0.03 dm3/szt.
7 materiaty pomocnicze Y% 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
48|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg balustrad m2
d.7{1212-05 przedmiar = 8.46 m2
analogia
-R--
1* robocizna r-g 7.9524 0.00 0.00
0.94 r-g/m2
-M --
2 farba olejna nawierzchniowa ogélnego stosowania | dms3 0.6514 0.00 0.00
0.077 dm3/m2
3 farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania | dms3 0.6514 0.00 0.00
0.077 dm3/m2
4* benzyna do lakieréw dms3 0.2876 0.00 0.00
0.034 dm3/m2
5* papier scierny w arkuszach ark. 4.7376 0.00 0.00
0.56 ark./m2
6* materiaty pomocnicze % 2.0000 0.00 0.00
2 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Roboty malarskie
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
8/45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
49|KNR-W 2-02 Pochwyt na wys. 60cm m
d.8/1208-03 przedmiar =8.46 m
analogia
-R--
1* robocizna r-g 8.2908 0.00 0.00
0.98 r-g/m
- M --
2 balustrady i pochwyty stalowe m 8.4600 0.00 0.00
1 m/m
3 farba olejna do gruntowania dms3 0.1438 0.00 0.00
0.017 dm3/m
4 farba olejna nawierzchniowa dms3 0.1354 0.00 0.00
0.016 dm3/m
5* materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
-8 --
6* wyciag m-g 0.1692 0.00 0.00
0.02 m-g/m
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
50|KNNR 2 1104- |Montaz oscieznic stalowych szt.
d.8|01 przedmiar = 10.00 szt.
--R--
1* robocizna r-g 15.4000 0.00 0.00
1.54 r-g/szt.
-M --
2" kotki rozporowe szt. 60.0000 0.00 0.00
6 szt./szt.
3" oscieznice stalowe malowane dwukrotnie na bu- | szt. 10.0000 0.00 0.00
dowie
1 szt./szt.
--S -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt M S
jedn.
4~ wyciag m-g 0.4000 0.00 0.00
0.04 m-g/szt.
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
51|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- m2
d.8|01 nych fabrycznie wykonczonych z okleing z CPL
przedmiar = 13.95 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 7.1145 0.00 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
2" skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne' m?2 13.9500 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
3* Wycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.5580 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
52|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- mz2
d.8|01 nych fabrycznie wykonczonych z okleing z CPL
EI30
przedmiar =4.10 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 2.0910 0.00 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
2 skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne El 30 m?2 4.1000 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
3" Woycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1640 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
53|KNNR 2 1103- |Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- m2
d.8|01 nych fabrycznie wykonczonych z okleing z CPL
EI60
przedmiar =4.10 m2
-R--
1* Roboty ogélnobudowlane - remontowe (WM) r-g 2.0910 0.00 0.00
0.51 r-g/m2
- M --
2" skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne El 30 m?2 4.1000 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
3" Woycigg wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1640 0.00 0.00
0.04 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
54/KNR 0-19 Montaz drzwi stalowych EI60 z kompletem okué¢ | m2
d.8/1024-08 zgodnie z PT
analogia przedmiar = 1.80 m2
-R--
1* Roboty ogéInobudowlane - remontowe (WM) r-g 5.5800 0.00 0.00
3.1 r-g/m2
- M --
2" dyble szt. 8.5680 0.00 0.00
4.76 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 0.4320 0.00 0.00
0.24 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
5% drzwi stalowe EI 30 m?2 1.8000 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 --
-20 -
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REMONT ZtOBKA NR 3-PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R S
jedn.
6* Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.0900 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1080 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
55|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych m2
d.8/1024-08 przedmiar = 3.00 m2
-R--
1* robocizna r-g 9.3000 0.00 0.00
3.1 r-g/m2
- M --
2" dyble szt. 14.2800 0.00 0.00
4.76 szt./m2
3 pianka poliuretanowa dms3 0.7200 0.00 0.00
0.24 dm3/m2
4 materiaty pomocnicze Y% 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
5% drzwi aluminiowe m2 3.0000 0.00 0.00
1 m2/mz2
-8 --
6" Woyciag wolnostoj. elektr. 0,5t m-g 0.1500 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
7 Samochdd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 0.1800 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
56|KNR 0-19 Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV z m2
d.8/1023-04 obrébka obsadzenia o pow. ponad 1.0 m2 EI60
przedmiar = 4.83 m2
-R--
1* robocizna r-g 21.2520 0.00 0.00
4.4 r-g/m2
- M --
2 kotwy stalowe' szt. 31.8780 0.00 0.00
6.6 szt./m2
3* pianka poliuretanowa dms3 1.6422 0.00 0.00
0.34 dm3/m2
4~ silikon dm3 0.3381 0.00 0.00
0.07 dm3/m2
5* gips szpachlowy kg 13.6689 0.00 0.00
2.83 kg/m2
6" mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 24.5847 0.00 0.00
5.09 kg/m2
7* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(0od M2+M3+M4+M5+M86)
8 okna z tworzyw EI60 m2 4.8300 0.00 0.00
1 m2/m2
-8 -
9* wyciag m-g 0.2415 0.00 0.00
0.05 m-g/m2
10* srodek transportowy m-g 0.2898 0.00 0.00
0.06 m-g/m2
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
57 Dostawa i montaz zabudowy grzejnikéw zgodnie z | m2
d.8|kalk. wtasna PT
przedmiar =29.92 m2
-R--
1* robocizna r-g 35.9040 0.00 0.00
1.2 r-g/m2
- M --
2 zabudowa z ptyty mdf w kolorze biatym. zgodnie z | m2 29.9200 0.00 0.00
PT
1 m2/m2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
-29 -
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PODSUMO

WANIE

Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementow

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
9/45421152-4 Instalowanie $cianek dzialowych
58 Dostawa i montaz scienek HPL z drzwiami m2
d.9|kalk. wtasna przedmiar = 7.50 m2
~-R--
1* robocizna r-g 9.0000 0.00 0.00
1.2 r-g/m2
M-
2* $cianki HPL m2 7.5000 0.00 0.00
1 m2/mz2
3* materiaty pomocnicze % 1.5000 0.00 0.00
1.5 %(od M)
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalowanie $cianek dziatowych
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
Lp. Podstawa Opis jm Naktady Koszt R M S
jedn.
10(45421153-1 Instalowanie zabudowanych mebli
59 Dostawa i montaz wyposazenia zgodnie z PT kpl
d.10]kalk. wtasna przedmiar =1 kpl
Razem z narzutami: 0.00
Cena jednostkowa: 0.00 0.00 0.00 0.00
PODSUMOWANIE
Instalowanie zabudowanych mebli
RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet
RAZEM
OGOLEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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PODSUMOWANIE

CALY KOSZTORYS

RAZEM Robocizna Materiaty Sprzet

1 Roboty rozbiérkowe

2 Roboty murarskie

3 Tynkowanie

4 Wyktadanie $cian

5 Ktadzenie podtég

6 Izolacja pomieszczen mokrych

7 Roboty malarskie

8 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
9 Instalowanie Scianek dziatowych
10 Instalowanie zabudowanych mebli
RAZEM

OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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