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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét (OST) ,Wymagania ogéine”

zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce wykonania i o odbioru Robat,
ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZLOBKA NR 3 W SZCZECINIE
ul. Wioscianska 3, Szczecin. Dz. nr ewid. 25/3 obreb 1064

1.1.1. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajacy i zarzadzajacy realizacjg umowy:
Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

2. Instytucja finansujaca inwestycje:
Gmina Miasto Szczecin

pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin

3. Organ nadzoru budowlanego:
Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego w Szczecinie

Karola Szymanowskiego 2,

70-001 Szczecin

Tel: 91 424 55 78

1.1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.1.3.1. Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno- uzytkowe
Przedsiewziecie:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO Zt OBKA NR 3 W SZCZECINIE
ul. Wioscianska 3, Szczecin. Dz. nr ewid. 25/3 obreb 1064

Kategoria budynku - budynek ustugowy
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO Zt OBKA NR 3 W SZCZECINIE
Wystepuje jedna strefa uzytkowo — funkcjonalna: ustugowa
1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot
Podano w poszczegdlnych punktach Szczegdtowej Specyfikaciji Technicznej
1.3. Ogélny zakres robét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdine dla
robot objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

Zakres robdét wynika z Dokumentacji Projektowej
Inwestycja obejmuije:

Przebudowe i zmiane sposobu uzytkowania czesci pomieszczen ztobka publicznego na
sale dla dzieci oraz pomieszczenia pomocnicze.

Rodzaje robét:
1. Roboty budowlane

- wyburzenia $cian wewnetrznych

- wykonanie nowych scian z ptyt gkf na stelazu

- wykucie nowych otworow drzwiowych

- montaz nadprozy prefabrykowanych betonowych lub L19

- zamurowania obecnych otworow drzwiowych, usuniecie drzwi

- usuniecie spustéw podtogowych

- usuniecie maszyn z wentylatornii

- usuniecie naswietli miedzy korytarzem a pomieszczeniami gospodarczymi

- wymiana drzwi w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- wymiana szafek hydrantowych na wspoétczesne z petnym wyposazeniem,
gasnica. Szafki typu Slim.

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych w celu wyrdbwnania posadzki w pralni
oraz w suszarni

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych w pozostatych pomieszczeniach

- montaz wykfadziny winylowej we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem za wyjgtkiem korytarza, klatki schodowej oraz nowej sypialni dla
dzieci;

- montaz systemowych listew przysciennych z pcv

- montaz wykfadziny winylowej antyposlizgowej wraz z systemowymi listwami z
pcv

- montaz nowych misek ustepowych, umywalek

- skucie glazury w pomieszczeniu parli i suszarni

- wykonanie nowych tynkow w tym pomieszczeniach
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- odmalowanie farbg hydrofobowg, zmywalng, odporng na szorowanie,
plamoodporng, kolor biaty.

- montaz nowego oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych wraz z nowg instalacjg
- montaz dzwonka, domofonu, domofonu wewnetrznego

- wykonanie i montaz wszystkich urzgdzen w toalecie dla osob
niepetnosprawnych

- podigczenie pralki i suszarki do instalacji wod- kan;

- odmalowanie istniejgcych grzejnikow

- montaz kilku nowych grzejnikdw elektrycznych

- zabezpieczenie grzejnikbw obudowg z ptyty meblowej lub cpl w biatym kolorze;
- montaz autonomicznych czujek dymu z systemie alarmowania potgczonych
Szeregowo;

- montaz zadaszenia szklanego nad projektowanym wejsciem

Wskazane na planach Sciany przeznaczone do rozbiorki nalezy rozebrac, gruz
usungc. Wykonac¢ nowe otwory drzwiowe wg. projektu wraz z montazem nowych
nadprozy prefabrykowanych wg. dokumentacji projektowej cz. Konstrukcyjna.

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki.
1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno -uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. Budynku — nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. Budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy
budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty,
estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce
trwale zwigzane z gruntem urzgdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie $ciekdéw, sktadowiska odpadow,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporo we, nadziemne i podziemne przejscia dla
pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze
czesci budowlane urzgdzen technicznych (kottow, piecéw przemystowych i innych
urzagdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod wzgledem
technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.4. Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.5. Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.
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1.4.6. Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce
oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe
i place pod smietniki.

1.4.7. Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sg
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

1.4.8. Prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane — nalezy przez
to rozumiec tytut prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego,
zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego,
przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robét budowlanych.

1.4.9. Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot
budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.10. Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz
z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw
czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1.4.11. Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje
budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1.4.12. Aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumiec pozytywng ocene
techniczng wyrobu, stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.13. Wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru
architektoniczno -budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.14. Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu
przepisdw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania,
zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,
wprowadzany do obrotu, jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.15. Obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren
wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego
terenu.

1.4.16. Optacie — nalezy przez to rozumieé kwote nalezno$ci wnoszong przez
zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
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1.4.17. Drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge
specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty
budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.18. Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy
organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania
robot.

1.4.19. Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robat,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.20. Rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez
Inspektora nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczenh, szkicow i ewentualnie
dodatkowych zatgcznikdéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.21. Laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych
Z oceng, jakosci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robot.

1.4.22. Materialach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i
wytwarzane jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.

1.4.23. Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét
budowlanych.

1.4.24. Poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.25. Projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedaca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.26. Rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu
uporzgdkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robét budowlanych.

1.4.27. Czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesé
obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno -
uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.28. Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumiec¢ ustalenia podane w
normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.
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1.4.29. Grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzgdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w
sprawie Wspodlnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

1.4.30. Inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie
wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane,
wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej inwestor powierza
nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezgcag kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.31. Instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta
lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos¢ lub
wspoitzaleznos$¢ czynnosci obstugi, przeglagddw i zabiegéw konserwacyjnych,
warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

1.4.32. Istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa,
zdrowia i pewnych innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty
budowlane.

1.4.33. Normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej
(CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”,
zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.34. Przedmiarze robét — to zestawienie przewidzianych do wykonania robét
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem
lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie
szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z
wyliczeniem i zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych roboét podstawowych.

1.4.35. Robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg
mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg
przyjety stopien scalenia robét.

1.4.36 Wspolnym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze
stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie
kodow CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajgcych z 6wczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikaciji
CPV poczgwszy od dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.37. Zarzadzajacym realizacjg umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna
okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym,
wyznaczona przez zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot |
administrowania umowg w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).
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Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

- Zamawiajacy - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w Umowie zawierajgca
Umowe z Wykonawcg zlecajgc mu wykonanie Robét Budowlanych.

- Wykonawca — osoba prawna lub fizyczna realizujgca Roboty zlecone przez
Zamawiajgcego na warunkach Umowy.

- Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Umowy.

- Podwykonawca - osoba prawna lub fizyczna wymieniona w ofercie, jako
podwykonawca czesci Robot Budowlanych oraz jej nastepcy prawni albo kazda inna
osoba prawna lub fizyczna niewymieniona w Ofercie, z ktérg Wykonawca zawart
umowe o wykonanie czesci Robot oraz jej nastepcy prawni.

- Inni wykonawcy - osoby prawne lub fizyczne, ktérym Zamawiajacy zlecit
bezposrednio wykonanie robot na Terenie Budowy, na ktérym Wykonawca realizuje
zlecone mu Roboty Budowlane, oraz inne jednostki prawnie dziatajgce na Terenie
Budowy.

- Roboty Uzupetniajgce - oznaczajg wszelkiego rodzaju roboty pomocnicze potrzebne
lub wymagane do wykonania i wykonczenia Robo6t Budowlanych,

- Roboty Poprawkowe - roboty potrzebne do usuniecia wad zgtoszonych przez
Inspektora Nadzoru w trakcie wykonywania Robét Budowlanych badz w trakcie
Odbioru.

- Sprzet — wszystkie maszyny, srodki transportowe i drobny sprzet z urzgdzeniami do
budowy, konserwaciji i obstugi, potrzebne dla zgodnej z Umowg realizacji Robot
Budowlanych.

- Urzadzenia Tymczasowe - wszelkie urzgdzenia zaprojektowane, zbudowane lub
zainstalowane na Terenie Budowy, potrzebne do wykonania Robét Budowlanych oraz
usuniecia wad, a przewidziane do usunigcia po zakonczeniu Robot.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia (SIWZ) — Warunki okre$lone w
trybie postepowania o udzieleniu Zaméwienia, na podstawie, ktérych Wykonawca
przystgpit do udzielenia Zamowienia oraz na podstawie, ktérych zostata wytoniona
najkorzystniejsza Oferta.

- Oferta - wyceniona propozycja Wykonawcy ztozona Zamawiajgcemu na pismie w
Scisle okreslonej formie, na wykonanie Robét Budowlanych oraz usunigcie wad zgodnie
z warunkami okreslonymi w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia.

- Umowa/ Kontrakt - zgodne o$wiadczenie woli Zamawiajgcego i Wykonawcy,
wyrazone na pismie, o wykonanie okreslonych w jej tresci Robét Budowlanych w
ustalonym Terminie i za uzgodniong Cene Umowng wraz z innymi dokumentami, ktére
zostaty przywotane lub zatgczone do Umowy, stanowigc jej integralny sktadnik.
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- Cena Umowna/ Cena Kontraktowa - kwota wymieniona w Umowie jako
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie Robét Budowlanych wraz z
usunieciem wad, zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Dzien - kazdy z dni kalendarzowych rozpoczynajgcy sie i konczacy o poétnocy.

- Termin Wykonania - czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci Robo6t Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego, liczony
od Daty Rozpoczecia do Daty Zakonczenia.

- Data Rozpoczecia — data okreslona w Umowie, od ktérej Wykonawca moze
rozpoczg¢ Roboty Budowlane.

- Data Zakonczenia - data okreslona w Umowie, do ktérej Wykonawca ma zakonczyé¢
catos¢ lub czes¢ Robdét Budowlanych wraz z przeprowadzeniem Odbioru Koncowego.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét/ Specyfikacja Techniczna/
ST

— oznacza dokument zawierajgcy zbior wytycznych i wymagan okres$lajgcych warunki i
sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i ptatnosci za Roboty.

- Wada - jakakolwiek czes¢ Robét Budowlanych wykonana niezgodnie z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi lub innymi postanowieniami Umowy.

- Zmiana - kazde odstepstwo w wykonaniu Robét Budowlanych, przekazane
Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru.

- Odbiér zaréwno Odbior Czesciowy, Odbidr Robét Zanikajgcych i Ulegajgcych
Zakryciu, Odbiér Koncowy jak i Odbior Pogwarancyjny stosownie do okolicznosci.

- Odbidér Czesciowy - odbidr polegajgcy na ocenie ilosci, jakosci czesci Robdt, zgodnie
z postanowieniami Umowy, dla ktérych w Umowie zostata przewidziana odrebna Data
Zakonhczenia,

- Odbior Robét Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu - odbiér polegajgcy na ocenie
ilosci i jakosci Robot, ktdére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub ulegajg zakryciu.

- Odbior Koncowy - odbiér polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci catosci Robot
Budowlanych zgodnie z postanowieniami Umowy.

- Odbioér Pogwarancyjny - odbior polegajgcy na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem Wad powstatych i ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

- Operat Kolaudacyjny - wszystkie dokumenty Umowy z odnotowanymi Zmianami
zaistniatymi w czasie realizacji Rob6t Budowlanych, wynikami wykonanych badan,
pomiarow, przeprowadzonych préb, geodezyjng inwentaryzacjg Roboét oraz zestawienie
ilosci wykonanych Robdt; stanowigce podstawe do ich oceny i Odbioru Koncowego.

- Rozjemca - osoba mianowana wspolnie przez Zamawiajgcego i Wykonawce do
rozstrzygniecia sporéw na drodze polubownej a powstajgcych na tle realizacji Umowy.
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- Sita Wyzsza - zdarzenie zewnetrzne, niedajgce sie przewidziec, ktorego skutkom nie
mozna byto zapobiec, nawet poprzez dotozenie najwyzszej starannosci.

- Deklaracja Zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji
wydany przez Polskg lub Europejska jednostke certyfikujgca, upowazniong do ich
wydawania zgodnie z Rozporzgdzeniem wymienionym w punkcie 10.2.9, Wskazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg
zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem normatywnym w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania.

- Certyfikat Zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z
zasadami systemu certyfikacji wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania, iz dany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub innym
dokumentem normatywnym w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania.

1.4.38. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamoéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robét

1.4.39. Spis projektow

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY WIELOBRANZOWY
1. Architektura, detale, projekt wnetrz

2. Konstrukcja

3. Instalacje sanitarne wewnetrzne

4. instalacje elektryczne wewnetrzne
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1.4.40. Spis szczegotowych specyfikacji technicznych

Nr specyfikacji SST

12



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZtOBKA NR 3 W SZCZECINIE
1.5. Kody CPV

Wg. wspolnego stownika zamowien publicznych obowigzujgcego od 17 wrzesnia 2008
roku,

1.6. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowag, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne punktow gtéwnych obiektu oraz
reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru koncowego robét. Uszkodzone lub zniszcz one punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.6.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:

- dostarczong przez Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6.3. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlinych dokumentéw obowigzuje
kolejnosc¢ ich waznosci wymieniona w ,,0golinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielko$ci
liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentaciji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogqg przekraczac
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dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wptyw na
niezadowalajgca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.6.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robaét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot, wygody
spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze
jest wtgczony w cene umowna.

1.6.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnosci spotecznej, a wynikajgcych
ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynoéw, sktadowisk, wykopéw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.6.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.6.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
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Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.6.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w
sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na
swiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.6.9. Organizacja obstugi komunikacyjnej Terenu Budowy

Potozenie drogi dojazdowej do Tereniu Budowy Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ w
ramach Umowy. Ewentualne projekty organizacji ruchu oraz wszelkie uzgodnienia i
pozwolenia z nim zwigzane lezg po stronie Wykonawcy.

1.6.10. Zajecie pasa drogowego i organizacja ruchu przy zajeciu pasa drogowego
Gdyby doszto do realizacji robét w pasie drogowym, to podczas wykonywania Robot,
obejmujgcych swym zasiegiem jezdnie lub droge, Wykonawca w ramach Ceny
Umownej zobowigzany jest do zorganizowania ruchu zastepczego (objazdu) oraz
oznakowania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i
zabezpieczenia Robdét z wtascicielem drogi oraz policjg oraz do wykonania organizaciji
ruchu zastepczego wedtug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia
terenu Robot oraz oznakowania objazdow i zaleconego, zwigzanego ze zmiang
organizaciji ruchu, oznakowania drog).

Wykonawca wniesie wszystkie optaty za zajecie pasa drogowego (drogi, chodniki oraz
pomoc za drog) oraz za umieszczenie urzadzen w pasie drogowym. Wszelkie
formalnos$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykonaé wtasny staraniem i kosztem.

1.6.11. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.
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W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce,
socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan o kreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.6.12. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca powinien wykonac¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Plan ten
powinien zostac sporzgdzony zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126) i zawierac
takie informacije jak:

a) stosowanie i dostepnos¢ srodkéw pierwszej pomocy,

b) stosowanie i dostepnosc¢ srodkow ochrony osobistej,

c) plan dziatania w przypadku nagtych wypadkow,

d) plan dziatania w zwigzku z organizacjg ruchu,

e) dziatania przeciwpozarowe,

f) dziatania podjete w celu przestrzegania przepiséw bhp,

g) zabezpieczenie Terenu Budowy i utrzymywanie porzadku,

h) dziatania w zakresie magazynowania materiatéw, paliw itp. i ich ochrony przed
warunkami atmosferycznymi,

i) inne dziatania gwarantujgce bezpieczenstwo Robét.

1.6.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i
urzagdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.
Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu Odbioru Korncowego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu Odbioru Koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ utrzymanie nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.6.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i
wytycznych podczas prowadzenia roboét. Np. rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
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Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.6.15. Dzialania zwigzane z organizacja prac przed rozpoczeciem Roboét

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca jest zobowigzany powiadomic pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o Dacie Rozpoczecia Robét oraz o Dacie
Zakonczenia.

Z chwilg przejecia Terenu Budowy Wykonawca odpowiada przed witascicielami
nieruchomosci, ktorych teren zostat przekazany pod budowe, za wszystkie szkody
powstate na tym terenie. Wykonawca zobowigzany jest rowniez do przyjmowania i
wyjasniania skarg i wnioskow mieszkancow i wszystkich wtascicieli lub dzierzawcow
terenu przekazanego czasowo pod budowe.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Umowne;.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w
celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg
wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty budowlane powinny
spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wtgczajgc w to zrodta
wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek

inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do roboét, chyba, ze postanowienia
ogolne lub szczegdtowe warunkow umowy stanowig inacze;j.
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Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku
i zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione
na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.
Eksploatacja zrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan
ilosciowych i jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrédta.

Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych
Robdt, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatdw moze zostaé
zmieniony przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest zobowigzany do posiadania i do
udostepniania Swiadectw, jakosci podstawowych materiatow takich jak: Aprobaty
Techniczne, Certyfikaty Zgodnosci i Deklaracje Zgodnosci.

W przypadku kwestionowania rzetelnosci materiatow przedstawionych przez
Wykonawce lub przedstawionych przez niego swiadectw jakosci, Inspektor Nadzoru ma
prawo do zlecenia dowolnej, niezaleznej jednostce, wykonanie badan sprawdzajgcych.
Jezeli jednostka sprawdzajgca badania potwierdzi zastrzezenia Inspektora Nadzoru,
wowczas koszt tych badan obcigza Wykonawce, a zakwestionowany materiat lub
wykonane Roboty bedzie sie uwazaé za nieprzyjete.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, za chowatly swojg
jakos¢ i wiasciwos$¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego skltadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegdlnych elementéw robot Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju
materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany
bez zgody Inspektora nadzoru.

Wszelkie nazwy wiasne produktéw i materiatéw przywotane w ST stuzg okresleniu

pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych
zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
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Dopuszcza sie zamienne rozwigzania ( w oparciu na produktach innych producentéw)
pod warunkiem:

 Spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych

* Przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie ( dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania)

» Uzyskaniu akceptacji projektanta i zamawiajgcego

2.6. Dopuszczenia stosowania materiatow

Przy wykonywaniu Robét Budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane, ktére
zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie.

Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wyroby wiasciwie oznaczone, zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881).

a) Oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektywg 89/106/EWG), dla ktérych zgodnie z
odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm (PN-hEN), z europejskg aprobatg
techniczng (EAT) lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobow majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku CE).
Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami,
a wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona prze z
producenta po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajgce;j.

Wyréb budowlany ze znakiem CE moze by¢ od 1 maja 2004 r. swobodnie
wprowadzany na rynek Polski i innych krajow cztonkowskich Unii Europejskie, zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

b) Wyroby budowlane, dla ktérych wydano Certyfikat Zgodno$ci na znak
bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajgcych tej
certyfikacji. Certyfikaty Zgodnosci na znak bezpieczenstwa B sg dokumentami
wskazujgcymi, ze wyrob spetnia wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, ustalone w
Polskich Normach, zawarte w aprobatach technicznych oraz wtasciwych przepisach i
dokumentach technicznych. Certyfikat B jest wydawany przez Polskie Centrum Badan i
Certyfikacji lub jednostki akredytowane zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2041) i Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r.
w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497).

2.7. Jakos¢ stosowanych materiatow
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Za jakos¢ stosowanych materiatow i wykonywanych Robét oraz ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami ST odpowiedzialny jest Wykonawca Rob6t.
Wszystkie atesty, Sswiadectwa, dokumenty laboratoryjne itp. powinny by¢ gromadzone
na biezgco w miare postepu Robét i by¢ zawsze dostepne do wgladu dla Inspektora
Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajgce:

a) Certyfikat Zgodnoséci na znak bezpieczenstwa B wykazuj gcy, ze zapewniono
zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracje
Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci:

* z Polskg Norma,
» z Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy.

b) oznaczenie znakiem CE

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda
partia dostarczona

do Robdét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe bedg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,
poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw
ponosi Wykonawca.

2.8. Stosowanie materiatéw innych niz wskazane w Dokumentacji Projektowej

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatdéw przywotane w Specyfikacji Technicznej
stuzg okresleniu pozgdanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow
technicznych oraz spetnieniu pozgdanych przez Projektanta zatozen estetycznych
zatozonych w Dokumentacji Projektowe;j.

Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (wykorzystujgce produkty innych producentow)
pod warunkiem:

a) spetnienia minimum tych samych wtasciwosci technicznych i estetycznych.

b) uzyskania akceptacji Projektanta i Zamawiajgcego zwtaszcza, co do elementéw
wykonczenia, kolorystyki oraz doboru materiatow wykonczeniowych gdzie kazdorazowo
dla zamiennego rozwigzania wymagana jest zgoda Projektanta.

c) przedstawieniu zamiennych rozwigzan na pismie (dane techniczne, atesty,
dopuszczenia do stosowania, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru)

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do
Robét powinien by¢ zgodny z Ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem
typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, Programie Zapewnienia Jakosci (PZJ) i
Programie Robdt, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. W przypadku braku
ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie
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Robaot, zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentac;ji Projektowej, ST i wskazaniach
Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w Umowie.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robo6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony srodowiska i przepisami dotyczgacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy
Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego
zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce
zachowania warunkéw Umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i
niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST oraz zgodnie ze wskazaniami Inspektora
Nadzoru, w terminie przewidzianym w Umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i
innych parametréw technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drég na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych i innych oraz dojazdach do
Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogodlne zasady wykonywania Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdot zgodnie z Umowa, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robdét, za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu Roboét zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na koszt Wykonawcy.
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Sprawdzenie wytyczenia Robdét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru
nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow Robot bedg oparte na sformutowaniach zawartych w Umowie, Dokumentacji
Projektowej, ST oraz w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan
naukowych oraz czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywanie nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:
= projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac sie z czesci
opisowej i graficznej,
= plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
= projekt organizacji budowy,
= projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub
elementoéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Program Robo6t

Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie Robdét, kolejnos¢é Robot oraz sposoby
realizacji powinny zapewni¢ wykonanie Robét w okreslonym terminie.

Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia szczegdétowy harmonogram budowy zgodny z
Umowg. Harmonogram powinien wyraznie przedstawia¢ w etapach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru proponowany postep Robo6t w zakresie gtéwnych obiektéw i
zadan umownych.

5.3. Wykonanie urzgdzenia Terenu Budowy

5.3.1. Wymagania dotyczace urzadzenia Terenu Budowy

Wykonawca w ramach Umowy ma wykonac zabezpieczenie terenu zaplecza i Terenu
Budowy, w szczegdlnosci:

a) dostarczy¢, zainstalowac i zdemontowac po wykorzystaniu urzgdzenia
zabezpieczajgce (bariery ochronne, oswietlenie, znaki ostrzegawcze i wszelkie inne),
b) uprzatng¢ Teren Budowy po zakonczeniu kazdego elementu R obd6t i doprowadzic
Teren Budowy do stanu pierwotnego po zakonczeniu Robot i likwidacji Terenu Budowy.

5.3.2. Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca w ramach Umowy jest zobowigzany:

a) wykonac, ustawi¢ i utrzymywac tablice informacyjne na czas wykonywania Robdét,
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b) wykonaé, umiescic i zabezpieczy¢ w sposob trwaty przed zniszczeniem ogtoszenie
zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Tablice informacyjne
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

a) zawierac informacje o rodzaju prowadzonych robo6t budowlanych, adresie robot,
numerze Decyzji 0 pozwoleniu na budowe; dane: organu nadzoru budowlanego,
Zamawiajgcego (Inwestora), Wykonawcy, Projektantow; numery telefonéw alarmowych

b) posiada¢ wymiary 90 x 70 cm,

) napisy na tablicy informacyjnej powinny by¢ wykonane na sztywnej ptycie koloru
z6ttego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokosci co najmniej 4 cm,

d) tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.

Ogtoszenie powinno zawieracé:

a) przewidywane Daty Rozpoczecia i Zakonczenia wykonywanych Robét Budowlanych,
b) maksymalng liczbe pracownikdéw zatrudnionych na budowie w poszczegdlnych
okresach,

c) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5.4. Zaplecze wykonawcy
Wykonawca w ramach ryczattu Kontraktu zobowigzany jest zapewni¢ odpowiednio
zorganizowany plac budowy i zaplecze Wykonawcy w tym:

1. Zaplecze budowy.

 Zaplecze biurowe,

 Zaplecze socjalno -bytowe,

» Cze$¢ sktadowo -magazynowg i miejsce parkowania sprzetu i transportu,
« Zapewni¢ odpowiedni sprzet i wyposazenie,

* Dostawe mediow,

» Ogrodzenie i zabezpieczenie terenu budowy,

2. Zapewni¢ odpowiednig obstuge geodezyjna budowy.

3. Zapewni¢ odpowiednie srodki transportu i fgcznosci.

4. Znalezienie lokalizacji zaplecza, wykonanie dokumentacji i dokonanie kompletu
uzgodnien wymaganych do budowy zaplecza lub dzierzawy lokalu, oraz utrzymanie i
eksploatacja w/wym Zaplecza przez caty czas trwania Kontraktu az do dnia koncowego
odbioru budowy nalezy do obowigzkéw Wykonawcy.

5. Zaplecze pozostaje wlasnoscig Wykonawcy i jest w jego dyspozycji dopiero po
zakonczeniu budowy. W trakcie budowy wszelkie zmiany na placu budowy, w zapleczu
Wykonawcy i wyposazeniu oraz dysponowanie Zapleczem moze nastgpic¢ jedynie za
zgodg Inspektora Nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogdlne
6.1.1. Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie Robét zgodnie z Dokumentacjg

Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta,
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zgodnie z art. 22, 23 i 28 Ustawy Prawo Budowlane. Obiekty budowlane wykonywane
na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewniac:

a) w zakresie wymagan podstawowych: bezpieczehstwo konstrukcji, bezpieczenstwo
pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne i zdrowotne
oraz ochrone srodowiska, ochrone przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i
odpowiednig izolacyjnos¢ cieplng przegréd.

b) warunki uzytkowe, zgodne z przeznaczeniem obiektéw, a w szczegodlnosci w
zakresie oswietlenia, zaopatrzenia w wode, usuwania sciekow i odpaddéw, ogrzewania i
wentylacji.

c) niezbedne warunki do korzystania z obiektow uzytecznosci publicznej przez osoby
niepetnosprawne, w szczegolnosci poruszajgce sie na wozkach inwalidzkich

d) ochrone uzasadnionych intereséw osob trzecich, w tym w szczegolno$ci:

 zapewnienie dostepu do drogi publicznej,

» ochrone przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkdéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego do
pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochrone przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas, wibracje, zaktdcenia elektryczne i promieniowanie,
ochrone przed zanieczyszczeniem powietrza, wody lub gleby.

6.1.2. Odstepstwo od przepiséw techniczno -budowlanych mozliwe jest tylko w
przypadkach szczegdlnie uzasadnionych.

Przypadki takie wynika¢ mogqg z ksztattu i wymiaréw dziatki budowlanej,
zagospodarowania terenu sgsiedniego albo niemozliwosci spetnienia obecnie
obowigzujgcych przepiséw techniczno -budowlanych.

Zakaz udzielania zgody na odstepstwa od przepiséw techniczno -budowlanych,
powodujgcych ograniczenie dostepnosci obiektéw budowlanych dla oséb
niepetnosprawnych dotyczy obiektéw wymienionych w art. 5 ust. | pkt. 4 Ustawy Prawo
Budowlane tj. obiektow uzytecznosci publicznej.

6.1.3. Wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisow techniczno -budowlanych nalezy
do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego stopnia podstawowego, tj
do tego organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe. Udzielenie zgody na odstepstwo
od przepiséw techniczno —budowlanych poprzedzone musi by¢é wydaniem
upowaznienia przez wasciwego ministra, to znaczy ministra uprawnionego do wydania
przepisow techniczno -budowlanych, od ktérych miatoby zostaé wydane odstepstwo.

6.1.4. W celu zachowania tajemnic zawodowych oraz wprowadzanie chronionych
rozwigzan technologicznych i innych nalezy przestrzegac nastepujgcych postanowien.
Dokumentacja dostarczona przez Zamawiajgcego stanowi jego wtasnosc i nie moze
by¢ uzywana lub udostepniana osobom trzecim bez zgody Zamawiajgcego.

Wprowadzanie chronionych rozwigzan technologicznych, zastrzezone jest jako dobro
niematerialne prawami autorskimi i pokrewnymi. Powielanie, zatem wprowadzonych
chronionych rozwigzan, na ktére Zamawiajgcy uzyskat zgode dla konkretne go obiektu,
stanowitoby naruszenie takich praw autorskich. Projektant (Autor) moze dochodzi¢
roszczen w stosunku do os6b trzecich korzystajgcych z tych débr. Jezeli w
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zastosowanym rozwigzaniu zastrzezono zachowanie tajemnicy zawodowej, to kazde
naruszenie tych zastrzezen spowodowaé moze dochodzenie z tego tytutu roszczen na
drodze postepowania sgdowego w trybie cywilnym lub karnym. Wprowadzenie przez
Wykonawce do realizacji rozwigzan chronionych patentami i prawami ochronnymi
wymagac bedzie udokumentowanej zgody Projektanta (autora) na korzystanie z takich
rozwigzan.

6.1.5. Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji obiektow
budowlanych odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami,
przywotanymi niniejszg Specyfikacjg Polskimi Normami i zasadami wiedzy techniczne;j
oraz za nalezytg staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wkasciwg organizacje,
bezpieczenstwo i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie
przy wykonywaniu Robot niezgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi zagrozone
jest karami jezeli realizacja Rob6t Budowlanych prowadzona bedzie w sposob razgcy
przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Ustawy Prawo Budowlane. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Ustawy Prawo Budowlane, odpowiedzialnosci karnej
podlegac¢ bedzie ten, kto wykonywac bedzie Roboty Budowlane w sposdb odbiegajgcy
od ustalen i warunkoéw okreslonych w przepisach, Decyzji o pozwoleniu na budowe
badz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego Projektu budowlanego.

6.1.6. Inspektor Nadzoru nie moze wydawac polecen wykonywania Robét Budowlanych
w sposo6b niezgodny z przepisami techniczno-budowlanymi.

6.1.7. Za naruszenie przepisow techniczno -budowlanych w trakcie budowy uwazac sie
bedzie odstepstwo od zatwierdzonego Projektu budowlane go. Dokonanie istotnego
odstepstwa od zatwierdzonego Projektu budowlanego wymagac¢ bedzie zmiany Decyzji
o pozwoleniu na budowe (art. 36a Ustawy Prawo Budowlane), a takze wstrzymania
Roboét Budowlanych (art. 50 Ustawy Prawo Budowlane). Koszty wynikajgce z tego tytutu
obcigzajg te jednostki, ktore dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktorych
mowa wyzej mogg by¢ orzeczone takze wéwczas, gdy naruszenie przepisow
Techniczno-budowlanych zostanie stwierdzone juz po zakonczeniu Robdot
Budowlanych.

6.2. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzku Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektorowi Nadzoru Programu Zapewnienia Jako$ci (PZJ), w ktérym Wykonawca
przedstawi zamierzony sposob wykonywania Robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru.

Program Zapewnienia Jakosci, o ile nie uzgodniono inaczej z Inspektorem Nadzoru,
powinien zawierac:

a) organizacje wykonania Robaét, w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
b) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdét,
c) wytyczne bhp dla prowadzonych Robdt ,
d) wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e) wykaz oséb odpowiedzialnych, za jakosc¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw Robdt,
f) system (sposoéb i procedure) proponowanej kontroli zapewnienia, jakosci
wykonywanych Robot,
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g) wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
h) sposéb oraz forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru.

i) wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia kontrolno -pomiarowe,
j) rodzaje i ilos¢ srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

k) sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie
transportu,

[) sposob i procedure pomiardw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzgdzen,

itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegoblnych elementéw Robdt,

6.3. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przy gotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac zatozong jakos¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatéw oraz Robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz Robét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagania, co
do zakresu badan i ich czestotliwosci, sg okreslone w ST i normach. W przypadku, gdy
nie zostaty one tam okres$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Umowa,.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, potwierdzajgce, ze wszystkie
stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury
badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen w celu ich
inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczgcych, sprzetu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, Ze mogg wptynaé ujemnie na
wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych
materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jakosc¢ tych materiatow.

6.4. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, zgodnie z zasadg, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie
mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora
Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
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budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
Wykonawce usuniete lub ulepszone z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia wad; w przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Zakres pobierania probek Wykonawca uzgodni
szczegotowo z Inspektorem Nadzoru.

6.5. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST,
stosowac¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Zakres badan Wykonawca uzgodni szczegétowo z Inspektorem
Nadzoru.

6.6. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie
Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru
na formularzach przez niego zaaprobowanych.

6.7. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodfa ich wytwarzania
i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiatow.

Inspektor Nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego
przez Wykonawce, moze ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor Nadzoru moze pobieraé probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu
laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie
wytgcznie na wiasnych badaniach przy oceni e zgodnosci materiatow i Robot z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub
dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.8. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do stosowania tylko te materiaty, ktére spetniajg
kryteria okreslone w punkcie 2 niniejszej ST. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg
tych wymagan, bedg odrzucone.

6.9. Dokumenty budowy

6.9.1. Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy

do momentu odbioru kohcowego.
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Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane
na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem
osoby, ktdéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Do dokonywania wpisow w Dzienniku Budowy upowaznieni sa:

a) Inspektor Nadzoru,

b) Projektant,

c¢) Kierownik Budowy,

d) Osoby wykonujgce czynnosci geodezyjne na terenie budowy,

e) Pracownicy organéw nadzoru budowlanego i innych organéw uprawnionych do
kontroli przestrzegania przepiséw na budowie.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

a) date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

b) date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

¢) uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru Programu Zapewnienia, Jakos$ci i
harmonogramu Robdét,

d) Daty Rozpoczecia i Daty Zakonczenia poszczegolinych elementow Robdt,

e) przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach,

f) uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

g) daty zarzadzenia wstrzymania Robo6t, z podaniem powodu,

h) zgtoszenia i daty Odbiorow,

i) wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

j) stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
k) zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentac;ji
Projektowej,

[) dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robét,

m) dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

n) dane dotyczgce, jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

0) wyniki prob poszczegodlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
p) inne istotne informacje o przebiegu Robat.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Dziennik Budowy niezaleznie od podstawowych informacji o danej budowie i biezgcych
informacji oraz warunkach musi zawiera¢ miedzy innymi zgtoszenie przez Wykonawce
poszczegoblnych elementéw Robot do odbioru przez Inspektora Nadzoru oraz
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potwierdzenie dokonania tego odbioru. Dziennik budowy spetnia rowniez role ksigzki
kontroli jakosci, zawierajgcej wszelkie polecenia, decyzje i uzgodnienia Inspektora
Nadzoru i Projektanta.

6.9.2. Ksiega Obmiaru

Ksiega Obmiaru stanowi dokument pozwalajgcy okresli¢ faktyczny stopien
zaawansowania kazdego z elementéw Robdt w stosunku do harmonogramu. Ksiega
Obmiaru nie stanowi podstawy do rozliczenia robot. Obmiary wykonanych Robot
przeprowadza sie w sposob ciggty, w jednostkach przyjetych w Kosztorysie Ofertowym i
wpisuje sie je do Ksiegi Obmiaru.

6.9.3. Dokumenty potwierdzajgce stosowanie materiatéw

Deklaracje zgodnosci lub Certyfikaty Zgodnosci materia téw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do Odbioru Robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora
Nadzoru.

6.9.4. Dokumentacja Powykonawcza

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich Zmian w
rodzajach materiatéw, lokalizacji i wielkosci Robot. Zmiany te nalezy rejestrowac w
Dokumentacji Projektowej, ktéra zostanie dostarczona w tym celu. Po zakoniczeniu
Robdét dokumentacja ta zostanie przedtozona Inspektorowi Nadzoru, jako
Dokumentacja Powykonawcza w trzech rownobrzmigcych egzemplarzach + 3 egz. w
wers;ji elektronicznej. Wykonawca powinien przekazywac Inspektorowi Nadzoru
Dokumentacje Powykonawczg w celu dokonania przegladu w terminach z nim
uzgodnionych lub w innym czasie okreslonym w Umowie.

6.9.5. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w powyzszych punktach,
nastepujgce dokumenty:

a) Decyzje o pozwoleniu na budowe,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty Odbioru Robot,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

6.9.6. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wglgdu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru Robot
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Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z
Dokumentacjg

Projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie Ofertowym.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru. Wyniki
obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze
Robdt lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Roboét. Btedne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inspektora Nadzoru na piSmie.

Obmiar wykonanych Rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

7.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedag
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadac
wazne Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed Czesciowym lub Koncowym Odbiorem Robdt, a
takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Roboét Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu przeprowadza sie w czasie
wykonywania Robét, przed ich zakryciem. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub
objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w protokétach.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje Odbioréw Robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom
odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale Wykonawcy:

1) Odbidr Robot Zanikajgeych i Ulegajgcych Zakryciu,

2) Odbior Czesciowy,

3) Odbiodr Urzgdzen (przed ich wbudowaniem)

4) Odbidr Koncowy,

5) Odbiér Pogwarancyjny.

8.1.1. Odbidr Robot Zanikajacych i Ulegajacych Zakryciu

Wykonawca jest zobowigzany przedstawic Inspektorowi Nadzoru do odbioru wszystkie
roboty zanikajgce.
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Odbiodr Robot Zanikajgceych i Ulegajgcych Zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych

roboét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér bedzie dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0golnego postepu Robot.

Odbioru Robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o przeprowadzone
pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i
uprzednimi ustaleniami Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Robét jest
protokot sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.

8.1.2. Odbiér Czesciowy
Odbidr Czesciowy Roboét dotyczy:

a) kazdej znaczacej czesci Robdét Budowlanych, ktéra albo zostata ukonczona, albo
zostata zajeta lub jest uzytkowana przez Zamawiajgcego,

b) kazdej czesci Robét Budowlanych, ktorg Zamawiajgcy wybrat w celu zajecia lub
uzytkowania przed zakonczeniem. Odbiory Czesciowe powinny by¢ prowadzone dla
Robd6t zgodnie z postanowieniami

Umowy lub wyszczegdlnionych odrebnie w Programie Rob6t.
Przy Odbiorze Czesciowym Wykonawca jest zobowigzany przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg z naniesionymi na niej Zmianami
b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczace, jakosci wbudowanych materiatow
d) Wyniki badan i protokoty pomiaréw wymaganych normami
e) Obmiar Roboét podlegajgcych Odbiorowi

Odbidr Czesciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacjg
Projektowg i ST, uzycia wiasciwych materiatéw, prawidtowo$ci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbioru Robot dokonuje Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci Robdét do Odbioru Czesciowego zgtasza Wykonawca wpisem
do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
Nadzoru.

Jakosc i ilos¢ Robdt ocenia Zamawiajgcy w obecnosci Inspektora Nadzoru na
podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary (np. szkice geodezyjne), w konfrontacji z Dokumentacjg
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Czesciowego Robot jest protokot
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.3. Odbiér Urzadzen przed ich wbudowaniem

Odbidr Urzgdzen przed ich wbudowaniem polega na wykonaniu nastepujgcych
Czynnosci:

a) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia odpowiadajg zamowieniu,

b) sprawdzeniu, czy dostarczone Urzgdzenia posiadajg karty gwarancyjne oraz
niezbedne certyfikaty,

C) oceny, czy urzgdzenia nie posiadajg widocznych uszkodzen.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos$¢ danego Urzadzenia do montazu i
odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbior bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 2 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i zgodnos¢ Urzadzenia z
zapisami Dokumentaciji

Projektowej i ST ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie ww. dokumentow
przedtozonych przez Wykonawce. Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie odbioru
urzgdzenia jest protokét sporzadzony przez Inspektora Nadzoru w obecnosci
Wykonawcy.

8.1.4. Odbiér Koncowy

Odbiodr Koncowy przeprowadzany jest dla catosci Robot Budowlanych. Przy Odbiorze
Koncowym Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:

a) Dokumentacje Projektowg Powykonawczg, w tym dokumentacje geodezyjng
powykonawczg zawierajgcg kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (w trzech egzemplarzach),

b) Dziennik Budowy

c) Dokumenty dotyczgce, jakosci wbudowanych materiatow

d) Specyfikacje Techniczne,

e) Receptury i ustalenia technologiczne,

f) Certyfikaty Zgodnosci i/lub Deklaracje Zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z
STiPZ],

g) Wyniki badan i protokoty pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen
laboratoryjnych, zgodne z ST i PZJ,

h) Dokumenty potwierdzajgce dokonanie Odbioréw Czesciowych i Odbioréw Robét
Zanikajgcych i Ulegajgcych Zakryciu, o ile takie Odbiory wystepowaty.

i) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robét Uzupetniajgcych (np. przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania Robot wtascicielom urzgdzen, o ile takie roboty wystepowaty.

j) Dokumenty potwierdzajgce wykonanie Robdt Poprawkowych, oraz robét
wynikajgcych z uwag i zalecen
Inspektora Nadzoru w trakcie budowy, o ile takie roboty wystepowaty.

k) Dokumenty (oswiadczenia) o braku sprzeciwu lub uwag ze strony wtasciwych
organow, zgodnie z wymaganiami Ustawy Prawo Budowlane (art. 56 i 57), w tym:
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Inspekcji Ochrony Srodowiska, Panstwowej Inspekciji Sanitarnej, Pafnstwowej Inspekgji
Pracy, Panstwowej Strazy Pozarne;j.

Odbidér Koncowy polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania z Dokumentacijg
Projektowg i ST, uzycia wlasciwych materiatéw, prawidtowos$ci wykonania i montazu
oraz zgodnosci z normami i przepisami obowigzujgcymi przy realizacji Robot.

Odbidr Koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

Zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do Odbioru Koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy, z bezzwtocznym powiadomieniem na
piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbior Konncowy Robaot nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczgc od dnia
potwierdzenia przez

Inspektora Nadzoru zakonhczenia Robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
powyzej.

Odbioru Koncowego Robot dokona Zamawiajgcy. Zamawiajgcy odbierajgc Roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow
badan i pomiaréw oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i ST. W
przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego braku gotowosci Wykonawcy do Odbioru
lub stwierdzenia, ze jakos¢ wykonywanych Robét znacznie odbiega od wymagane;
Dokumentacjg Projektowg

i ST, Zamawiajgcy moze przerwac czynnosci odbioru i ustali¢ nowy termin Odbioru
Koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez Zamawiajgcego, ze jakos¢ wykonywanych Robét
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo
ruchu, Zamawiajgcy moze dokonac potrgcen wartosci Roboét, oceniajgc pomniejszong
wartos¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie.
Dokumentem potwierdzajgcym dokonanie Odbioru Korncowego Robot jest protokét
sporzadzony przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.

8.1.5. Odbiér Pogwarancyjny
Odbidr Pogwarancyjny przeprowadzany jest w ostatnim miesigcu waznosci gwarancji.

Odbidr pogwarancyjny polega na przeprowadzeniu ogledzin wszystkich elementow
objetych gwarancjg oraz sprawdzeniu wykonania uwag i zalecen Zamawiajgcego
wzglednie uzytkownika obiektu, co do zgtoszonych uwag dotyczacych funkcjonowania
obiektu w okresie gwarancyjnym.

Odbiér Pogwarancyjny nastgpi w terminie ustalonym w Umowie.

Odbioru Pogwarancyjnego Rob6t dokona Zamawiajgcy zapoznajac sie z wykonaniem
zalecen Odbioru Koncowego skierowanych do Wykonawcy oraz zapoznajac sie z
uwagami Zamawiajgcego wzglednie uzytkownika obiektu.
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Z przebiegu Odbioru Pogwarancyjnego sporzgdzony zostanie protokot, w ktérym
Zamawiajgcy dokona oceny prawidtowosci wykonania Robét wptywajgcych na
funkcjonowanie obiektu. Jezeli nie zostang wskazane Wady dotyczgce wykonania

Robdét wptywajgce na funkcjonowanie obiektu to stanowi to podstawe, przy
uwzglednieniu postanowien Umowy, do zwolnienia przez Zamawiajgcego Wykonawcy z
zobowigzan gwarancyjnych wynikajgcych z Umowy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogdélne

Zasady i podstawy ptatnosci sg szczegotowo s precyzowane w postanowieniach
Umowy. O ile w Umowie nie postanowiono inaczej, podstawg ptatnosci jest obmierzona
ilos¢ Robot wykonanych przez Wykonawce. Do obmierzonych ilosci zastosowanie bedg
miaty Ceny jednostkowe podane przez

Wykonawce za jednostke obmiarowg danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Dla pozycji
wycenionych ryczattowo zastosowanie bedzie miata Cena Ryczattowa podana przez
Wykonawce w danej pozyciji.

Cena Jednostkowa lub Cena Ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skfadajgce sie na wykonanie danej pozyciji, okreslone dla tej
Roboty w ST i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny Jednostkowe i Ceny Ryczattowe bedg obejmowaé w szczegdlnosci:
a) robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,

b) wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkow i transportu na Teren Budowy,

c) wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
Teren Budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

d) koszty posrednie w sktad, ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzgdzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym m.in. doprowadzenie energii, wody, budowa drég dojazdowych itp., koszty
dotyczgce oznakowania Robot, wydatki dotyczgce bhp, ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe placow i bocznic, ekspertyzy dotyczgce wykonanych Robét,
ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy),

e) zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych
wydatkow moggcych wystgpi¢ w czasie realizacji Robot oraz w okresie gwarancyjnym.

9.2. Wymagania Umowy i Specyfikacji Technicznej
Koszt dostosowania sie do wymagan Umowy w tym wymagan zawartych w Specyfikaciji

Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach a nie
wyszczegolnione w Przedmiarze Robdt.
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Cena Ryczattowa musi uwzglednia¢ miedzy innymi nastepujgce koszty zwigzane z
prowadzeniem Robot:

a) wykonanie niezbednych pomostéw roboczych i innych konstrukcji pomo cniczych,
b) koszt organizacji placu budowy

c) zapewnienie dostaw wody energii i innych niezbednych mediéw na czas budowy
d) monitoring geodezyjny otaczajgcych budynkow

e) koszty rozbidrek i przebuddéw

f) koszt obstugi geodezyjnej,

g) koszt rekultywacji terenu,

h) koszt wywozu odpadow.

i) koszt wybudowania objazdéw / przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:

* opracowanie oraz uzgodnienie z odpowiednimi instytucjami Projektu organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Zamawiajgcemu i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robot.

* ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

* opfaty/dzierzawy terenu

* przygotowanie terenu

* konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu.

» tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

j) koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmujgcy:

* 0czyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i Swiatet

* utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

k) koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmujacy:
* usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania
» doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

O ile nie postanowiono inaczej w Umowie, Cena Jednostkowa i Cena Ryczattowa
podana przez Wykonawce za dang pozycje w Kosztorysie Ofertowym jest ostateczna i
wyklucza mozliwo$¢ zgdania przez niego dodatkowej zaptaty za wykonanie Robét.

W ramach Kontraktu przewidzianego w cenie ryczattowej Wykonawca zapewni:

a) dostarczenie i zainstalowanie urzadzen zabezpieczajgcych (bariery ochronne,
oswietlenie, znaki ostrzegawcze itp.) dla Terenu Budowy,

b) Wykonawca zobowigzany jest do wybudowania lub wydzierzawienia odpowiedn iego
Zaplecza na potrzeby budowy, zapewnienia mu ciggtej dostawy mediéw (energia
elektryczna , dojazd, ogrodzenie ,wywoz nieczystosci statych i ptynnych itp.),
utrzymanie sprzetu i wyposazenia w odpowiedniej sprawnosci, wymiana urzgdzen
podlegajgcych zuzyciu, zapewnienie napraw serwisowych i biezgcymi kosztami
eksploataciji.

c) eksploatacje i utrzymanie zainstalowanych urzgdzen zabezpieczajgcych,
d) demontaz zamontowanych Urzgdzeh Tymczasowych,
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e) prace porzgdkowe.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Wymagania ogdlne

Specyfikacje Techniczne w roznych miejscach powotujg sie na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng ich czes¢ i nalezy je
czytac tacznie z Dokumentacjg

Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, jak gdyby tam one wystepowaty. Przyjmuje
sie, iz Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartoscig i wymaganiami.
Zastosowane bedg miaty ostatnie wydania Polskich Norm, o ile nie postanowiono
inaczej. Gdziekolwiek nastepujg odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest
stosowanie odpowiednich norm krajéw Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposdb, scisle w zgodzie z Polskimi Normami i
przepisami obowigzujgcymi w Polsce. Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania
wszystkich obowigzujgcych norm przy wykonywaniu Robét oraz do stosowania ich
postanowien na rowni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w Specyfikacjach
Technicznych.

10.2. Wykaz wazniejszych aktow prawnych, norm i przepisow obowigzujagcych w
Polsce dotyczacych przedsiewziecia

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami.
Dz. U. z 2016 r. poz. 290, 961, 1165, 1250, 2255.

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych
Dz. U. 22015 r. poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996, 1020, 1250, 1265, 1579,
1920, 2260, z 2017 r. poz. 933

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych
Dz. U. z 2016 r. poz. 1570.

4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowe;j
Dz.U.z 2017 r. poz. 736, 1169

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. — o dozorze technicznym
Dz. U. 7z 2013 r. poz. 963,984, 1611, z 2014 r. poz. 822, z 2015 r. poz. 478.

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska
Dz. U.z 2017 r. poz. 519, 785, 898, 1089.

7) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych
Dz. U. z 2016 r. poz. 1440, 1920, 1948, 2255, z 2017 r. poz. 191, 1089.

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
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technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno -uzytkowego
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126.

10)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie z
poOzniejszymi zmianami
Dz.U. 2015 poz. 1422

11)Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteridow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobéw budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

12)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

13)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemdw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE
(Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

14) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane
oraz o zmianie niektorych ustaw
(Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

15)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z
pozniejszymi zmianami
(Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953)

16)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczehstwa
pracy i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2042).
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17)Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny

pracy
(Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

18)Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401)

19)Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy
(Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych, (tom I, II, IlI,

IV, V') Arkady, Warszawa 1989 -1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki

Budowlanej, Warszawa 2003.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek

Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)

1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robot
7. Obmiar roboét

8. Odbidr robét
9.Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-1.1.0 ROBOTY ROZBIORKOWE
1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotow zwigzanych z wykonaniem zadania: ]
.» »Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét rozbiérkowych
takich jak:

- wykucie otworéw drzwiowych i okiennych
- rozbidrka schodow wewnetrznych

- usuniecie urzagdzen z wentylatornii

- usuniecie stolarki drzwiowej

- usuniecie wskazanej stolarki okiennej

- rozbidrka scian

- demontaz urzadzen tazienki

- skucie miejscowo posadzek

- usuniecie kanatéw wentylacyjnych
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1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podano w ST ,1.4 Okreslenia podstawowe”
1.5 Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV)
CPV -45111100-9 Roboty rozbiérkowe
1.6 Ogdélne wymagania dotyczace robot

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. Materialy

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
ST ,Wymagania ogdlne" pkt 2

3. Sprzet

3.1.0golne wymagania dotyczgce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST,Wymagania ogolne" pkt 3
3.2.Sprzet do wykonania robét zwigzanych z wyburzeniem obiektow
Do wykonania robét rozbiérkowych nalezy stosowac:
+ Miotly pneumatyczne.
« Szlifierki.
» tadowarki.
« Srodek transportowy.

4. Transport

4.1.0go6lne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogdélne" pkt 4.
4.2 . Transport materiatow z rozbiorki

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu. Wybor srodka
transportu zalezy od odlegtosci i warunkéw lokalnych. Przyjeto wywozke ziemi i gruzu
na odlegtos¢ 5 km.

5. Wykonanie Robét

5.1.0g06Ine zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 5.
5.2.Czynnosci wstepne

Roboty rozbiérkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich obiektéw budow
lanych, w stosunku, do ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowe;.

Obiekty znajdujgce sie w pasie robot rozbidrkowych, nic przeznaczone do usunigcia,
powinny by¢ przez Wykonawce zabezpieczone przed uszkodzeniem. Jezeli obiekty,
ktore majg by¢ zachowane, zostang uszkodzone lub zniszczone przez Wykonawce, to
powinny one by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez
Zamawiajgcego.
5.3.Roboty rozbiérkowe

Roboty rozbiorkowe obejmuja:
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Rozbidrke fragmentow Scian.

Demontaz wskazanych instalacji teleinformatycznych

Demontaz urzgdzen w sanitariatach oraz skucie istniejgcych okfadzin sciennych.
Rozbiorke stolarki drzwiowej i okiennej wraz z niezbednym rozkuciem
(poszerzeniem) osciezy:

+ Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej:

Materiat z rozbiorki nalezy zutylizowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie, jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigcia
elementéw budowli i budynku, przetransportowania zdemontowanych materiatow poza
teren budowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg dla jest m3 (metr szescienny) rozbieranego elementu.

8 ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru podano w ST, Odbidr robot" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci

9.1.0g0dlIne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw} ptatnosci podano w ST,Wymagania ogdlne" pkt 9

9.2.Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 m3 robo6t obejmuje:

« wykonanie rozbiorki elementéw budowli i budynku.
» sortowanie i pryzmowanie odzyskanych materiatow.
« odwiezienie materiatu / rozbiorki.

» uporzgdkowanie miejsca prowadzonych robaot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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2.0 ROBOTY MURARSKIE
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci

9. Przepisy zwigzane

SST-2.1.0 ROBOTY MURARSKIE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotéw zwigzanych z wykonaniem zadania: _
»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu rob6t murarskich takich jak:

- zamurowania miejscowe otworéw drzwiowych
- zamurowania miejscowe otworow okiennych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogéine”

1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
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CPV - 45262410-8 Roboty murarskie
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu robot sag:

- Zamurowania otwordéw drzwiowych - zaprojektowano, jako jednowarstwowe, z
bloczkéw z betonu komoérkowego gr. 12 lub 24 otynkowane wewnagtrz tynkiem cem.-
wap.

- Zaprawa cementowa - wapienna

3. SPRZET

Wyciag, samochod skrzyniowy, rusztowanie fasadowe ramowe
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rbwnomiernie na catej powierzchni fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

Transport cementu powinien by¢ zgodny z postanowieniami normy BN-88/673-08 i PN-
88/B-3000

Przechowywanie cementu w magazynach pototwartych lub zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z postanowieniami normy BN-88/673-
08 i PN-88/B- 3000

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot podano ponizej:

Przed utozeniem nalezy obficie zwilzy¢ woda.

Bloczki gazobetonowe gr. 24 cm uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od
kurzu. Konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane tylko
przy temp. pow. 5 °C. Wykonywanie konstrukcji murowych grubosci wiekszej niz 1 cegta
dopuszcza sie w temp. ponizej 5 °C. pod warunkiem zastosowania odp. srodkow.

W zwyktych murach, jesli nie ma szczegolnych wymagan nalezy przyjmowac grubosc¢
normowa spoiny:

» 15 mm w spoinach poziomych, przy czym grubos¢ maksymailna nie powinna
przekracza¢ 17 mm a minimalna 12 mm

» 10 mm w spoinach pionowych, przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 13 mm a minimalna 8 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawg. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg

43



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZtOBKA NR 3 W SZCZECINIE

przy zewnetrznych licach Na gtebokos¢ 5-10 mm Odbiér wbudowanych oscieznic
drzwiowych i okiennych:

Odchylenie od pionu i poziomu dla oscieznic drzwiowych i okiennych nie powinno by¢
wieksze niz 2 mm na Im i nie wigksze niz 3 mm na catej dtugosci stojaka lub nadproza
oscieznicy. Najwieksze dopuszczalne zwichrowanie oscieznicy z ptaszczyzny pionowej
nie moze by¢ wieksze niz 2mm.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw muru:

Zwichrowanie i skrzywienie:

na dtugosci 1 m - 3 mm,

na catej powierzchni sciany pomieszczenia- 10 mm

Odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi:

nawys.1m-3mm,

na wys. 1 kondygnacji - 6 mm,

na catej wysokosci Sciany - 20 mm

Odchylenia od kierunku poziomego gérnej powierzchni kazdej warstwy Sciany muru:
na dtugosci Im — 1 mm,

na catej dtugosci budynku 15 mm

Stosowac zasady kontroli wg zasad ogdélnych ST oraz wg instrukcji producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Stosowacé zasady kontroli wg zasad ogdélnych ST oraz pkt.5.

Dostarczane na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem
ich, jakosci. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty
posiadajg wymagane atesty. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu
budowy nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje

w sposéb podany w obowigzujgcej normie

Ogdlne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe.
Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i
badania przy odbiorze i w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i
badania przy odbiorze.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: sciany m 2

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru podano w PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje
zespolone ceglano zelbetowe wykonane na budowie. Wymagania i badania przy
odbiorze.

| w PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
9. Forma platnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

- BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu.

- Metody badan cech geometrycznych BN-80/6744-11

- Poffabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy Scienne.
- Pustaki PN-65/B — 14503

-Zaprawy budowlane cementowo-wapienne PN-65/B - 14504

- Zaprawy budowlane cementowe PN-88/B-30000

- Cement portlandzki PN-88/B-30001

- Cement portlandzki z dodatkami PN-88/B-04300

- Cement. Metody badan. Oznaczenia cech fizycznych BN-88/6731-08

- Cement. Transport i przechowywanie PN-86/B-30020

- Wapno PN-79/B-06711

- Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

- Stosowac sie do wymagan zawartych w ST , Wymagania ogolne”

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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3.0 SCIANY W SYSTEMIE LEKKIM GK.
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar roboét

8. Odbidr robét
9.Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-3.1.0. SCIANY W SYSTEMIE LEKKIM GK.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotow zwigzanych z wykonaniem scian w technologii lekkiej Scian dziatowych — na
konstrukcji z profili CW 100 i UW 100 z podwojnym poszyciem ptytg gipsowo-kartonowg
gr. 12,5 mm dla zadania:
»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu robot murarskich takich jak:

- wykonanie $cian w technologii lekkiej o klasie ognioodpornosci EI30 dla $cian
dziatowych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogéine”
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1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
CPV —45421152-4 Scianki w suchej zabudowie
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Zestaw wyrobdéw objetych specyfikacjg przeznaczony jest do wykonywania lekkich
Scian dziatowych, ktére mogg by¢ stosowane jako nienosne sciany wewnetrzne
(nieprzenoszace obcigzen od konstrukeji budynku, np. stropu). Sciany dziatowe w
technologii lekkiej, wykonane zgodnie z opisem technicznym, mogag petni¢ funkcje
oddzielenia przeciwpozarowego spetniajgcego kryteria odpornosci ogniowej REI, przy
spetnieniu nastepujgcych warunkow:

- Elementy systemu sg mocowane do konstrukcji lub spoczywajg na konstrukcji
spetniajgcej kryteria klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz klasa odpornosci
ogniowej Sciany z uwagi na kryteria El

- Nie sg poddane obcigzeniom mechanicznym pochodzgcym od konstrukcji budynku
- Sg zamocowane do elementéw budynku zgodnie z rozwigzaniem zawartym w
projekcie budowlanym

Z uwagi na odpornosc ptyt gipsowo-kartonowych na dziatanie wilgoci, $ciany wykonane
z zastosowaniem ptyt typ A, FIRE - Line typ F, FIRE - Line PLUS typ DF(GKF) moga
by¢ stosowane w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70%, a w
przypadku ptyt typ H2 i typ DFH2 — w pomieszczeniach o okresowo (do 10 h na dobe)
podwyzszonej wilgotnos$ci wzglednej powietrza do 85%.Sciany dziatowe gkf powinny
by¢ wykonywane zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z uwzglednieniem
wymagan okreslonych w instrukcji technicznej projektowania i montazu scian,
opracowanej przez producenta, powinny by¢ wykonywane przez firmy posiadajgce
licencje wydang przez producenta systemu.W trakcie szpachlowania temperatura
pomieszczenia powinna wynosic¢ co najmniej 10° C.

Sciany dziatowe systemu o wysokos$ci do 6,5m spetniajg kryterium sztywnosci, tzn.
okreslone obliczeniowo ugiecia elementow Sciany od ponizej podanych obcigzen nie
przekraczajg H/350 (H — wysoko$¢ Sciany), a okreslone doswiadczalnie ugiecia od
kazdego z wymienionych obcigzen przytozonych osobno nie przekraczajg H/400:

- obcigzenie poziome rownomiernie roztozone, wywotane réznicg cisnien powietrza po
obu stronach sciany o wartosci 250 N/m2 ,

- obcigzenie liniowe sitg pozioma, dziatajgcg na wysokosci 1,2 m od poziomu podtogi, o
wartosci: 500 N/m w przypadku pomieszczen, w ktérych przebywa niewiele oséb,
takich jak pokoje w mieszkaniach,

2. MATERIALY

- profile CW i CU 100

- ptyta gkf x 2 12,5 mm

- Tasma uszczelniajgca piankowa szer. 95mm
- Masa szpachlowa

- Siatka spoinowa samoprzylepna

- Wetna mineralna szklana 50mm

3. SPRZET
Srodek transportowy zewnetrzny (np. samochody wyposazone w HDS), srodek
transportowy wewnetrzny.
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3.2.1 Trasowanie poziomica wodna, laser budowlany, sznur traserski, przymiar
tasmowy, otowek, tata 2 - 3m z libellg, kgtownik metalowy, metrowka, pion murarski.

3.2.2 Montaz konstrukcji i ptytowanie nozyce do blachy (prawe i lewe), n6z, miarka
zwijana, metréwka, poziomica 1,2 — 1,5m, narzedzia do osadzania kotka (wiertarka
udarowa, miot SDS), kombinerki, wkretarka, wkretak krzyzowy i ptaski, podnosnik do
ptyt, podesty robocze, drabiny.

3.2.3 Szpachlowanie i malowanie paca stalowa, szpachelki stalowe, szpachelki kgtowe,
mechaniczne urzgdzenie do szlifowania lub uchwyt do papieru $ciernego (zacieraczka),
wiadra plastikowe, pedzle, watki malarskie, wyciskacz do silikonu, mieszadto
elektryczne do gipsu (wolnoobrotowe).

4. TRANSPORT

Wysokg jakos¢ wykonczeniowg wnetrz w technologii suchej zabudowy zapewnia sie
stosujagc odpowiednie zasady postepowania z ptytami gipsowo - kartonowymi podczas
ich transportu.

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy przenosi¢ krawedzig cietg w pionie lub przewozi¢
na odpowiednio przystosowanych wédzkach widtowych, paletach lub innych wozkach
transportowych

e Plyty gipsowo - kartonowe nalezy sktadowac na ptaskim podtozu, najlepiej na palecie
lub na drewnianych podktadkach rozmieszczonych maksymalnie co 35cm.

e Plyty gipsowo-kartonowe, kleje, szpachle i gipsy systemowe nalezy chronic¢ przed
zawilgoceniem. Nie wolno stosowac ptyt zamoczonych i zawilgoconych.

e Metalowe elementy systemu takie jak: profile stalowe i wkrety powinny by¢
sktadowane pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Postanowienia ogolne
Sciany dziatowe powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacijg techniczng
opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajgc wymagania przepisow
budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

e Sprawdzenia zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg

e Sprawdzenia zgodnosci z dokumentami odniesienia (wymiary, wyglad)

e Sprawdzenie poprawnosci oznakowania wyrobow odpowiednim znakiem budowlanym
dopuszczajgcym do obrotu

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg miary jest Tm2 powierzchni zabudowy.

8. ODBIOR ROBOT

Przy wykonywaniu suchej zabudowy wyodrebnia sie nastepujgce prace zanikajgce,

ktérych ocena jest niezbedna w trakcie odbioru: wykonanie konstrukcji z profili
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stalowych, utozenie wetny mineralnej, optytowanie oraz uzyte tasmy zbrojgce i
szpachlowanie potgczen. W celu petnej kontroli prawidtowosci wykonanie konieczne
jest skontrolowanie wszystkich etapow prowadzonych robaot.

9. FORMA PLATNOSCI

Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatow, roboty przygotowawcze,
montaz i prace porzgdkowe.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Instrukcja PSG ,Warunki techniczne wykonania i odbioru systeméw suchej zabudowy
z ptyt gipsowo-kartonowych", PSG, 2010

e Instytut Techniki Budowlanej ,Praca badawcza dotyczgca osiadania wyrobow z wetny
mineralnej w funkcji czasu"

e Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane

e Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich
usytuowanie

e Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

e Dz.U. 2002 nr 209 poz. 1779 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia
2002 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich
oznaczania znakowaniem CE Instrukcja ITB 417/2006 ,Warunki techniczne wykonania i
odbioru roboét budowlanych czesé A: Roboty ziemne i konstrukcyjne zeszyt 7: Lekkie
Sciany dziatowe)

e PN-B-02151-3:1999 — ,Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynkach -
Izolacyjnos¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna
elementow budowlanych. Wymagania."

e PN-EN 20140-3:1999 — ,Akustyka. Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci
od dzwiekéw powietrznych elementéw budowlanych."”

e PN-EN ISO 717-1:1999 — ,Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i
izolacyjnosci akustycznej elementow budowlanych. 1zolacyjnos¢ od dzwiekow
powietrznych."

e PN-EN 12354-1:2002 — ,Akustyka budowlana. Okreslenie wtasciwosci akustycznych
budynkéw na podstawie wiasciwos$ci elementow.”

e PN-B-02851-1:1997 — ,Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogodlne i klasyfikacja."

e PN-EN 520:2006 — ,Ptyty gipsowo-kartonowe. Definicje, wymagania i metody badan."
e PN-EN 14195 — , Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi. Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 13963:2008 — ,Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych. Definicje,
wymagania i metody badan."

e PN-EN 14566:2008 — ,t-gczniki mechaniczne do systemow ptyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan."

e PN-EN 13162:2002 — ,Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacje."
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4.0 INSTALOWANIE DRZWI | PODOBNYCH ELEMENTOW
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robot objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST- 4.1.0. INSTALOWANIE DRZWI | OKIEN | PODOBNYCH ELEMENTOW
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
montazu stolarki okiennej i drzwiowej, oraz slusarki drzwiowej zwigzanych z
wykonaniem zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia parametrow
uzytkowych stolarki okiennej drzwiowej, Slusarki drzwiowej, oraz robot montazowych
w/w wyrobow.

Zakres robot:

- montaz okien PCV biatych — wg. rysunkow

- montaz drzwi zewnetrznych aluminiowych (kolorystyka wg. Zestawienia stolarki)
dwuskrzydtowych oraz jednoskrzydtowych z samozamykaczem wyposazone w klamke
oraz zamek rolkowy

- montaz drzwi stalowych do pomieszczenia gospodarczego

- montaz drzwi wewnetrznych bezklasowych wykonczonych oktadzing CPL

- montaz drzwi wewnetrznych o klasie EI30 wykonczonych oktadzing CPL
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- montaz drzwi wewnetrznych o klasie EI60 wykonczonych oktadzing CPL
- montaz drzwi wewnetrznych o klasie EI30 aluminiowych, przeszklonych
- montaz okien o klasie EI60

Naswietla i typ skrzydta wg. Zestawienia stolarki
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogélne”

1.5 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)
CPV —45421146-9 Instalowanie drzwi i okien o podobnych elementow.
1.6 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu:

a. Stolarki okiennej i drzwiowej z pcv sa:

- profil okienny

- zestaw szybowy zespolony ( szyba wewnetrzna bezpieczna) U s = 1,1 W/m 2 *K kolor
profilu biaty, Klasa akustyczna Rw 30dB Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat

b. Stolarki drzwiowej aluminiowej/ stalowej sq :

- profil z przektadkg termiczng U p = 1,6 W/m 2 *K , wykonczenie powierzchni
lakierowanie proszkowe, kolor RAL 7043

- zestaw szybowy zespolony ( szyba wewnetrzna bezpieczna) U s = 1,1 W/m 2 *K,
Klasa akustyczna Rw 32dB Szkto termoizolacyjne niskoemisyjne thermoflat. Szkto
bezpieczne, z folig wzmacniajgcg P4.

a) Drzwi wewnetrzne - wykonczone okleing CPL w kolorze popielatym (kolor 24),
lub inne rbwnowazne o identycznych parametrach, wyposazeniu, wtasciwosciach
technicznych i kolorze.
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Przyktadowy wzor drzwi — drzwi proste, wyposazone w kick i push board, kolor
popielaty

Push board (listwa ze stali nierdzewnej na wysokosci
klamki)

Kick board (dolna listwa ze stali nierdzewnej)

Kolor popielaty
Konstrukcja
Ramiak z klejonki drewnianej, obtozony dwiema gtadkimi ptytami HDF pokryty
powierzchnig laminowang CPL; wypetnienie ptyta wiérowa otworowana; krawedz
skrzydta zabezpieczona obrzezem aluminiowym(kolor anoda szczotkowana) lub
obrzezem z okleiny naturalnej dagb.

Okucia
zamek magnetyczny, wpuszczany, rozstaw 90 mm, na klucz; zawiasy bezprzylgowe
regulowane kryte ,80" — 2 szt. i ,90" — 3 szt.

Wyposazenie:
- podciecie wentylacyjne w sanitariatach

3. SPRZET

Samochdd, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢

rébwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogodlne warunki wykonania robot podano ponizej:
Instrukcja montazu okien:

Podczas montazu okien miejsca ich tgczenia (gdzie powstajg szczeliny) muszg spetniac
wysokie wymagania, dotyczgce:

- szczelnosci:

- wszystkie szczeliny istniejgce we wnetrzu pomieszczen muszg pozostac niedostepne
dla przeptywu powietrza w sposéb mozliwie absolutny i trwaty;

* Zzmniejszania strat ciepfa:
- nalezy unika¢ szkodliwych mostkow cieplnych w miejscach potaczen;
- wyciszenia: dzwiekoszczelnos$¢ nalezy dostosowac do osobistych potrzeb;

- przenoszenia dziatajgcych sit: sity, wystepujgce w oknach, muszg by¢ w sposéb
wystarczajgco pewny przenoszone na osnieza;

- wodoszczelnosci (odpornosci na deszcz): niedopuszczalne jest wnikanie odpadéw
atmosferycznych do wnetrza budynku, a takze w jego konstrukcje.

Zamocowania muszg by¢ tak rozmieszczone, aby w sposob absolutnie pewny
zapewniac przenoszenie dziatajgcych na oscieze sit. Wzorem dla rozmieszczenia
zamocowan moze by¢ nastepny rysunek. W szczegdlnych przypadkach mogg byc¢
konieczne dodatkowe mocowania. W nowoczesnych oscieznicach potozenie otworow
dybli jest juz zwykle ustalone, niemniej powinny one odpowiada¢ naszym zaleceniom.

2.2. Drzwi zewnetrzne stalowe/ aluminiowe w kolorze RAL7043, szkole, szyba
wzmocniona folia P2. Drzwi wyposazone w zamek rolkowy oraz pochwyt ze stali
nierdzewnej szczotkowanej, zamek na klucz.

5.1.1 ODSTEPY ZAMOCOWAN

Zachowanie tych odstepow zabezpiecza oscieznice przed odksztatceniami wyniktymi z
naprezen, w skrajnych przypadkach prowadzgcych do peknigc.

Przed wbudowaniem nalezy sprawdzié¢, czy:

- ilos¢ okien zgadza sie z zamdwieniem;

- dostarczone okna sg w dobrym stanie;

- kazde okno pasuje do swojego oscieza;

- 0Scieza sg przygotowane do wstawiania okna, czy muszg by¢ poprawiane;
- dotrzymane sg zatozone tolerancje;

- dostawca udzielit gwarancji na okna.
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Kliny podpierajgce i dystansowe powinny zostac tak rozmieszczone, aby
rozszerzalnosc¢ profili pod wptywem ciepfa nie byta utrudniona.

5.1.2 Zastosowanie klinbw podpierajgcych i dystansowych (przedstawienie
schematyczne)

5.1.3 Dyble do ram:

Dyble te bedg musiaty wytrzymac dziatanie sit $cierajgcych, Scinajgcych i wyginajgcych.
Dlatego bardzo wazne jest odpowiednie ich rozmieszczenie i zamocowanie,
szczegolnie przy duzych obcigzeniach i koniecznych odstepach miedzy sciang a rama.
Nalezy zwrdci¢ uwage na zalecenia producenta, dotyczgce zastosowania dybli o
wiasciwych Srednicach. Zaletg dybli stosowanych do ram jest fakt, iz posiadajg one
odpowiednie koszulki, zapewniajgce mozliwos¢ bezpiecznego rozszerzania sie pod
wptywem temperatury w ramie.

Dyble stosuje sie do betonu, muru z petnej cegty, cegty silikatowej, cegty dziurawki,
pustakow wapiennych, pustakdw cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Najmniejsze zagtebienie z reguty powinno wynosi¢ 30 mm.

5.1.4 Kotwy budowlane:

Kotwy budowlane sg wzglednie elastyczne, dlatego tez dobrze przejmujg stosunkowo
duze ruchy oscieznicy. Kotew budowlana moze przejmowac tylko sity skierowane
pionowo do ptaszczyzny okna. Powinna by¢ stosowana wszedzie tam, gdzie odstep
oscieznicy od muru jest zbyt duzy, by stosowac dyble lub, gdy nie mozna uszczelni¢
dybla miedzy szybami. Kotew budowlang nalezy przetozy¢ pod katem do grzbietu
oscieznicy i wcisngc najpierw jeden zaczep, a potem drugi. Nastepnie przykrecic te
czesSc¢ ramienia srubg do ramy. Teraz mozna cate ramie odpowiednio dopasowac i
wstawic¢ okna. Kotew budowlang zamocowaé do muru odpowiednia Srubg i kotkiem
rozporowym. Potgczenie musi by¢ mechanicznie wytrzymate. Pianki, kleje i tym
podobne srodki nie nadajg sie do mocowania. Kliny drewniane, stuzgce do ustalenia
pozycji okna, nie bedgce klockami nosnymi, po zamontowaniu muszg zostac usuniete.
Przy Zle zatozonej izolacji cieplnej zawsze nalezy liczy¢ sie z wystepowaniem wilgoci,
nawet przy dobrym uszczelnieniu ogélnym. Nalezy dgzy¢ do mozliwie petnego
wypetnienia szczeliny (wszystkimi rodzajami uszczelnien), by zapewni¢ catkowitg
izolacje termiczng i akustyczna.

Instrukcja montazu drzwi zewnetrznych aluminiowych, lub stalowych

W przygotowany na gotowo otwor, ktérego wymiary pokrywajg sie z wymiarami linii
modularnych nalezy wtozy¢ drzwi. Rzeczywiste wymiary drzwi sg o 10 mm mniejsze na
szerokosci i 5 mm mniejsze na wysokosci od wymiarow przygotowanego otworu. Drzwi
nalezy dokfadnie wypoziomowac sprawdzi¢ pion, zablokowaé kotkami drewnianymi i
zaznaczy¢ punkty na murze wg. otworéw montazowych. Drzwi odblokowac, wyjgc z
otworu i wierttem widiowym O12 powierci¢ otwory pod kotki 12 x 80, nastepnie wtozyc¢
drzwi i przykreci¢ wkretami 8 x 80, sprawdzajgc utrzymanie pionu i wtasciwe
wypoziomowanie drzwi. Niedopuszczalne jest wybijanie trzpieni stalowych z zawiaséw
w celu wyjecia skrzydta drzwiowego, dotyczy to systemu BPT; grozi utratg gwarancji na
drzwi. Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic, aby poprzez zbyt mocne przykrecenie nie
rozciggngc¢ oscieza oraz progu. Nalezy pomiedzy mur a o$cieze drzwi, oraz pod
prég wtozy¢ podktadki w sgsiedztwie wkretdw w celu zabezpieczenia przed
rozciggnieciem i skrzywieniem o$cieznicy. Przy scianach migkkich (pustaki) nalezy
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zastosowac specjalne kotki lub kotwy. Po dokreceniu wkretéw na catym obwodzie
ponownie sprawdzi¢ poziom elementow oscieznicy oraz sprawnos¢ otwierania i
zamykania skrzydet. W otwory na wewnetrznej powierzchni oscieznicy wiozyc¢
tworzywowe zaslepki. Szczeline miedzy oscieznicg wypetnié¢ piankg poliuretanows.
Jezeli montuje sie drzwi w otwor przed tynkowaniem, profile nalezy oklei¢ tasmag
zabezpieczajgcg. Szczegodlnie niebezpieczne dla powierzchni lakierowanych i
anodowanych, sg wapno i cement — mogg pozostawi¢ plamy nie do usuniecia, w
przypadku zetkniecia z powierzchnie aluminium nalezy jg natychmiast zmy¢ benzyng
ekstrakcyjna.

Dla podniesienia bezpieczenstwa drzwi wskazany jest montaz wktadek
antywlamaniowych.

Instrukcja montazu drzwi wewnetrznych ptytowo-ptycinowych

|. Ustawienie drzwi w otworze

Il. Zamocowanie drzwi

[ll. Uszczelnienie dystansu wokot ramy okiennej/ drzwiowej

IV. Regulacja i kosmetyka

Ad L.

1. Wyjac¢ skrzydfa z oscieznicy i zamontowanie kotwy

2. Wpasowac oscieznice w otwor drzwiowy

3. Ustawi¢ oscieznice w poziomie, pionie oraz odpowiedniej ptaszczyznie z
zachowaniem dystansu (fugi) wokot oscieza o szer. minimum 1 cm. Fuga winna by¢
rozmieszczona rownomiernie wokoét ramy.

4. Oscieznice drzwiowg ustawia sie w otworze za pomoca klinéw lub poduszek
monterskich rozmieszczajgc je tak, aby znajdowaty sie jak najblizej punktéw mocowania
ramy w osciezu i wigzan czopowych ramy.

Ad. 1l
Przy zastosowaniu kotew montazowych nalezy obowigzkowo stosowac rozporki state
lub mechaniczne.

1. Dyble i kotwy rozmieszcza sie w odlegtosci od 15 do 20 cm od narozy oscieznicy.

2. Maksymalny rozstaw dybli lub kotew nie powinien przekracza¢ 60 cm

3. Element oscieznicy, w ktorym montowane sg zawiasy nalezy montowac¢ do oscieza
dodatkowym dyblem lub kotwa.

4. Wkrecenie wkretow dyblowych, lub kotwowych nie moze spowodowac odksztatcenia
oscieznicy, wobec czego przed ostatecznym dokreceniem srub rozporowych nalezy
umiesci¢ w fugach, miedzy ramg a osciezem, przektadki drewniane o grubosci szczeliny
- jak najblizej punktéw montazowych.

5. Zamontowac skrzydto w oscieznicy i sprawdzi¢ prawidtowos¢ funkcjonowania
skrzydta (rozwieranie, uchylanie)

6. W przypadku, gdy dtugos¢ ramy miedzy wigzaniami czopowymi przekracza 150 cm.
— nalezy stosowac rozporki state lub mechaniczne przed wykonaniem czynnosci
uszczelniania.

Ad Ill. Uszczelnienie dystansu (fugi) miedzy osciezem a ramg okienng dokonuje sie
przy uzyciu srodkéw plastycznych oraz elastycznych. Zalecanym srodkiem plastycznym
jest pianka poliuretanowa, natomiast elastycznym - silikon. Przy uszczelnianiu piankg
poliuretanowg nalezy bra¢ pod uwage - temp. otoczenia, wilgotnosc¢ powietrza, wielkos¢
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szczeliny, wielkos¢ wzrostu objetosci pianki, czas utwardzania i sprezystos¢ po
utwardzeniu.

1. Unika¢ ktadzenia pianki na catej szerokosci ramy (uwzgledni¢ w/w uwagi).
Prawidtowo potozona pianka nie powinna wyptyng¢ poza ptaszczyzny ramy.

2. Po utwardzeniu pierwszej warstwy, usungc kliny montazowe i rozporki.

3. W przypadku potrzeby, uzupetni¢ szczeline piankg poliuretanowa, a nadmiar obcigé
ostrym nozem lub uzupei¢ szczeline silikonem (okfadziny ceramiczne). Mozna
stosowac inne materiaty uszczelniajgce przestrzegajgc nastepujgcej zasady: ,strona
wewnetrzna musi by¢ szczelniejsza niz zewnetrzna”.

AD. IV Po zakonczeniu uszczelniania nalezy ponownie sprawdzi¢ prawidtowos¢
funkcjonowania okna i dokonac¢ korekt w regulacji oraz kosmetyki malarskiej
ewentualnych uszkodzen powtoki lakierniczej podczas transportu i montazu. Tasma
papierowa samoprzylepna nie moze byc¢ przylepiona na drzwiach dtuzej niz 8 godzin.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6. 2 Badania przed przystgpieniem do robét Przed przystgpieniem do robot Wykonawca
powinien wykonac badania materiatdw polegajgce na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli,
jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i innych dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnosc¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi

6.2.1.Sprawdzenie wygladu zewnetrznego polega na: -stwierdzeniu niezniszczonych
czy uszkodzonych fragmentéw, narozy -jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze
wzorem producenta

-braku plam, smug, zaciekdw, pecherzy, odstajgcych ptatow powtoki i widocznych okiem
nieuzbrojonym czy zarysowan

Ogodlne zasady kontroli, jakosci robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana.
Okna i drzwi.

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogodlne wymagania i badania.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m 2

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.
Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2.
PN-90/B-92210 Elementy i segmenty Scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogdélne wymagania i badania.

9. FORMA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogélne”

Cena wykonania robot obejmuje:
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- prace pomiarowe i przygotowawcze
- zakup i dostarczenie okien i drzwi

- oczyszczenie podioza osciezy

- uporzadkowanie pomieszczen

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 78/Ak:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan.

PN-EN 85:1998 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych polegajgce na
uderzaniu ciatem twardym.

PN-EN 129:1998 Metody badan drzwi. Badanie od ksztatcenia skrzydet drzwiowych
przy zwichrowaniu.

PN-EN 130:1998 Metody badan drzwi. Badanie sztywnosci skrzydet drzwiowych przez
wielokrotne wichrowanie.

okien i drzwi. Okreslenie odpornosci ksztattownikéw gtdwnych na uderzenie
spadajgcego ciezarka.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-85/B-06070 Drzwi drewniane. Metoda badania niezawodnosci.

PN-86/B-06072 Drzwi drewniane. Metoda pomiaru wymiardw i odchytek od
prostokatnosci.

PN-86/B-06073 Drzwi drewniane. Metoda badania przepuszczalnosci powietrza.
PN-86/B-06074 Drzwi drewniane. Metoda okres$lania ptaskosci.

PN-86/B-06075 Drzwi drewniane. Metody badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce w

ptaszczyznie skrzydta.

PN-86/B-06076 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornos$ci na obcigzenia udarowe.
PN-87/B-06077 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na obcigzenia statyczne
dziatajgce

prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania sity potrzebnej do zamkniecia.
PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na wstrzgsy.
PN-91/B-06080 Metody badan drzwi. Badanie skrzydet drzwiowych na uderzenie
miekkim ciatem

ciezkim.

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badan odpornosci na wtamanie. Obcigzenia statyczne
prostopadte i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl
4/92 poz. 18

PN-88/B-10085 Zmiana 2.

PN-B-10087:1996 Okna i drzwi drewniane. Ztgcza klinowe. Wymagania i badania.
PN-86/B-89030.01 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe z
poli(chlorku winylu). Ogdlne wymagania i badania Zmiany 1 Bl 5/88 poz. 53.
PN-86/B-89030.02 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
drzwiowe z poli(chlorku winylu). Profil Z.

PN-86/B-89030.05 Elementy budowlane z tworzyw sztucznych. Listwy przyszybowe
okienne z poli(chlorku winylu). Profil W.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarow skoordynowanych modularnie.

58



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZtOBKA NR 3 W SZCZECINIE

PN-82/B-92010 Elementy i segmenty scienne metalowe. Drzwi i wrota. Wymiany
modularne.

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty scienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami
- szklone, klasy 0 i OT. Ogélne wymagania i badania.

PN-90/B-92270 Elementy i segmenty Scienne metalowe. Drzwi o zwiekszonej
odpornosci na wtamanie - klasy C. Wymagania i badania uzupetniajgce.
PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakretki. Zakretki wierzchnie z klameczka.
PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gafki, uchwyty i tarcze. Tulejki
tozyskowe, podktadki i nakretki kotpakowe.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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5.0 OKLADZINNY Z SCIENNEJ WINYLOWEJ.
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 Okreslenia podstawowe

1.5 Wspdlny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogdlne wymagania dotyczace robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST- 5.1.0. OKLADZINNY Z SCIENNEJ WINYLOWEJ.

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST).
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotow zwigzanych z wykonaniem oktadzin podtogowych sciennych z wyktadziny
winylowej dla zadania:
»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie oktadzin z wykfadziny winylowej.

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu oktadzin $ciennych z:

- wyktadziny winylowej

1.4 Okreslenia podstawowe:
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Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogéine”

1.5 Wspoélny Stownik Zaméwien (CPV)

CPV- 45432210-9 Oktadziny scienne pcv

1.6 Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1 Sciany w toalecie dla 0s6b niepetnosprawnych, tazienkach dla dzieci, rozdzielni,
pralni

Wyktadzina winylowa Scienna do petnej wysokosci pomieszczenia.
Reakcja na ogien: Bfl dO klejone na ptycie gk.

Kolorystyka:
Wg. rysunku 07 Projekt tazienek dla dzieci.

W przypadku rozdzielni i sanitariatow sanitarnych kolor szary.
Zastosowac standardowe systemowe listwy przyscienne w kolorze szarym.
2.2 Sciany w toalecie dla personelu,

Wyktadzina winylowa $cienna do petnej wysokos$ci pomieszczenia.

2.3 Oktadziny scienne w holu, szatni, na klatce schodowej i spoczniku

Tapeta scienna winylowa imitujgca tynk baranek, mocowana do wysokosci 1,35 od
podtogi w kolorze i parametrach:

Szerokos¢: £ 130 cm, £ 51 inches

Gramatura: £ 350 gr/m?, £ 15 oz. lin. yd.

Odpornosc¢ ogniowa: SBI-EuroclassB - s1 - dO

Kolor 1056.070 wg. Kolornika Colour Choice (zétty)

Oferent w momencie skladania oferty zobowigzany jest do zalgczenia proébki

okleiny w formacie A4.

3. SPRZET
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Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt, np.:
- szczotki 0 sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,
- narzedzia i urzgdzenia do ciecia ptytek,
- packi zgbkowane stalowe lub z tworzywa o wys. zgbkoéw 6-12 mm do
rozprowadzania klejow,
- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,
- poziomnice,
- wktadki dystansowe,
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw
klejowych,
- ggbki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.
- mieszadta napedzane wiertarkg elektryczng oraz pojemniki do zapraw
klejowych,
- gabki do mycia oraz czyszczenia oktadziny.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu
zapewniajgcymi ochrone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zgodnie
z wymogami producenta materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT
Przygotowanie podtozy zgodnie z zaleceniami producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci materiatow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu i gatunku
z projektem technicznym i zamdwieniem,

b)wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
wiasciwym oznaczeniem materiatu i dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci
materiatu z odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajgcym dopuszczenie
materiatu do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Polskg Norma,
aprobatg techniczng). W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem, o jakosci wystawionym przez producenta -powinien zostaé on zbadany
zgodnie z odpowiednimi normami,

c) Materiatly dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez
producenta ich jako$¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d)Nie dopuszcza sie do stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm,

e)Nie nalezy stosowac materiatow przeterminowanych,

f) Wyniki odbioru materiatéw i wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do
dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m?. llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu
(przedmiaru) z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora Nadzoru
(Inzyniera).
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8. ODBIOR ROBOT

Roboty oktadzinowe, jako, jako zanikajgce, wymagajg odbiorow czesciowych, podczas
ktérych powinna by¢ skontrolowana, jakos¢ wykonanych prac i ich zgodnos¢ z
wymogami projektu technicznego. W trakcie prac dotyczgcych podtdég sg wymagane
nastepujgce odbiory czesciowe:

Odbidr podtoza, jakosci zastosowanych materiatdw na podstawie deklaracji zgodnosci
lub certyfikatow zgodnosci przedtozonych przez dostawcéw, Dokonanie odbioru
czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy. Badanie koncowe
oktadzin nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot i powinny one obejmowac
sprawdzenie: kompletnosci przedtozonej dokumentacji, zgodnosci ich wykonania z
dokumentacjg robét oktadzinowych (projektem budowlanym i specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét), certyfikatow lub deklaracji zgodnosci zastosowanych
wyrobow budowlanych, przyczepnosci oktadziny, ktora przy lekkim opukiwaniu nie
powinna wydawac gtuchego odgtosu, odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i
pionowego, przy uzyciu taty o dl. 2 m (nie powinno przekracza¢ 2 mm), odchylenia
powierzchni od ptaszczyzny tatg o dtugosci 2 m (nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm),
prawidtowosci przebiegu i wypetnienia spoin poziomnicg i pionem z doktadnoscig do 1
mm, grubos$ci warstwy kleju pod ptytka, ktéra nie powinna przekracza¢ wartosci
skreslonej przez producenta w instrukcji (na podstawie zuzycia kleju.

Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; utozenie ptytek oraz ich barwe i odcien
nalezy sprawdzi¢ wizualnie i porownac¢ z wymaganiami projektu technicznego oraz
wzorcem ptytek, Wyniki kontroli oktadzin powinny by¢ poréwnane z wymaganiami
podanymi w projekcie lub punkcie 5 niniejszej specyfikacji i opisane w dzienniku budowy
lub protokole zatgczonym do dziennika budowy.

Odbidr gotowej oktadziny nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jej wykonania z
zamowieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany i spec. techn. wyk. i
odbioru robdt, a takze dokumentacja powykonawcza. Oktadzina powinna by¢ odebrana,
jezeli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik
badania daje wynik negatywny, okfadzina nie powinna by¢ odebrana.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalong ilo$¢ m? oktadziny wykonanej zgodnie z zamdwieniem i
uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE:

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze
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Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.
Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod

64



PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZtOBKA NR 3 W SZCZECINIE

6.0 ROBOTY PODLOGI | POSADZKI
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-6.1.0. ROBOTY PODLOGI | POSADZKI
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robotéw zwigzanych z wykonaniem zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy
wykonywaniu robo6t posadzkowych z:

- wykfadziny winylowe
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogéine”

1.4.1 Okreslenia podstawowe:
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Posadzka - stanowi wierzchnig warstwe, uzytkowg podtogi utozong na
konstrukcji podtogowej lub trwale z nig potgczong za pomocg klejow lub
zamocowania mechanicznego.

Podtoze- stanowi oparcie dla konstrukcji podtogi.

Podtoga —stanowi wierzchnia warstwe uzytkowg
1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)
CPV- 45431100-8 Podtogi i posadzki
1.60go6lne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Materiaty musza by¢ niepalne i niedymigce.
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu s3a:

- wykfadzina winylowa rulonowa

2.1 Korytarze wewnetrzne o kolorystyce podanej ponizej i parametrach nie
mniejszych niz:

Wyktadzina akustyczna winylowa heterogeniczna, tgczaca sie z wyktadzing stosowang
na schodach.

Klasa uzytkowa: 34

Szerokos$¢ rolki >2m

Reakcja na ogien: Bfl s1 klejone na betonie klasy A1fl lub A2fl

Redukcja dzwiekow: ALw = 17dB

Poprawa akustyki: Ln,e,w < 65 dB

Antyposlizgowosc¢: R9

Oddziatywanie kotek krzeset: brak uszkodzen

Oddziatywanie n6zek od mebli: brak uszkodzenh

Kolor:

- brzegi i cokoty (szare systemowe z pcv) SPICE 3626009 — ciemny szary
- srodek korytarza CANDY NCS 1070-G70Y

Wg. projektu kolorystyki — rysunki wykonawcze (08 i 09)

2.2 Okladzina schodéw wewnetrznych o kolorystyce podanej ponizej i
parametrach nie mniejszych niz:

Wyktadzina akustyczna winylowa heterogeniczna,
Klasa uzytkowa: 34
Szerokos¢ rolki >2m
Reakcja na ogien: Bfl s1 klejone na betonie klasy A1fl lub A2fl
Redukcja dzwiekow: ALw = 18dB
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Poprawa akustyki: Ln,e,w < 65 dB
Antyposlizgowosé: R9

Oddziatywanie koétek krzeset: brak uszkodzen
Oddziatywanie n6zek od mebli: brak uszkodzen

Noski o zwiekszonym kontrascie, systemowe, zespolone z wyktadzing, klejone do
podioza na catej powierzchni.

Kolor:

- pierwszy stopien od dotu: security grey Phospho Stair nose

- pozostale schody: grey/ light green. Co trzeci stopien z odwrotng kolorystykg tzn. Light
green/ grey.

Zastosowac systemowe listy przyscienne z elastyczneqgo pcv dla schodoéw.

2.3 Hol wejsciowy o kolorystyce podanej ponizej i parametrach nie mniejszych
niz:
Wykonaé¢ rysunek biedronki z wykiadziny o kolorach i parametrach technicznych:

15db 19db

Klasa uzytkowa: 34 34

Reakcja na ogien:

Bfl s1 klejone na betonie
klasy Alfl lub A2fl

Bfl s1 klejone na betonie
klasy Alfl lub A2fl

Redukcja dzwiekow: ALw = 15dB ALw = 19dB
Poprawa akustyki: Ln,e,w <65 dB Ln,e,w <65 dB
Oddziatywanie kotek | brak brak

krzeset:

Antyposlizgowos$¢é R9 R9

Wykonanie kolorystyki wg. Zatgczonego projektu — biedronka @120cm:

TLO: kwadrat podtogi kolor:433208 Ilub kolor:423208

OBRZEZE | COKOL. na $cianie (razem okoto 30 cm) - kolor: 433218, lub kolor: 423218
BIEDRONKA: Czerwien kolor: 433716 , Ciemne kropki i reszta elementow:
kolor:433742

2.4 Szatnia dzieci

Wyktadzina akustyczna winylowa heterogeniczna, tgczaca sie z wyktadzing stosowang
na schodach.

Klasa uzytkowa: 34

Szerokos¢ rolki >2m

Reakcja na ogien: Bfl s1 klejone na betonie klasy A1fl lub A2fl

Redukcja dzwiekoéw: ALw = 17dB

Poprawa akustyki: Ln,e,w < 65 dB

Antyposlizgowos¢: R9

Oddziatywanie kétek krzeset: brak uszkodzen

Oddziatywanie nézek od mebli: brak uszkodzen

Wz6r kota wykonane z kolorystyki:
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NCS S 1070-G70Y (cata podtoga z cokotami dookota) w tto podtogi ,rzucone” kota o
Srednicy 20 i 30 cm w kolorze:

1 szt. — NCS S 2555-B20G,

1 szt. — NCS S 3050-R80B,

1 szt. — NCS S 1580-Y80R,

1 szt. — NCS S 1070-Y10R

2.5 Podloga w toalecie dla oséb niepetnosprawnych, personelu, rozdzielni,
sanitariatach kuchni o parametrach nie gorszych niz:

Wyktadzina antyposlizgowa do pomieszczen mokrych.

Klasa uzytkowa: 31

Szerokos¢ rolki >2m

Reakcja na ogien: Bfl s1 klejone na betonie klasy A1fl lub A2fl
Antyposlizgowos¢: R10

Kolor 3476742

2.6 Sanitariaty dla dzieci 0 parametrach nie gorszych niz:
Sciany - wyktadzina winylowa o parametrach:

- klasa 31

- szeroko$¢ rolki >2m

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wykfadzina niedymigca, nietoksyczna

podtfogi - wyktadzina winylowa antyposlizgowa:
- antyposlizgowos¢ min. R10

- klasa 31

- szerokos¢ rolki >2m

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wykfadzina niedymigca, nietoksyczna
Kolorystyka wg Projektu kolorystyki wnetrz.

2.7 Pomieszczenia dla dzieci o parametrach nie gorszych niz:
wyktadzina winylowa akustyczna o parametrach:

- antyposlizgowos¢ min. R9

- klasa 32

- szeroko$¢ rolki >2m

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wykfadzina niedymigca, nietoksyczna

- redukcja dzwieku przy upadku: min. 15dB

Kolorystyka wg Projektu kolorystyki wnetrz.

Wyktadziny winylowe:
Nalezy stosowaé wyktadziny przeznaczone do obiektéw uzytecznosci publicznej o
duzym natezeniu ruchu, o klasie uzytkowej 34 (zgodnie z EN 685-43). Ponadto
wyktadzina musi spetniaC wymogi wyszczegolnione powyzej dodatkowo po utozeniu
wyktadzina musi by¢ zabezpieczona fabrycznie warstwg ochronng pozwalajgca na
utrzymanie w czystosci. Wyktadzina powinna posiada¢ atest na trudnozapalno$c¢ i atest
higieniczny.
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3. SPRZET

W zaleznosci od stosowanego materiatu oraz wykonywanych robét zgodnie z w/w
pozycjami w poszczegolnych specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentow
poszczegolnych materiatéw.

4. TRANSPORT

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatow pokrycia powinny
odbywac sie tak aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane
poszczegdlnym materiatom przez producentow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne warunki wykonania podtog i posadzek
Konstrukcje podtég na podtozu betonowym:

Konstrukcja podtég uktadanych na podtozu betonowym, utozonym na gruncie
powinna zapewnic¢ ochrone przed wilgocig gruntowg oraz wymagang izolacyjnosc¢
cieplna.

Konstrukcje podiég w pomieszczeniach sanitariatow:

W konstrukcjach podtdég w pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie stosowaé
materiaty, ktére muszg zapewnia¢ odpowiednia szczelnos¢, w szczegdlnosci uzyte
materiaty powinny by¢ odporne na wode, a posadzka wykonana szczelnie. W
pomieszczeniach narazonych na zawilgocenie (mokrych), wymagajgcych instalacji
odwadniajgcych, powinny by¢ zainstalowane urzadzenia odptywowe oraz wykonane
izolacje wodoszczelne, utozone ze spadkiem w kierunku kratki sciekowej. W obu
powyzszych przypadkach jako izolacje przeciwwilgociowg zastosowano izolacje w
ptynie. Nalezy zastosowac sie do zalecen producenta wyktadziny winylowej i
stosowac izolacje rekomendowana przez producenta.

Spadek warstwy izolacyjnej, podktadu oraz posadzki w kierunku kratki sciekowej
powinien wynosi¢ w pomieszczeniach mokrych w budownictwie ogoinym = 1%

- izolacja wodoszczelna powinna by¢ wywinieta na sciany na wysokos¢ co najmniegj
10 cm oraz potgczona z urzgdzeniem odptywowym w taki sposéb, aby woda
gromadzgca sie na niej sptywata do kanalizacji. Szczeliny dylatacyjne powinny
wystepowac¢ w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w ktérych
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wptywu rozszerzalnosci cieplne;j i
pecznienia materiatdw Szczeliny izolacyjne powinny by¢ stosowane dla oddzielenia
podtogi od innych elementéw konstrukcji budynku ($cian, stupéw, schodéw itp.) lub
oddzielenia konstrukcji podtogi od podtoza albo posadzki od podkfadu. Warstwa
izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling izolacyjng. Szczeliny
izolacyjne powinny wystepowac¢ w miejscach zmiany grubos$ci podktadu oraz w
miejscach styku roznych konstrukcji podtdg.

Szczeliny przeciwskurczowe nalezy wykonywac¢ w podktadach z zaprawy cementowej
lub betonu. Powinny one dzieli¢ powierzchnig podtogi na pola o powierzchni nie
wiekszej niz 36 m?, przy dtugosci boku prostokagta nie przekraczajacej 6 m. Na
wolnym powietrzu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5 m? przy
najwiekszej dtugosci boku — 3 m. Szczeliny przeciwskurczowe w podkfadzie
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cementowym powinny by¢ wykonane jako naciecia o gtebokosci rownej 1/3+1/2
gruboséci podkfadu.

5.2. Wykonywanie izolacji przeciwwilgociowych

W celu ochrony konstrukcji podtogi od dotu przed dziataniem wilgoci gruntowej nalezy
zastosowac pape podktadowg termozgrzewalng (zamiennie 2x folia PE 0,3 mm
klejona na ztgczach). W celu zabezpieczenia konstrukcji podtogi przed zawilgoceniem
wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrode stropowa, nalezy od strony
pomieszczenia o wiekszej wilgotnosci bezwzglednej zastosowac izolacje
paroszczelng. Rodzaj materiatu przedstawiono w projekcie budowlanym

Ochrone warstwy termicznej lub przeciwdzwiekowej przed zawilgoceniem wodg
zarobowg przy wykonywaniu podktadu monolitycznego uzyskuje sie stosujgc warstwe
ochronng z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zaktad, co najmniej 5 cm lepikiem
asfaltowym na gorgco albo warstwg z folii polietylenowe,;.

Izolacja przeciwwilgociowa powinna by¢ szczelna, ciggta i dobrze przylegajgca do
podtoza lub podktadu. Na powierzchni izolacji nie powinny wystepowac pecherze,
fatdy, dziury odpryski oraz inne podobne uszkodzenia. Powierzchnia podtoza lub
podktadu pod izolacjg przeciwwilgociowg z materiatéw bitumicznych powinna byc¢
réwna i czysta. pod izolacje z tworzyw sztucznych powierzchnia podtoza lub podktadu
powinna byc¢ rowniez gtadka. Stosowac systemowe rozwigzania producenta do
pomieszczen mokrych.

5.3. Wykonywanie podktadow

Podktad cementowy — wylewka samopoziomujgca, powinien by¢ wykonany zgodnie z
projektem, ktéry powinien okreslic wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz
rozstaw szczelin dylatacyjnych. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany, jako
samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji cieplnej, przeciwdzwiekowej,
przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem.

Zastosowano podkiad zbrojony wiéknami polipropylenowymi w ilosci 0,9 kg/m2i 0,6
kg/m?® Podtoze na ktérym wykonuje sie podktad zwigzany (np. w postaci warstwy
wyréwnawczej lub odcigzajgcej), powinno by¢ wolne od kurzy i zanieczyszczen oraz
nasycone wodg w podktadzie cementowym powinny by¢ wykonane szczeliny
dylatacyjne:

a/ w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku

b/ oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarach

Jezeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki sciekowej, podktad
powinien by¢ wykonany ze spadkiem. Jako kruszywo do zapraw cementowych nalezy
stosowac piasek do zapraw budowlanych dowolnej klasy, odmiany 1 lub piasek
uszlachetniony. Do zapraw cementowych i mieszanek betonowych mogag by¢
stosowane w razie potrzeby domieszki uplastyczniajgce, poprawiajgce urabialnosc¢
lub modyfikujgce wiasciwosci techniczne zapraw i betonéw Rodzaj domieszki i jej
ilos¢ powinna byc¢ okreslona przez laboratorium zaktadowe.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co
najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy przygotowywac przez
mechaniczne mieszanie skfadnikow wedtug receptury okreslonej przez laboratorium
zaktadowe. Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka
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pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mie¢ konsystencje wilgotng lub
gestoplastyczng. llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona
do ilosci niezbednej; ilos¢ cementu w podktadach cementowych nie powinien by¢
wieksza niz 400 kg/m3Zaprawe cementowg lub mieszanke betonowg nalezy uktadac
niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci réwne;j
grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczania z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni
nie dopuszcza sie nawilzania podktadu lub naktadania drobnoziarnistej zaprawy.
Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowna, stanowigcg powierzchnie poziomag lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podkfadu sprawdzana
dwumetrowa tatg, przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac
przeswitdow wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny
(poziomej lub pochylonej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci pomieszczenia. W swiezym podktadzie cementowym powinny by¢
wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez naciecie brzeszczotem packi stalowe;j
na gtebokosci 1/3-1/2 grubosci podktadu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien
przekraczaC 6 m, a w korytarzach- 2-2,5-krotnej ich szerokosci, jezeli w projekcie nie
ustalono inaczej w ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w
stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo
przez spryskiwanie powierzchni wodg.

5.4. Wykonywanie posadzek

Wyktadzina rulonowa z PCV/ winylowa

Posadzke z wyktadziny rulonowej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, ktéry powinien

okresli¢ konstrukcje podtogi, rodzaj wyktadziny i sposéb wykonczenia przy scianach.

Posadzki z wyktadzin rulonowych mozna stosowac w suchych pomieszczeniach w

budynkach mieszkalnych, a takze w obiektach uzytecznosci publicznej w

pomieszczeniach o umiarkowanym ruchu i zapewnionych dobrych warunkach

konserwacji. Wyktadzin tych nie stosowa¢ w pomieszczeniach:

a/ stanowigcych drogi komunikacji ogdlnej, stuzgcych celom ewakuacyjnym

b/ budynkow lub ich czesci przeznaczonych do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnoSci
poruszania sie

c/ w ktérych moze przebywac jednoczesnie wiecej niz 50 osob

d/ zaliczonych do kategorii niebezpieczenstwa

Posadzki z wyktadzin rulonowych nalezy uktadac¢ na podktadach okreslonych w
projekcie z tym, ze wytrzymatos¢ podktadu betonowego na sciskanie musi wynosic co
najmniej 12 Mpa, a na zginanie co najmniej 3 Mpa, beton minimum B25

Wilgotno$¢ podkiadu nie moze by¢ wigksza niz 3% z zaprawy cementowej. Wilgotnosé
podktadu powinna by¢ sprawdzona bezposrednio przed rozpoczeciem uktadania
wyktadziny, a wynik pomiaru powinien by¢ wpisany do dziennika budowy. Badanie
wilgotnosci nalezy do obowigzkdéw wykonawcy robét podtogowych.

Do wykonywania posadzki nalezy dobiera¢ materiaty najbardziej odpowiadajgce celowi
zastosowania posiadajgce wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

Materiaty powinny by¢ zaopatrzone w etykiete lub nadruk na spodzie wyktadziny,
umozliwiajgce ich identyfikacje, co najmniej nazwe materiatu i producenta, symbol
barwy i wzoru, ilos¢, date produkcji, a w przypadku klejow — sposéb ich uzycia.
Powinien by¢ rowniez podany numer normy lub swiadectw dopuszczajgcego do
stosowania w budownictwie
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Do wykonania posadzek nalezy stosowac¢ wyktadziny odpowiadajgce polskim normom.
Wyktadziny te powinny sie charakteryzowac¢ wskaznikiem ttumienia dzwiekéw
Ern=>+18dB.

Do przyklejenia wyktadzin nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny
oraz w obowigzujgcych instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny
zapewniac trwate potgczenie wyktadziny z podktadem i nie powinny oddziatywac
szkodliwie na podkfad i wykfadzine.

Do wykonczenia posadzek przy scianach mogg by¢ stosowane systemowe listwy
podtogowe z PCV nie dopuszcza sie wywinie¢ wyktadziny na sciane.

Preparaty do gruntowania powierzchni podktadéw powinny charakteryzowac sie krotki
czasem wsigkania i schniecia oraz powinny byc¢ niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia.

Do wykonywania posadzek z wyktadzin mozna przystgpi¢ dopiero po zakonczeniu robot
budowlanych stanu surowego i robot wykonczeniowych oraz robo6t instalacyjnych wraz z
probami cisnieniowymi instalaciji

Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w ktorych wykonuje sie posadzki z
wyktadzin nie powinna by¢ nizsza niz 18 °C.

Podktad wykazujgcy usterki powierzchni powinien by¢ wyréwnany odpowiednig masg.
Przed przystgpieniem do uktadania wyktadziny zagruntowa¢ podtoze w przypadku
stwierdzenia slady pytu.

W pomieszczeniach posadzka powinna by¢ wykonana z wyktadziny dywanowej tego
samego rodzaju, barwy i wzoru o ile projekt nie przewiduje inaczej

Wyktadzine nalezy na 24 godziny przed przyklejeniem rozwing¢ z rulonu, pocig¢ na
arkusze odpowiednio do wymiarow pomieszczenia i luzno utozy¢ na podktadzie, tak aby
arkusze tworzyty zaktady ok. 3 cm.

Uktad arkuszy wyktadziny powinien byc¢ tak rozplanowany, aby spoiny miedzy
arkuszami wykfadziny przebiegaty prostopadle do $ciany okiennej; spoiny nie powinny
znajdowac sie w miejscach najsilniejszego ruchu (np. w drzwiach). Przy wyktadzinach
wzorzystych wzor na stykajgcych sie arkuszach powinien by¢ dopasowany.

Styki arkuszy nalezy dopasowac przez jednoczesne przeciecie obu zachodzgcych na
siebie brzegow arkuszy.

Wyktadzina powinna byc¢ przyklejona na catej powierzchni do podktadu. Do jej
przyklejenia nalezy stosowac kleje zalecane przez producenta wyktadziny oraz
obowigzujgcych instrukcjach technologicznych.

Posadzka z wyktadziny powinna wykazywac dobre przyleganie wyktadziny do podktadu;
nie dopuszcza sie wystepowania deformacji wykfadziny (fatd, pecherzy itp.) oraz
odstawania brzegow arkuszy a takze zabrudzen powierzchni klejem.

Posadzke z wyktadziny nalezy wykonczy¢ przy scianach cokotami lub listwami
podtogowymi z drewna, z PCV albo cokolikiem w postaci paska wyktadziny o
szerokosci 6-8 cm przyklejonego klejem dyspersyjnym

Wyktadzina rulonowa PCW powinna by¢ trwale zamocowana do podtoza
specjalistycznym klejem do wyktadzin. Wszelkie potgczenia muszg by¢ wykonane
starannie i zespawane sznurem do spawania wyktadzin. Wyktadziny PCW nalezy
uktadac¢ na wczesdniej wykonanej wylewce samopoziomujgce;j.

5.1. Pakowanie, transport, skladowanie

Wyktadziny powinny by¢ zapakowana oryginalnie z opisem producenta i na czas
magazynowania ustawiona w pozyciji pionowej lub w poziomie réwnolegle nie wiecej niz
dwie warstwy, w suchym pomieszczeniu w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. Odbiory materiatéw

Odbidr materiatéw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe. Odbiér materiatdw powinien obejmowac sprawdzenie ich wiasciwosci
technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub swiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Sprawdzenie materiatdw nalezy przy
odbiorze rob6t zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapisow w
dzienniku budowy i zaswiadczeh (atestow) z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnosc¢ uzytych materiatéw z dokumentacjg techniczng oraz wtasciwymi normami.
Materiaty, w ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

6.2 Odbiory miedzyfazowe

6.2.1.0dbiér warstw izolacji przeciwwilgociowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robaot:

a/ po przygotowaniu podtoza pod izolacje

b/ po wykonaniu kazdej warstwy izolacji w izolacjach warstwowych

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie spadkow podtoza i rozmieszczenie wpustow podtogowych

d/ sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej i doktadno$ci jej potgczenia z podtozem
e/ sprawdzenie doktadnosci obrobienia narozy, miejsc przybicia izolacji przez rury
wpusty podtogowe itp.

f/ sprawdzenie uszczelnienia izolaciji

6.2.2. Odbiér warstw izolacji cieplnych i przeciwdzwiekowych

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach:

a/ przygotowanie podtoza

b/ przyklejeniu bgdz utozeniu warstwy izolacyjnej, przed pokrywaniem warstwg
ochronng lub uktadaniem podktadu

Odbidr powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie rownosci, czystosci i stanu wilgotnosci podtoza

c/ sprawdzenie jakosci wykonania paroizolaciji

d/ sprawdzenie grubosci i ciggtosci warstwy izolacyjne;j

e/ w przypadku stosowania styropianu — sprawdzenie czy nie styka sie z materiatami
zawierajgcymi rozpuszczalniki organiczne (np. lepikiem) lub oleje (np. papy)

6.2.3. Odbior podktadu

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét

a/ po wykonaniu warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym

b/ podczas uktadania podktadu

c/ po catkowitym stwardnieniu podkfadu i wykonaniu badania wytrzymatosci na
Sciskanie na prébach kontrolnych

Odbiér powinien obejmowac:

a/ sprawdzenie materiatéw

b/ sprawdzenie prawidtowosci utozenia warstwy ochronnej na materiale izolacyjnym,
jezeli jest wymagana
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c/ sprawdzenie w czasie wykonania podkfadu jego grubosci w dowolnych 3 miejscach
w pomieszczeniu: badania nalezy przeprowadzi¢ metodg przektuwania z
doktadnoscig do 1 mm

d/ sprawdzenie wytrzymatosci podktadu na Sciskanie i zginanie przez ocene
laboratoryjnie przeprowadzonych badan probek kontrolnych pozostawionych w
czasie wykonania podktadow; badania powinny by¢ przeprowadzone dla podktadéw
cementowych. Badania powinny by¢ wykonane nie rzadziej niz 1 raz na 1000 m?
podktadu

e/ sprawdzenie réwnosci podktadu przez przyktadanie w dowolnych miejscach i
kierunkach dwumetrowej taty kontrolnej odchylenia stanowigce przeswity miedzy tatg
i podtozem nalezy mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

f/ sprawdzenie odchylen od ptaszczyzny poziomej lub wyznaczonej okreslonym
spadkiem za pomocg dwumetrowej taty kontrolnej i poziomicy; odchylenia nalezy
mierzy¢ z doktadnoscig do 1 mm

g/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w podktadzie elementow dodatkowych
(wpustow podtogowych, ptaskownikow lub kgtownikow wzmacniajgcych potgczenia
posadzek, dzielgcych je na pola itp.) badania nalezy prowadzi¢ przez ogledziny

h/ sprawdzenie prawidtowosci wykonania szczelin dylatacyjnych, izolacyjnych i
przeciwskurczowych

Sprawdzenie warunkoéw przystgpienia do robét posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania posadzki nalezy sprawdzic:

a/ temperature pomieszczen

b/ wilgotno$¢ wzgledng powietrza

c/ wilgotnos¢ podktadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykonac¢ za pomocg termometru lub
termografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podkfadu w miejscu najdalej
oddalonym od zrédfa ciepta

Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru lub hygrografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowowagowsg . Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podktadow do 450 m? co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m? — dodatkowo jedno badanie

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robot podtogowych

Sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacijg projektowo-kosztorysowg powinny by¢
przeprowadzone przez poroéwnanie wykonanej podtogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnos$ci na podstawie
ogledzin oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na
podstawie protokétow odbiorow miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.
Sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw

Sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych
wilgotnosciowych) nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zapisow w dzienniku budowy.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania podktadu i warstw izolacyjnych nalezy
przeprowadzi¢ na podstawie protokdtéw odbioru miedzyfazowych lub zapiséw w
dzienniku budowy.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po
uzyskaniu przez posadzke petnych wtasciwosci techniczno-uzytkowych

Odbidr posadzki powinien obejmowac:
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a/ sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene
wzrokowg

b/ sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania posadzki

c/ sprawdzenie potgczenia posadzki z podktadem (przez ogledziny naciskanie lub
opukiwanie)

d/ sprawdzenie prawidtowosci osadzenia w posadzce kratek sciekowych, wktadek
dylatacyjnych itp. badania nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykow materiatéw posadzkowych; badania
prostopadtosci nalezy wykona¢ za pomocg naciggnietego prostego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosc¢ spoin za pomocg szczelinomierza lub
suwmiarki

Sprawdzenie wykonczenia posadzki i prawidtowosci mocowania listew podtogowych

lub cokotow; badania nalezy wykonac przez ogledziny

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest: m 2

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien obejmowac:

sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego (badanie nalezy wykona¢ przez ocene
wzrokowg)

sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni podtogi (badanie nalezy
wykonac przez ocene wzrokowg)

sprawdzenie rownosci podtoza za pomoca niwelatora (siatka niwelacyjno -

pomiarowa powinna by¢ wykonana w rozstawie 2m/2m) lub za pomocag taty o dt. 2m

po wykonaniu pomiaréw nalezy wykonac¢ operat z naniesionymi rzednymi i

zakonczony notatkg stuzbowa.

Odbidér materiatow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg

oraz sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcow.

Nie dopuszcza sie stosowania materiatow, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w PN-EN 649: 2002 Elastyczne pokrycia
podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu —
Wymagania,
PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.,

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

9. FORMA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine”

- Cena wykonania 1 m2 podtdg i wyktadzin obejmuije:

roboty przygotowawcze zakup i dostawe materiatow, wykonanie podtdg i
wyktadzin z gresu i wyktadzin rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu
parkiet testy i pomiary.
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- Cena wykonania 1 m2 cokolikow z ptytek terakotowych, wyktadzin
rulonowych PCV i podtogi drewnianej typu obejmuije:

roboty przygotowawcze. zakup i dostawe materiatdw, wykonanie
cokolikéw z ptytek terakotowych, wyktadzin rulonowych PCV i listew
drewnianych typowych, testy i pomiary.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.)

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe - Homogeniczne i heterogeniczne
pokrycia podtogowe z polichlorku winylu — Wymagania

PN-75/B-10121 Oktadziny z ptytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i
lastrykowych. Wymagania i badania przy odbiorze

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA .':}ZCZEG()LOWA W ZAKRESIE WYKONANIA
ROBOT MALARSKICH
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot
1.6 Ogolne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST 7.1.0. SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA ROBOT W ZAKRESIE
WYKONANIA ROBOT MALARSKICH

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania w zakresie wykonania wewnetrznych
robét malarskich dla zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"
1.2Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych powyzej

1.3 Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét w zakresie
wykonywania robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i SST ,Wymagania ogéine”

1.5 Wspdlny Stownik Zamoéwien (CPV)

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie
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1.6 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

Stosowac farby hydrofobowe zmywalne, plamoodporne, odporne na Scieranie i
czyszczenie.

We wszystkich pomieszczeniach przyjeto kolor scian biaty, za wyjatkiem
wyszczegolnionych miejsc na rysunkach pt: ,, Projekt kolorystyki wnetrz”.

- przyjeto kolory wg. Kolornika Dulux BB15 99BG 62/159. Dopuszcza sie stosowanie
innych farb o tych samym parametrach jak: zmywalnos¢, trwatos¢, odpornosc na tarcie.
Zastrzega sie stosowanie wytgcznie kolorow wskazanych w dokumentac;ji.

Woda

(PN-EN 1008:2004) Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do
picia. Niedozwolone jest uzycie wdd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowe.

Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozéttej do
brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wtasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krotszym czasie schniecia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych, — terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

Wymagania dla powtok:

— wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow,

— przyczepnos¢ do podtoza — 1 stopien,

— elastycznos¢ — zgieta powtoka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknie¢ lub
odstawania od podtoza,

— twardos¢ wzgledna — min. 0,1,

— odpornosc¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powlfoki
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— odpornosc¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac spechrzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min.
+5°C.

Srodki gruntujace
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
Swiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chtonnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje
sie wykonanie powtoki malarskiej.

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowaé
rozcienczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci
stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. SPRZET
Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane nalezy transportowac zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami
obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym

5. WYKONANIE ROBOT

Powierzchnie powinny by¢ zwarte, jednolite, czyste i suche. Powtoki farb wapiennych,
klejowych oraz stabo przyczepnych catkowicie usuniete z podtoza, a nastepnie
powierzchnie przemyte wodg w celu usuniecia pylistych pozostatosci i kurzu. Nieréwnosci
i uszkodzenia powierzchni wypetni¢ odpowiednig masg szpachlowg, a nastepnie
wyréwnac i wygtadzi¢. Zagruntowa¢ malowane powierzchnie. Podtoza wczesniej
malowane farbami emulsyjnymi, ktérych powierzchnia jest jednolita, dobrze przyczepna,
nie jest pylgca lub uszkodzona malowaé bez gruntowania.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
— sprawdzenie wsigkliwosci,
— sprawdzenie wyschniecia podtoza,
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— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wyglgdu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny
zewnetrzne.

Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna
nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.

6.2. ROBOTY MALARSKIE.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,
— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy
wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi
normami panstwowymi. Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie
nalezy uznac za wykonane prawidtowo.

Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki
czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrnie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem
do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub
drabin malarskich oraz uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na
podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne”

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych

w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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8.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA |
WYPOSAZENIA LAZIENEK DLA DZIECI

Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Okreslenia podstawowe
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-8.1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA
LAZIENEK

1. WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, dostawy
elementow i odbioru toalety przystosowanej dla potrzeb dzieci w wieku ztobkowym dla
zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu sanitariatéw dla dzieci.

1.4Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”
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1.5Kod CPV

CPV-45315600-4 - instalacje elektryczne, 454300000-3 Pokrywanie podtég i scian,
45440000-3 Roboty malarskie, 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej, 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw
budowlanych, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

1.60go6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

2. MATERIALY

- umywalki dla dzieci owalne, zawieszane na $cianie, mocowane na wysokosci 50cm

- baterie umywalkowe z mieszaczem, srebrne z gwarancjg minimum 5 lat;

- miski ustepowe dla dzieci, ze stelazem systemowym i sptuczkg podtynkowg. Przycisk
sptukiwania biaty. Miski zawieszane na wysokosci 26cm. Miski wyposazone w deski
sedesowe z klapg;

- gteboki prostokatny brodzik z wylewkg prysznicowg — bateria z mieszaczem z
gwarancjg minimum 5 lat;

- ptyta CPL w kolorze drzwi wejsciowych do tazienki oddzielajgca brodzik;

- Sciany: wyktadzina winylowa, kolorystyka wg. rysunkéw elewaciji fazienek oraz Rys. pt:
,,Projekt kolorystyki wnetrz”;

- pojemniki ze stali nierdzewnej: na mydto (nad kazdg umywalkg), na papier toaletowy,
na reczniki papierowe do rgk, otwarty kosz na reczniki papierowe réwniez ze stali
nierdzewneyj;

- jedno dtugie lustro wg wymiaréw zamieszczonych na rysunkach. Lustro zlicowane w
oktadzing Sciany;

- obudowy grzejnikow z ptyty mdf wodoodpornej malowanej na biato z perforacjg w kota;
- rolety okienne w kolorze biatym mocowane nad oknami. Rolety o zaciemnieniu 50%;

- potki, wieszaczki oraz przewijak dostarczy Zmawiajgcy, Wykonawca przymocowuje we
wskazanym miejscu.

3. SPRZET

Wiertarki, inne standardowe przyrzady.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowy opis robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot zwigzanych z wyposazeniem toalet dla dzieci.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogéine" pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatow polegajace
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i
innych m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: sztuka, mb i m2.
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robo6t podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne" pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej konstrukciji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonac¢
tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otwordw - z doktadnoscig do 1 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogoélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwaln_ia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
\F;\(I)Jizhrz;lvca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest

zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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9.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZ’EG(')LOWA WYKONANIA |
WYPOSAZENIA LAZIENEK DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 Ogolne wymagania dotyczgce robot
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Okreslenia podstawowe
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci robot
7. Obmiar robot

8. Odbiodr robot
9.Podstawa pfatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-10.1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA
LAZIENEK

1. WSTEP
1.1Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania, dostawy
elementéw i odbioru toalety przystosowanej dla potrzeb os6b niepetnosprawnych dla
zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"

1.7 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.8Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu toalety dla oséb niepetnosprawnych.

1.90kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi

normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”
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1.10 Kod CPV

CPV-45315600-4 - instalacje elektryczne, 454300000-3 Pokrywanie podtég i scian,
45440000-3 Roboty malarskie, 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej, 4540000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych, 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne.

1.11 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

2. MATERIALY

- umywalka dla os6b niepetnosprawnych

- bateria umywalkowa z mieszaczem przeznaczona dla osob niepetnosprawnych

- miska ustepowa podwieszana, przeznaczona dla oséb niepetnosprawnych, na stelazy
systemowym ze sptuczkg. Przycisk do sptuczki biaty;

- lustro nad umywalka, uchylne dla os6b niepetnosprawnych;

- niezbedne pochwyty, kolor biaty. Pochwyty wskazane na rysunku oraz na grafikach w
niniejszym dokumencie;

- pojemniki ze stali nierdzewnej na: papier toaletowy, reczniki papierowe, pojemnik na
mydto, kosz na odpady — otwarty ze stali nierdzewnej;

- podtoga winylowa wg. projektu

- Sciany z wyktadziny $ciennej winylowej wg. projektu

- przewijak sktadany, mocowany do sciany

3. SPRZET

Wiertarki oraz inne standardowe urzgdzenia.

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowy opis robét

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z przystosowaniem toalety dla obstugi os6b niepetnosprawnych w tym
na wozkach.

Przystosowanie toalety dla obstugi osob niepetnosprawnych polega na wykuciu otworu

drzwiowego i montazu drzwi o szerokosci 90 cm — wymiar skrzydta, (100cm wymiar
drzwi w Swietle osciezy).
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tazienka dla osob niepetnosprawnych tgcznie z montazem umywalki, odpowiednich
uchwytéw i innego osprzetu zgodnie z rysunkiem pt: ,, Projekt fazienek” utworzenia
nowej toalety.

Projekt zaktada pozostawienie istniejgcej wentylacji grawitacyjnej ktorg nalezy wspomaoc
wentylatorami mechanicznymi w czujnikiem higroskopowym oraz zegarem. Wykonanie
nowej instalacji oswietleniowej wraz z montazem nowych opraw oswietleniowych.

Dostosowanie istniejgcej instalaciji c.o.;

Przewiduje natomiast rozebranie wszystkich kabin sanitarnych ceramicznych.
Przystosowane zostang instalacje wodno kanalizacyjne i urzgdzenia sanitarne wraz z
armatura.

Sanitariat bedzie wyposazony w umywalke dla niepetnosprawnych oraz podwieszang

miske ustepowg dla oséb niepetnosprawnych (miski te sg dtuzsze oraz wyposazone sg
w inny rodzaj deski sedesowej), wraz ze sptuczkg na stelazu do zabudowy

Przy urzadzeniach bedg zamontowane porecze ze stali nierdzewnej utatwiajgce
korzystanie z nich.

Przy umywalce nalezy zamontowac porecz o dtugosci 60 cm, a przy misce o dlugosci
85 cm w kazdej parze jedna ma byc stata, druga uchylna.

Porecz uchylna (70cm) — po obu stronach umywalki
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Porecze przy miskce ustepowiej : 1. porecz uchylna, 2. porecz tamana
mocowana do sciany lub porecz mocowana do podtogi

10 61 B 21 12

Jackowski Studio 89
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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Porecze nalezy mocowac przy zastosowaniu odpowiednich stelazy.

Wszystkie sprzety dostosowane do potrzeb osob niepetnosprawnych, nalezy zawiesic
na odpowiedniej wysokosci podanej przez producenta.

Nad umywalka nalezy zastosowac: lustro z regulowana osig obrotu.

Umywalka powinna by¢ wyposazona w baterie z mieszaczem przystosowang do
potrzeb oséb niepetnosprawnych:

)

tazienki powinny by¢ wyposazone w zamykane pojemniki na papier toaletowy, reczniki
papierowe oraz mydto.

Uwaga:

Przy wyborze stosowanych materiatow, urzgdzen technicznych i wyposazenia nalezy
kierowac sie ich, jakoscig, funkcjonalnoscig i energooszczednoscig. Wszystkie
materiaty i urzgdzenia stosowane przy realizacji projektu posiada¢ odpowiednie
dokumenty dopuszczajgce do obrotu i stosowania:

- deklaracje zgodnosci z normami do obowigzkowego stosowania oraz wymogami
okreslonymi wtasciwymi przepisami,

- certyfikat na znak bezpieczenstwa

Jackowski Studio 90
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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i3 .
fanecO.com h

Przyktadowy przewijak do mocowania na scianie tazienki.

Materiaty 1:
Optytowanie:

Piyty GKI (wodoodporne) gr. 1,25 cm jednowarstwowo, jednostronnie
- powierzchnia réwna gtadka bez uszkodzen kartonu, krawedzi,

- tolerancja dla grubosci ptyty +-0,5

- tolerancja dla szerokosci — 5,0

- tolerancja dla dtugosci -6,0

- prostopadtos¢: roznica w dtugosci przekgtnych mniejsza lub réwna 5
- wilgotnos¢ mniejsza lub réwna 10%

Mocowanie:

- klej gipsowy
Szpachlowanie:

- masa szpachlowa

- tasma spoinowa

- masa szpachlowa koncowa
Uszczelnienie obwodowe:

- masa szpachlowa

Materiaty 2:

- pojemnik na mydto
- pojemnik na papier
- kpl. poreczy do WC dla niepetnosprawnych

Materiaty 3:
- rury i ksztattki PCV dn 50, dn 110
- rury i ksztattki PP
- rury miedziane dn 15
- zawor kulkowy czerpalny kgtowy z filtrem dn 15
- zawor gwintowany do wody dn 20
- baterie umywalkowe czasowe
- umywalki dla niepetnosprawnych
Studio
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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- miska ustepowa wiszgca — dla dzieci

- deska do miski ustepowych

- uchwyty dla niepetnosprawnych

- stelaze do montazu umywalek

- stelaze do montazu misek

- przycisk do stelazy w wersji publicznej do rgk
- dozownik do mydta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robo6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajgce
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i
innych m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: sztuka, mb i m2.
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dtugosci i wysokosci nalezy wykonac¢
tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otwordw - z dokfadnoscig do 1 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdlne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Studio 92
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
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Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.

Studio 03
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
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Jackowski Studio
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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Jackowski Studio
ul. Kazimierska 2a/2, 71-043 Szczecin
tel. 518 60 80 66
info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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10.0 ZADASZENIA NAD WEJSCIEM
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robét objetych SST
1.4 OkreSlenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidér robdt
9.Podstawa ptatnosSci
10. Przepisy zwigzane

SST- 12.1.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGOLOWA WYKONANIA
ZADASZEN NAD WEJSCIEM DO BUDYNKU

1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem zadaszen podczas realizacji zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu zadaszen nad wejsciami do budynku. (2 sztuki).

1.40Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”

Studio 96
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1.5 Kod CPV
45421160-3 — Slusarka: zadaszenia i balustrady
1.6 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

2. MATERIALY

- Szkto wielowarstwowe bezpieczne o grubosci 6 mm (kazda z szyb) wzmocnione folig
PVB gr.: 0,76mm.
- Laczniki rozciggane i uchwyt scienny ze stali szlachetnej V2A

- Zamocowanie pod katem pomiedzy 80 und 85°
3. SPRZET

Wiertarki, inne standardowe przyrzady.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegobtowy opis robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dostawg i montazem zadaszen szklanych.

Zadaszenia mocowac pod kgtem 80-85 stopni wg. wytycznych producenta
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajgce
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapiséw dziennika budowy i
innych m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: sztuka, mb i m2.
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Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej konstrukciji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonacé
tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otwordéw - z doktadnoscig do 1 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdélne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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11.0 INSTALALCJA HYDRANTOWA
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

1.2 Zakres stosowania SST

1.3 Zakres robét objetych SST

1.4 OkreSlenia podstawowe

1.5 Wspolny Stownik Zamowien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogodlne wymagania dotyczgce robot

2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakos$ci robot
7. Obmiar robot

8. Odbidér robdt
9.Podstawa ptatnosSci
10. Przepisy zwigzane

SST-11.1.0 INSTALACJA HYDRANTOWA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem instalacji hydrantowej podczas realizacji zadania:

~Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

1.7Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy
wykonywaniu montazu nowych szafek hydrantowych we wskazanych miejscach.

1.8 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”

1.9 Kod CPV
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEN PUBLICZNEGO ZtOBKA NR 3 W SZCZECINIE
Kod CPV 44482200-4 Hydranty gasnicze
1.10 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

2. MATERIALY

- szafki hydrantowe typu slim, podtynkowe w petni wyposazone: gasnica ABC + waz
potsztywny 30m dtugosci. Szafki w kolorze biatym, podtynkowa wraz z wyposazeniem
(wezem potsztywnym dt. 30m) i ggsnicg ABC. Specyfikacja:

- szafka hydrantowa z dodatkowg szafkg na gasnice umieszczong pod zwijadtem

- zawor hydrantowy 25 mosiezny lub 52 z redukcjg skosng

- zwijadto weza w wychylne o 180° z osig wodng mosiezng i regulatorem sity rozwijania
- waz ttoczny potsztywny @25mm o dtugosci 20 lub 30m zgodny z normg PN-EN 694

- pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, na state podtgczona
do weza na zwijadle poprzez zakucie

- zamek

-oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gasnica" zgodnie z normg

PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie

znormg PN-EN 671-1

3. SPRZET

Wiertarki, inne standardowe przyrzady.

4. TRANSPORT

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawic
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Szczegotowy opis robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z dostawg szafek hydrantowych.

Opis wykonania robot w zakresie instalacji hydrantowej ujety jest w czesci sanitarne;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét
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Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé badania materiatéw polegajgce
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisow dziennika budowy i
innych m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: sztuka, mb i m2.
Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogodlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST -00 ,Wymagania ogolne” pkt. 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej konstrukciji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonaé
tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otworéw - z doktadnoscig do 1 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowiagzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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12.0 MEBLE, WYPOSAZENIE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
Spis tresci:

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)
1.2 Zakres stosowania SST
1.3 Zakres robdt objetych SST
1.4 Okreslenia podstawowe
1.5 Wspdlny Stownik Zamdéwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robét
1.6 Ogdlne wymagania dotyczgce robot
2. Materiaty
3. Sprzet

4.Transport
5.Wykonanie robot

6. Kontrola jakosci roboét
7. Obmiar robot

8. Odbidr robot
9.Podstawa ptatnosci
10. Przepisy zwigzane

SST-12.1.0 MEBLE, WYPOSAZENIE BEDACE PRZEDMIOTEM ZAMOWIENIA
1. WSTEP
1.1.Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawg wyposazenia i wykonaniem mebli na wymiar dla zadania:

»Przebudowa pomieszczen Publicznego Ztobka nr 3"
1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.11 Zakres robét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robdt przy
wykonywaniu montazu nowych szafek hydrantowych we wskazanych miejscach.

1.12 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i Specyfikacjg ,WYMAGANIA OGOLNE ”

1.13 Kod CPV

39100000-3 Meble
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1.14 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
Rysunkami, Specyfikacjg techniczng i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego

2. MATERIALY

2.1 Urzadzenia mechaniczne
Pralko suszarka wolnostojgca, o pojemnosci min. 9l (dla prania), klasa
energooszczednosci A+++, gwarancja minimum 5 lat.

3. SPRZET
Wiertarki, inne standardowe przyrzady.
4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢
rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Szczegobtowy opis robot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce dostawy wyposazenia i
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem mebli na wymiar.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli, jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatow polegajgce
na sprawdzeniu zaswiadczen kontroli, jakosci / atestow/ oraz zapisdw dziennika budowy i
innych m?

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest: sztuka, mb i m2.
Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robé6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST -00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki
pozytywne. Sprawdzenie z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
porownanie gotowej konstrukcji $cian z projektem przez stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na
podstawie ogledzin zewnetrznych i pomiaréw. Pomiar dlugosci i wysokosci nalezy wykonacé
tadma stalowg z doktadnoscig do 1 cm. Pomiar grubosci scianek oraz wielkosci odchytek w
wymiarach i usytuowania otwordéw - z dokfadnoscig do 1 mm.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogolne”
10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja.

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku stosowania wymogoéw okreslonych prawem
polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegatl praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spelnienie wszystkich wymagan prawnych
w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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