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Srodki ochrony od porazen
1. Samoczynne wytaczanie zasilania.

WYJASNIENIA DO SYMBOLI

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
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LEGENDA

tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

tacznik krzyzowy, 10A, 230V, IP20

regulator 1-10V, IP20

czujnik ruchu/obecnosci 360°

oprawa Scienna, kinkief

oprawa z czujnikiem ruchu

oprawa sufifowa mata, np. plafon

oprawa sufitowa, 120x30 cm, 40W

oprawa awaryjna, 1W, 1h, autofest

oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W

oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W z zasilaczem
sciemnianym 1-10V
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gniazdo logiczne RJ45, IP20
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wypust przewodu/kabla zakofczony kostka

gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1f, 16A, IP4L

Fu.23F

Fs.4 -

gniazdo wtyczkowe podwojne 1f, 16A, IP20

W AEi_ﬂ domofon
1. Osprzet montowal na okresSlonej wysokosci od gotowej

powierzchni posadzki

- gniazda ogblnego przeznaczenia h=030m
- gniazd w przy umywalkach h=115m
- gniazda nad blatem w kuchni h=115m
- taczniki oSwietleniowe h=115m
2. Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ po

jednej rurze @=50mm na parter oraz na piefro w celu

umozliwienia tatwego rozbudowania tablicy. Kofice rur nalezy
uszczelnit wetng skalng odpowiednio oznaczyc i estetycznie
zamaskowat.

3. Przewody feleinformatyczne nalezy doprowadzit do

punkfu przytacza ustug telekomunikacyjnych obiekfu -
parter budynku.

k. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat

osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz P44,
w pozostatych pom. IP20.

5. Wszystkie gniazda nalezy zastosowal z przestona

toréw pradowych (zabezieczniem przed dzietmi).

6.

7.

8.

Rodzaj osprzefu i opraw o$wiefleniowych nalezy ustalit
z inwestorem.

Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat

z projektantem i inwestorem.

Kazde pomieszczenie objete opracowaniemwposazyt w
czujke dymu z sygnalizatoriem akustycznym. Czujki potaczyt
z centraladetekeji pozaru zlokalizowang na pirewszym
pigtrze, ktorg w miare mozliowSci potaczyt z istniejaca
centralg oddymiania.
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