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EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 51/2017

Na temat projektu przebudowy czesci budynku ztobka nr 3 przy ul. Wioscianskiej 3 w
Szczecinie, w celu organizacji ztobka dla 15 dzieci, w zwigzku z wymaganiami
rozporzadzenia w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé

budynki i ich usytuowanie

ik WCLYK

RAGT 2. ateR. Bed CIEJ
0 JLANY

RZECZOZNAWCA

Zawartos¢ tomu:

1. tekst ekspertyzy,

2. dokumentacja fotograficzna

3. rysunki ilustrujgce problem ekspertyzy:

- plan sytuacyjny - lokalizacja budynku na mapie zasadniczej w skali 1:500,
- rzut parteru, projekt w skali 1:100,

- rzut | pietra, projekt w skali 1:100.

Szczecin, czerwiec 2017 r.

Kopiowanie lub rozpowszechnianie opracowania i jego czesci bez zgody autoréw jest zabronione
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1. Podstawa opracowania

A/ Zlecenie jednostki projektowej — Jackowski Studio, z siedzibg w Szczecinie przy
ul. Kazimierskiej 2a/2,

B/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z
pbzniejszymi zmianami, nazywane dalej WT,

CIRozporzagdzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektiéw budowlanych i terendw,
nazywane dalej RM1,

D/ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drdg pozarowych, nazywane dalej RM2,

E/ Rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 lipca 2014 r. w
sprawie wymagan lokalowych i sanitarnych jakie musi spemia¢ lokal, w ktérym
ma by¢ prowadzony ztobek lub klub dzieciecy, nazywanego dalej MPiPS,

F/ Procedury organizacyjno-techniczne KG PSP w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposéb niz okreslono to w
przepisach techniczno-budowlanych oraz stosowania rozwigzan zamiennych,

G/ Projekt przebudowy czesci budynku ztobka nr 3 przy ul. Witoscianskiej 3 w
Szczecinie, w celu organizacji ztobka dla 15 dzieci, wykonany przez arch. arch.
Dominike i Pawta Jackowski w kwietniu 2017 r.,

H/ wizja lokalna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest analiza zgodnosci projektu przebudowy
czesci budynku ztobka nr 3 przy ul. Wioscianskiej 3 w Szczecinie, w celu organizacji
ztobka dla 15 dzieci, z wymaganiami zawartymi w WT. Przeanalizowana bedzie
zgodnos¢ z przepisami WT dotyczacymi:

- §68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodow statych w budynku.

W zwigzku z zakresem opracowania projektowego — przebudowa czesci
istniejacego budynku - mozliwe jest zastosowanie trybu przewidzianego w §2
ust.2 p.1 WT i ustalenie rozwigzan zamiennych w odniesieniu do przepiséw,
ktore ze wzgledow technicznych moga by¢ spetnione.

3. Ogéblna charakterystyka budynku, warunki budowlano-instalacyjne oraz
zakres opracowania projektowego.

Przedmiot opracowania projektowego i ekspertyzy:

Przedmiotem opracowania projektowego jest przystosowanie pomieszczen
gospodarczych na parterze i | pietrze ztobka nr 2 przy ul. Wiodcianskiej 3 w
Szczecinie na ztobek dla 15 dzieci.

Cze$é budynku objeta zakresem opracowania bedzie wydzielona jako odrgbna
strefa pozarowa ZLII w niskim budynku ZLIl, wymagajgcym klasy C odpornosci
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pozarowej. W zwigzku z tym analiza zgodnosci z wymaganiami WT bedzie
ograniczona do czesci budynku (strefy pozarowej) objetej zakresem projektu.
Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest ustalenie mozliwosci zastosowania
rozwigzan zamiennych, innych niz przewidziane w WT, w odniesieniu do
niezgodnosci parametréow klatki schodowej, ktérych korekta nie jest mozliwa ze
wzgleddw technicznych. Ze wzgledu na powierzchnie strefy pozarowej, znacznie
mniejszg niz 1000 m2, rozwigzania zamienne beda przyjete w trybie przewidzianym
w §2 ust.2 p.1 WT.

Opis budynku ztobka przy ul. Wioscianskiej 3 w Szczecinie:

Ziobek nr 3 zlokalizowany jest na ogrodzonej dziatce budowlanej nr 25/3. Na
dziatce nie wystepuja inne budynki, odlegto$¢ ztobka od najblizszych budynkow
wynosi co najmniej 24 metry — odpowiada wymaganiom WT. Na potudnie od dziatki
25/3 przebiega ulica Wioscianska. Dojazd i dojscie do ztobka mozliwe jest z drogi
wewnetrznej taczacej ul. Wioscianiskg i Gnieznienska, przebiegajgcej wzdtuz
zachodniej granicy dziatki. Na terenie dziatki 25/3 przebiega utwardzony dojazd
petnigcy réwniez funkcje dojscia, zakonczony placem manewrowym o wymiarach
15x17 metréw przy istniejgcym zapleczu kuchenno-gospodarczym w Czesci
wschodniej budynku.

Ztobek nr 3 posiada trzy wejécia, zapewniajgce dostep do pomieszczen na
kondygnacjach nadziemnych: wejscie w elewacji pétnocnej, wejscie w dobudowce do
elewacji pétnocnej i wejscie gospodarcze w elewacji wschodniej. Diugos¢ dojscia z
drogi wewnetrznej do najblizszego wejscia — w elewacji potnocnej — wynosi do 30
metrow, szeroko$¢ dojscia jest wieksza niz 1,5 metra.

Ztobek jest podpiwniczony, liczy dwie kondygnacje nadziemne, przekryty jest
stropodachem ptaskim. W piwnicy znajdujg sie pomieszczenia gospodarcze, socjalne
i magazynowe; na parterze i | pietrze znajdujg sie pomieszczenia na pobyt dzieci, w
czesci wschodniej budynku, na parterze i | pietrze, znajduje sie kuchnia z zapleczem.

Technologia realizacji :
Budynek wykonano w |l potowie XX w. w technologii tradycyjnej, w uktadzie

konstrukcyjnym podtuznym, dwutraktowym:

- $ciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne i $ciany dziatowe murowane z cegty,

- stropy zelbetowe gestozebrowe typu DZ-3,

- biegi i spoczniki schodoéw zelbetowe, balustrady stalowe,

- stropodach na konstrukgcji stropu zelbetowego, pokryty papa,

- budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowa, gazowa, kanalizacje
sanitarng, instalacje c.o. i c.w.u. zasilang z sieci miejskiegj, instalacje elektryczng,
wentylacje grawitacyjna.

Zakres opracowania projektowego, opis programu uzytkowego:

Planowana inwestycja polega na adaptacji czesci pomieszczen zaplecza
kuchennego na parterze i | pietrze czeséi wschodniej budynku na ztobek dla 15
dzieci. Na parterze zaprojektowano wejscie do ztobka — we wschodniej $cianie
szczytowej, z wykorzystaniem i poszerzeniem istniejgcego wejscia. Poza tym na
parterze zaprojektowano szatnie dla dzieci, pomieszczenie magazynowe i toalete dla
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osob niepetnosprawnych, przeznaczong dla rodzicéw odprowadzajgcych dzieci. Na |
pigtrze zaprojektowano sale dziennego pobytu i sypialnie (pomieszczenia na pobyt
15 dzieci), toalete dla dzieci i ubikacje personelu. Potgczenie pomiedzy parterem i |
pigtrem zapewnia istniejaca klatka schodowa. W obrebie ztobka nie projektuje sie
kuchni.

Wydzielenie projektowanego ztobka jako odrebnej strefy pozarowe;j:
Budynek ztobka liczy dwie kondygnacje nadziemne, wysoko$é budynku liczona do
gornej krawedzi stropodachu nie przekracza 8 metrow. Zgodnie z §212 ust.3 WT
dopuszcza sig obnizenie klasy odpornosci pozarowej budynku do klasy C.
Wymagana klasa odpornosci ogniowej elementéw oddzielenia przeciwpozarowego w
budynku o klasie C odporno$ci pozarowej wynosi:

— dla $cian REI120,

— dla stropéw REIB0,

— dla drzwi w Scianie oddzielenia przeciwpozarowego EI60,

- dodatkowo wokét Sciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zapewnié

klase EIBG0 dla $ciany zewnetrznej, w pasie o szerokosci 2 metrow.
Sciany wewnetrzne, zewnetrzne i stropy analizowanego budynku zapewniajg co
najmniej wymagang klase okreslong dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego.
Wejscie do piwnicy zostanie zamkniete drzwiami o klasie EI60. Potgczenie na |
pietrze projektowanego ztobka z pozostatg czescia budynku bedzie zamkniete
drzwiami o klasie EI60. Na granicy stref pozarowych zapewniony bedzie pas $ciany
zewnetrznej o szerokosci co najmniej 2 metréw: zblizone okna bedg wymienione na
okna o klasie EI60 (rGwnowaznym rozwigzaniem jest zamurowanie osciezy okna
sciang o klasie EI60).
W efekcie czes¢ budynku objeta zakresem projektu bedzie traktowana jako

odrebna strefa pozarowa ZLIl w budynku niskim.

Dane liczbowe — stan projektowany:

- powierzchnia uzytkowa projektowanego ztobka dla 15 dzieci: 152,18 m2, w tym
na parterze 46,24 m2, na | pietrze 105,94 m2,

- powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej — ponizej 170 m2,

- ilos¢ dzieci — 15; ilos¢ opiekunek — 3; tgczna ilos¢ osob — do 18,

- wysokos¢ (do ustalenia wymagan technicznych) — od rzednej terenu przed
wejSciem do gornej krawedzi stropodachu — do 8 metréw; dwie kondygnacije
nadziemne.

Dostosowanie do wymagan przepisow techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenstwa pozarowego, przewidziane w projekcie:

- Piwnica zostanie zamknieta drzwiami o klasie EI60; przejscia instalacyjne
przez strop zostang uszczelnione do klasy EI60.

- Klatka schodowa zostanie wydzielona zgodnie z §256 ust.2 WT:
wyposazona w urzgdzenia do usuwania dymu i zamknieta drzwiami o
klasie EI30 - co doprowadzi dlugos¢ dojsé do zgodnosci z wymaganiami
WT.
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- Strefa pozarowa zostanie wyposazona w wewnetrzne hydranty 25 i w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne.

- Elementy wystroju i wyktadziny podiogowe beda co najmniej
trudnozapalne, o klasie reakcji na ogien Cs.s1.
- Szerokos¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszczern na drogi

ewakuacyjne i drzwi na drodze ewakuacyjnej oraz szerokosé drzwi
wyjsciowych z budynku beda zgodne z wymaganiami WT.

- Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne beda odchylane na
Sciane.

4. Analiza problemu ekspertyzy

4.1.Charakterystyka projektowanej strefy pozarowej ZLII niezbedna do oceny

warunkow ochrony przeciwpozarowe;j:

Dane liczbowe budynku i projektowanej strefy pozarowe;:

- dtugos¢ budynku — okofo 43 metry; szeroko$¢ budynku — okoto 12,4 metra,

- wysoko$c¢ (do ustalenia wymagan technicznych) - od poziomu terenu przy wejsciu
gtownym do gornej krawedzi wykoriczonego stropu nad poddaszem uzytkowym —
do 8 metrow,

- ilos¢ osob na staty pobyt w projektowane strefie ZLII — do 18 oséb, w tym do 15
dzieci,

- powierzchnia wewnetrzna projektowanej strefy ZLII — ponizej 170 m2, przy
dopuszczalnej powierzchni 5000 m2.

4.2. Budynek ztobka nr 3 posiada wymagany dostep do drogi pozarowej (drogi

wewnetrznej tgczgcej ulice Wioscianska i Gnieznienska): Szerokosé jezdni wynosi co

najmniej 4 metry. Wejscie gtdwne do Zziobka (wejécie w elewacji pétnocnej,
zapewniajgce dostep do catego budynku, w tym do projektowanej strefy) potaczone

jest z drogg pozarowg ciggiem pieszo-jezdnym o szerokosci i diugosci zgodnej z §12

ust.7 rozporzadzenia RM2: szeroko$¢ chodnika wynosi co najmniej 2,5 metra,

dtugo$¢ ponizej 30 metrow — zapewniony jest wymagany dojazd pozarowy do
ztobka.

4.3.Instalacje wewnetrzne w budynku: wodociggowa, gazowa - zapleczu

kuchennym, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. i c.w.u. zasilana z sieci miejskiej,

instalacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna. W projektowanej strefie hydranty

wewnetrzne 25, awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, urzgdzenia do usuwania dymu w

klatce schodowej.

4. 4. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysoko$¢ — do budynkow niskich (N),

- przeznaczenie — do budynkow uzytecznosci publicznej, przeznaczonych dla osob
o ograniczonej mozliwosci poruszania sie — ztobek — dotyczy to catego budynku i
projektowanej strefy pozarowej,

- zagrozenie ludzi — do kategorii ZLII.

4 .5W budynku i w projektowane] strefie pozarowej nie wystepujg pomieszczenia

zagrozone wybuchem. W projektowanej strefie bedzie przebywac¢ do 18 osdb, w tym

15 dzieci. Gestoé¢ obcigzenia ogniowego w piwnicy nie przekroczy 500MJ/m?.

4.6. Wymagana odporno$¢ pozarowa, zgodnie z §212 ust.3 WT — klasy C.

i e
e
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4.7. Wymagane klasy odporno$ci ogniowej elementéw budynku:

— gtéwna konstrukcja nosna — R60,

- konstrukcja dachu — R15,

— stropy — REIB0,

— Sciany zewnetrzne w pasie miedzykondygnacyjnym i w potgczeniach ze stropami
— EI30,

- $ciany wewnetrzne, Sciany obudowy poziomych drég ewakuacyjnych — EI15,

— przekrycie dachu — RE15,

- Sciany wewnetrzne i stropy stanowigce obudowe klatki schodowej REIB0,

— biegi i spoczniki schodéw — R60,

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku jest wyzsza — odpowiada co

najmniej wymaganiom okreslonym dla klasy B odpornosci pozarowe;j.

4.8. Wymagany jest stopien NRO dla elementéw budynku za wyjatkiem biegow i

spocznikbw schodéw, ktére powinny by¢ wykonane z materiatdéw niepalnych:

wymaganie jest speinione.

4.9. Dtugosci dojs¢ ewakuacyjnych w projektowanej strefie pozarowej jest krétsza od

dtugodci dopuszczalnej. Szeroko$é drég ewakuacyjnych w projektowane] strefie

pozarowe] odpowiada wymaganiom WT. Szerokosé i kierunek otwierania drzwi z

pomieszczen na drogi ewakuacyjne i drzwi na drodze ewakuacyjnej oraz szeroko$é

drzwi wyj$ciowych z budynku odpowiada wymaganiami WT.

4.10. Wymagane zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w

wysokoéci co najmniej 10 dm3/s jest zapewnione z co najmniej dwéch hydrantéw

@80 sieci miejskiej w ulicach Wioscianskiej, Gnieznieriskiej i Budziszynskiej, w

wymaganej odlegtosci od budynku: blizszy hydrant w odlegtosci ponizej 75 metréw,

drugi hydrant w odlegtosci do 150 metrow.

4.11. Ze wzgledu na parametry klatki schodowej w projektowanej strefie ZLIl ztobka

dla 15 dzieci nie jest mozliwe stosowanie §1 ust.1 rozporzgdzenia MPiPS. Konieczne

jest stosowanie trybu przewidzianego w §2 ust.2 p.1 WT.

4.12. Zakres niezgodnosci projektowane] strefy pozarowej ZLII z wymaganiami WT,

dotyczacymi:

4.12.1. §68 ust.1 - granicznych wymiaréw schodéw statych w budynku — w
odniesieniu do klatki schodowej w projektowanej strefie pozarowe;:
— szerokos¢ uzytkowa biegéw, spocznika i podestu odpowiada wymaganiom
WT,
— wysokos$¢ stopni w pierwszym biegu wynosi 19 cm, przy dopuszczalnej
wysokosci 15 cm.

4.13. Rozwigzania zamienne zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego:

— W klatce schodowej w projektowanej strefie pozarowej ZLII nalezy
zwiekszy¢ do 5 Ix natezenie awaryjnego oswietlenie ewakuacyjnego.

-~ W celu zwiekszenia bezpieczennstwa uzytkowania nalezy ograniczyé
mozliwos¢ zejscia dzieci z pomieszczen na | pietrze na klatke schodowa
ruchoma barierka.
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5.Pozostale okolicznosci sprzyjajace zaakceptowaniu ustalonych rozwigzan:

5.1. Budynek zobka spetnia wymagania okreslone dia klasy B odpornosci
pozarowej, przy wymagane;j klasie C. Diugo&¢ doj$¢ ewakuacyjnych w projektowanej
strefie pozarowej ZLII jest krotsza od wymaganej, parametry drég ewakuacyjnych
odpowiadajg wymaganiom WT, ewakuacja z pietra prowadzi przez klatke schodowg
wydzielong zgodnie z §256 ust.2 WT.

5.2. Dzieci w projektowanym ziobku (nie wigcej niz 15 dzieci) bedg przebywaé pod
statym nadzorem personelu — zapoznanego z uktadem drog ewakuacyjnych.

6. Wnioski

6.1.Zapewnienie  odpowiedniego poziomu bezpieczeristwa pozarowego w
istniejgcym, przewidzianym do przebudowy budynku wymaga, zgodnie z §2 ust.1
WT, usunigcia wszelkich niezgodnosci z przepisami.

W przypadku analizowanej strefy pozarowej ZLIl ziobka dla 15 dzieci, ze wzgledéw
technicznych, mozliwe jest to jedynie w trybie przewidzianym w §2 ust.2 p.1 WT.
Zakres niezgodnos$ci z wymaganiami WT nie powoduje, w $wietle rozporzgdzenia
RM1, zagrozenia zycia ludzi,

6.2. Rozwigzanie zamienne, wymienione w p.4.13 ekspertyzy, po uwzglednieniu
okoliczno$ci wymienionych w p.5 oraz zakresu dostosowania do wymagan WT
przedstawionego w p.3 ekspertyzy, zapewnia wysoki poziom bezpieczenstwa
pozarowego. Biorac to pod uwage, wnioskuje si¢ o uzgodnienie wskazanych
rozwigzan zamiennych, jako w czeéci innych niz przewidziane w WT.

7. Konkluzja

Ekspertyze¢ nalezy przedtozyé Zachodniopomorskiemu Komendantowi
Wojewodzkiemu Parnistwowej Strazy Pozarnej w celu uzgodnienia wnioskéw w
trybie okreslonym w §2 ust.2 p.1 WT.
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Ziobek przy ul. Wlosciarskiej 3 w Szczecinie

Widok ztobka z drogi wewnetrznej poiedzy Elewacja wschodnia — wejéci ospodarcze. planowane
ul. Wioscianska i Gnieznienskg wejscie do zlobka dla 15 dzieci

Elewacja pétnocna — czes¢ ztobka objeta zakresem opracowania prjktowego
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Ziobek przy ul. Wiosciariskiej 3 w Szczecinie

Elewacja potudniowa — cze$¢ Zztobka objeta zakresem opracowania projektowego

Klatka schodo‘ czesci budynku
Objetej z r nia
T ax WOJBWBLE "2
Pafistwowe] Strazy Pozarne]
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Korytarz na | pietrze
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