LEGENDA

tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

tacznik krzyzowy, 10A, 230V, IP20

regulator 1-10V, IP20

czujnik ruchu/obecnosci 360°
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M ,—W 2016 roku klatka schodowa zostata wyposazona w system oddymiania oprawa scienna, k nklef
804 oraz o$wietlenie awaryjne. R
Nalezy sprawdzié natezenia o$w. awaryjnego klatki schodowej oprawa z CZUJnlklEm ruchu
pod katem speteniania obecnych pi isw prawa. W razie potrzeby nalezy
klatkg wyposazy¢ w dodatkowe oprawy o$wietleniowe. .
FHFH oprawa sufitowa mata, np. plafon
oprawa sufitowa, 120x30 cm, 40W
oprawa awaryjna, 1W, 1h, autofest
oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W
AQF“‘) oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W z zasilaczem
|:| sciemnianym 1-10V
\
o ﬁ‘l rusl- | gniazdo logiczne RJ4S, IP20
\é g BAA U_l I:j & N H ®\,—F3.1 | wypust przewodu/kabla zakoficzony kostka
Em=100lx . > N - v Fl,.zj— gniazdo wtyczkowe hermetyczne 1f, 16A, IPLL
590 X <
Hol $F11 “azrc \ . ..
- i ﬁ/ N FSA} gniazdo wtyczkowe podwojne 1f, 16A, IP20
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F‘I} L @ czujka dymu z sygnalizatorem dzwigekowym
1sl8 -
; \H s, %.2 U (02 centrala detekgji
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) 3 1. Osprzet montowac na okreslonej wysokosSci od gotowej
Em=1001x powierzchni posadzki
I8 - gniazda ogblnego przeznaczenia h=030m
] T TT - gniazd w przy umywalkach h=115m
|'E| 1T 1T 1T 1 T 1T 1 - gniazda nad blatem w kuchni h=115m
- taczniki oSwietleniowe h=115m
2. Z rozdzielnicy gtownej RG nalezy wyprowadzic po
Z obw. o$wietlenia zasili¢ lokalny wentylator. H H — H
oy jednej rurze @=50mm na parter oraz na pietro w celu
mr ?erﬁozglgsw,wydajnos'ci Z obw. oswietlenia zasilié lokalny wentylator. UmOZ“W'e.':”a ’(afwego FOZbUdOW.anla'fabllt)’. K?I‘IFE rur nale'zy
15003/, blosnosé max 40dBA- 3m. Projektowany uszczelnitc wetna skalng odpowiednio oznaczyt i estetycznie
We 2z wytgcznikiem czasowy wentylator mechaniczny .
oraz higrostatem. Wentylator o ,’"°‘?¥17W' wydajnosci zamaskowac.
‘ e oy 3. Przewody teleinformatyczne nalezy doprowadzit do
. i - unktu przytacza ustug telekomunikacyjnych obiektu -
| oraz higrostatem p kf P y{ { g f [ k k )’J y h b kf
u/ parter budynku.
/ k. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat
osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz P44,
w pozostatych pom. IP20.
5. Wszystkie gniazda nalezy zastosowal z przestong
toréw pradowych (zabezieczniem przed dzietmi).
6. Rodzaj osprzefu i opraw oS$wiefleniowych nalezy ustalit
z inwestorem.
1 Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat
z projektantem i inwestorem.
Srodki ochrony od porazef WYJASNIENIA DO SYMBOLI PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
1. Samoczynne wytaczanie zasilania. ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
B B . Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ust: 24 . 83 z dnia 23.02.1994). N| 7
2. W catej instalacji mozna stosowal urzadzenia o a p_— symbol klawisza (koordynacja tacznik - oprawa) YKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGS PROJEKTU ORAZ Jackows kiStudio PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA PUBLICZNEGO NR 3
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podwdjnej lub wzmocnionej izolacji __— symbol tacznukg . . WEROWADZANIE 20 ul. Wioscianska 3, Szczecin. dz. nr ewid. 25/3 obreb 1064
- __~— nr obwodu zasilany z tablicy elektrycznej )
3‘ ZanOSOWanO throne UZUpE{nlaJaCa za pOmOCa F31 g;vZAEGDLPRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA 71 043 S H 518 60 80 66 INWESTOR:
wytacznikow roznicowopradowych Aln = 30mA. a —— oznaczenie klawisza tacznika JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE. -045 Szcezecin ) Gmina Miasto Szczecin .
yta pradowy 3 W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin
— symhol cpravy R S ML R 2 PonFomioiC
F3.1 —— nr obwodu oprawy zasilany z tablicy elektrycznej . ' ) info@jackowskistudio.com H :
et o W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: www_jackowskistudio.com Rzut parteru |nsta|aCJe elektryczne
2,0m SLIgEI‘OWBI’TB WysokosC montazu - SVF/{\ARWUE}LBIL'JI%?)\I{!V&,\‘Z?\IEJAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: [ PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA
F2.1 —— symbol gniazda " ICH USYTUOWANIE mgr inz. ZAPI0226] MAJ 2017
numer obwodu w ’rablicy ™ - WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PRZEMYSEAW PILCZUK PBE/15
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB) P SKALA
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mar inz. ZAP/0110/ 1:100
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW [tUKASZ STAWIREJ POOE/12 .




