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pomieszczenie poza
zakresem opracowania

Pojedyncze szafki na ubrania pla dzieci, z ptyty
meblowej w kolorze biatym Wylposazone

w kolorowe drzwiczki

KORYTARZ/ Tablice rodizielcze/

pom. poza zakresem

OSOBNA STREFA POZAROWA

Sciana o konstrukgji lekkiej

liczniki. Zamontowac
nowe drzwiczki z piyty
meblowe;j kolor biaty

~ Poszerzony otwor

Wydzielona klatka

schodowa z nowoprojektowanymi

schodami wg. branzy konstrukcyjne.
— Schody wykonczy¢ wyktadzing winylowg
systemowg do schodéw wraz z noskami i
systemowymi listwami przysciennymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYLY
W CALEJ DOKUMENTACJL

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE )

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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