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1. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW:



2. OPIS TECHNICZNY
2.10pis inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy
pomieszczen istniejgcego ztobka. Pomieszczenia objete opracowaniem
uzytkowane sg jako pomieszczenia gospodarcze, pralnia oraz suszarnia,
wentylatornii. Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze oraz
na pierwszym pietrze obiektu. Nowopowstaty oddziat dla 23 dzieci bedzie posiadat
niezalezne wejscie z zewnatrz, szatnie, a takze bedzie skomunikowany z pozostatg
czescig ztobka.

2.2 Podstawa opracowania:

- ogledziny budynku i pomiary z natury,

- Prawo budowlane (ustawa z 7 lipca 1994r z p6zniejszymi zmianami),

- Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r z pdzniejszymi
mianami),

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych

- Polskie Normy Budowlane

- Dokumentacja archiwalna

2.3 Projektowany zakres przebudowy:

W celu przebudowy wybranych pomieszczen w celu utworzenia nowego
oddziatu ztobkowego konieczne sg nastepujgce roboty:

- wyburzenie istniejgcych schodow zelbetowych

- montaz nowych schodoéw Zelbetowych

- wyburzenia $cian wewnetrznych

- wykonanie nowych scian z ptyt gkf na stelazu

- wykucie nowych otworow drzwiowych

- montaz nadprozy prefabrykowanych betonowych OD lub L19
- zamurowania obecnych otworow drzwiowych, usuniecie drzwi

2.4 Opis stanu istniejacego

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym (w 20%
powierzchni budynku), z czesciowym podpiwniczeniem z dachem ptaskim -
stropodachem, o podtuznym uktadzie Scian no$nych, wykonany w technologii
tradycyjnej. Obiekt czesciowo podpiwniczony (okoto 25%). Budynek budowany
w latach 1976r. w technologii tradycyjnej, w oparciu o projekty typowy z
nastepujgcych materiatéw:

Stolarka okienna wspétczesna z pcv
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Sciany - zewnetrzne ceramiczne o grubosci tgcznie z izolacjg termiczng i
wyprawg 48 cm $ciany konstrukcyjne wewnetrzne ceramiczne grubosci 25 cm
wraz z wyprawg — nie wykonano odkrywek.

Scianki dziatowe ceramiczne grubosci 14 i 16cm — nie wykonano odkrywek.

Stropy DZ3 (wg. Dokumentacji) — nie wykonano odkrywek.

Stropodach wentylowany. (wg. Dokumentacji) — nie wykonano odkrywek.
Pokrycie z papy na lepiku.

Klatka schodowa. W budynku znajdujg sie jedna klatka schodowa
(dwubiegowa) o konstrukcji zelbetowej, obstugujgca czes¢ gospodarczg
(objetg opracowaniem). Klatka przeznaczona jest do rozbiérki, w jej miejsce
projektuje sie jeden bieg schoddéw Zelbetowych prowadzgcych do
pomieszczen na pietrze.

Budynek poddany termomodernizaciji.
2.5Zatozenia przyjete do obliczen konstrukciji

Przystepujac do wymiarowania elementow konstrukcji nosnej budynku przyjeto
wartosci obcigzen zgodnie z:

- PN-80/B-02010/Az1 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
Sniegiem. Przyjeto 2 strefe obcigzenia $niegiem Wartos¢ obcigzenia
charakterystycznego $niegiem Q«=0,9 kN/m?.

- PN-77/B-02011/Az1:2009 — Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenie
wiatrem. Warto$¢ obcigzenia charakterystycznego wiatrem przyjeto qk=0,3kN/m2.
- PN-82/B-02000 — Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartos$ci.

- PN-82/B-02001 — Obcigzenia budowli. Obcigzenia state.

- PN-82/B-02003 - Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne
i technologiczne. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

Sprawdzenia nosnosci elementow konstrukcyjnych wag:

—  PN-B-03150:2000. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

—  PN-81/B-03020. Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

—  PN-B-03264:2002. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

—  PN-90/B3200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia i projektowanie

2.6 Opis elementow konstrukcyjnych

—  Schody wewnetrzne zelbetowe ptytowe. Ptyta biegowa PB1 grubosci
18cm zbrojone pretami #12 co 24cm ze stali A-O. Prety rozdzielcze ¢ 6 co
20cm ze stali Alll. Beton C20/25. Gérna czes¢ schoddéw oparta na dwoch
dwuteownikach opartych na scianach nosnych



2.7 Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe podstawowych elementéow

konstrukcji obiektu

o Nadproza

Nadproza drzwiowe (dla scian murowanych grub. 12cm) nalezy stosowac
pojedyncze, typowe elementy prefabrykowane typu ,L-19” odmiany ,D” lub ,N” na
kazdy otwor, przestrzegajgc zasady, ze minimalne oparcie belki nadprozowej nie
moze by¢ mniejsze niz 9 cm i wieksze niz 19 cm.

o Scianki dzialowe
Wszystkie sciany dziatowe nalezy wykonac z materiatéw i w technologii lekkiej a
piyty gkf.

2.8 0Ogdlne wytyczne dotyczgce robot budowlanych

e Uwagi ogdlne

Roboty budowlane winny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod
nadzorem osoby posiadajgcej stosowne uprawnienia budowlane, zgodnie z wiedzg
techniczng, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych”,
niniejszg dokumentacjg oraz przepisami BHP. Stosowane materiaty winny
posiadaC atesty i aprobaty techniczne oraz dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski.

Niniejszy projekt architektoniczno-budowlany w branzy konstrukcyjnej nalezy
rozpatrywac tgcznie z projektem architektury oraz projektami instalacji.

o Uwagi dotyczace robét zelbetowych

Szczegolng uwage nalezy zwroci¢ na staranne zageszczenie mieszanki betonowej
oraz stosowanie srodkéw zapobiegajgcych przyleganiu betonu do form. W
przypadku prowadzenia robét w warunkach obnizonych temperatur stosowac
nalezy odpowiednie dodatki do betonu dopuszczone do stosowania w
budownictwie i posiadajgce odpowiednie atesty. Zaleca sie réwniez stosowanie
dodatkéw do betonu uplastyczniajgcych mieszanke betonowa.

Betonowanie nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, by nie dopuscic¢ do rozsegregowania
sktadnikdw mieszanki betonowej w trakcie jej uktadania. Nalezy w tym celu
wykorzystaCc np. rekaw elastyczny w trakcie betonowania stupow tak by zrzut
betonu nie nastepowat z wysokosci wyzszej niz 1m.

W trakcie wigzania i dojrzewania mieszanki betonowej nalezy zapewnié
odpowiednig i stosowng do warunkéw atmosferycznych pielegnacje swiezego
betonu. Rozformowanie elementow zelbetowych i usuniecia podpor montazowych
mozna dokona¢ po uzyskaniu przez beton minimum 75% projektowanej
wytrzymatosci. Ostatnig czynno$cig przed wtasciwym montazem jest znakowanie,
tj. zaopatrzenie dopasowanych juz zestawow (lub elementéw wielkowymiarowych)
w znaki.

e Uwagi dotyczace BHP



Przed rozpoczeciem prac nalezy umiesci¢ na budowie w widocznym miejscu
tablice informacyjng, teren budowy powinien by¢é ogrodzony. Kierownik budowy
zobowigzany jest do poinstruowania pracownikow o podstawowych zasadach
BHP. Pracownicy powinni by¢é wyposazeni w odpowiednig odziez roboczg i
ochronng, kaski i odpowiednie obuwie. Wszyscy pracownicy powinni mie¢
odpowiednie kwalifikacje i mie¢ wazne orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do
pracy. Na budowie powinna by¢ apteczka i zapewniony kontakt do punktu pomocy
medycznej.

Opracowata: Danuta Gruzewska



