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Projektowane drzwi w powigkszonym 1 Pro ektpwane drzwi w powigkszonym
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drzwiowy, zamontowaé nowe drzwiowy, zamontowaé nowe projektowane grzejniki
— nadproze 2x L19 dt. 150cm — nadproze 2x L19 dt. 150cm istniejgce grzejniki
Tynki uzupetni¢, Sciany Tynki uzupetni¢, Sciany . b
odmalowac. odmalowac. sclany wyburzane
Elewacjg zewnetrzng odmalowac Elewacje zewnetrzng odmalowac zamurowania
w miejscu montazu drzwi. w miejscu montazu drzwi. o f
Sciany w g
_ o drzwi usuniete
Zadaszenie nad wejsciem
1,2x2,0m wykonane ze szkta drzwi proiektowane
hartowanego, zamocowane na proj
linkach stalowych systemowych Ce e .
drzwi istniejgce bez zmiany
Projekotwane dojscie z kostki
betonowej gr. 6cm
wykonczonej obzezami chodnikowymi.
Szczeliny kostki betonowej wykonczyé
suchym piaskiem o frakcji 1-2mm.
Wykonac¢ podsypke o grubosci -
3-5¢cm z piasku o frakcji ziaren do 2mm, _
albo grysu lub zwirku o uziarnieniu 1-4mm. Projektov
Podbudowe o grubosci 15-45cm wykonac z przgset
z ziaren 3-60 mm wykonaé na gruncie rodzimym. do stupkd
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