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Sciany korytarzy i szatni biate,
do wysokosci 1,35m tapeta winylowa

wyktadzina podlogowa winylowa, schodowa
z systemowymi noskami (zintegrowanymi)
systemowymi listwami przysciennymi oraz
konczacymi krawedz schodow.

Security grey)

— pozostate szary/ jasny zielony co trzeci stopien
kolorwystyka odwrécona. Cokoty w kolorze
tapety winylowe;j.

Sciany korytarzy biate,
do wysokosci 1,35m tapeta winylowa
w kolorze 1056.070 szary.
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podtoga: wyktadzina winylowa
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$ciany : biate

NCS: 1040-R80B

podtoga wyktadzina winylowa
antyposlizgowa, kolor 3052 705
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$ciana w kolorze ,,bleu"
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Sciany : biate

podtoga: wyktadzina winylowa
kolor amande - zielony z brokatem
NCS: 0540-G50Y

Sciany korytarzy biate,

do wysokosci 1,35m tapeta winylowa

w kolorze 1056.070 szary.

podtoga szara tgczaca sie z wyktadzing
na schodach

wyktadzina podlogowa winylowa,
antyposlizgowa - kolor szary 3052 698

Sciany: wyktadzina winylowa $cienna
kolor szary np: 3942 033

wykfadzina podlogowa winylowa,
antyposlizgowa - kolor szary 3052 698

Sciany: wyktadzina winylowa $cienna
kolor szary np: 3942 033

szafki z ptyty meblowej, kolor szary - folia
blat - kolor cimny szary (beton)

$ciany : biate

podtoga: wyktadzina winylowa
kolor bleu - niebieski

NCS: 2565-R80B

Sanitariaty dla dzieci:
Sciany - wykfadzina winylowa o parametrach:

- klasa 31

- szerokosé rolki >2m

- grubos¢ >2,5 mm

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wyktadzina niedymigca, nietoksyczna

podtogi - wykfadzina wynylowa antyposlizgowa:
- anytposlizowosc min. R10

- klasa 31

- szeroko$¢ rolki >2m

- grubo$¢ >2,0 mm

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wyktadzina niedymigca, nietoksyczna

Pomieszczenia dla dzieci:

wyktadzina wynylowa akustyczna o parametrach:
- anytposlizowosc min. R9

- klasa 32

- szeroko$¢ rolki >2m

- grubos¢ >2,5 mm

- reakcja na ogien min: Bfl-s1

- wyktadzina niedymigca, nietoksyczna

- reducja dzwieku przy upadku: min. 15dB

podiogi wykanczaé systeomowymi listwami
przypodtogowymi z pcv. kolor szary
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