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Opis remontu pomieszczenia:

- wykona¢ nowy otwor drzwiowy, zamurowac istniejgcy
- wykonac¢ posadzke w wyktadziny winylowej

wg. specyfikaciji,
- nowa instalalcja

zastosowac listy przypodtogowe pcv systemowe
elektryczna

- w przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkéw scian,

nalezy wykonac tynki cementowo - wapienne klasy IIl, wykona¢

gtadz gipsowa, pomalowac¢ do catkowitego krycia

- sufity - uzupetni€ tynki (cem-wap. kat. IV),

wykonac gtadz gipsowg, pomalowa¢ do catkowitego krycia

- wykona¢ wylewke samopoziomujgcg i wykonczy¢ wykigdzing
winilowg akustyczng

- wentlacja grawit

acyjna bez zmiany,

- grzejniki odmalowac zabezpieczy¢ ptytami zabezpieczajgcymi

DACH PLASKI
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- wykonaé nowe $ciany z gkf

- wykonac¢ posadzke w wyktadziny winylowej

wg. specyfikacji, zastosowac listy przypodtogowe pcv systemowe
- nowa instalalcja elektryczna
- w przypadku koniecznos$ci uzupetnienia tynkoéw scian,

wykonac gtadz gipsowg, pomalowac¢ do catkowitego krycia

- wykona¢ wylewke samopoziomujgcg i wykonczy¢ wyktgdzing

winilowg akustyczng
- wentlacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalowac¢ zabezpieczy¢ ptytami zabezpieczajgcymi

nalezy wykonac tynki cementowo - wapienne klasy Ill, wykonac¢
gtadz gipsowg, pomalowaé do catkowitego krycia
- sufity - uzupetni¢ tynki (cem-wap. kat. IV),
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- sufity - uzupetnic tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonac gtadz gipsowa, pomalowa¢ do catkowitego krycia
- wykonaé wylewke samopoziomujacg i wykonczy¢ wykiadzing
winylowg akustyczng
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE PROJEKT:
%%?\IIID:‘(IJE.gzg%gﬁvygzioe:ns:mévegrgfsg.Maé22ﬁ£2§.g;?9§§EWNYCH = ] PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA nr5
R R R | JackowskiStudio Ul Kazimierza Krolewicza 61 w Szezecinie
Jggvi%gggngvfg;:N'EYNg%Msgg,fﬁgfgjggg{;s}:gg@mggggm <Z( 7|1-|243_ S_zczzle(cin2 2 2(1) g gg 22 gg MAESTOt Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY .
DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY /P\Eg:ﬁ%&&éggwfyzfggé%g%g\j&ﬁgzv PO'NFORMOWEAC E - aZImII:frj((;aCkOWSkistudio com TYTUE RYSUNKU! Szezecin
%ﬁ(;;gﬁg&lﬁ"ﬁ%ﬁ*&éﬁ%&lﬁé’&fi&”&%.?JIJIII“CGY‘,‘I‘I(‘K“IZﬁéﬁszﬁkg'fé";u HSPRAIACHNEUCEELOICH DORUENTAC ORI Q www jackowskistudio,com Projekt pomieszczen objetych przebudowa - pigtro
. . . ; - I\/YSELEIJI;I\((II_LEOCvaI\‘CIéNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI D mgr inZz.arch. 7/ZPOIA/
PROJEKTOWE,, A0 ICH WYKRYGIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA. - WARUNKITEGHNIGENE IYKONANIA | 0DBIORU ROBOT D [PAWELJACKOWSKI | OKki2007 MAJ 2017 05 A
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA - PVIYCZNE INSTRUKG I, SWIADEGTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ SKALA 1:50
ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK. ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007




	05 Projekt pomieszczeñ objêtych przebudow¹ - piêtro

