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Z obw. o$wietlenia zasili¢ lokalny wentylator.
Projektowany

wentylator mechanir:znyDAC H PLASKI
Wentylator o mocy 17W, wydajnosci
150m3/h, glosnosé max 40dBA- 3m.
Wentylator z wytgcznikiem czasowy

oraz higrostatem
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Grzejnik tazinekowy
400x900 500W
z grzatka elektryczng

Grzejnik tazinekowy
400x900 500W
z grzatkg elektryczng

Srodki ochrony od porazen

1. Samoczynne wytaczanie zasilania.

2. W catej instalacji mozna stosowal urzadzenia o
podwbjnej lub wzmocnionej izolacji.

3. Zastosowano ochrone uzupetniajacg za pomoca
wytacznikdw roznicowopradowych Aln = 30mA.
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tacznik Swiecznikowy, 10A, 230V, IP20

tacznik jednobiegunowy, 10A, 230V, IP20

tacznik schodowy, 10A, 230V, IP20

tacznik krzyzowy, 10A, 230V, IP20

regulator 1-10V, IP20

czujnik ruchu/obecnosci 360°

oprawa Scienna, kinkief

oprawa z czujnikiem ruchu

oprawa sufifowa mata, np. plafon

oprawa sufifowa, 120x30 cm,

oprawa awaryjna, 1W, 1h, autotest

oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W

oprawa sufifowa, 60x60 cm, 40W z zasilaczem
sciemnianym 1-10V
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- gniazda ogblnego przeznaczenia h=030m
- gniazd w przy umywalkach h=115m
- gniazda nad blatem w kuchni h=115m
- taczniki oSwietleniowe h=115m
2. Z rozdzielnicy gtéwnej RG nalezy wyprowadzi¢ po
jednej rurze @=50mm na parter oraz na piefro w celu
umozliwienia tatwego rozbudowania tablicy. Konce rur nalezy
uszczelnic wetng skalng odpowiednio oznaczyc i estetycznie
zamaskowat.
3. Przewody teleinformatyczne nalezy doprowadzit do
punkfu przytacza ustug telekomunikacyjnych obiekfu -
parter budynku.
k. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowat
osprzet o stopniu ochrony nie mniejszym niz IP4L,
w pozostatych pom. IP20.
5. Wszystkie gniazda nalezy zastosowal z przestong
toréw pradowych (zabezieczniem przed dzietmi).
6. Rodzaj osprzefu i opraw oS$wiefleniowych nalezy ustalic
z inwestorem.
1 Wszelkie zmiany w projekcie nalezy konsultowat
z 7z nroiektantem | inwestorem
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