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UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA nr 5
ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.
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Pojedyncze szafki na ubrania dla dzieci, z płyty
meblowej w kolorze białym wyposażone
w kolorowe drzwiczki

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć wskazane ściany działowe
- wykonać posadzkę z wykładziny winylowej na
wylewce samopoziomującej wg. specyfikacji
- nowa instalacja elektryczna
- w przypadku konieczności uzupełnienia tynków ścian,
należy wykonać tynki  cementowo - wapienne klasy III, wykonać
gładź gipsową, pomalować do całkowitego krycia
- sufity - uzupełnić tynki (cem-wap. kat. IV),
wykonać gładź gipsową, pomalować   do całkowitego krycia
- wentlacja grawitacyjna bez zmiany
- grzejniki odmalować zabezpieczyć
  płytami zabezpieczającymi.
Materiały wykonczeniowe wg. specyfikacji.

Projektowane drzwi w powiększonym
otworze okiennym. Nowe nadproże.
Okno usunąć, wykuć otwór
drzwiowy, zamontować nowe
nadproże 2x L19 dł. 150cm
Tynki uzupełnić, ściany
odmalować.
Elewację zewnętrzną odmalować
w miejscu montażu drzwi.

Projektowane drzwi w powiększonym
otworze okiennym. Nowe nadproże.
Okno usunąć, wykuć otwór
drzwiowy, zamontować nowe
nadproże 2x L19 dł. 150cm
Tynki uzupełnić, ściany
odmalować.
Elewację zewnętrzną odmalować
w miejscu montażu drzwi.

Nowy biały montaż w miejscu istniejącego, wc zawieszane
na stelażu, bezkołnieżowe, wyposażone w wolnoopadający
sedes..
Zamontować: baterie, pojeminiki na mydło, papier,
ręczniki papierowe.
Istniejącą glazurę i terakotę skuć.
Ściany i podłogi wykończyć wykładziną winylową.
Zastosować nowe oprawy led w miejscu istniejących
opraw.

Zadaszenie nad wejściem
1,2x2,0m wykonane ze szkła
hartowanego, zamocowane na
linkach stalowych systemowych

Odpływ systemowy.
Posadzkę zabezpieczyć
izolacją w płynie

Projekotwane dojście z kostki
betonowej gr. 6cm
 wykończonej obżeżami chodnikowymi.
Szczeliny kostki betonowej wykończyć
suchym piaskiem o frakcji 1-2mm.
Wykonać podsypkę o grubości
3-5cm z piasku o frakcji ziaren do 2mm,
albo grysu lub żwirku o uziarnieniu 1-4mm.
Podbudowę o grubości 15-45cm wykonać
z ziaren 3-60 mm wykonać na gruncie rodzimym.

Projektowane ogrodzenie systemowe
z przęseł dł. 2,5m ocynkowanych, mocowanych
do słupków 60x40mm. H=1,7m

Projektowany grzejnik łazienkowy, elektryczny
480x900 500W

istniejące grzejniki
ściany wyburzane
zamurowania
ściany w gkf

drzwi usunięte

drzwi projektowane

drzwi istniejące bez zmiany

projektowane grzejniki

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

pomieszczenie poza
zakresem opracowania nieczynna wentylacja mechaniczna, przewód stalowy do usunięcia

POMIESZCZENIA OBJĘTE OPRACOWANIEM

pomieszczenie poza
zakresem opracowania

natryskpełne otwarcie

L19 2xN/1,5

0.11
Gabinet dyrektora
A: 13,12 m2

0.9
Dyrektor
A: 10,68 m2

0.7
Szatnia personelu
A: 11,32 m2

0.13
Administracja
A: 8,79 m2 0.6

Magazyn kuchni
A: 8,75 m2

0.5
Nowy magazyn
A: 11,12 m2

0.4
Kuchnia
A: 25,23 m2

0.8
Sanitariaty
A: 6,42 m2

0.10
WC
A: 2,59 m2

0.12
Przedsionek
A: 2,25 m2
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