Symbol: D10 D11 D12 D13 Dz1 Dz2
llosé: 1 1 1 1 1 1
szrokosé¢: 1,20 1,00 1,00 1,00 1,40 1,00
wysokos$¢: 2,00 2,05 2,05 2,05 2,60 2,60

Rodzaj skrzydta: L R R L L L
Kolor: jasny szary nr 24 | jasny szary nr 24 | jasny szary nr 24 | jasny szary nr 24 biate biate
Materiat: aluminium cpl cpl cpl aluminium. stal aluminium. stal
klamka,
elektrozamek,
klamka, zamek, klamka, zamek . .
. . . klamka, zamek, klamka zamek, przeszklenie techniczne
Uwagi: przeszklenie z tazienkowy, L . s .
) o naswietle naswietle zabezpieczone zewnetrzne
folig P2 podciecie !
folig P2,
zewnetrzne
Schemat:
Ognioodpornosé EI30 EI30 El60

Drzwi wewnetrzne:

Ramiak drewniany wykonczony oktadzing z CPL w kolorze popielatym 24
Rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi.
Dét drzwi zabezpieczony ptytg ze stali nierdzewnej (brudownik)

OKNA
Symbol: o1 02 03
llosé: 2 1 2
Szerokosé: 2,00 1,78 0,85
Wysokos¢: 0,53 0,84 0,84
Wysokosc 207 160 160
parapetu w cm
Kolor: biate biate biate
Materiat: pcv okno oddymiajace pcv
uchylne
Uwagi: El60
Schemat:

UWAGA:

[SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE

W CALEJ DOKUMENTACJI.

ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYLY

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE X

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

WYKONAWCZY

JackowskiStudio

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA nr 5

ul. Kazimierza Krolewicza 61 w Szczecinie

71-043 Szczecin 518 60 80 66|™"="* Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 Szczecin

. . . . TYTUL RYSUNKU

info@jackowskistudio.com Zestawienie stolarki okiennei i drzwiowei

www.jackowskistudio.com estawlenie stolarki okiennej owej
PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN:! PODPIS: DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz.arch. 7/ZPOIA/
PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 MAJ 2017 1 4
mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ SKALA 1 .1
DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 .
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