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pomieszczenie poza
zakresem opracowania

Pojedyncze szafki na ubrania pla dzieci, z ptyty
meblowej w kolorze biatym wyposazone

w kolorowe drzwiczki

KORYTARZ/ Tablice rodizielcze/

pom. poza zakresem

OSOBNA STREFA POZAROWA

Sciana o konstrukgji lekkiej

liczniki. Zamontowac
nowe drzwiczki z piyty
meblowe;j kolor biaty

~ Poszerzony otwor

Wydzielona klatka
schodowa z nowoprojektowanymi
schodami wg. branzy konstrukcyjne.

— Schody wykonczy¢ wyktadzing winylowg
systemowg do schodéw wraz z noskami i
systemowymi listwami przysciennymi.

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIA CZESC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOCBY W JEDNYM Z NICH SA OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYLY
W CALEJ DOKUMENTACJL

WYKONAWCA NIE MOZE WYKORZYSTYWAC BLEDOW LUB OPUSZCZEN W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIC INSPEKTORA
NADZORU, KTORY W UZGODNIENIU | PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE )

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

ul. Kazimierska 2A/2

505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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- pradownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normg PN-EN-671-1, 58
na state podtgczona do weza na zwijadle poprzez zakucie N
- zamek
-oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gas$nica" zgodnie z normg MAGAZYN
Projektowane ogrodzenie systemowe PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie GOSP./
z przeset dt. 2,5m ocynkowanych, mocowanych z normg PN-EN 671-1 pom. poza
do stupkow 60x40mm. H=1,7m Systemowe zadaszenie nad wejsciem zakresem
1,2x2,4m wykonane ze szkta
hartowanego, zamocowane na
linkach stalowych systemowych - Hp= Hp= 88 Hp= 88 Hp= 88
Detal 2 rysunek nr 19 Projekotwana furtka 1,2x1,7h b
O O O O O = = O O O QA QN Q Ql
N T N T NN T~ ONTT=
QO | — o | — o | — o | «—
PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE PROJEKT:
%%?umiﬁzﬁ@?&i&ﬁf&éﬁf?Fffzwsé2%ﬁ£2§.g;%§§)E.WNYCH = ] PRZEBUDOWA POMIESZCZEN ZLOBKA nr5
S e o o JackowskiStudio Ul Kazimierza Krolewicza 61 w Szezecinie
PREED PR2YSTAPIENI DO ROBOT BUDOILANYCH, IKONAWCA 71-043 Szczecin 518 60 80 66/"="* Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456

TYTUL RYSUNKU:

Projekt pomieszczen objetych przebudowa

WYKONAWCZY

PROJEKTOWAL.: NR UPRAWNIEN: | PODPIS; DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
mgr inz.arch. 7/ZPOIA/

PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 MAJ 201 7 0 5

mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ SKALA 1 .50

DOMINIKA JACKOWSKI| OKK/2007 .




	05 Projekt pomieszczeñ objêtych przebudow¹

