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PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

JackowskiStudio
518 60 80 66
505 42 48 65

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
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PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA nr 5
ul. Kazimierza Królewicza 61 w Szczecinie
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DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, SPECYFIKACJE TECHNICZNE ORAZ DODATKOWE DOKUMENTY
ORZEKAZANE WYKONAWCY STANOWIĄ CZĘŚC UMOWY, A WYMAGANIA WYSZCZEGOLNIONE
CHOĆBY W JEDNYM Z NICH SĄ OBOWIĄZUJĄCE DLA WYKONAWCY, TAK JAKBY ZAWARTE BYŁY
W CAŁEJ DOKUMENTACJI.

WYKONAWCA NIE MOŻE WYKORZYSTYWAĆ BŁĘDÓW LUB OPUSZCZEŃ W DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ, A O ICH WYKRYCIU POWINIEN NATYCHMIAST POWIADOMIĆ INSPEKTORA
NADZORU, KTÓRY W UZGODNIENIU I PRZY UDZIALE AUTORA PROJEKTU DOKONA
ODPOWIEDNICH ZMIAN I POPRAWEK.

Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D9
Ilość: 1 1 1 1 1 1 2 3 1 1 2

szrokość: 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90 0,90 1,80 0,90 0,90

wysokość: 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,10 2,05 2,05

Rodzaj skrzydła: L R R L R R R L R R L

Kolor: jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 jasny szary nr 24 białe jasny szary nr 24 jasny szary nr 24

Materiał: cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl cpl

Uwagi: klamka, zamek,
naświetle

klamka, zamek,
naświetle

klamka, zamek,
naświetle

klamka, zamek,
naświetle,
pocięcie

wentylacyjne

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie

wentylacyjne

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie

wentylacyjne,
pełne otwarcie do

180 stopni,
zastosować
odbojnicę za

klamką

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie
wentylacy

klamka, zamek,
naświetle,
podcięcie
wentylacy

drzwi
harmonijkowe
białe, składane

klamka, zamek,
naświetle

klamka, zamek,
naświetle

Schemat:

Ognioodporność

DRZWI ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE

UWAGA:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SPRAWDZIĆ WYMIARY OTWORÓW NA BUDOWIE

Drzwi wewnętrzne:
Ramiak drewniany wykończony okładziną z CPL w kolorze popielatym 24
Rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi.
Dół drzwi zabezpieczony płytą ze stali nierdzewnej (brudownik)
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