
1:50 05

TYTUŁ RYSUNKU:

7/ZPOIA/
OKK/2007

mgr inż.arch.
PAWEŁ JACKOWSKI

PROJEKTOWAŁ: NR UPRAWNIEŃ: PODPIS: DATA:

SKALA

ZMIANA:NR RYSUNKU:

PROJEKT:

INWESTOR:
UWAGI:
PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIĄZANY DO SPRAWDZENIA WYMIARÓW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEŻNOŚCI I RÓŻNIC MIĘDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJĄCYM NALEŻY POINFORMOWAĆ
ARCHITEKTA PROWADZĄCEGO PROJEKT.

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWĄ O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE I KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY I ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

W SPRAWACH NIE OKREŚLONYCH DOKUMENTACJĄ OBOWIĄZUJĄ:

-  PRAWO BUDOWLANE
-  WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAĆ BUDYNKI
   I ICH USYTUOWANIE
-  WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
   BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)
-  WYTYCZNE, INSTRUKCJE, ŚWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
   ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTÓW

Projekt przebudowy - piętro

JackowskiStudio
518 60 80 66
505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com
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DOMINIKA JACKOWSKI

71-043 Szczecin
ul. Kazimierska 2A/2

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
Szczecin

PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ŻŁOBKA
Żłobek nr 3, ul. Włościańska 3, Szczecin
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Odpływ usunąć

Odpływ usunąć

Nowe drzwi w istniejącym
otworze

zamurować zamurować

Piony do usunięcia

Poręcz odmalować.Dospawawać
pochwyt na wysokosci 60cm -
dla dzieci

Grzejniki zabezpieczyć obudową

Schody wykończyć wykłądziną
akustyczna, schodową winilową.
Zastosować systemowe noski
przymocowane do schodów na całej
powierzchni, systemowe listwy
przyścienne, listwy krawędziowe.

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- usunąc urządzenia do wentylacji mechanicznej
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej
antypoślizogwej na wylewce samopoziomującej
wg. specyfikacji
- nowa instalalcja elektryczna
- ściany otynkować, pomalować wykończyć wykładziną
  winylową
- całe ściany otynkować, wykonać gładzie, pomalować
- sufity otynkowac całe, wykonać gładzie, pomalować
- łazienki z wentylatorami mechanicznymi
  wyposazonymi w czunjnik wilgoci, timer. Wentylatory
  na osobnym przycisku.

Opis remontu pomieszczenia:
- usunąć ściany działowe
- wykonać nowe ściany z gkf
- usunąć spusty podłogowe
- wykonać wylewkę samopoziomującą
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej
  wg. specyfikacji
-usunąć sufity podwieszane, zastąpić nowym
z gkf (niepalny, niekapiący, niedymiący)
- nowa instalalcja elektryczna
- całe ściany otynkować, wykonać gładzie, pomalować
- sufity otynkowac całe, wykonać gładzie, pomalować
- grzejniki odmalować zabezpieczyć płytami
zabezpieczającymi

Opis remontu pomieszczenia:
- wykonać nowe ściany z gkf
- wykonać posadzkę w wykładziny winylowej
  wg. specyfikacji
- przyłacze dla pralki
- ściany pomalować

Terakota - pozostawić.
Ściany: tylnki miejscowo uzupełnić
odmalować

Panele - pozostawić.
Ściany: tylnki miejscowo uzupełnić
odmalować. Obudować grzejniki

Projektowane
nadproże betonowe

Projektowane
nadproże betonowe
2xL19/D L=150cm

Istniejące drzwi
Nowa szafka hydrantowa w miejsce starej.
Szafka Slim, biała, podtynkowa wraz z
wyposażeniem (wężem półsztywnym dł. 30m) i gąśnicą ABC.
Specyfikacja:
- szafka hydrantowa z dodatkową szafką na gaśnicę
umieszczoną pod zwijadłem
- zawór hydrantowy 25 mosiężny lub 52 z redukcją skośną
- zwijadło węża w wychylne o 180° z osią wodną mosiężną i
regulatorem siły rozwijania
- wąż tłoczny półsztywny φ25mm o długości 20 lub 30m zgodny
z normą PN-EN 694
- prądownica hydrantowa PWh-25 zgodna z normą PN-EN-671-1,
na stałe podłączona do węża na zwijadle poprzez zakucie
- zamek
-oznakowanie: znak "Hydrant" i "Gaśnica" zgodnie z normą
PN-EN ISO 7010:2012 + tabliczka informacyjna zgodnie
z normą PN-EN 671-1

Dodatkowy pochwyt ze stali
nierdzewnej na wysokosci 60cm -
dla dzieci, mocowany do ściany

REI120

Nowy grzejnik w miejscu istniejącego
(400x900 955W)

Projektowany
wentylator mechaniczny
Wentylator o mocy 17W, wydajności
150m3/h, głośność max 40dBA- 3m.
Wentylator z wyłącznikiem czasowy
oraz higrostatem.
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MAGAZYN
KUCHNI

MAGAZYN
KUCHNI

bez zmiany bez zmiany

D

D autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym sygnalizatorem
dźwiękowym połączone
szeregowo

D

D
D
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centrala
sygnalizjąca

centrala
sygnalizjąca centrala detekcji pożaru

1.3
Sypialnia
A: 22,92 m2

1.4
Sala dziennego pobytu
A: 45,95 m21.5

Sanitariaty
A: 11,12 m2

1.6
WC per.
A: 4,56 m2

1.2
Korytarz żłobka
A: 6,51 m2

1.1
Klatka schodowa
A: 5,21 m2

1.8
P.socjalne
A: 8,22 m2

1.7
P. soc. kuchni
A: 3,85 m2

A

Rev. A 2017.02.07 zmiana lokalizacji szatni dla kuchni


