DRZWI ZEWNETRZNE | WEWNETRZNE

Symbol: D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Dz1
llosé: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
szrokosé¢: 1,00 1,00 0,90 1,00 0,90 1,00 1,00 0,90 1,00 1,00 1,00 1,50
wysokosé: 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05 2,05
Rodzaj skrzydta: L L L L R R L R L R R R
Kolor: popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 popielaty 24 biate
Materiat: CPL CPL CPL CPL CPL CPL CPL stalowe CPL CPL CPL Stal/ aluminium
nowe drzwi
zewnetrzne,
. . rzeszklone,
klamka, zamek | klamka, zamek | klamka, zamek przeszklenie, przeszklenie, P
. . ) . . klamka zamek, . zamek, pochwyt
. przeszklenie, przeszklenie, tazienkowy, tazienkowy, tazienkowy, . przeszklenie, . I klamka, klamka, .
Uwagi: o o . ptene otwarcie drzwi do piwnicy e e klamka, zamek ze stali
klamka, zamek | klamka, zamek podciecie podciecie podciecie .| klamka, zamek podciecie podciecie . .
wentylacyjne wentylacyjne wentylacyjne do 180 stopni wentylacyjne wentylacyjne nierdzewnwej,
ylacy] ylacy) ylacy) ylacy] ylacy) elektrozwora do
domofonu,
przeszklone
Schemat: . . g . ; p . ; g H p ;
Grubos¢ ramy 0,12 0,43 0,43 0,14 0,14 0,25 0,14 0,12 0,12 0,14 0,14 0,56
Ognioodpornosc¢ EI30 EI60 EI60 EI30
OKNA
Symbol: (o)
llos¢: 2
Szerokosé: 1,49
Wysokosé: 1,62
Wysokosc¢ 975
parapetu w cm
- Kolor: biaty
Drzwi wewnetrzne: "
Ramiak drewniany wykoriczony oktadzing z CPL w kolorze popielatym 24 Materiat: pcv
Rama stalowa malowana proszkowo w kolorze drzwi. . ; ;
Dot drzwi zabezpieczony ptytg ze stali nierdzewnej (brudownik) Uwagi: hieotwieralne
Schemat:
Ognioodpornosc¢ EI60
UWAGA: PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE PROJEKT:
PRZED ZAMOWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ g%%fl’mi 32“1392;”{9‘? PR AUTngK"g'SPF;AW/;gEZP%*;E)EWNVCH PRZEBUDOWA POMIESZCZEN 2t OBKA
|SPRAWDZIC WYMIARY OTWOROW NA BUDOWIE e VAN e aes oo Z (e e 0 D94 H H
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | Z30DY AUTORA JackowskiStudio | .. Ztobek nr 3, ul. Wioscianska 3, Szczecin
JEST ZABRONIONE. 0
UWAGI: |
5§§$ggggyﬁg;\:gEYNg,gM;;g,fﬁggNﬁg@gmggmmgg;gYCA 71-043 Szczecin 518 6080 66| M |"*=™* Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65 - Szczecin
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT. . . . . \¢ [TYTULRYSUNKU
info@jackowskistudio.com - . . .
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA: www _jackowskistudio.com 11} Zestawienie stolarki drzwiowej
- PRAWO BUDOWLANE PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: | PODPIS: ﬁ DATA: NR RYSUNKU: ZMIANA:
- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI mar inz.arch. 7/ZPOIA/ o
- l\/\lliggﬁr‘g 'FJEOCVxﬁl’I\‘CIENE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT PAWEL JACKOWSKI OKK/2007 m MAJ 201 7 0 8
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB) P n- SKALA
- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA, mgr inz.arch. 6/ZPOIA/ 1 -1
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW DOMINIKA JACKOWSKI | OKK/2007 -




