Schody wykonczy¢ wykigdzing
akustyczna, schodowg winilowa.
Zastosowac systemowe noski

przymocowane do schoddw na catej

powierzchni, systemowe listwy

przyscienne, listwy krawedziowe.

Porecz odmalowac¢.Dospawawac

pochwyt na wysokosci 60cm -
dla dzieci

Dodatkowy pochwyt ze stali

nierdzewnej na wysokosci 60cm -

dla dzieci, mocowany do sciany
Grzejniki zabezpieczy¢ obudowg

Projektowany

wentylator mechaniczny

Wentylator o mocy 17W, wydajno$ci
150m3/h, gtosnosé max 40dBA- 3m.
Wentylator z wytgcznikiem czasowy
oraz higrostatem.

zakres opracowania

projektowane grzejniki
istniejgce grzejniki
Sciany wyburzane
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Sciany w gkf

drzwi usuniete
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Szeregowo

[yamaiical CENtrala detekcji pozaru

ODDZIELNA STREFA

drzwi istniejgce bez zmiany

autonomiczne czujki dymu
z wbudowanym sygnalizatorem
dzwiekowym potgczone
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antyposlizogwej na wylewce samopoziomujgcej

wg. specyfikacji
- nowa instalalcja elektryczna

- Sciany otynkowac, pomalowac¢ wykonczy¢ wyktadzing

winylowg

- cate sciany otynkowac, wykonac gtadzie, pomalowac

- sufity otynkowac cate, wykonac¢ gtadzie, pomalowac

- fazienki z wentylatorami mechanicznymi
wyposazonymi w czunjnik wilgoci, timer. Wentylatory

na osobnym przycisku.

- wykonac wylewke samopoziomujgcg

- wykonac¢ posadzke w wyktadziny winylowej

wg. specyfikaciji

-usungc sufity podwieszane, zastgpi¢ nowym
z gkf (niepalny, niekapigcy, niedymigcy)

- nowa instalalcja elektryczna

- cate Sciany otynkowac, wykonac gtadzie, pomalowac

Opis remontu pomieszczenia:

- wykonac¢ nowe $ciany z gkf

wg. s

pecyfikacji

- przytacze dla pralki

- §cian

- sufity otynkowac cate, wykona¢ gtadzie, pomalowac
- grzejniki odmalowac zabezpieczy¢ ptytami

zabezpieczajgcymi

y pomalowaé

- wykonac¢ posadzke w wykfadziny winylowej
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PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE

ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH

Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ

WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA

JEST ZABRONIONE.
UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA

JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.
W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY

PROJEKTEM A STANEM ISTNIE

JACYM NALEZY POINFORMOWAC

ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.
W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI

I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
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