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Klatka schodowa bez zmiany.
W kolejnym etapie Sciany i

sufity odmalowac¢. Schody
wykonczy¢ wyktgdzing winylowa.

Porecz odmalowaé. Dospawawaé

pochwyt na wysokosci 60cm -
dla dzieci

Zadaszenie nad wejsciem
ze szkta hartowanego,
montaz systemowy ze stali

nierdzewnej szczotkowanej.
Wymiary 1,2x2,0m
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Schody betonowe
malowane - pozostawi¢

Drzwi istniejgce bez zmiany -
wyposazy¢ w elektrozwore

bez zmiany
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Okno zamurowac
Opis remontu pomieszczenia:
- usung¢ sciany dziatowe
- usungc¢ urzadzenia do wentylacji mechaniczne;j
w przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkow $cian,
nalezy wykona¢ tynki cementowo - wapienne klasy lll, wykonac¢
gtadz gipsowg, pomalowac do catkowitego krycia
- sufity - uzupeic tynki (cem-wap. kat. IV),
wykona¢ gtadz gipsowa, pomalowa¢ do catkowitego krycia
- wykona¢ wylewke samopoziomujgcg i wykonczy¢ wyktgdzing
winilowg akustyczng
- wykonac¢ posadzke w wyktadziny winylowg na
wylewce samopoziomujgcej wg specyfikacji
- nowa instalacja elektryczna
- Sciany otynkowac, pomalowac
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Opis remontu pomieszczenia:
- usung¢ Sciany dziatowe
- wykona¢ nowe sciany z gkf
- wykonac posadzke w wyktadziny winylowej
wg. specyfikacji
-usung¢ sufity podwieszane, zastgpi¢ nowym
z gkf (niepalny, niekapigcy, niedymigcy)
- nowa instalalcja elektryczna
w przypadku koniecznosci uzupetnienia tynkéw $cian,
nalezy wykonac tynki cementowo - wapienne klasy Ill, wykona¢
gtadz gipsowg, pomalowaé do catkowitego krycia
- sufity - uzupetni¢ tynki (cem-wap. kat. 1V),
wykona¢ gtadz gipsowa, pomalowac¢ do catkowitego krycia
- wykonac¢ wylewke samopoziomujgcg i wykonczy¢ wykigdzing
winilowg
- w pomieszczeniu WC sciany zmywalne z wykfadziny
pcv
- grzejniki odmalowac¢ zabezpieczy¢ ptytami zabezpieczajgcymi

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWAAUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE )

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
I ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW
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