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1. ZESTAWIENIE DOKUMENTOW:

IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Dominika Anna Jackowski
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 6/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisana na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0534.

Cztonek czynny od: 27-06-2007 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 04-04-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0534-C44D-BF2A-D6YY-2B1C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2007-07- €5
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust. 1 pke 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pozn. zm.) oraz art. 104 § 11 § 2 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyjnego (tekst jednolity Dz U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z péZn. zm.),

DOMINIKA ANNA JACKOWSKI
mgt inz. architekt
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej [zby Architektow
z dnia 04 czerwea 2007 r. Nr 6/ZPOIA /OKK /2007
sygnatura akt: 2/ OKK/UpB/2007, ldz. 49/2007
do wykonywania samodziclnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosct architektoniczne)
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostafa wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 1975/07/U/C

Decyzja ninicjsza jako uwzgledniajaca w calodel Zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia.

Niniejsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w opatciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dai od daty doreezenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa .
oraz stosownie do uchwaly Naczelnego Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996r., sygn. ake OPS 4/96
z wnioskicm o ponowne rozpatrzenic sprawy.
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IZBA ARCHITEKTOW

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Jackowski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 7/ZPOIA/OKK/2007,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0535.

Cztonek czynny od: 27-05-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-02-2017 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0535-955C-9YY2-6Y1C-CBAY

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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GLOWNY INSPEKTOR Warszawa, 2007-07- 25
NADZORU BUDOWLANEGO

DRS/INN/600/429/07

DECYZJA

Na podstawie are. $3a ust. 1 pke 3 lit. a ustaswy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity. Dz. U.
7 2006 1. Nt 156, poz. 1118 z pdén. zm.) oraz art. 104 § 11§ 2 ustawy z dnia 14 czerwcea 1960 r. Kodeks
postepowania administracyinego (telst jednolity Dz. U. 2 2000 . Nr 98, poz. 1071 = pdzn. zm.),

PAWEL JACKOWSKI

mgt inz, architekt
uptawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej Olregowej Izby Architektow
7 dnia 04 czerwca 2007 . Nt 7/ZPOIA /OKK /2007
sygnatura akt: 3/ OKIK/UpB/2007, 1dz 50/2007
do wykonywania samodzielne) funkeji technicznej w budownictwie
w spegjalnodci architektoniczne;
obejmujacej projektowanie

bez ograniczen

zostat wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1976/07/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadania strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa nie
wymaga uzasadnienia,

Ninicjsza decyzja jest ostateczna. W zwiazku z powyzszym, w oparciu o art. 12 ust. 7 ustawy Prawo
budowlane stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie.

Strona moze w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa
oraz stosownie do uchwaly Naczelnege Sadu Administracyjnego z dnia 9.12.1996t., sygn. ake OPS 4/96
z wnioskiemn o ponowne rozpatrzenie sprawy.
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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Dane ogéine

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wykonanie projektu przebudowy
pomieszczen istniejgcego ztobka. Pomieszczenia objete opracowaniem
uzytkowane sg jako pomieszczenia gospodarcze, pralnia oraz suszarnia.
Pomieszczenia objete opracowaniem znajdujg sie na parterze oraz na
pierwszym pietrze obiektu. Nowopowstaty oddziat bedzie posiadat niezalezne
wejscie z zewnatrz, szatnie, a takze bedzie skomunikowany z pozostatg czescig
ztobka.

2.3 Podstawa opracowania

- Inwentaryzacja obiektu istniejgcego
- Wizja lokalna
- Uzgodnienia z inwestorem

Na danym terenie nie wystepuje uchwalony plan zagospodarowania
przestrzennego.

2.4 Lokalizacja

Pomieszczenia bedgce przedmiotem projektu zlokalizowane sg na parterze i
pietrze istniejgcego budynku o funkcji ztobka publicznego potozonego przy ul.
Wioscianskiej 3 na dziatce nr 24/2 obreb 3074 Szczecinie.

2.5 Opis stanu istniejagcego

Budynek objety opracowaniem jest obiektem dwukondygnacyjnym krytym
dachem ptaskim, czesciowo podpiwniczonym (50%). Budynek budowany w
latach 1976r. w technologii tradycyjnej, w oparciu o projekty typowy z
nastepujgcych materiatéw:

- Sciany murowane z cegty ceramicznej petnej.

- strop DZ3

- schody zelbetowe

- stolarka okienna wspétczesna z pcv

Budynek wyposazony jest w instalacje:
- C.0.

- gazowg

- wod-kan

- elektroenergetyczng
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- odgromowg
- oddymiania klatek schodowych
- wentylacje mechaniczng (niedziatajgca, do usuniecia)

Ztobek posiada wiasng kuchnie wraz ze zmywalnig oraz rozdzielnig,
pomieszczenia socjalne oraz gospoarcze.

Parametry budynku:
Powierzchnia zabudowy = 703m2

Kubatura budynku =5092m2
Dtugosé = 45,68m
Szerokosé =11,06m
Wysokosc¢ obiektu =7,85m
Zestawienie pomieszczen objetych opracowaniem:
PARTER M2
0.1 | Pomieszczenie na odpadki 2,25
0.2 | Wentylatornia 8,04
0.3 | Magazyn 14.35
04 |WC 2,58
0.5 | Komunikacja 3,70
0.6 | Klatka schodowa 17,37
48,28
PIETRO
1.1 | Korytarz (czes¢ objeta opracowaniem) 5,58
1.2 | Pomieszczenie socjalne 22,76
1.3 | Pomieszczenie socjalne 2,28
1.4 | Przedsionek 4,92
1.5 | Magazyn 2,64
1.6 | Wentylatornia 4,31
1.7 | Pralnia 18,09
1.8 | Suszarnia 27,03
1.9 | Magazyn 9,05
1.10 | Magazyn 8,53
105,46

Oddymianie klatki schodowej:

Instalacja oddymiania zostata wykonana w 2016 roku. Wykonano okno
oddymiajgce zlokalizowane na pierwszym pietrze. Okno podigczono do centrali
oddymiania. Napowietrzanie odbywa sie poprzez wentylator mechaniczny
Zlokalizowany w Scianie zewnetrznej klatki schodowej. System wyposazony jest
w czujke dymu zlokalizowang na najwyzszej kondygnacji oraz syrene alarmowa.

Na przestrzeni lat, system przechodzit wszelkie kontrole, do jego funkcjonowania
nie zgtaszano zadnych uwag.

Instalacja oddymiania nie jest przedmiotem niniejszego projektu.
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2.6 Opis rozwigzan projektowych

W celu przebudowy wybranych pomieszczen w celu utworzenia nowego oddziatu
ztobkowego konieczne sg nastepujgce roboty:

- wyburzenia $cian wewnetrznych

- wykonanie nowych Scian z ptyt gkf na stelazu

- wykucie nowych otworéw drzwiowych

- montaz nadprozy prefabrykowanych betonowych lub L19

- zamurowania obecnych otworéw drzwiowych, usuniecie drzwi

- usuniecie spustow podtogowych

- usuniecie maszyn z wentylatornii

- usuniecie naswietli miedzy korytarzem a pomieszczeniami gospodarczymi

- wymiana drzwi w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- wymiana szafek hydrantowych na wspétczesne z petnym wyposazeniem,
gasnica. Szafki typu Slim.

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych w celu wyréwnania posadzki w pralni
oraz w suszarni

- wykonanie wylewek samopoziomujgcych w pozostatych pomieszczeniach

- montaz wykfadziny winylowej we wszystkich pomieszczeniach objetych
opracowaniem za wyjgtkiem korytarza, klatki schodowej oraz nowej sypialni dla
dzieci;

- montaz systemowych listew przysciennych z pcv

- montaz wykfadziny winylowej antyposlizgowej wraz z systemowymi listwami z
pcv

- montaz kabin systemowych w fazienkach z ptyty CPL, w r6znych kolorach, wg.
projektu tazienek

- montaz nowych misek ustepowych, umywalek

- skucie glazury w pomieszczeniu pralni i suszarni

- wykonanie nowych tynkow w tym pomieszczeniach

- odmalowanie farbg hydrofobowg, zmywalng, odporng na szorowanie,
plamoodporng, kolor biaty.

- montaz nowego oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych wraz z nowg instalacjg
- montaz dzwonka, domofonu, domofonu wewnetrznego

- wykonanie i montaz wszystkich urzgdzen w toalecie dla oséb
niepetnosprawnych

- podigczenie pralki i suszarki do instalacji wod- kan;

- odmalowanie istniejgcych grzejnikdw

- montaz kilku nowych grzejnikéw

- zabezpieczenie grzejnikdw obudowg z ptyty meblowej lub cpl w biatym kolorze;

Wskazane na planach Sciany przeznaczone do rozbiérki nalezy rozebraé, gruz
usngc¢. Wykonac¢ nowe otwory drzwiowe wg. projektu wraz z montazem nowych
nadprozy prefabrykowanych wg. dokumentacji projektowej cz. Konstrukcyjna.

Przewiduje sie wymiane stolarki drzwiowej zgodnie z zestawieniem stolarki.

Instalacja oddymiania:
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Nie przewiduje sie zadnych modyfikacji instalacji oddymiania. Projektowane
czujki dymu nalezy wpig¢ w projektowang centrale detekcji pozaru ktdrg nalezy
potgczy¢ z istniejgca centralg. Czujki dymu z sygnalizatorem akustycznym.
Uruchomieni jednej czujki powoduje uruchomienie pozostatych.

2.7 Dostep dla os6b niepetnosprawnych

Czes¢ budynku objeta opracowaniem dostepna dla rodzicéw oraz innych
opiekundw dzieci zostata zaprojektowana z uwzglednieniem dostepu dla oséb
niepetnosprawnych poprzez:

- zastosowanie drzwi bez progowych

- wejscie z zewnatrz do holu budynku bez progu

- na parterze budynku przewidziano toalete przystosowang dla oséb
niepetnosprawnych w tym poruszajgcych sie na wozku

2.8 Zestawienie powierzchni przebudowywanych pomieszczen

PARTER M2
0.1 | Hol 8,33
0.2 | Pomieszczenie magazynowe 7,15
0.3 | Szatnia dla dzieci 12,95
0.4 | Klatka schodowa 17,37
0.5 |WC 4,25
37,09

PIETRO

1.1 | Klatka schodowa 5,21
1.2 | Korytarz (czes¢ objeta opracowaniem) 6,51
1.3 | Sypialnia 22,92
1.4 | Sala dziennego pobytu 55,62
1.5 | Sanitariaty 11,12
1.6 |WC 4,56
105,93

2.9 Wykonczenie wewnetrzne

Dodatkowe wymagania odnosnie materiatéw wykonczeniowych podane sa
w punkcie ,,3 Ochrona przeciwpozarowa”

» Podtogi
W lokalu przewiduje sie wykonczenie podtogi z:

- paneli — pomieszczenie
- wyktadziny winylowej heterogenicznej akustycznej — pomieszczenia na pobyt
dzieci

- wykfadziny winylowej homogenicznej antyposlizgowej - sanitariaty

Kolor materiatéw wykonczeniowych wedtug specyfikacji.
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= Sufity

Sufity malowane farbg emulsyjng. Kolor biaty. W przypadku koniecznosci
uzupetnienia tynkow, nalezy wykonac tynki klasy IV, wykona¢ gtadz gipsowgq i
pomalowac nastepnie do catkowitego krycia.

= Sciany

- Sciany w sanitariatach wykonczone wyktadzing winylowg $cienng na catej
wysokosci. Za brodzikiem oraz umywalkami wykonac izolacje przeciwwodng.
Stosowac systemowe taSmy narozne po obwodzie catego pomieszczenia.

- Sciany w pozostatych pomieszczeniach malowane farbg hydroskopowa,
plamoodporng, odporng na zmywanie i szorowanie do catkowitego krycia.
Kolor biaty.

Stolarka wewnetrzna
Okienna istniejgca pcv — bez zmiany

Drzwiowa — wszystkie drzwi wskazane na rysunku nalezy wymieni¢ na drzwi w
oktadzing z cpl, ptytg ze stali nierdzewnej zabezpieczajgcg dét drzwi. Rama
drzwi stalowa w kolorze drzwi, stata nieregulowana.

Drzwi do pomieszczeh na dzieci z przeszkleniem.

Projektowane drzwi zewnetrzne, wejsciowe stalowe, lub aluminiowe dwu
skrzydtowe, przeszklone zabezpieczone folig P2, z pochwytem (ze stali
nierdzewnej) i zamkiem rolkowym. Drzwi wyposazone w domofon oraz czytnik
kart magnetycznych do otwierania drzwi.

= Parapety
Istniejgce z lastryko — wykona¢ nakfadki z parapetow pcv.
= Grzejniki

Istniejgca zeberkowe — odmalowac. Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ obudowg z
ptyty CPL lub meblowej z otworami. Kolor wg. specyfikaciji.

* Drzwi wewnetrzne

Nowe w istniejgcych Ilub nowych otworach. Rama stalowa, skrzydto
wykonczone warstwg z CPL w kolorze szarym, wg. zestawienia stolarki
okiennej i drzwiowe;.

= tazienki

ZastosowaC miski ustepowe zawieszane na stelazu do zabudowy. Wysokosc¢
misek wg. rysunkdw.
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Umywalki ceramiczne biate — montaz wg. rysunkow

tazienki wyposazone w lustra nad umywalkami, wieszaczki (osobny dla
kazdego dziecka), - dostarczy Zamawiajacy.

tazienka dla dzieci wyposazona w przewijak w szufladkami pod blatem. —
dostarczy zamawiajgcy.

W tazience zamontowacC natrysk z ruchomg wylewkg. Wszystkie baterie z
mieszaczem, chromowane, ergonomiczne nie kanciaste oraz gwarancjg 5 lat.

tazienki wyposazone w metalowe pojemniki ze stali nierdzewnej
szczotkowanej na: mydto, reczniki papierowe, papier toaletowy w kazdej
kabinie. Kosz na smieci jeden obok przewijaka.

W fazience na parterze dla osob niepetnosprawnych zastosowac:
- skladany przewijak mocowany do $ciany
- miske dla oséb niepetnosprawnych
- umywalke dla oséb niepetnosprawnych z dwoma ruchomymi pochwytami,
kazdy po jednej stronie umywalki;
- staty pochwyt w ksztatcie litery L na $cianie obok miski ustepowej ze stali
nierdzewnej szczotkowanej.
- ruchomy pochwyt po przeciwnej stronie wc. ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.
- pojemniki metalowe na mydto, reczniki, papier ze stali nierdzewnej
szczotkowanej.
- bateria z mieszaczem dostosowana dla oséb na wézku
- lustro.

Wykonawca powyzsze dostarczy i zamontuje.

2.10 Wentylacja

Wentylacja we wszystkich pomieszczeniach grawitacyjna — istniejgca.
Drzwi do wc powinny posiadaé w dolnej czesci kratke lub otwory
0 pow. min. 0,022 m?

Wentylacja sali dla dzieci — wentylacja grawitacyjna (istniejgce kominy).
2.11 Wytyczne sanepidu i BHP

Przewiduje utworzenie nowego oddziatu ztobkowego przeznaczonego dla 15
dzieci. W zwigzku z tym planuje sie zwiekszenie zatrudnienia.

Praca odbywac sie bedzie na jedng zmiane. Pracownicy nowego oddziatu bedg
korzystaé z toalety w lokalu, ktéra przeznaczona wytgcznie dla dorostych.
Pracownicy majg wyodrebnione na szatnie pomieszczenie, znajdujgce sie na
pierwszym pietrze. W pomieszczeniu przewidziano 5 szafek na ubrania. Z
pomieszczenia szatni przechodzi sie do pomieszczenia w pralni w kutym
znajdujg sie dwie pralki, suszarki, magazyn bielizny czystej oraz $rodkdéw
chemicznych.
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2.12 Oddziatlywanie inwestycji

Inwestycja oddziatuje wytgcznie w granicach dziatki 25/3.
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3. TECHNOLOGIA ZLOBKA

3.1 Liczba dzieci w ziobku
Przewiduje sie nowy oddziat Ztobka przeznaczony dla 15 dzieci.
3.2 Zatrudnienie
- 2 pracownikow pedagogicznych
3.3 Godziny pracy

- w godzinach funkcjonowania istniejgcego przedszkola tj. od godziny 73° do
godziny 20 — praca zmianowa.

3.4 Wejscie

Budynek Ztobka posiada dwa wejscia do lokalu: zewnetrzne wejscie gtéwne oraz
projektowane od szczytu budynku, przeznaczone wytgczenie dla nowopowstatej
grupy ztobka, wejscie z osobng szatnig, w ktorej przewidziano toalete dla osob
niepetnosprawnych.

Nowe wejscie dla nowej grupy dostosowane jest do potrzeb osob
niepetnosprawnych tz: nie posiada barier architektonicznych jak progi. W obrebie
szatni znajduje sie toaleta dostosowana dla oséb niepetnosprawnych. Nad
wejsciem przewidziano zadaszenie szklane o wymiarach 1,2x2m.

Rodzi¢ po wejsciu na poziom parteru do szatni i rozebraniu dziecka w szatni
przywota opiekuna za pomocg instalacji intercomu wewnetrznego), ktéry zejdzie
na dot i zabierze dziecko na oddziat. Rodzic nie bedzie wchodzit na pietro
budynku.

3.5 Szatnia

Szatnie zlokalizowano na parterze budynku. Szatnie wyposazono w szafki dla
dzieci z ptyty meblowej lub ptyty cpl kolorowe, niepalne, niedymigce posiadajgce
odpowiednie certyfikaty i atesty o dopuszczeniu do uzytkowania w ztobku.
Przewidziano szafki pojedyncze dla kazdego dziecka. Szafki wyposazone w
tawke przed szafkg (wyposazenie realizowane osobno).

3.6 Wyzywienie

Dzieci przebywajgce w ztobku bedg korzystaé z 4 positkdbw dziennie tj. Sniadan,
obiaddéw i podwieczorkdw oraz kolacji przygotowywanych w istniejgcej kuchni.
Personel ztobka bedzie spozywat w istniejgcym pomieszczeniu socjalnym/
jadalni przystosowanym do spozywania positkow.

3.7 Odpadki konsumpcyjne
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Bedg trafiaty do zmywali zlokalizowanej na pietrze budynku, gdzie bedag
rozdrabniane bedg za pomocg rozdrabniacza odpadéw zainstalowanego w
zlewozmywaku.

3.8 Sanitariaty dla dzieci (wyposazenie dostarczy¢)

Przewidziano dwie miski ustepowe dla dzieci. Miski zawieszone na wysokosci
26cm, miski podwieszane na stelazu ze sptuczkg do zabudowy. Przycisk
ptukania na niskim poziomie max. 50 - 60cm.

Umywalki owalne zawieszone na wysokosci 50cm wyposazone w baterie z
mieszaczem.

t azienki wyposazy¢ w: lustra, metalowe pojemniki na mydto, metalowe pojemniki
na papier toaletowy, reczniki papierowe, metalowy kosz (wiekszy ze wzgledu na
pieluchy), - Wykonawca dostarczy.

tazienka musi by¢ wyposazona w gteboki brodzik (30 cm) 80x80 z ruchomag
wylewkg oraz przewijak (szafke) z szufladkami ponizej oraz zmywalnym
materacem (wyposazenie realizowane osobno).

Sanitariaty sg wentylowane grawitacyjnie (na pietrze) i mechanicznie za pomocg
projektowanych wentylatoréw sciennych/ sufitowych (nalezy wykonac otwory w
Scianie). Wentylatory potgczy¢ z tgcznikiem umieszczonym na scianie obok
tagcznika do swiatta, dodatkowo wentylatory musza posiadac czujnik wilgoci oraz
zegar umozliwiajgcy ustawienie dtugosci funkcjonowania wentylatora.
Projektowany wentylator mechaniczny o mocy 17W, wydajnosci

150m3/h, gtodnos¢ max 40dBA- 3m. Wentylator z wytgcznikiem czasowy

oraz higrostatem.

Sciany na catg wysoko$é zabezpieczone wyktadzing winylowg (kolor wg.
projektu kolorystyki). Podtogi wyktadzing winylowg antyposlizgowg (kolor wg.
projektu kolorystyki).

3.9 Sanitariaty dla opiekunéw (wyposazenie dostarczyc)

Przewidziano toalete z jedng miskg ustepowg zawieszang na stelazu
podtynkowym, bezkotniezowg, poprzedzong przedsionkiem, w ktorym
zainstalowano umywalke. Wejscie do toalety przewidziano ze spocznika.

Sciany na petng wysoko$é pomieszczania zabezpieczone wyktadzing zmywalng
(kolor bezowy). Podtogi wyktadzing willowg antyposlizgowag kolor ciemny biez.
Wentylacja mechaniczna. Wentylacja mechaniczna - projektowany wentylator
mechaniczny o mocy 17W, wydajnosci 150m3/h, gtosnos¢ max 40dBA- 3m.
Wentylator z wytgcznikiem czasowy oraz higrostatem.

3.10 Grzejniki

Grzejniki istniejgce w wigkszosci istniejgce zeberkowe, w niektdrych miejscach
(sanitariaty) nowe panelowe. Wszystkie grzejniki nalezy zabezpieczy¢ ptytami
wykonanymi z ptyty mdf w kolorze biatym.
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3.11 Projektowane wyposazenie

a.

Szatnia dzieci (wyposazenie realizowane osobno).

- 15 szafek na odziez (wykonana z ptyty meblowej) wyposazone w tawke
- przewijak dla dzieci stojgcy z poteczkami i zmywalnym materacem

Sanitariaty (dostarczy¢)

- 2 miski ustepowe dla dzieci, zawieszane h=26 ze sptuczkami podtynkowymi
- 2 umywalki dla dzieci, zwieszone na niskim poziomie (50cm)

Sala zaje¢ dydaktycznych/jadalnia/sala zabaw/ sypialnia 1.4 1.3
(wyposazenie realizowane osobno).

- 3 stoliki sze$cioosobowe 1200x800mm z regulowanymi n6zkami

- 18 krzesetek w rozmiarach z regulowanymi nézkami

- lezaki sktadowane na atestowanym i przeznaczonym do tego stojaku

- szafa na posciel z przegrodkami dla 15 kompletéw, zamykana drzwiczkami

- 3 szafki I=80 wyposazone w potki na zabawki oraz plastikowe szufladki

- 3 szafki =80 z pétkami i zamykane drzwiczkami

- dywan 4x4m — z atestem, certyfikatami, dopuszczony do stosowania w
ztobku

Podtoge w sypialni wykonczong panelami pozostawi¢ bez zmiany.
Podtogi w sali dziennej wykonczy¢ wyktadzing winylowg kolor zielony.

. Szatnia opiekunéw pom. Nr 1.7 (wyposazenie realizowane osobno).

- szafki dla personelu, zamykane
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e. Pralnia/ suszarnia
- pralka z opcjg suszenia (dostarczy¢, zamontowac)
- szafki zamykane (2x60) na posciel/ reczniki oraz srodki czystosSci
(wyposazenie realizowane osobno).

3.12 Sanitariat dla os6b nieptetnosprawych
Wyposazenie dostarczyc:

Wyposazony w:

- umywalke dla os6b niepetnosprawnych

- dwa uchylne pochwyty umywalkowe

- miska ustepowa dla osob niepetnosprawnych [=70

- dwa uchylne pochwyty z obu stron miski WC

- stelaz ze sptuczkg do zawieszania miski ustepowe]

- tazienke wyposazy¢ w pojemniki metalowe na mydto, papier, reczniki

Dodatkowo pomieszczenia przedszkola powinny spetnia¢ zastepujgce warunki:

- podfoga oraz sciany pomieszczen higieniczno — sanitarnych powinny by¢
pokryte materiatami zmywalnymi, nienasigkliwymi i odpornymi na dziatanie
wilgoci oraz materiatami nietoksycznymi i odpornymi na dziatanie Srodkow
dezynfekujgcych

- W pomieszczeniach jest zapewniona temperatura co najmniej 20°C

- W urzgdzeniach sanitarnych jest zapewniona centralna regulacja mieszania
cieptej wody

- temperatura cieptej wody doprowadzonej do urzgdzen sanitarnych wynosi od
35 do 40°C

- posciel i lezaki sg wyraznie oznakowane w sposob umozliwiajgcy identyfikacje
dziecka, ktére z nich korzysta oraz odpowiednio przechowywane

- wszystkie stoliki i krzesta dla dzieci dostosowane sg do zasad ergonomii

- wyposazenie przedszkola posiada atesty lub certyfikaty

- zabawki spetniajg wymagania bezpieczenstwa i higieny oraz posiadajg
oznakowanie CE

- W pomieszczeniach jest zapewnione oswietlenie o parametrach zgodnych z
Polskg Normag

- apteczki w lokalu sg wyposazone w podstawowe srodki opatrunkowe
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4. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

» Przeznaczenie obiektu — bud. o funkcji ustugowej (ustugi edukacji)

» Wysokosc¢: 2 kondygnacije — budynek niski

= Warunki usytuowania: wolnostojgcy bez Dbliskiego sgsiedztwa innych
budynkow.

» Kategoria zagrozenia ludzi: ZL II.

» Klasa odpornosci pozarowej: C

» Zagrozenie wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznej: nie
wystepuje.

» Urzgdzenia pozarowe: klapa oddymiajgca klatki schodowe, hydranty, gasnice

» Dojazd pozarowy: droga dojazdowa do posesji (ul. Wtoscianskiej)

Dla projektowanego lokalu przyjmuje sie kategorie zagrozenia ludzi ZLII.
Lokal objety opracowaniem (przebudowywane pomieszczenia) znajduje sie na
pierwszym pietrze budynku.

W projektowanej sali na pierwszym pietrze bedzie sie znajdowaé tgcznie 15
dzieci w wieku ztobkowym

4.1 Drzwi

Drzwi z sal dla dzieci otwierajg sie na zewnagtrz. Po otwarciu drzwi z sal dla
dzieci, zapewniona bedzie mozliwos¢ zablokowania ich w pozycji otwarte;j.
Szerokos¢ drzwi do wszystkich pomieszczen wynosi w sSwietle 90cm.

Szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej: drzwi wewnetrzne istniejgce na klatke
schodowg o sz= 138cm oraz projektowane drzwi wejsciowe do lokalu Dz1
wynosi w swietle 120cm. Sg to drzwi dwuskrzydtowe, niesymetryczne.

4.2 Dlugos¢ drogi ewakuacyjnej

Dopuszczalna dtugosc¢ dojscia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji
wynosi 10m, przy dwéch dojsciach: 40m.

W pomieszczeniach objetych opracowaniem przewiduje sie gtébwng droge
ewakuacyjng poprzez wydzielong klatke schodowg i wyjScie ewakuacyjne z
lokalu oraz alternatywng droge ewakuacyjng poprzez korytarz wzdtuz kuchni i
wyjscie gtbwne na dziedziniec.

4.3 Oswietlenie ewakuacyjne

Na korytarzu przewiduje sie oswietlenie ewakuacyjne. Diugos¢ gtdwnego dojscia
ewakuacyjnego w projektowanym lokalu wynosi 10m.
Nowa sala wchodzi w sktad istniejgcej strefy pozarowe;j.

4.3 Klatka schodowa
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Budynek posiada wydzielong klatke schodowg ktéra zamknieta jest drzwiami
EI30, oraz posiada urzadzenia oddymiajgce.

Szeroko$¢ biegu schoddw wynosi 146cm, gtebokos¢ spocznika 136cm.
Wysokos¢ stopni rézni sie od 17cm do 19cm.

4.4 Ognioodpornos¢ przegord

Istniejgce sciany lokalu wykonane sg z cegty petnej ceramicznej majg klase
odpornosci ogniowej EI120.

4.5 Wymagania p.poz
W lokalu nalezy zastosowac:

- Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 luksa (w miejscu usytuowania
gasnicy oswietlenie powinno mie¢ natezenie 5 luksow). Czas $Swiecenia
oSwietlenia ewakuacyjnego - minimum 1 godzina.

- Oswietlony znak wskazujgcy usytuowanie wyjscia ewakuacyjnego.

- Gasnice proszkowa typu ABC — masa srodka gasniczego min. 4kg

Gasnica zlokalizowana bedzie w nowej szafce hydrantowej typu Slim, kolor biaty.

W lokalu projektuje sie wykonczenie podtogi z wyktadziny winylowej. Wykfadzina
musi by¢ przynajmniej trudnozapalna i nie moze by¢ intensywnie dymigca.

Lokal jest obstugiwany przez istniejgcy w budynku przeciwpozarowy wytgcznik
pradu.

Materiaty wykonczeniowe $cian muszg by¢ przynajmniej trudnozapalne.
Materiaty uzyte na suficie muszg by¢ niezapalne lub niepalne, nie moga by¢
kapigce oraz nie mogg odpadac pod wptywem ognia.

State elementy wyposazenia powinny by¢ wykonane z materiatow
trudnozapalnych.

Schody wyposazy¢ w porecz po obu stronach biegu. Porecz mocowana zgodnie
w przepisami na wysokosci 90cm. Dodatkowo mozna zamocowac druga porecz
na wysokosci 70cm (dla dzieci).

Wiasciciela lokalu oraz jego uzytkownikdw obowigzuje zapoznanie sie z
obiektowg instrukcjg bezpieczenstwa pozarowego.
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5. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja polegajgca na przebudowie wybranych pomieszczen nie stwarza
zagrozenia dla uzytkownikow i otoczenia.

Prace remontowe nalezy wykonywac zgodnie z projektem, przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami oraz bezpieczenstwa i higieny pracy, majac
szczegolnie na uwadze zasady bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawarte w
przepisach wydanych na podstawie art. 23a Prawa budowlanego.

Dla projektowanego zakresu robot na podstawie rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr.120, poz. 1126) nie ma
obowigzku sporzadzania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Opracowanie opisu:

mgr inz. arch. Dominika Jackowski
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