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OPIS TECHNICZNY

do Projektu Wykonawczego wewnetrznych instalacji wod.-kan. dla PRZEBUDOWY POMIESZCZEN
Zt OBKA, Ztobek nr 3, ul. WtoScianskiej 3, Szczecin

1. DANE OGOLNE

1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

= Zzlecenie inwestora,

= podktady architektoniczne,

= obowigzujgce normy i przepisy,
= katalogi techniczne.

= Audyt energetyczny.

1.3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznej instalacji wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej, wody cyrkulacyjnej, kanalizacyjnej dla PRZEBUDOWY POMIESZCZEN Zt OBKA,
Ztobek nr 3, ul. Wiosciariskiej 3, Szczecin.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:
o projekt wykonawczy wody zimnej, c.w.u i cyrkulacyjnej,

o projekt wykonawczy instalacji kanalizacji sanitarnej,

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN
2.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ | CIEPLEJ WODY UZYTKOWEJ

PN-84/B-01701 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz z zmiang PN-B-01706:1992/Az1:1999
PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Przewody poziome na parterze prowadzone pod stropem oraz pion wyprowadzony na pietro projektuje
sie z rur stalowych ocynkowanych, instalacyjnych ze szwem wg. PN-74/H-74200.

Rozprowadzenie instalacje wody zimnej i cieptej zaprojektowano z przewoddéw PEX-c. Przewody
nalezy izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej z powierzchniowg warstwg ze wzmocnionego polietylenu o
grubosci 0,05mm koloru czerwonego. Przewody uktadane bedg w bruzdach Sciennych.

Wszystkie rurociggi poziome oraz piony instalacji zaizolowaé termicznie otuling wykonang ze
sztywnej pianki poliuretanowej o wspétczynniku przewodzenia ciepta przy Sredniej temperaturze +40° C
réownym 0,035 W/mK w ptaszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z
rozporzgdzeniem w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki ich usytuowanie i
z PN-85/B-02421. Dopuszcza sie zastosowania innej izolacji pod warunkiem spefnienia wymagan
technicznych.

Grubos&¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -2<ti<+12:




Srednica rury Gr izolacji(mm)

<22 30
25- 35 30
35-700 = Srednicy

wewnetrznej rury

Grubo$¢ izolacji przewodow c.o. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej ti< -2:

Srednica rury Gr izolacji(mm)
<20 50
25 50
32 50
40 50
50 55
65 60

Armatura czerpalna typowa, standardowa produkcji krajowej. Instalacje nalezy wykonac¢ zgodnie
z wytycznymi producenta rur.
Projektowane przybory:

umywalka junior 3 szt.
umywalka 2 szt.
miski ustepowa na stelazu junior 2 szt.
miski ustepowa na stelazu 3 szt.
natrysk 1 szt.
zawory do weza 1 szt.

Préba szczelno$ci instalacji powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi
w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”. Przed przystapieniem
do préby cisnieniowej nalezy odtgczyé wszystkie elementy i armature, ktére przy ci$nieniu wyzszym
od ci$nienia pracy mogtyby zaktéci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Do instalacji w miejscu najwyzszego
ci$nienia nalezy przytagczy¢ manometr o odpowiednim zakresie pomiarowym z doktadnos$cig do 0,1bar.
Po napetnieniu instalacji nalezy jg doktadnie odpowietrzy¢. Prébe szczelnoSci przeprowadza sie jako prébe
wstepng oraz probe gtéwng.

Podczas préby wstepnej nalezy poddacé instalacje dziataniu cisnienia prébnego réwnego 1,5-krotnej
wartosci najwyzszego mozliwego ci$nienia roboczego dla instalacji. Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy
trzykrotnie podnosi¢ do pierwotnej warto$ci w odstepie 10 minut. Po dalszych 30 minutach préby ci$nienie
nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,6 bar. Uwaga: ze wzgledu na duze wahania ci$nienia, powstajagce w
wyniku zmiany temperatury, nalezy podczas proby utrzymywaé statg temperature medium prébnego.
Zmiana temperatury o 10°C prowadzi do odchylenia ci$nienia w zakresie od 0,5 do 0,1 bar.

Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy przeprowadzi¢ 120-minutowg probe gtowng. W tym czasie
ci$nienie prébne pozostate po prébie wstepnej nie moze obnizy¢ sie wiecej niz 0,2 bar. W przypadku
wystapienia jakichkolwiek przeciekéw podczas przeprowadzania proby szczelnosci, nalezy je usungé

i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.



2.2, INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Poziomy kanalizacji sanitarnej nalezy prowadzi¢ pod stropem piwnicy, podej$cia do przyboréw po

Scianach i w bruzdach Sciennych. PrzejScia przez Sciany przewodoéw kanalizacyjnych nalezy wykona¢ w

tulejach ochronnych.

Pion kanalizacyjny wyprowadzi¢ ponad dach i zakoriczonym rurg wywiewng wentylacyjng @110/160

umieszczong minimum 0,5 m nad pofacig dachu. Przewody odpfywowe z poszczegoélnych przyboréw

sanitarnych tgczy¢ za pomocg ksztattek PVC, z zachowaniem minimalnych spadkéw nie mnigjszych niz 2%.

Do wykonania instalacji kanalizacji sanitarnej zastosowac rury z PVC:
dla instalacji wnetrzowych — rury i ksztattki oraz elementy wyposazenia z PVC (kolor popielaty).
Wszystkie przewody przechodzgce przez przegrody oddzielenia p.-poz. zabezpieczy¢ masami:

dla przegréd budowlanych o odporno$ci ogniowej 120minut - masami o EI120,

dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60minut - masami o EI60.

Catosc¢ robdét wykonac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —

montazowych” tom Il ,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

3. UWAGI KONCOWE

Catos¢ prac nalezy wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot

Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi producentéw.

Catosc robot nalezy wykonac zgodnie z :

"Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych Czes$¢ Il - Instalacje

Sanitarne i Przemystowe”,

Sztukg budowlanag,

Materiaty zastosowane do budowy powinny mie¢ dopuszczenia do stosowania w budownictwie (znak

B lub CE)

Przy uktadaniu rur z tworzyw sztucznych nalezy przestrzega¢ wytycznych technologicznych

producenta rur i ksztaftek, prace montazowe mogg prowadzi¢ wykonawcy uprawnieni

do wykonania instalacji w technologii okre$lonej w projekcie.

Montaz instalacji, i urzgdzen powinien by¢ wykonany zgodnie z obowigzujgcymi normami

i przepisami bhp i p.poz. , aktualnymi warunkami technicznymi i instrukcjami montazu producenta.

Prowadzgcy roboty obowigzany jest opracowac ,plan bioz” (bezpieczenstwa i ochrony zdrowia)

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. (D.U. z dnia 10 lipca

2003r.) oraz z dnia 6 lutego 2003 r. (D.U. z dnia 19 marca 2003r.)

Szczegdinie nalezy uwzglednic roboty: spawalnicze, zgrzewanie, malarskie,

montaz ciezkich urzgdzen prefabrykowanych, roboty na wysokosci powyzej 5m, roboty ziemne.
Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robét Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm

i przepiséw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi

producentéw.



Czes$¢ opisowa i rysunkowa dokumentacji stanowi wzajemnie uzupetniajagcg sie catosé.
W przypadku watpliwosci co do zawartych rozwigzan projektowych wykonawca zobowigzany jest
do ich wyjasnienia z projektantem.

Obowigzkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wymaganych, aktualnych atestow
(dopuszczen, certyfikatow) wszystkich zastosowanych materiatéw i urzagdzen. Wszelkie urzadzenia
oraz narzedzia musza byé oznaczone znakiem bezpieczenistwa, a w stosunku do urzadzen, ktoére nie
podlegaja obowigzkowi zgfaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym
zZnakiem, wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ odpowiednig deklaracje dostawcy, zgodnosSci
tych wyrobéw z normami wprowadzonymi do obowigzkowego stosowania oraz wymaganiami

okreslonymi wiasciwymi przepisami.

Projektant : mgr inz. Mariusz Carfo
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ZAtACZNIK NR 2
POLSKA

I Z B A

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-QL8-XZ7-1J3 *

Pan Mariusz Wojciech CARLO o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0177/11 adres
zamieszkania ul. Krasinskiego 78/9, 71-443 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od
2016-07-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-06-
14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego
certyfikatu sg réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



ZAtACZNIK NR 3
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! BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

OKK-0054-0029/12 Szczecin, /1 grudnia 2012 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Jakub Lukasz Gluchowski .
urodzony dnia 10 wrzeénia 1980 r. w Szczecinie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0222/POOS/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazqyyy_ch, wodociggowych i kanalizacyjnych
do projektowania bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do projektowania
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, z doborem whaéciwych urzadzert w projekcie budowla-
nym, zgodnie z § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
.28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.
2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5 oraz art. 13 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objetym nadana specjalnoicig, stanowia rowniez
podstawe do:
1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.




Uzasadnienie

W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje sie od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie
14 dni od daty jej dorgczenia.

mgr inz. Mieczystaw Ol‘tarzt?%i
Przewodniczacy OKK

mgr inz.|Andrzej Gatkiewicz
- Z-caPrzewodniczacego O

| / /
_} N i/”\ “

prof. dr hab. inz. Wladystaw Szaflik

Cztonek OKK\|

\

““\3

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Fukasz Gtuchowski
ul. Grochowa 12/9
71-741 Szczecin
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okrggowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB — aa

L




ZAtACZNIK NR 4

POLSKA
I Z B A

INZYMIERO W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-A42-R3P-XIT *

Pan Jakub tukasz GEUCHOWSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IS/0079/09 adres
zamieszkania ul. Niemcewicza 16c¢/7, 71-520 SZCZECIN jest cztonkiem
Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od
2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-
07 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wazinego kwalifikowanego
certyfikatu sa réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)



