pion K1 wyprowadzi¢ ponad dach i zakofczy¢ wywiewka

PVC@T75,=2%

istniejgce piony zdemontowac do poziomu wigczenia w piwnicy

cyr18x2,5

PRACOWNIA JACKOWSKISTUDIO ZASTRZEGA PRAWA AUTORSKIE
ZGODNIE Z USTAWA O PRAWIE AUTORSKIM | PRAWACH POKREWNYCH
Z DNIA 04.02.1994 (Dziennik Ustaw nr 24 poz. 83 z dnia 23.02.1994).
WYKORZYSTYWANIE | KOPIOWANIE TEGO PROJEKTU ORAZ
WPROWADZANIE ZMIAN W PROJEKCIE BEZ WIEDZY | ZGODY AUTORA
JEST ZABRONIONE.

UWAGI:
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT BUDOWLANYCH, WYKONAWCA
JEST ZOBOWIAZANY DO SPRAWDZENIA WYMIAROW W NATURZE.

W PRZYPADKU JAKICHKOLWIEK ROZBIEZNOSCI | ROZNIC MIEDZY
PROJEKTEM A STANEM ISTNIEJACYM NALEZY POINFORMOWAC
ARCHITEKTA PROWADZACEGO PROJEKT.

W SPRAWACH NIE OKRESLONYCH DOKUMENTACJA OBOWIAZUJA:

- PRAWO BUDOWLANE

- WARUNKI TECHNICZNE JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI
1 ICH USYTUOWANIE

- WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANO - REMONTOWYCH (WG. MB i ITB)

- WYTYCZNE, INSTRUKCJE, SWIADECTWA DOPUSZCZENIA,
ATESTY ITB, WARUNKI TECHNICZNE PRODUCENTOW

OZNACZENIA
PRZEWOD WODY ZIMNEJ

—+—.—-— PRZEWOD WODY CIEPLEJ

||||| PRZEWOD CYRKULACJI

PVC@110 PRZEWOD KAN. SANITARNEJ
< (prowadzony po $cianach i w bruzdach $ciennych)

i=2,0
2 BATERIA CZERPNA
ZAWOR KULOWY

@ OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU WODY
@ OZNACZENIE PROJEKTOWANEGO PIONU KAN.

R

UWAGA
Na etapie wykonawstwa nalezy sprawdzi¢ czy istniejgca instalacja c.w.u.
wyposazona jest w zawor mieszajacy. Jezeli nie, nalezy go zamontowac.

JackowskiStudio

PROJEKT:

PRZEBUDOWA POMIESZCZEN Zt OBKA
Ztobek nr 3, ul. Wtoscianskiej 3, Szczecin

71-043 Szczecin 518 60 80 66
ul. Kazimierska 2A/2 505 42 48 65

info@jackowskistudio.com
www.jackowskistudio.com

INWESTOR:

Gmina Miasto Szczecin, pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

TYTUL RYSUNKU:

Rzut pietra - instalacje wod.-kan.

NR RYSUNKU: ZMIANA:

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIEN: PODPIS: DATA:

mgr inz. ZAP/0106/ 4

MARIUSZ CARLO PWOS/11 KWIECIEN 2017 m N
mgr inz. ZAP/0222/ SKALA ‘_ . N’r.lv

JAKUB GLUCHOWSKI | POOS/12 .




