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A. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Przedmiot opracowania:
Dokumentacja techniczna —projekt budowlany, zawierajacy elementy wykonawcze, dla
nastepujgcego zadania: ,Remont wraz z korekta funkcji i wyposazenia wybranych pomieszczen
ztobka miejskiego nr 7”.

1.2.L okalizacja:
70-452 Szczecin, ul. Podhalariska 1-3.

1.3.Inwestor:
Zespot Ztobkow Miejskich.
70-430 Szczecin, ul. Slaska 54/LU.

1.4.Materialy wyjSciowe do projektowania:
- zlecenie Zamawiajgcego;
- wizja lokalna;
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia dokonane miedzy Jednostka Projektowania a Zamawiajgcym;

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

2.1.0pis stanu istniejaceqo.
Ztobek Miejski nr 7 stanowi wbudowany lokal ZL 1l w budynku mieszkalnym ZL IIl -Sredniowysokim.

Do ztobka prowadzi 6 niezaleznych wejs¢: jedno prowadzi bezposrednio do pomieszczen dla grupy
[ll, a drugie do pomieszczen grupy Il. Obydwie te grupy usytuowane sg na parterze budynku. Trzecie
wejscie prowadzi do pomieszczen administracyjnych i kuchni, usytowanych na parterze i pietrze.
Wejscie czwarte prowadzi do pomieszczen grupy |, usytuowanych na pietrze.

Wejscia: piate i szdste usytuowane sg na l.pietrze i prowadzg do zespoléw pomieszczen na tej
kondygnaciji usytuowanych. Do tych wejs¢ prowadza biegi schodéw zewnetrznych.

Kuchnia posiada potgczenie z 1.pietrem za pomocg windy towarowej.

2.2. Opis zakresu inwestycji.
Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie remont czesci pomieszczen w zakresie robét budowlanych,
instalacji sanitarnych, oraz elektrycznych. Objete nig bedzie wiekszo$¢ pomieszczen grupy Il i lll.
Przebudowa pomieszczen grupy | jest przedmiotem odrebnego zadania inwestycyjnego.

Po remoncie, w ramach inwestycji zaplanowano czesciowg wymiane i uzupetienie wyposazenia
pomieszczen objetych zakresem zadania.

2.3. Uklad funkcjonalny pomieszczen grupy |l.
Pomieszczenia grupy Il ustuowane sa na parterze budynku. Do zespotu pomieszczen prowadzi
niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Bezposrednio za wejsciem poprzez wiatrotap (pom. 1.33)
wchodzi sie do szatni dzieci (pom. 1.32) a stad do Przestrzeni Pobytu Dzieci (pom. 1.B).

Przestrzen Pobytu Dzieci (pom.1.B), sklada sie ze stref: I, Il i Il powstalych z potgczenia
odrebnych pomieszczen. Czes¢ strefy | i cata strefa Il, to przestrzen zabawowa z miejscem na
roztozenie t6zeczek na czas snu dzieci, a pozostata powierzchnia stanowi przestrzen ze stolikami
(zajecia manualne, c¢wiczenia plastyczne, spozywanie positkdw). Ze strefy | dostepny jest
magazynek podreczny (pom.1.31) —na skladowanie t6zeczek dla dzieci wraz z kompletami
poscieli. Sanitariat dzieci (pom. 1.27) dostepny jest ze stref | i Il. Z pomieszczenia sanitariatu jest
wejscie do WC personelu (pom. 1.28).

Ze strefy Il jest przejscie do zmywalni (pom. 1.22), a ze strefy lll na zewnatrz budynku przez
wiatrotap (pom.1.25). Ze strefy Il i Zmywalni jest przejScie na gtdwny korytarz komunikacyjny
(pom. 1.13). Korytarz wewnetrzny posiada potaczenie z kuchnig, czescig biurowa, pozostatymi
grupami i umozliwia przejscie do szatni personelu na sgsiedniej kondygnacii.

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng, ich wysokosé wynosi ok.2,7m.

2.4. Uklad funkcjonalny pomieszczen grupy lll.
Pomieszczenia grupy Il ustuowane sg na parterze budynku. Do zespotu pomieszczen prowadzi
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niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Bezposrednio za wejsciem poprzez wiatrotap (pom. 1.01)
wchodzi sie do szatni dzieci (pom. 1.02) a stad do Przestrzeni Pobytu Dzieci (pom. 1.A).

Przestrzenn Pobytu Dzieci (pom.1.A), sklada sie ze stref: I, Il i Ill powstalych z potgczenia
odrebnych pomieszczen. Czes¢ strefy | i cata strefa Il, to przestrzen zabawowa z miejscem na
roztozenie t6zeczek na czas snu dzieci, a pozostata powierzchnia stanowi przestrzen ze stolikami
(zajecia manualne, c¢wiczenia plastyczne, spozywanie positkéw). Ze strefy | dostepny jest
magazynek podreczny (pom.1.03) —na skladowanie t6zeczek dla dzieci wraz z kompletami
poscieli. Sanitariat dzieci (pom. 1.06) dostepny jest ze stref | i Il. Z pomieszczenia sanitariatu jest
wejscie do WC personelu (pom. 1.07).

Ze strefy Il jest przejscie do zmywalni (pom. 1.12), a ze strefy Il na zewnatrz budynku przez
wiatrotap (pom.1.10). Ze strefy Il i Zmywalni jest przejscie na gtowny korytarz komunikacyjny
(pom. 1.13). Korytarz wewnetrzny posiada potaczenie z kuchniag, czescig biurowa, pozostatymi

grupami i umozliwia przejscie do szatni personelu na sgsiedniej kondygnacji.

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjna, ich wysokosé wynosi ok.2,7m.

2.5. Zestawienie powierzchni pomieszczen.

Nr [ Pomieszczenie Posadzka | Powierzchnia Uwagi dotyczace remontu
PARTER wg opisu poszczeg6lnych pomieszczen
1A Przestrzen pobytu PCV 66.9 m? nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, nowa posadzka,
' dzieci (strefa ) ! inst. c.0., naprawa tynku, malowanie, howe wyposazenie
1A Przestrzen pobytu istnieiaca 48 4 m?2 nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, naprawa tynku,
' dzieci (strefa I1) 1a ’ malowanie, nowe wyposazenie
1.A g;f:;tzgﬁzfgﬂﬁyu istniejgca 20,9 m? nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
1.01 | Wiatrotap istniejgca 6,1 m nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
1.02 | Szatnia dzieci istniejgca 18,2 m? nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
2 nawietrzaki w oknach, nowa posadzka, inst. c.o., haprawa
1.03 | Magazynek podreczny PCV 62m tynku, malowanie, nowe wyposazenie
1.06 | Sanitariat dzieci istniejaca 21,9m? nawietrzaki w oknach
1.07 | WC personelu istniejaca 1,6 m? poza zakresem
1.10 | Wiatrotap istniejgca 5,7 m? nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
1.12 | Zmywalnia istniejgca 7,5m? inst. elektryczna, naprawa tynku, czeSciowe malowanie
1.13 | Gtéwny korytarz kom. | istniejgca 28,3 m? inst. elektryczna, naprawa tynku, czesSciowe malowanie
1.14 | Hol - Wozkownia istniejgca 25,3 m? poza zakresem
1.15 |WC istniejaca 3,0m? poza zakresem
1.16 | Pokéj biurowy istniejgca | 10,1 m? poza zakresem
1.17 | Pokéj biurowy istniejgca | 13,3 m? poza zakresem
1.18 | WC personelu istniejaca 4,4 m? poza zakresem
1.19 | Kuchnia istniejaca 27.1m? inst. elektryczna, naprawa tynku, czesciowe malowanie
1.20 | Magazynek istniejgca 3,6 m poza zakresem
1.21 | Magazynek istniejaca 2,1m? inst. elektryczna, naprawa tynku, czesciowe malowanie
gazy 18
1.22 | Zmywalnia istniejaca 7.4 m? inst. elektryczna, naprawa tynku, czesciowe malowanie
1.25 | Wiatrota istniejaca 5,7m’ nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
p 18
1.27 | Sanitariat dzieci istniejgca 21,9 m? nawietrzaki w oknach
1.28 | WC personelu istniejgca 1,5 m? poza zakresem
2 nawietrzaki w oknach, nowa posadzka, inst. c.o., haprawa
1.31 | Magazynek podreczny PCV 6.2m tynku, malowanie, nowe wyposazenie
1.32 | Szatnia dzieci istniejaca 18,5m? nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
18
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1.33 | Wiatrotap istniejgca 5,8 m nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie
1.34 | Hol istniejaca | 25,3 m” poza zakresem
1.35 |WC istniejgca 3,0m? poza zakresem

1B Przestrzen pobytu

2
dzieci (strefa I) PCV 66,7 m

nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, nowa posadzka,
inst. c.0., naprawa tynku, malowanie, nowe wyposazenie

1B Przestrzen pobytu

. .. 2
dzieci (strefa 1) Istniejaca 48,7m

nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, naprawa tynku,
malowanie, nhowe wyposazenie

1B Przestrzen pobytu

. .. 2
dzieci (strefa Il1) Istniejaca 20.9m

nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposazenie

RAZEM: | 552,2m?

1. PIETRO

poza zakresem

RAZEM: | 464,6 m?

2.6. Dane liczbowe.

Powierzchnia uzytkowa kondygnaciji 1.PIETRA ztobka - 464,6 m?
Powierzchnia uzytkowa kondygnacji PARTERU Ziobka- 552,2 m?

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU
KUBATURA BUDYNKU

- 730,3m?
- ca5000,0 m*

3. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWYCH.

a). Technologia robét.

Wszystkie prace beda realizowane w technologii tradycyjnej.

b). Uktad projektowanych warstw posadzkowych.

al NOWA POSADZKA Z WYKLADZINY PCV

wywinieta na $ciany na wysokos¢ ok. 10cm
Cechy posadzki:

- klasa trudnozapalnosci —Bfl-s1 lub Cfl-s1
- klasa uzywalnosci: 33

Wyktadzina z PCV, heterogeniczna, akustyczna, o wzorze niekierunkowym, spawana i

- antyposlizgowo$¢: DS —wg normy PN-EN 13893
- klasa $cieralnoséi —AC5 —wg normy EN 13329

Masa samopoziomujgca 0,5cm
Warstwa dociskowa -wylewka cementowa

(zbrojona siatkg, o0 oczkach 15 x 15cm z pretéw @6mm, oddylatowana od $cian paskami 4,0cm
styropianu —tzw. ,ptywajaca podioga”)

Styropian posadzkowy twardy EPS 100 3cm

Bitumiczna masa uszczelniajaca

Plyta stropowa po usunieciu istniejacych warstw posadzkowych

UWAGA! Nalezy dostosowacé wysokos¢ warstw tak, aby uzyska¢ jeden poziom nowych posadzek z

istniejgcymi.

Wyktadzina PCV winna by¢ dopasowana (materialowo, oraz starannoscig obrobki) do istniejacych
wyktadzin przewidzianych do pozostawienia w sasiednich pomieszczeniach, w celu wykonania tzw.
.Spawania” (fgczenia) stykéw wyktadzin. Przy usuwaniu istniejacych warstw posadzkowych nalezy
zachowac starannosc i ostroznosé aby nie zniszczy¢ warstw pod posadzkami przewidywanymi do

pozostawienia.

c) Wykonanie obuddéw instalaciji.

W celu przykrycia instalacji biegnacych przy Scianach, nalezy wykona¢ obudowy z piyt gipso-
kartonowych na ruszcie stalowym, systemowym, typu DFH1RI —zgodnie z normg PN-EN-520.
Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowac, zapewniajgc dostep rewizyjny do
urzadzen podlegajacych okresowej konserwaciji, kontroli lub wymianie. W miejscu istniejgcych obudéw
dokonac¢ ich remontu, badz catkowitej wymianie, oraz zatozy¢ systemowsg izolacje na przewody (wg

opracowania branzowego).
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a) Szczeqdly wykoriczenia powierzchni $cian i sufitdw:

- Tynk istniejacy do czesciowego skucia w miejscach, gdzie to okaze sie niezbedne ze wzgledu na
stan techniczny, reszta do sprawdzenia i remontu. Na powierzchniach przeznaczonych pod
malowanie, dokonac¢ ich przygotowania z poszpachlowaniem nierownosci.

- W miejscach ubytkéw tynku po usuwanych starych oktadzinach sciennych, lub koniecznych
rozkuciach ze wzgledu na prace instalacyjne badz inne wynikajgce z wykonywanych prac, nalezy
wykonac tynk: cementowo —wapienny kl. IV (z przygotowaniem pod malowanie).

- Do malowania $cian uzywac farby akrylowej lub lateksowej —odpornej na zabrudzenia, plamienie i
tatwej do utrzymania w czystosci. W pomieszczeniach z oktadzing $cienng do wys. 2,05m —Sciany
powyzej malowac farbg emulsyjng w kolorze biatym.

- Do malowania sufitbw uzywac farby emulsyjnej w kolorze biatym.
g) Stolarka okienna i drzwiowa:

- Okna: Istniejgce okna z profili PCV w remontowanych pomieszczeniach, nalezy wyposazy¢ w
nawietrzaki umieszczone w ich gérnej czesci, dla doplywu powietrza z zewnatrz dla potrzeb
wentylaciji.

i).Wentylacja.
- Na wlotach do kanatéw wentylacyjnych zamontowa¢ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze
biatym.

- W oknach wykona¢ nawietrzaki (patrz: punkt dotyczacy stolarki okiennej)

4. OPIS PRAC REMONTOWYCH W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH.

4.1 Pomieszczenia nr: 1.01, nr 1.10, nr 1.25i nr 1.33 WIATROLAP, nr: 1.02 i nr 1.32 SZATNIA, oraz:
STREFY lll pomieszczen 1.Ai1.B (PRZESTRZENI POBYTU DZIECI):

Nalezy dokona¢ ewentualnych napraw i uzupetnienn powierzchni. We wlotach do kanatéw
wentylacyjnych osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

b) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

¢) posadzki:
Istniejgce posadzki do pozostawienia.

d) prace malarskie:
- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania

w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.
4.2 STREFA | pomieszczenia 1.A PRZESTRZENI POBYTU DZIECI:

a) prace przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe:

Istniejace przepierzenie (dzielagce pomieszczenie) -do usuniecia (wyburzenie-demontaz).

Nalezy dokona¢ usuniecia istniejgcych warstw posadzkowych, zachowujgc ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ przylegajacej posadzki w strefie Il, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do
pozostawienia).

Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi do demontazu. Nalezy
wykonac bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

Istniejgce drzwi w przejsciu do strefy Il —skrzydta drzwiowe do demontazu
¢) obudowy instalaciji:

Obudowy pionéw instalacji c.0. wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelazu
systemowym po zatozeniu systemowych izolacji na przewodu (wg opracowania branzowego).

d) tynki i oktadziny $cienne:
Nalezy dokona¢ uzupetnienia tynkéw po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych, oraz w
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rejonie styku ze zlikwidowanym wewnetrznym przepierzeniem.

Nalezy dokona¢ takze ewentualnych napraw i uzupetnien na pozostatych powierzchniach. We
wlotach do kanatdéw wentylacyjnych osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

€) posadzki:
Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykonczeniem nowg wyktadzing z PCV (kolor
wg czesci rysunkowej). Wyktadzina PCV winna by¢ dopasowana (materialowo, oraz starannoscig
obrobki) do istniejgcej wyktadziny w strefie |l, oraz Szatni, w celu wykonania tzw. ,spawania’
(faczenia) stykéw wyktadzin.

f) wyposazenie instalacyjne:
Nalezy zamontowac¢ nowe grzejniki c.0. pod oknami (wg opracowania branzowego).

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami oswietleniowymi (wg
opracowania branzowego)

g) prace malarskie:
- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania
w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.
4.3 STREFA | pomieszczen nr 1.B PRZESTRZENI POBYTU DZIECI:
a) prace przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe:
Istniejace przepierzenie (dzielace pomieszczenie) -do usuniecia (wyburzenie-demontaz).

Nalezy dokona¢ usuniecia istniejgcych warstw posadzkowych, zachowujgc ostroznosé aby nie
uszkodzi¢ przylegajacej posadzki w strefie Il, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do
pozostawienia).

Ze Scian skuc istniejgcg oktadzine z glazury.
Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi do demontazu. Nalezy
wykonac bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

Istniejgce drzwi w przejsciu do strefy Il —skrzydta drzwiowe do demontazu
¢) obudowy instalaciji:

Obudowy pionéw instalacji c.0. wykona¢ z plyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelazu
systemowym po zatozeniu systemowych izolacji na przewodu (wg opracowania branzowego).

d) tynki i oktadziny $cienne:

Nalezy dokona¢ uzupetnienia tynkéw po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych, oraz w
rejonie styku ze zlikwidowanym wewnetrznym przepierzeniem. W miejscach po skuciu istniejacej
glazury wykonac¢ nowe tynki.

Nalezy dokona¢ takze ewentualnych napraw i uzupetnienn na pozostatych powierzchniach. We
wlotach do kanatéw wentylacyjnych osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

€) posadzki:
Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykonczeniem nowg wyktadzing z PCV (kolor
wg czesci rysunkowej). Wyktadzina PCV winna by¢ dopasowana (materialowo, oraz starannoscig
obrébki) do istniejacej wykladziny w strefie 1l, oraz Szatni, w celu wykonania tzw. ,spawania’
(faczenia) stykow wyktadzin.

f) wyposazenie instalacyjne:
Nalezy zamontowac¢ nowe grzejniki c.0. pod oknami (wg opracowania branzowego).

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami o$wietleniowymi (wg
opracowania branzowego)

g) prace malarskie:

- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania
w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.

4.3 STREFA Il pomieszczen nr 1.A, oraz nr 1.B PRZESTRZENI POBYTU DZIECD):
a) stolarka drzwiowa i okienna:
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Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

Istniejace drzwi w przejsciu do strefy | i Il —skrzydta drzwiowe do demontazu. Pozostate drzwi: do
pozostawienia.

b) tynki:
Po wykuciu bruzd w Scianach, nalezy przeprowadzi¢ nowa instalacje elektryczna (zgodnie z
projektem branzowym) a nastepnie zamurowac i dokona¢ uzupetnienia tynku.

Nalezy dokona¢ takze ewentualnych napraw i uzupetnien na pozostatych powierzchniach. We
wlotach do kanatéw wentylacyjnych osadzi¢ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biatym.

¢) posadzki:

Istniejgca posadzka —-wyktadzina PCV, do pozostawienia. Nalezy dokona¢ tzw. ,spawania”
(potaczenia) z nowa wyktadzing w strefie 1.

d) prace malarskie:
- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania
w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.
4.4 Pomieszczenia nr 1.03 MAGAZYNEK PODRECZNY:
a) prace przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe:

Nalezy dokonac usuniecia istniejacych warstw posadzkowych, zachowujgc ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ przylegajacej posadzki w strefie Il, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do
pozostawienia).

Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi do demontazu. Nalezy
wykona¢ bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

¢) obudowy instalacji:

Obudowy instalacji c.0. wykona¢ z piyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelazu systemowym po
zalozeniu systemowych izolacji na przewody (wg opracowania branzowego).

d) tynki i oktadziny $cienne:

Nalezy dokona¢ uzupetnienia tynkdw po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych. Nalezy
dokonac¢ takze ewentualnych napraw i uzupetnien na pozostatych powierzchniach.

€) posadzki:
Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykonczeniem nowg wyktadzing z PCV (kolor
wg czesci rysunkowej).

f) wyposazenie instalacyjne:
Nalezy zamontowac nowy grzejnik c.0. pod oknem (wg opracowania branzowego).

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami o$wietleniowymi (wg
opracowania branzowego)

g) prace malarskie:
- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania
w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.
4.5 Pomieszczenia nr 1.31 MAGAZYNEK PODRECZNY:
a) prace przygotowawcze, demontazowe, wyburzeniowe:

Nalezy dokonac usuniecia istniejgcych warstw posadzkowych, zachowujac ostroznos¢ aby nie
uszkodzi¢ przylegajacej posadzki w strefie Il, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do
pozostawienia).

Ze Scian skuc istniejgcg oktadzine z glazury.

Istniejgca instalacja elektryczna wraz z oprawami oswietleniowymi do demontazu. Nalezy
wykonac bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
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dla potrzeb wentylaciji.

¢) obudowy instalacii:
Obudowy instalacji c.0. wykona¢ z ptyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelazu systemowym po
zalozeniu systemowych izolacji na przewody (wg opracowania branzowego).

d) tynki i oktadziny Scienne:
Nalezy dokonaé¢ uzupetienia tynkéw po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych. W
miejscach po skuciu istniejgcej glazury wykona¢ nowe tynki.
Nalezy dokona¢ takze ewentualnych napraw i uzupetnien na pozostatych powierzchniach.

€) posadzki:
Nalezy wykona¢ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykonczeniem nowa wyktadzing z PCV (kolor
wg czesci rysunkowej).

f) wyposazenie instalacyjne:
Nalezy zamontowa¢ nowy grzejnik c.o. pod oknem (wg opracowania branzowego).

Nalezy wykona¢ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami os$wietleniowymi (wg
opracowania branzowego)

g) prace malarskie:

- Sciany —farba akrylowa lub lateksowa —odporna na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania
w czystosci (kolor biaty),
- sufit —farba emulsyjna w kolorze biatym.

4.6 Pomieszczenianr: 1.12 i nr 1.22 ZMYWALNIA, ., nr 1.19 KUCHNIA, nr 1.21 MAGAZYNEK, oraz nr
1.18 WC PERSONELU:

a) tynki:
Po wykuciu bruzd w Scianach, nalezy przeprowadzi¢ nowg instalacje elektryczng (zgodnie z
projektem branzowym) a nastepnie zamurowac i dokona¢ uzupetnienia tynkow.

b) prace malarskie:
- Sciany powyzej glazury (Sciany po zamurowaniu bruzd) —farba akrylowa lub lateksowa —odporna
na zabrudzenia, plamienie i fatwa do utrzymania w czystosci (kolor biaty),
- pozostate Sciany i sufit —do pozostawienia w stanie istniejgcym.

4.7 Pomieszczenie nr 1.13 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY:
a) tynki:

Po wykuciu bruzd w Scianach, nalezy przeprowadzi¢ nowg instalacje elektryczna (zgodnie z
projektem branzowym) a nastepnie zamurowac i dokona¢ uzupetnienia tynku.
b) prace malarskie:

- Sciany (Sciany po zamurowaniu bruzd) na catej wysokosci —farba akrylowa lub lateksowa —
odporna na zabrudzenia, plamienie i tatwa do utrzymania w czystosci (kolor dostosowany do
koloru pozostatych scian),

- pozostate Sciany i sufit —do pozostawienia w stanie istniejgcym.

4.8 Pomieszczenianr 1.06 i nr 1.27 SANITARIAT DZIECI:
a) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejace okna z profili PCV nalezy wyposazy¢ w nawietrzaki dla doptywu powietrza z zewnatrz
dla potrzeb wentylaciji.

5. ZALECENIA KONCOWE.

- Czes¢: Architektura i Ocena Stanu Technicznego -rozpatrywac facznie z czesciami branzowymi.
- Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.

- Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy stosowac wyroby aktualnie dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie
Polski, oraz posiadajgce odpowiednie atesty do stosowania w obiektach Stuzby Zdrowia (atesty do wgladu u kierownika budowy).

- Prace wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi wytycznymi, normami europejskimi i Polskimi Normami oraz warunkami
technicznymi odbioru rob6t budowlanych i montazowych.

- Nalezy przestrzega¢ rezimu technologicznego, okreslanego przez producentéw poszczegolnych: elementéw, produktdw,
materiatow i urzgdzen
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- Nalezy stosowaé rozwigzania sytemowe kompletne ,0d poczatku do korica”. Niedopuszczalne jest ,mieszanie” systemdw, oraz
zastepowanie poszczegdlnych elementow z systemu rozwigzaniem przez ten system nieprzewidzianym.

- Materialy i urzadzenia, oraz wyposazenie budynku powinny mie¢ wszystkie wymagane prawem atesty i Swiadectwa
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje.

- Po dopuszczeniu obiektu do uzytkowania, zabrania sie wykorzystywania budynku i pomieszczeri w nim sie znajdujgcych
niezgodnie z ich przeznaczeniem..

- W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych w projekcie okolicznosci, nalezy niezwiocznie skontaktowaé sie z Jednostkg
Projektowania.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marek RACKI —upr. Nr 15/Sz/2002
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B. OPINIA TECHNICZNA dotyczgca stanu technicznego konstrukcji i

elementow budynku, w zakresie zwigzanym z zamierzonym remontem.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z Inwestorem.

- Planowane rozwigzania projektowe.

- Wizja lokalna i ogledziny zewnetrzne.

- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane — jednolity tekst Dz.U. Nr106 z 2000r. poz.1126 z
pdzniejszymi zmianami.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkOw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie - Dziennik Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690 z
pdzniejszymi zmianami.

- Polskie Normy i przepisy techniczno- budowlane.

2. PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie dotyczy nastepujacego zadania: ,Remont wraz z korektg funkcji i wyposazenia wybranych
pomieszczen ztobka miejskiego nr 7”.

Celem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji i elementéw lokalu w zwigzku z
zamierzong inwestycja.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO Z OKRESLENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek objety opracowaniem jest budynkiem pieciokondygnacyjnym, przekrytym dachem ptaskim, w
catosci podpiwniczonym.

Budynek wzniesiono w latach 70-tych w czesciowo prefabrykowanej technologii wykonawstwa.

W XXlw. wykonano termomodernizacje budynku..

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku:

- fawy fundamentowe zelbetowe, monolityczne (nie wykonywano odkrywek).

- Sciany piwnic i kondygnacji nadziemnych budynku murowane z cegly ceramicznej na zaprawie
cementowo-wapiennej (nie wykonywano odkrywek).

- Scianki dzialowe murowane i z ptyt gipsowo- kartonowych,

- stropy miedzykondygnacyjne - masywne (nie wykonywano odkrywek),

- schody wewnetrzne - Zelbetowe,

Elementy konstrukcyjne budynku w obrebie pomieszczen zlobka, sg zasadniczo w dobrym stanie
technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych zarysowan i spekan $cian, ktdre mogtyby swiadczy¢ o
nierdwnomiernym osiadaniu budynku i pekaniu fundamentow. Stropy i nadproza nie wykazuja objawow
nadmiernych ugiec i zarysowan.

4. WNIOSKI | ZALECENIA.
Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej ogledzin zewnetrznych konstrukcji i elementow
pomieszczen Ztobka Miejskiego nr 7, oraz analizy zakresu robdt remontowych stwierdza sie, ze:

- elementy konstrukcyjne sg zasadniczo w dobrym stanie technicznym.
- w czasie remontu posadzek nie nalezy docigzac konstrukcji strop6w nowymi warstwami podtogowymi,
a w przypadku wymiany warstwy wierzchniej na nowg nalezy starg usunac.

Opracowat: mgr inz. Andrzej Szczepkowski
upr. konstr.- bud. nr 134/70
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C. OPIS TECHNOLOGII Zt OBKA.

1. PRZEDMIOT | PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Przedmiot opracowania:
Dokumentacja techniczna —projekt budowlany, zawierajacy elementy wykonawcze, dla
nastepujgcego zadania: ,Remont wraz z korektg funkcji i wyposazenia wybranych pomieszczen
ztobka miejskiego nr 7”.

1.2. Opis zakresu inwestycji.
Planowana inwestycja stanowi¢ bedzie remont czesci pomieszczeh w zakresie robét budowlanych,
instalacji sanitarnych, oraz elektrycznych. Objete nig bedzie wiekszo$¢ pomieszczen grupy Il i lll,
oraz ze wzgledu na tranzyt instalacji -kilka pomieszczen og6inych. Przebudowa pomieszczen grupy |
jest natomiast przedmiotem odrebnego zadania inwestycyjnego.
W zakresie projektowanego nowego wyposazenia, inwestycja obejmuje pomieszczenia grupy Il i lll.

2. OPIS TECHNOLOGII ZLOBKA.
2.1.liczba dzieci i zatrudnienie w ztobku:
W zlobku bedzie przebywata nastepujgca liczba dzieci i pracownikbw pedagogicznych w
poszczegoélnych grupach:
a) grupa
32 dzieci + 4 pracownikéw pedagogicznych
b) grupa II:
50 dzieci + 7 pracownikdéw pedagogicznych
) grupa il
50 dzieci + 7 pracownikéw pedagogicznych
2.2.Godziny pracy:
Przewiduje sie prace zlobka od godz. 6*° do 17°°, codziennie od poniedziatku do pigtku z
wytgczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2.3.Szatnia dzieci, oraz pozostawianie i odbieranie dzieci przez rodzicow:
Ztobek posiada trzy wejscia do poszczegolnych grup —dwa wejécia bezposrednio do grup: 11, oraz lll,
ktorych pomieszczenia znajdujg sie na parterze budynku, oraz wejscie do grupy | znajdujacej sie na
| pietrze (z szatnig lokalizowang na parterze). Przebudowa pomieszczen grupy | jest przedmiotem
odrebnego zadania inwestycyjnego.
Wejscie do kazdego oddziatu (grupy), oraz do administracji (dyrektora) jest zabezpieczone
domofonem. Rodzic wchodzi razem z dzieckiem do szatni, gdzie pomaga mu sie przebra¢. Wejscie
na grupe jest zabezpieczone dzwonkiem przywotawczym, po przywotaniu pracownik pedagogiczny
wpuszcza dziecko na grupe.
Po pracy rodzic przychodzi po dziecko do szatni, po przywotaniu dzwonkiem, pracownik
pedagogiczny przekazuje dziecko rodzicowi. Rodzic pomaga dziecku sie przebra¢ i razem
opuszczaja budynek ztobka.
2.4.Positki:
Positki dzieci spozywajg przy stolikach z krzesetkami. Przygotowywane sg one w kuchni i
porcjowane, skad bezposrednio trafiajg do pomieszczenh pobytu dzieci. Brudne naczynia trafiajg do
zmywalni, skad wracajg do kuchni. Komunikacje miedzy parterem a pietrem stanowi jeden dzwigi
towarowe.

2.5. Sposéb funkcjonowania GRUPY 1.
a) opis funkcjonalny:

Pomieszczenia grupy Il ustuowane sa na parterze budynku. Do zespotu pomieszczen prowadzi
niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Bezposrednio za wejsciem poprzez wiatrotap (pom. 1.33)

wchodzi sie do Szatni dzieci do Przestrzeni pobytu dzieci, skladajacej sie ze stref: I, Il i lll. Ze
strefy | dostepny jest magazynek podreczny (na t6zeczka dla dzieci). Sanitariat dzieci dostepny
jest ze stref 1 i ll. Z pomieszczenia saitariatu jest wejscie do WC personelu.

Ze strefy 1l jest przejscie do zmywalni, a ze strefy lll na zewnatrz budynku przez wiatrotap. Ze
strefy Il i Zmywalni jest przejscie na gtéwny korytarz komunikacyjny skad jest potgczenie m.in. z
kuchnia,.

Czesc strefy | i cata strefa Il przestrzeni pobytu dzieci, to przestrzeri zabawowa z miejscem na
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roztozenie t6zeczek na czas snu dzieci, a pozostata powierzchnia stanowi przestrzen ze stolikami
(zajecia manualne, ¢wiczenia plastyczne, spozywanie positkow).

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng, ich wysokosé wynosi ok.2,7m.

b) sprawdzenie kryteriow wymaganych przepisami:
- pom.1.B: Przestrzen zbiorowego pobytu dzieci (pobyt dzieci w czasie >5h)
Smin = 16m® na 5 dzieci + 2,5m? na kazde kolejne dziecko
Docelowa liczba dzieci w pomieszczeniu: 50
Smin = 16m? (na 5 dzieci) + 2,5m? x 45 (na kolejne 45 dzieci) = 16m? + 112,5m? = 128,5m?
Powierzchnia pomieszczenia: $=136,3m’ > S,=128,5m°
Wysokos$¢ pomieszczenia: H=2,67m > H;,=2,5m
Gabaryty pomieszczenia spetniajg kryteria wymagane przepisami

- pom.1.27: Sanitariat dzieci.
Dla 50 dzieci —liczba umywalek = 5 > min 4 (1 umywalka na kazde 15 dzieci).
Dla 50 dzieci —liczba misek ustepowych = 4 > min 3 (1 miska ustepowa na kazde 20 dzieci).
Liczba dostepnych urzgdzen higieniczno-sanitarnych spetnia kryteria wymagane przepisami.
2.6. Sposaéb funkcjonowania GRUPY III.
a) opis funkcjonalny:

Pomieszczenia grupy Il ustuowane sg na parterze budynku. Do zespotu pomieszczen prowadzi
niezalezne wejscie z zewnatrz budynku. Bezposrednio za wejsciem poprzez wiatrotap (pom. 1.33)

wchodzi sie do Szatni dzieci do Przestrzeni pobytu dzieci, skladajacej sie ze stref: I, I i lll. Ze
strefy | dostepny jest magazynek podreczny (na t6zeczka dla dzieci). Sanitariat dzieci dostepny
jest ze stref 1 i ll. Z pomieszczenia saitariatu jest wejscie do WC personelu.

Ze strefy |l jest przejscie do zmywalni, a ze strefy Ill na zewnatrz budynku przez wiatrotap. Ze
strefy Il i Zmywalni jest przejscie na gtowny korytarz komunikacyjny skad jest potgczenie m.in. z
kuchnia,.

Czesc strefy | i cata strefa Il przestrzeni pobytu dzieci, to przestrzen zabawowa z miejscem na
roztozenie t6zeczek na czas snu dzieci, a pozostata powierzchnia stanowi przestrzen ze stolikami
(zajecia manualne, ¢wiczenia plastyczne, spozywanie positkow).

Pomieszczenia posiadajg wentylacje grawitacyjng, ich wysokos¢ wynosi ok.2,7m.

b) sprawdzenie kryteribw wymaganych przepisami:
- pom.1.A: Przestrzen zbiorowego pobytu dzieci (pobyt dzieci w czasie >5h)
Smin = 16m® na 5 dzieci + 2,5m? na kazde kolejne dziecko

Docelowa liczba dzieci w pomieszczeniu: 50
Smin = 16m? (na 5 dzieci) + 2,5m” x 45 (na kolejne 45 dzieci) = 16m? + 112,5m” = 128,5m>

Powierzchnia pomieszczenia: S:136,2m2 > Smm:128,5m2
Wysokos$¢ pomieszczenia: H=2,67m > H;,=2,5m
Gabaryty pomieszczenia spetniajg kryteria wymagane przepisami

- pom.1.06: Sanitariat dzieci.

Dla 50 dzieci —liczba umywalek = 5 > min 4 (1 umywalka na kazde 15 dzieci).
Dla 50 dzieci —liczba misek ustepowych = 4 > min 3 (1 miska ustepowa na kazde 20 dzieci).
Liczba dostepnych urzgdzen higieniczno-sanitarnych spetnia kryteria wymagane przepisami.

3. WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BRANZOWE.
3.1.Wykonczenie budowlane i wyposazenie:

Materiaty uzyte do wykonczenia budowlanego pomieszczen powinny zapewnia¢ tatwe
utrzymanie kazdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystosci i higieny. Ponadto
muszg posiadac atesty ITB i PZH zezwalajgce na stosowanie w przedmiotowym obiekcie.

a) prowadzenie przewoddw instalacyjnych:

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadzi¢ w spos6b kryty, uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciggowej winny byc¢
umieszczone w szczelnej obudowie i izolowane akustycznie.
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b) Sciany i oktadziny $cienne:

Sciany gtadkie, malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
i Srodkow czystosci. W pomieszczeniach narazonych na dziatanie wilgoci oraz wzdtuz ciggéw
roboczych sciany zabezpieczy¢ okladzing z materialu gtadkiego, zmywalnego, odpornego na
dziatanie srodkow dezynfekcyjnych. Wymalowania wykona¢ farbami lateksowymi lub akrylowymi
paro przepuszczalnymi. W stropach i Scianach przewidzie¢ otwory rewizyjne umozliwiajace
konserwacje urzadzen. W pomieszczeniach, w ktdrych wystepujg okladziny Scian (za wyjgtkiem
fartuchdw) nie nalezy wykonywac parapetow.

W miejscach przebywania dzieci, oraz transportu t6zeczek dzieciecych na wozkach, zabezpieczy¢
ostonami wszystkie wypukle narozniki Scian, stupy itp. przed ewentualnym zderzeniem sie z nimi
dzieci, oraz przed obiciem. Zastosowal rozwigzanie systemowe z miekkiego materiatu (np.
poliuretan grub. 2cm). Géra zabezpieczenia 100 cm nad poziomem posadzki. Kolorystyka do
okres$lenia w ramach nadzoru autorskiego.

¢) posadzki:

Posadzki wykonaé trwate, gtadkie, z materiatdw antyposlizgowych, zmywalne, nie nasigkliwe,
odporne na dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych, ufatwiajgce utrzymanie czystosci. Wykonac
cokoty na wysoko$s¢ min. najmniej 8 cm, z materialu odpowiadajgcego posadzkom w
pomieszczeniach. Styki Scian z posadzkg wykona¢ w sposob bezszczelinowy, uniemozliwiajgcy
gromadzenie sie nieczystosci i utatwiajgcy mycie. W pomieszczeniach mokrych wykona¢ w
posadzkach i na Scianach izolacje przeciwwodne. W przypadku ukladania posadzek z tworzyw
sztucznych stosowac¢ wyktadziny rulonowe, klejone do podtoza.

d) zabezpieczenie przed naptywem zimnego powietrza:

W przejsciach miedzy szatnig dzieci a wiatrotapem umiesci¢ kurtyny zabezpieczajgce przed
naptywem zimnego powietrza w okresach zimnych temperatur..

3.2.Instalacje sanitarne:

a) Instalacja wody zimnej i cieptej:

Instalacje wody zimnej, oraz cieptej winny by¢ doprowadzone do umywalek, natryskéw, do baterii
natryskowej. Zasilanie z istniejgcych i projektowanych w budynku instalacji wody zimnnej i cieptej.

UWAGA:

Powinno by¢ zapewnione zabezpieczenie przed przypadkowym oparzeniowym zbyt gorgcg woda.

¢) Odprowadzenie Sciekow:

Odprowadzenie $ciekéw do istniejgcej i projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarne;.
d) Instalacja centralnego ogrzewania:

Zapewnic¢ standard temperaturowy wedtug tabeli ponizej:

Nazwa pomieszczenia Temperatura |Uwagi

- magazyny

- pomieszczenia gospodarcze, 16°C
porzadkowe

Na grzejnikach c.o. powinny sie znajdowac
- tazienki 24°C ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym

Na grzejnikach c.o. powinny sie znajdowac
20°C ostony ochraniajgce przed bezposrednim
kontaktem z elementem grzejnym

- pomieszczenia pobytu dzieci
(bawialnie, sypialnie itp.)

3.2.Instalacje elektryczne:

a) Instalacja gniazd wtyczkowych:

Gniazda wtyczkowe montowac¢ na wysokosci minimum 1,55m nad podtoga. Dodatkowo gniazda
wtyczkowe winny by¢ wyposazone w przestony stykéw, uniemozliwiajgce wtozenie pojedynczego
elementu do otworu gniazda.

b) Oswietlenie pomieszczen:

Zapewni¢ natezenie oSwietlenia wedtug tabeli ponizej:

Nazwa pomieszczenia Natezenie |Uwagi

- pomieszczenia pobytu dzieci

(bawialnie, sypialnie itp.) 300 Ix
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4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW WYPOSAZENIA.

Symbol | Nazwa elementu Wymiary | llos¢ | llos¢ | llos¢ |Uwagi
wyposazenia (cm) Gr.ll | Gr.lll | inne
3* Kosz na odpadki. 30 x 30 1 1 - lekki, z tworzywa sztucznego
x h=40 Otwierany recznie przy pomocy
obrotowej pokrywy.
6* Kosz na odpadki. 26,5 x 4 4 - lekki, z tworzywa sztucznego
26,5 Otwierany recznie przy pomocy
h=38,5 obrotowej pokrywy w ksztatcie gtowki
swinki.
9* Ochraniacz narozny (6+6) x 19 25 - Ogniodporny, mocowany za pomoca
zabezpieczajacy przed 2 X silikonu.
poliuretanowe;j
10* | Pojemnik na zabawki. | 42 x 31 16 16 - Z wytrzymatego tworzywa sztucznego.
x h=30 Kolor: réznokolorowe
Al t6zeczko dla dzieci. 132,5 x 50 50 - Ze stalowg konstrukcjg i tkaning
59 x przepuszczajacag powietrze.
h=12 Przeznaczone do ukiadania z innymi
t6zeczkami jedno nad drugim.
Bd |Krzeselko dzieciece z Wys. 50 50 - Ze stalowa konstrukcja, siedziskiem i
oparciem (rozmiar ,0") |siedziska oparciem ze sklejki bukowej. N6zki
=21 wykonane tak aby zapewni¢
zwiekszong stabilnosc, zapobiec
bujaniu sie dzieci i nie rysowa¢ podiogi.
Lekko sprezyste oparcie
dostosowujace sie do plecow dziecka.
Brzegi zaokraglone
Przeznaczone do ukiadania z innymi
jedno nad drugim.
B1 Krzesto z oparciem Wys. 11 11 - Ze stalowa konstrukcja, siedziskiem i
(rozmiar ,6") siedziska oparciem tapicerowanym (kolor —
=46 zielen). N6zki wykonane tak aby
zapewni¢ zwiekszong stabilnos¢ i nie
rysowac podiogi.
Brzegi i nogi zaokraglone.
Bsz2 |tawka szatniowa 35x 118 3 3 - Z piyty laminowane;j.
x h=35 Brzegi i nogi zaokraglone.
Cip20 |Regat na 20 Wg 1 1 - Wg indywidualnego zamowienia na
kompletéw poscieli dla | rysunku wymiar
dzieci
CH15 |Szafa do przechowy- |142 x 62 2 2 - Stabilizowana do podtogi lub Sciany
wania t6zeczek dla x h=201 zgodnie z wytycznymi producenta,
dzieci (15 t6zeczek) i dopasowana do przechowywania
kompletéw poscieli (15 t6zeczek (A
kompletéw)
+ wozek na tozeczka
Crl |Regat z pétkami, 80 x 43 4 4 - Z piyty laminowanej
zamykany drzwiczkami | x h=183
z zamkiem
patentowym
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CUa2/2 | Szafka szatniowa ze 65 x 40 - 2 - Niepalna, niedymigca.
schowkami x h=167 Schowki zamykane drzwiczkami z
(2 rzedy w pionie zamkiem patentowym -meblowym.
+ 2 rzedy w poziomie) Kolor drzwiczek —dopasowany do
szafek istniejgcych w pomieszczeniu
CUa2/4 | Szafka szatniowa ze 130 x 40 - 1 - Niepalna, niedymigca.
schowkami x h=167 Schowki zamykane drzwiczkami z
(2 rzedy w pionie zamkiem patentowym -meblowym.
+ 4 rzedy w poziomie) Kolor drzwiczek —dopasowany do
szafek istniejgcych w pomieszczeniu
CUc3/2 | Szafka szatniowa ze 78 x 43 2 - - Niepalna, niedymigca.
schowkami x h=181 Schowki zamykane drzwiczkami z
(3 rzedy w pionie zamkiem patentowym -meblowym.
+ 2 rzedy w poziomie) Kolor drzwiczek —dopasowany do
szafek istniejgcych w pomieszczeniu
CUc2/3 | Szafka szatniowa ze 114 x 43 1 - - Niepalna, niedymigca.
schowkami x h=125 Schowki zamykane drzwiczkami z
(2 rzedy w pionie zamkiem patentowym -meblowym.
+ 3 rzedy w poziomie) Kolor drzwiczek —dopasowany do
szafek istniejgcych w pomieszczeniu
Dw | Dywan jednokolorowy 400 x 2 2 - Niepalny, runo: 100%PP, przedza
500 pojedyncza.
Kolor jasno-szary.
Eil | Stot biurowy 70x 70 1 1 - Ze stalowg konstrukcjg i blatem z piyty
X h=76 laminowanej (tonacja: olcha).
Zaokraglone brzegi i nogi.
Ei2 | St6t biurowy 112 x 70 1 1 - Ze stalowg konstrukcjg i blatem z piyty
X h=76 laminowanej (tonacja: olcha).
Zaokraglone brzegi i nogi.
Ej8 | Stolik dla dzieci 140 x 70 7 7 - Ze sklejki o grubosci 25 mm, z
x h=40 kolorowym laminatem HPL. Rogi
do 46 blatéw delikatnie zaokraglone. Nogi
okragte o $r. 55 mm, z regulacja
wysokosci: 40, 46, prostokatny.
Kolor: zielony
FH10 |Wobzek natézeczka dla| 131,8 x 2 2 - Przewidziano na nim umieszczenie 10
dzieci (na max 15 58,3 x tozeczek
t6zeczek) h=11,8
Og | Ostona grzejnikowa Wg 4 5 - Wg indywidualnego zamowienia na
rysunku wymiar.
Z jasnej ptyty MDF, z wycieciami w
ksztalcie kot.
Wykonana w sposéb uniemozliwiajgcy
wspinanie sie po niej dzieci, z
zaokraglonymi naroznikami
(zabezpieczenie przed urazami).
Z mozliwoscig przymocowywania
magnetycznych elementow
sensorycznych.
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Pwl | Parawan oddzielajgcy Wg 2 2 - Wg indywidualnego zamowienia na
z drzwiczkami. rysunku wymiar.
h=90 Drzwiczki zamykane w sposéb

uniemozliwiajgcy otwarcie drzwi przez
dziecko znajdujace sie w strefie
zabawy.

Szerokos¢ drzwiczek umozliwiajaca
przejazd wbézkami na t6zeczka.

Pw2 | Parawan oddzielajgcy Wg 1 1 - Wg indywidualnego zamowienia na
z drzwiczkami. rysunku wymiar.
h=90 Drzwiczki zamykane w sposéb

uniemozliwiajgcy otwarcie drzwi przez
dziecko znajdujace sie w strefie

zabawy.

TV | Telewizor na uchwycie | 72,5 x 1 1 - Wyswietlacz: LED 4K Ultra HD
Sciennym h=123,9 Przekatna ekranu (cm)139 cm
montowanym do x 8,5 Przekatna ekranu (cale) 55 cali
Sciany Rozdzielczos¢ panelu 3840 x 2160

Format obrazu 16:9

Jasnos¢ 350 cd/m?

Uchwyt Scienny zgodny ze standardem
VES

UWAGA! Ostateczna ilos¢, rozmiar i kolor elementéw wyposazenia do uzgodnienia i potwierdzenia z
Zamawiajacym —Uzytkownikiem.

WYPOSAZENIE MUSI BYC ERGONOMICZNE, SPELNIAJACE WYMAGANIA BEZPIECZENSTWA |
HIGIENY, POSIADAJACE WSZYSTKIE WYMAGANE STOSOWNE ATESTY LUB CERTYFIKATY.

Opracowat:
mgr inz. arch. Marek RACKI —upr. Nr 15/Sz/2002

16



