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LEGENDA: UWAGI:

- istniejgce piony c.o. z rur stalowych

ze szwem {gczonych przez spawanie

- projektowana instalacja c.o. z rur stalowych czarnych

prowadzona wzdiuz $cian przy posadzce lub w bruzdach $ciennych

- grzejnik kompaktowy ptytowy z podtaczeniem bocznym

22K/600 2000 mm  typ/wysfdt
8 - projektowany termostatyczny zawér grzejnikowy
S - projektowany powrotny zawér odcinajacy

Wszystkie przejscia przewodéw c.o. przez przegrody budowlane nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego

Odpowietrzenie instalagji c.0. w jej najwyzszych punktach.

Przed kazdym odpowietrzeniem nalezy zamontowa¢ automatyczny zawér odcinajacy.

Grzejniki z podtaczeniem dolnym - przed grzejnikami zamontowa¢ przylacza katowe odcinajace, podtaczenia ze ciany.

Potgczenie grzejnikéw ptytowych boczne z zaworem teromostatycznym na zasileniu.

Grzejniki montowa¢ w opakowaniach fabrycznych i zdja¢ je dopiero po zakoriczeniu wszelkich prac tynkarskich i malarskich.

W obrebie opracowania nalezy zaizolowac istniejace piony c.o. oraz projektowane odcinki instalacji prowadzone od pionéw do grzejnikéw
w pom. 1 03 oraz 1 31. Przewody w obrebie tych pomieszczeni zostang dodatkowo obudowane.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki wraz z niezaizolowanymi przewodami powinny zosta¢ obudowane. Obudowy

wg projektu architektury.

RZUT PARTERU

- wewn. instalacja C.0. cz. 1
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