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A. OPIS TECHNICZNY
1.  PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA

1.1.Przedmiot opracowania:
Dokumentacja techniczna –projekt budowlany, zawierajၐcy elementy wykonawcze, dla 
nastᆐpujၐcego zadania: „Remont wraz z korektၐ funkcji i wyposaៀenia wybranych pomieszczeᑀ 
ៀᐠobka miejskiego nr 7”.

1.2.Lokalizacja: 
70-452 Szczecin, ul. Podhalaᑀska 1-3.  

1.3.Inwestor:  
Zespóᐠ ឰᐠobków Miejskich.   
70-430 Szczecin, ul. ᖠlၐska 54/LU.

1.4.Materiaᐠy wyjᖰciowe do  projektowania:
- zlecenie Zamawiajၐcego; 
- wizja lokalna;
- dokumentacja archiwalna,
- uzgodnienia dokonane miᆐdzy Jednostkၐ Projektowania a Zamawiajၐcym;

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEJ INWESTYCJI.

2.1.Opis stanu istniejၐcego.
ឰᐠobek Miejski nr 7 stanowi wbudowany lokal ZL II w budynku mieszkalnym ZL III -ᖰredniowysokim.

Do ៀᐠobka prowadzi 6 niezaleៀnych wejᖰၰ: jedno prowadzi bezpoᖰrednio do pomieszczeᑀ dla grupy 
III, a drugie do pomieszczeᑀ grupy II. Obydwie te grupy usytuowane sၐ na parterze budynku. Trzecie 
wejᖰcie prowadzi do pomieszczeᑀ administracyjnych i kuchni, usytowanych na parterze i piᆐtrze. 
Wejᖰcie czwarte prowadzi do pomieszczeᑀ grupy I, usytuowanych na piᆐtrze. 

Wejᖰcia: piၐte i szóste usytuowane sၐ na 1.piᆐtrze i prowadzၐ do zespoᐠów pomieszczeᑀ na tej 
kondygnacji usytuowanych. Do tych wejᖰၰ prowadzၐ biegi schodów zewnᆐtrznych.

Kuchnia posiada poᐠၐczenie z 1.piᆐtrem za pomocၐ windy towarowej.

2.2. Opis zakresu inwestycji.
Planowana inwestycja stanowiၰ bᆐdzie remont czᆐᖰci pomieszczeᑀ w zakresie robót budowlanych, 
instalacji sanitarnych, oraz elektrycznych. Objᆐte niၐ bᆐdzie wiᆐkszoᖰၰ pomieszczeᑀ grupy II i III.
Przebudowa pomieszczeᑀ grupy I jest przedmiotem odrᆐbnego zadania inwestycyjnego.

Po remoncie, w ramach inwestycji zaplanowano czᆐᖰciowၐ wymianᆐ i uzupeᐠnienie wyposaៀenia 
pomieszczeᑀ objᆐtych zakresem zadania.

2.3. Ukᐠad funkcjonalny pomieszczeᑀ grupy II.
Pomieszczenia grupy II ustuowane sၐ na parterze budynku. Do zespoᐠu pomieszczeᑀ prowadzi 
niezaleៀne wejᖰcie z zewnၐtrz budynku. Bezpoᖰrednio za wejᖰciem poprzez wiatroᐠap (pom. 1.33) 
wchodzi siᆐ do szatni dzieci (pom. 1.32) a stၐd do Przestrzeni Pobytu Dzieci (pom. 1.B). 

Przestrzeᑀ Pobytu Dzieci (pom.1.B), skᐠada siᆐ ze stref: I, II i III powstaᐠych z poᐠၐczenia 
odrᆐbnych pomieszczeᑀ. Czᆐᖰၰ strefy I i caᐠa strefa II, to przestrzeᑀ zabawowa z miejscem na 
rozᐠoៀenie ᐠóៀeczek na czas snu dzieci, a pozostaᐠa powierzchnia stanowi przestrzeᑀ ze stolikami 
(zajᆐcia manualne, ၰwiczenia plastyczne, spoៀywanie posiᐠków). Ze strefy I dostᆐpny jest 
magazynek podrᆐczny (pom.1.31) –na skᐠadowanie ᐠóៀeczek dla dzieci wraz z kompletami 
poᖰcieli. Sanitariat dzieci (pom. 1.27) dostᆐpny jest ze stref I i II. Z pomieszczenia sanitariatu jest 
wejᖰcie do WC personelu (pom. 1.28).

Ze strefy II jest przejᖰcie do zmywalni (pom. 1.22), a ze strefy III na zewnၐtrz budynku przez 
wiatroᐠap (pom.1.25). Ze strefy III i Zmywalni jest przejᖰcie na gᐠówny korytarz komunikacyjny
(pom. 1.13). Korytarz wewnᆐtrzny posiada poᐠၐczenie z kuchniၐ, czᆐᖰciၐ biurowၐ, pozostaᐠymi 
grupami i umoៀliwia przejᖰcie do szatni personelu na sၐsiedniej kondygnacji.

Pomieszczenia posiadajၐ wentylacjᆐ grawitacyjnၐ, ich wysokoᖰၰ wynosi ok.2,7m.

2.4. Ukᐠad funkcjonalny pomieszczeᑀ grupy III.
Pomieszczenia grupy III ustuowane sၐ na parterze budynku. Do zespoᐠu pomieszczeᑀ prowadzi 
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niezaleៀne wejᖰcie z zewnၐtrz budynku. Bezpoᖰrednio za wejᖰciem poprzez wiatroᐠap (pom. 1.01) 
wchodzi siᆐ do szatni dzieci (pom. 1.02) a stၐd do Przestrzeni Pobytu Dzieci (pom. 1.A). 

Przestrzeᑀ Pobytu Dzieci (pom.1.A), skᐠada siᆐ ze stref: I, II i III powstaᐠych z poᐠၐczenia 
odrᆐbnych pomieszczeᑀ. Czᆐᖰၰ strefy I i caᐠa strefa II, to przestrzeᑀ zabawowa z miejscem na 
rozᐠoៀenie ᐠóៀeczek na czas snu dzieci, a pozostaᐠa powierzchnia stanowi przestrzeᑀ ze stolikami 
(zajᆐcia manualne, ၰwiczenia plastyczne, spoៀywanie posiᐠków). Ze strefy I dostᆐpny jest 
magazynek podrᆐczny (pom.1.03) –na skᐠadowanie ᐠóៀeczek dla dzieci wraz z kompletami 
poᖰcieli. Sanitariat dzieci (pom. 1.06) dostᆐpny jest ze stref I i II. Z pomieszczenia sanitariatu jest 
wejᖰcie do WC personelu (pom. 1.07).

Ze strefy II jest przejᖰcie do zmywalni (pom. 1.12), a ze strefy III na zewnၐtrz budynku przez 
wiatroᐠap (pom.1.10). Ze strefy III i Zmywalni jest przejᖰcie na gᐠówny korytarz komunikacyjny 
(pom. 1.13). Korytarz wewnᆐtrzny posiada poᐠၐczenie z kuchniၐ, czᆐᖰciၐ biurowၐ, pozostaᐠymi 
grupami i umoៀliwia przejᖰcie do szatni personelu na sၐsiedniej kondygnacji.

Pomieszczenia posiadajၐ wentylacjᆐ grawitacyjnၐ, ich wysokoᖰၰ wynosi ok.2,7m.

2.5. Zestawienie powierzchni pomieszczeᑀ.

Nr Pomieszczenie Posadzka Powierzchnia Uwagi dotyczၐce remontu

PARTER wg opisu poszczególnych pomieszczeᑀ

1.A Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa I) PCV 66,9 m2 nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, nowa posadzka, 

inst. c.o., naprawa tynku, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.A Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa II) istniejၐca 48,4 m2 nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, naprawa tynku, 

malowanie, nowe wyposaៀenie

1.A Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa III) istniejၐca 20,9 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.01 Wiatroᐠap istniejၐca 6,1 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.02 Szatnia dzieci istniejၐca 18,2 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.03 Magazynek podrᆐczny PCV 6,2 m2 nawietrzaki w oknach, nowa posadzka, inst. c.o., naprawa 
tynku, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.06 Sanitariat dzieci istniejၐca 21,9 m2 nawietrzaki w oknach

1.07 WC personelu istniejၐca 1,6 m2 poza zakresem

1.10 Wiatroᐠap istniejၐca 5,7 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.12 Zmywalnia istniejၐca 7,5 m2 inst. elektryczna, naprawa tynku, czᆐᖰciowe malowanie

1.13 Gᐠówny korytarz kom. istniejၐca 28,3 m2 inst. elektryczna, naprawa tynku, czᆐᖰciowe malowanie

1.14 Hol - Wózkownia istniejၐca 25,3 m2 poza zakresem

1.15 WC istniejၐca 3,0 m2 poza zakresem

1.16 Pokój biurowy istniejၐca 10,1 m2 poza zakresem

1.17 Pokój biurowy istniejၐca 13,3 m2 poza zakresem

1.18 WC personelu istniejၐca 4,4 m2 poza zakresem

1.19 Kuchnia istniejၐca 27,1 m2 inst. elektryczna, naprawa tynku, czᆐᖰciowe malowanie

1.20 Magazynek istniejၐca 3,6 m2 poza zakresem

1.21 Magazynek istniejၐca 2,1 m2 inst. elektryczna, naprawa tynku, czᆐᖰciowe malowanie

1.22 Zmywalnia istniejၐca 7,4 m2 inst. elektryczna, naprawa tynku, czᆐᖰciowe malowanie

1.25 Wiatroᐠap istniejၐca 5,7 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.27 Sanitariat dzieci istniejၐca 21,9 m2 nawietrzaki w oknach

1.28 WC personelu istniejၐca 1,5 m2 poza zakresem

1.31 Magazynek podrᆐczny PCV 6,2 m2 nawietrzaki w oknach, nowa posadzka, inst. c.o., naprawa 
tynku, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.32 Szatnia dzieci istniejၐca 18,5 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie
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1.33 Wiatroᐠap istniejၐca 5,8 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.34 Hol istniejၐca 25,3 m2 poza zakresem

1.35 WC istniejၐca 3,0 m2 poza zakresem

1.B Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa I) PCV 66,7 m2 nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, nowa posadzka, 

inst. c.o., naprawa tynku, malowanie, nowe wyposaៀenie

1.B Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa II) istniejၐca 48,7 m2 nawietrzaki w oknach, inst. elektryczna, naprawa tynku, 

malowanie, nowe wyposaៀenie

1.B Przestrzeᑀ pobytu 
dzieci (strefa III) istniejၐca 20,9 m2 nawietrzaki w oknach, malowanie, nowe wyposaៀenie

RAZEM: 552,2 m2

1. PIᆀTRO poza zakresem

RAZEM: 464,6 m2

2.6. Dane liczbowe.
Powierzchnia uៀytkowa kondygnacji 1.PIᆀTRA ៀᐠobka -  464,6 m2

Powierzchnia uៀytkowa kondygnacji PARTERU ៀᐠobka -  552,2 m2

POWIERZCHNIA ZABUDOWY BUDYNKU  -  730,3 m2

KUBATURA BUDYNKU -  ca 5000,0 m3

3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PRAC REMONTOWYCH.

a). Technologia robót.
Wszystkie prace bᆐdၐ realizowane w technologii tradycyjnej. 

b). Ukᐠad projektowanych warstw posadzkowych.

a NOWA POSADZKA Z WYKᐐADZINY PCV

Wykᐠadzina z PCV, heterogeniczna,  akustyczna, o wzorze niekierunkowym, spawana i 
wywiniᆐta na ᖰciany na wysokoᖰၰ ok. 10cm
Cechy posadzki:
- klasa trudnozapalnoᖰci –Bfl-s1 lub Cfl-s1
- klasa uៀywalnoᖰci: 33
- antypoᖰlizgowoᖰၰ: DS –wg normy PN-EN 13893 
- klasa ᖰcieralnoᖰၰi –AC5 –wg normy EN 13329

----

Masa samopoziomujၐca 0,5 cm
Warstwa dociskowa -wylewka cementowa
(zbrojona siatkၐ, o oczkach 15 x 15cm z prᆐtów Ø6mm, oddylatowana od ᖰcian paskami 
styropianu –tzw. „pᐠywajၐca podᐠoga”)

4,0 cm

Styropian posadzkowy twardy EPS 100 3 cm
Bitumiczna masa uszczelniajၐca ----
Pᐠyta stropowa po usuniᆐciu istniejၐcych warstw posadzkowych ----

UWAGA! Naleៀy dostosowaၰ wysokoᖰၰ warstw tak, aby uzyskaၰ jeden poziom nowych posadzek z 
istniejၐcymi.

Wykᐠadzina PCV winna byၰ dopasowana (materialowo, oraz starannoᖰciၐ obróbki) do istniejၐcych 
wykᐠadzin przewidzianych do pozostawienia w sၐsiednich pomieszczeniach, w celu wykonania tzw. 
„spawania” (ᐠၐczenia) styków wykᐠadzin. Przy usuwaniu istniejၐcych warstw posadzkowych naleៀy 
zachowaၰ starannoᖰၰ i ostroៀnoᖰၰ aby nie zniszczyၰ warstw pod posadzkami przewidywanymi do 
pozostawienia.

c) Wykonanie obudów instalacji.
W celu przykrycia instalacji biegnၐcych przy ᖰcianach, naleៀy wykonaၰ obudowy z pᐠyt gipso-
kartonowych na ruszcie stalowym, systemowym, typu DFH1RI –zgodnie z normၐ PN-EN-520. 
Wszystkie przewody pionowe i poziome szczelnie obudowaၰ, zapewniajၐc dostᆐp rewizyjny do 
urzၐdzeᑀ podlegajၐcych okresowej konserwacji, kontroli lub wymianie. W miejscu istniejၐcych obudów 
dokonaၰ ich remontu, bၐdហ caᐠkowitej wymianie, oraz  zaᐠoៀyၰ systemowၐ izolacjᆐ na przewody (wg 
opracowania branៀowego).
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g) Szczegóᐠy wykoᑀczenia powierzchni ᖰcian i sufitów:
• Tynk istniejၐcy do czᆐᖰciowego skucia w miejscach, gdzie to okaៀe siᆐ niezbᆐdne ze wzglᆐdu na 

stan techniczny, reszta do sprawdzenia i remontu. Na powierzchniach przeznaczonych pod 
malowanie, dokonaၰ ich przygotowania z poszpachlowaniem nierównoᖰci.

• W miejscach ubytków tynku po usuwanych starych okᐠadzinach ᖰciennych, lub koniecznych 
rozkuciach ze wzglᆐdu na prace instalacyjne bၐdហ inne wynikajၐce z wykonywanych prac, naleៀy 
wykonaၰ tynk: cementowo –wapienny kl. IV (z przygotowaniem pod malowanie).

• Do malowania ᖰcian uៀywaၰ farby akrylowej lub lateksowej –odpornej na zabrudzenia, plamienie i 
ᐠatwej do utrzymania w czystoᖰci. W pomieszczeniach z okᐠadzinၐ ᖰciennၐ do wys. 2,05m –ᖰciany 
powyៀej malowaၰ farbၐ emulsyjnၐ w kolorze biaᐠym.

• Do malowania sufitów uៀywaၰ farby emulsyjnej w kolorze biaᐠym.
g) Stolarka okienna i drzwiowa:

• Okna: Istniejၐce okna z profili PCV w remontowanych pomieszczeniach, naleៀy wyposaៀyၰ w 
nawietrzaki umieszczone w ich górnej czᆐᖰci, dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz dla potrzeb 
wentylacji.

i).Wentylacja.
• Na wlotach do kanaᐠów wentylacyjnych zamontowaၰ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze 

biaᐠym.
• W oknach wykonaၰ nawietrzaki (patrz: punkt dotyczၐcy stolarki okiennej)

4. OPIS PRAC REMONTOWYCH W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH.
4.1  Pomieszczenia nr: 1.01, nr 1.10, nr 1.25 i nr 1.33 WIATROᐐAP, nr: 1.02 i nr 1.32 SZATNIA, oraz: 

STREFY III pomieszczeᑀ 1.A i 1.B (PRZESTRZENI POBYTU DZIECI):
a) tynki:

Naleៀy dokonaၰ ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ powierzchni. We wlotach do kanaᐠów 
wentylacyjnych osadziၰ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biaᐠym.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.

c) posadzki:
Istniejၐce posadzki do pozostawienia.

d) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.2  STREFA I pomieszczenia 1.A PRZESTRZENI POBYTU DZIECI:
a) prace przygotowawcze, demontaៀowe, wyburzeniowe:

Istniejၐce przepierzenie (dzielၐce pomieszczenie) -do usuniᆐcia (wyburzenie-demontaៀ).
Naleៀy dokonaၰ usuniᆐcia istniejၐcych warstw posadzkowych, zachowujၐc ostroៀnoᖰၰ aby nie 
uszkodziၰ przylegajၐcej posadzki w strefie II, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do 
pozostawienia).
Istniejၐca instalacja elektryczna wraz z oprawami oᖰwietleniowymi do demontaៀu. Naleៀy 
wykonaၰ bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.
Istniejၐce drzwi w przejᖰciu do strefy II –skrzydᐠa drzwiowe do demontaៀu

c) obudowy instalacji:
Obudowy pionów instalacji c.o. wykonaၰ z pᐠyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelaៀu 
systemowym po zaᐠoៀeniu systemowych izolacji na przewodu (wg opracowania branៀowego).

d) tynki i okᐠadziny ᖰcienne:
Naleៀy dokonaၰ uzupeᐠnienia tynków po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych, oraz w 
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rejonie styku ze zlikwidowanym wewnᆐtrznym przepierzeniem.
Naleៀy dokonaၰ takៀe ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ na pozostaᐠych powierzchniach. We 
wlotach do kanaᐠów wentylacyjnych osadziၰ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biaᐠym.

e) posadzki:
Naleៀy wykonaၰ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykoᑀczeniem nowၐ wykᐠadzinၐ z PCV (kolor 
wg czᆐᖰci rysunkowej). Wykᐠadzina PCV winna byၰ dopasowana (materialowo, oraz starannoᖰciၐ 
obróbki) do istniejၐcej wykᐠadziny w strefie II, oraz Szatni, w celu wykonania tzw. „spawania” 
(ᐠၐczenia) styków wykᐠadzin.

f) wyposaៀenie instalacyjne:
Naleៀy zamontowaၰ nowe grzejniki c.o. pod oknami (wg opracowania branៀowego).
Naleៀy wykonaၰ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami oᖰwietleniowymi (wg 
opracowania branៀowego)

g) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.3  STREFA I pomieszczeᑀ nr 1.B PRZESTRZENI POBYTU DZIECI:
a) prace przygotowawcze, demontaៀowe, wyburzeniowe:

Istniejၐce przepierzenie (dzielၐce pomieszczenie) -do usuniᆐcia (wyburzenie-demontaៀ).
Naleៀy dokonaၰ usuniᆐcia istniejၐcych warstw posadzkowych, zachowujၐc ostroៀnoᖰၰ aby nie 
uszkodziၰ przylegajၐcej posadzki w strefie II, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do 
pozostawienia).
Ze ᖰcian skuၰ istniejၐcၐ okᐠadzinᆐ z glazury.
Istniejၐca instalacja elektryczna wraz z oprawami oᖰwietleniowymi do demontaៀu. Naleៀy 
wykonaၰ bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.
Istniejၐce drzwi w przejᖰciu do strefy II –skrzydᐠa drzwiowe do demontaៀu

c) obudowy instalacji:
Obudowy pionów instalacji c.o. wykonaၰ z pᐠyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelaៀu 
systemowym po zaᐠoៀeniu systemowych izolacji na przewodu (wg opracowania branៀowego).

d) tynki i okᐠadziny ᖰcienne:
Naleៀy dokonaၰ uzupeᐠnienia tynków po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych, oraz w 
rejonie styku ze zlikwidowanym wewnᆐtrznym przepierzeniem. W miejscach po skuciu istniejၐcej 
glazury wykonaၰ nowe tynki.
Naleៀy dokonaၰ takៀe ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ na pozostaᐠych powierzchniach. We 
wlotach do kanaᐠów wentylacyjnych osadziၰ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biaᐠym.

e) posadzki:
Naleៀy wykonaၰ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykoᑀczeniem nowၐ wykᐠadzinၐ z PCV (kolor 
wg czᆐᖰci rysunkowej). Wykᐠadzina PCV winna byၰ dopasowana (materialowo, oraz starannoᖰciၐ 
obróbki) do istniejၐcej wykᐠadziny w strefie II, oraz Szatni, w celu wykonania tzw. „spawania” 
(ᐠၐczenia) styków wykᐠadzin.

f) wyposaៀenie instalacyjne:
Naleៀy zamontowaၰ nowe grzejniki c.o. pod oknami (wg opracowania branៀowego).
Naleៀy wykonaၰ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami oᖰwietleniowymi (wg 
opracowania branៀowego)

g) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.3  STREFA II pomieszczeᑀ nr 1.A, oraz nr 1.B PRZESTRZENI POBYTU DZIECI):
a) stolarka drzwiowa i okienna:
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Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.
Istniejၐce drzwi w przejᖰciu do strefy I i III –skrzydᐠa drzwiowe do demontaៀu. Pozostaᐠe drzwi: do 
pozostawienia.

b) tynki:
Po wykuciu bruzd w ᖰcianach, naleៀy przeprowadziၰ nowၐ  instalacjᆐ elektrycznၐ (zgodnie z 
projektem branៀowym) a nastᆐpnie zamurowaၰ i dokonaၰ uzupeᐠnienia tynku.
Naleៀy dokonaၰ takៀe ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ na pozostaᐠych powierzchniach. We 
wlotach do kanaᐠów wentylacyjnych osadziၰ nowe kratki wentylacyjne z PCV w kolorze biaᐠym.

c) posadzki:
Istniejၐca posadzka –wykᐠadzina PCV, do pozostawienia. Naleៀy dokonaၰ tzw. „spawania” 
(poᐠၐczenia) z nowၐ wykᐠadzinၐ w strefie I.

d) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.4  Pomieszczenia nr 1.03 MAGAZYNEK PODRᆀCZNY:
a) prace przygotowawcze, demontaៀowe, wyburzeniowe:

Naleៀy dokonaၰ usuniᆐcia istniejၐcych warstw posadzkowych, zachowujၐc ostroៀnoᖰၰ aby nie 
uszkodziၰ przylegajၐcej posadzki w strefie II, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do 
pozostawienia).
Istniejၐca instalacja elektryczna wraz z oprawami oᖰwietleniowymi do demontaៀu. Naleៀy 
wykonaၰ bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.

c) obudowy instalacji:
Obudowy instalacji c.o. wykonaၰ z pᐠyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelaៀu systemowym po 
zaᐠoៀeniu systemowych izolacji na przewody (wg opracowania branៀowego).

d) tynki i okᐠadziny ᖰcienne:
Naleៀy dokonaၰ uzupeᐠnienia tynków po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych. Naleៀy 
dokonaၰ takៀe ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ na pozostaᐠych powierzchniach.

e) posadzki:
Naleៀy wykonaၰ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykoᑀczeniem nowၐ wykᐠadzinၐ z PCV (kolor 
wg czᆐᖰci rysunkowej).

f) wyposaៀenie instalacyjne:
Naleៀy zamontowaၰ nowy grzejnik c.o. pod oknem (wg opracowania branៀowego).
Naleៀy wykonaၰ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami oᖰwietleniowymi (wg 
opracowania branៀowego)

g) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.5  Pomieszczenia nr 1.31 MAGAZYNEK PODRᆀCZNY:
a) prace przygotowawcze, demontaៀowe, wyburzeniowe:

Naleៀy dokonaၰ usuniᆐcia istniejၐcych warstw posadzkowych, zachowujၐc ostroៀnoᖰၰ aby nie 
uszkodziၰ przylegajၐcej posadzki w strefie II, oraz w Szatni i Sanitariacie (przeznaczonych do 
pozostawienia).
Ze ᖰcian skuၰ istniejၐcၐ okᐠadzinᆐ z glazury.
Istniejၐca instalacja elektryczna wraz z oprawami oᖰwietleniowymi do demontaៀu. Naleៀy
wykonaၰ bruzdy dla przeprowadzenia nowej instalacji.

b) stolarka drzwiowa i okienna:
Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
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dla potrzeb wentylacji.
c) obudowy instalacji:

Obudowy instalacji c.o. wykonaၰ z pᐠyt gipsowo-kartonowych DFH1RI na stelaៀu systemowym po 
zaᐠoៀeniu systemowych izolacji na przewody (wg opracowania branៀowego).

d) tynki i okᐠadziny ᖰcienne:
Naleៀy dokonaၰ uzupeᐠnienia tynków po przeprowadzeniu nowych instalacji elektrycznych. W 
miejscach po skuciu istniejၐcej glazury wykonaၰ nowe tynki.
Naleៀy dokonaၰ takៀe ewentualnych napraw i uzupeᐠnieᑀ na pozostaᐠych powierzchniach.

e) posadzki:
Naleៀy wykonaၰ nowe warstwy posadzkowe wraz z wykoᑀczeniem nowၐ wykᐠadzinၐ z PCV (kolor 
wg czᆐᖰci rysunkowej).

f) wyposaៀenie instalacyjne:
Naleៀy zamontowaၰ nowy grzejnik c.o. pod oknem (wg opracowania branៀowego).
Naleៀy wykonaၰ nowe instalacje elektryczne wraz z nowymi oprawami oᖰwietleniowymi (wg 
opracowania branៀowego)

g) prace malarskie:
- ᖰciany –farba akrylowa lub lateksowa –odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania 

w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- sufit –farba emulsyjna w kolorze biaᐠym.

4.6  Pomieszczenia nr: 1.12 i nr 1.22 ZMYWALNIA, , nr 1.19 KUCHNIA, nr 1.21 MAGAZYNEK, oraz nr 
1.18 WC PERSONELU:
a) tynki:

Po wykuciu bruzd w ᖰcianach, naleៀy przeprowadziၰ nowၐ  instalacjᆐ elektrycznၐ (zgodnie z 
projektem branៀowym) a nastᆐpnie zamurowaၰ i dokonaၰ uzupeᐠnienia tynków.

b) prace malarskie:
- ᖰciany powyៀej glazury (ᖰciany po zamurowaniu bruzd) –farba akrylowa lub lateksowa –odporna 

na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania w czystoᖰci (kolor biaᐠy),
- pozostaᐠe ᖰciany i sufit –do pozostawienia w stanie istniejၐcym.

4.7  Pomieszczenie nr 1.13 KORYTARZ KOMUNIKACYJNY:
a) tynki:

Po wykuciu bruzd w ᖰcianach, naleៀy przeprowadziၰ nowၐ  instalacjᆐ elektrycznၐ (zgodnie z 
projektem branៀowym) a nastᆐpnie zamurowaၰ i dokonaၰ uzupeᐠnienia tynku.

b) prace malarskie:
- ᖰciany (ᖰciany po zamurowaniu bruzd) na caᐠej wysokoᖰci –farba akrylowa lub lateksowa –

odporna na zabrudzenia, plamienie i ᐠatwa do utrzymania w czystoᖰci (kolor dostosowany do 
koloru pozostaᐠych ᖰcian),

- pozostaᐠe ᖰciany i sufit –do pozostawienia w stanie istniejၐcym.

4.8  Pomieszczenia nr 1.06 i nr 1.27 SANITARIAT DZIECI:
a) stolarka drzwiowa i okienna:

Istniejၐce okna z profili PCV naleៀy wyposaៀyၰ w nawietrzaki dla dopᐠywu powietrza z zewnၐtrz 
dla potrzeb wentylacji.

5. ZALECENIA KOᐰCOWE.

• Czᆐᖰၰ: Architektura i Ocena Stanu Technicznego -rozpatrywaၰ ᐠၐcznie z czᆐᖰciami branៀowymi.
• Roboty budowlane naleៀy prowadziၰ pod nadzorem osoby uprawnionej.
• Przy wykonywaniu robót budowlanych naleៀy stosowaၰ wyroby aktualnie dopuszczone do obrotu w budownictwie na terenie 

Polski, oraz posiadajၐce odpowiednie atesty do stosowania w obiektach Sᐠuៀby Zdrowia (atesty do wglၐdu u kierownika budowy).
• Prace wykonywaၰ zgodnie z obowiၐzujၐcymi wytycznymi, normami europejskimi i Polskimi Normami oraz warunkami 

technicznymi odbioru robót budowlanych i montaៀowych.
• Naleៀy przestrzegaၰ reៀimu technologicznego, okreᖰlanego przez producentów poszczególnych: elementów, produktów, 

materiaᐠów i urzၐdzeᑀ
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• Naleៀy stosowaၰ rozwiၐzania sytemowe kompletne „od poczၐtku do koᑀca”. Niedopuszczalne jest „mieszanie” systemów, oraz 
zastᆐpowanie poszczególnych elementów z systemu rozwiၐzaniem przez ten system nieprzewidzianym.

• Materiaᐠy i urzၐdzenia, oraz wyposaៀenie budynku powinny mieၰ wszystkie wymagane prawem atesty i ᖰwiadectwa 
dopuszczenia, wydane przez odpowiednie uprawnione instytucje.

• Po dopuszczeniu obiektu do uៀytkowania, zabrania siᆐ wykorzystywania budynku i pomieszczeᑀ w nim siᆐ znajdujၐcych 
niezgodnie z ich przeznaczeniem..

• W przypadku stwierdzenia nieprzewidzianych w projekcie okolicznoᖰci, naleៀy niezwᐠocznie skontaktowaၰ siᆐ z Jednostkၐ 
Projektowania.

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Marek RACKI –upr. Nr 15/Sz/2002
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B. OPINIA TECHNICZNA dotyczၐca stanu technicznego konstrukcji i 
elementów budynku, w zakresie zwiၐzanym z zamierzonym remontem.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Umowa zawarta z Inwestorem.
- Planowane rozwiၐzania projektowe.
- Wizja lokalna i oglᆐdziny zewnᆐtrzne.
- Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo Budowlane – jednolity tekst Dz.U. Nr106 z 2000r. poz.1126 z 

póហniejszymi zmianami.
- Rozporzၐdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadaၰ budynki i ich usytuowanie − Dziennik Ustaw Nr 75 z 15.06.2002r. poz.690 z 
póហniejszymi zmianami.

- Polskie Normy i przepisy techniczno−budowlane.

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Opracowanie dotyczy nastᆐpujၐcego zadania: „Remont wraz z korektၐ funkcji i wyposaៀenia wybranych 
pomieszczeᑀ ៀᐠobka miejskiego nr 7”.

Celem opracowania jest okreᖰlenie stanu technicznego konstrukcji i elementów lokalu w zwiၐzku z 
zamierzonၐ inwestycjၐ.

3. OPIS STANU ISTNIEJ၀CEGO Z OKREᖠLENIEM STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU.

Budynek objᆐty opracowaniem jest budynkiem piᆐciokondygnacyjnym, przekrytym dachem pᐠaskim, w 
caᐠoᖰci podpiwniczonym.
Budynek wzniesiono w latach 70-tych w czᆐᖰciowo prefabrykowanej technologii wykonawstwa.
W XXIw. wykonano termomodernizacjᆐ budynku..

Zasadnicze elementy konstrukcyjne budynku:
• ᐠawy fundamentowe ៀelbetowe, monolityczne (nie wykonywano odkrywek).
• ᖰciany piwnic i kondygnacji nadziemnych budynku murowane z cegᐠy ceramicznej na zaprawie 

cementowo-wapiennej (nie wykonywano odkrywek).
• ᖰcianki dziaᐠowe murowane i z pᐠyt gipsowo−kartonowych,
• stropy miᆐdzykondygnacyjne − masywne (nie wykonywano odkrywek),
• schody wewnᆐtrzne − ៀelbetowe,

Elementy konstrukcyjne budynku w obrᆐbie pomieszczeᑀ ៀᐠobka, sၐ zasadniczo w dobrym stanie 
technicznym. Nie stwierdzono nadmiernych zarysowaᑀ i spᆐkaᑀ ᖰcian, które mogᐠyby ᖰwiadczyၰ o 
nierównomiernym osiadaniu budynku i pᆐkaniu fundamentów. Stropy i nadproៀa nie wykazujၐ objawów 
nadmiernych ugiᆐၰ i zarysowaᑀ.

4. WNIOSKI I ZALECENIA.
Na podstawie przeprowadzonych w trakcie wizji lokalnej oglᆐdzin zewnᆐtrznych konstrukcji i elementów 
pomieszczeᑀ ឰᐠobka Miejskiego nr 7, oraz analizy zakresu robót remontowych stwierdza siᆐ, ៀe:
• elementy konstrukcyjne sၐ zasadniczo w dobrym stanie technicznym.
• w czasie remontu posadzek nie naleៀy dociၐៀaၰ konstrukcji stropów nowymi warstwami podᐠogowymi, 

a w przypadku wymiany warstwy wierzchniej na nowၐ naleៀy starၐ usunၐၰ. 
.

Opracowaᐠ: mgr inៀ. Andrzej Szczepkowski
upr. konstr.−bud. nr 134/70
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C. OPIS TECHNOLOGII ឰᐐOBKA.
1.  PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA.

1.1.Przedmiot opracowania:
Dokumentacja techniczna –projekt budowlany, zawierajၐcy elementy wykonawcze, dla 
nastᆐpujၐcego zadania: „Remont wraz z korektၐ funkcji i wyposaៀenia wybranych pomieszczeᑀ 
ៀᐠobka miejskiego nr 7”.

1.2. Opis zakresu inwestycji.
Planowana inwestycja stanowiၰ bᆐdzie remont czᆐᖰci pomieszczeᑀ w zakresie robót budowlanych, 
instalacji sanitarnych, oraz elektrycznych. Objᆐte niၐ bᆐdzie wiᆐkszoᖰၰ pomieszczeᑀ grupy II i III, 
oraz ze wzglᆐdu na tranzyt instalacji -kilka pomieszczeᑀ ogólnych. Przebudowa pomieszczeᑀ grupy I 
jest natomiast przedmiotem odrᆐbnego zadania inwestycyjnego.
W zakresie projektowanego nowego wyposaៀenia, inwestycja obejmuje pomieszczenia grupy II i III.

2.  OPIS TECHNOLOGII ឰᐐOBKA.
2.1.Liczba dzieci i zatrudnienie w ៀᐠobku:

W ៀᐠobku bᆐdzie przebywaᐠa nastᆐpujၐca liczba dzieci i pracowników pedagogicznych w 
poszczególnych grupach:
a) grupa I:

32 dzieci + 4 pracowników pedagogicznych 
b) grupa II:

50 dzieci + 7 pracowników pedagogicznych 
c) grupa III:

50 dzieci + 7 pracowników pedagogicznych 
2.2.Godziny pracy:

Przewiduje siᆐ pracᆐ ៀᐠobka od godz. 630 do 1700, codziennie od poniedziaᐠku do piၐtku z 
wyᐠၐczeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

2.3.Szatnia dzieci, oraz pozostawianie i odbieranie dzieci przez rodziców:
ឰᐠobek posiada trzy wejᖰcia do poszczególnych grup –dwa wejᖰcia bezpoᖰrednio do grup: II, oraz III, 
których pomieszczenia znajdujၐ siᆐ na parterze budynku, oraz wejᖰcie do grupy I znajdujၐcej siᆐ na 
I piᆐtrze (z szatniၐ lokalizowanၐ na parterze). Przebudowa pomieszczeᑀ grupy I jest przedmiotem 
odrᆐbnego zadania inwestycyjnego.
Wejᖰcie do kaៀdego oddziaᐠu (grupy), oraz do administracji (dyrektora) jest zabezpieczone 
domofonem. Rodzic wchodzi razem z dzieckiem do szatni, gdzie pomaga mu siᆐ przebraၰ. Wejᖰcie 
na grupᆐ jest zabezpieczone dzwonkiem przywoᐠawczym, po przywoᐠaniu pracownik pedagogiczny 
wpuszcza dziecko na grupᆐ.
Po pracy rodzic przychodzi po dziecko do szatni, po przywoᐠaniu dzwonkiem, pracownik 
pedagogiczny przekazuje dziecko rodzicowi. Rodzic pomaga dziecku siᆐ przebraၰ i razem 
opuszczajၐ budynek ៀᐠobka.

2.4.Posiᐠki:
Posiᐠki dzieci spoៀywajၐ przy stolikach z krzeseᐠkami. Przygotowywane sၐ one w kuchni i 
porcjowane, skၐd bezpoᖰrednio trafiajၐ do pomieszczeᑀ pobytu dzieci. Brudne naczynia trafiajၐ do 
zmywalni, skၐd wracajၐ do kuchni. Komunikacjᆐ miᆐdzy parterem a piᆐtrem stanowi jeden dហwigi
towarowe.

2.5. Sposób funkcjonowania GRUPY II.
a) opis funkcjonalny:

Pomieszczenia grupy II ustuowane sၐ na parterze budynku. Do zespoᐠu pomieszczeᑀ prowadzi 
niezaleៀne wejᖰcie z zewnၐtrz budynku. Bezpoᖰrednio za wejᖰciem poprzez wiatroᐠap (pom. 1.33) 
wchodzi siᆐ do Szatni dzieci do Przestrzeni pobytu dzieci,  skᐠadajၐcej siᆐ ze stref: I, II i III. Ze 
strefy I dostᆐpny jest magazynek podrᆐczny (na ᐠóៀeczka dla dzieci). Sanitariat dzieci dostᆐpny 
jest ze stref I i II. Z pomieszczenia saitariatu jest wejᖰcie do WC personelu.

Ze strefy II jest przejᖰcie do zmywalni, a ze strefy III na zewnၐtrz budynku przez wiatroᐠap. Ze 
strefy III i Zmywalni jest przejᖰcie na gᐠówny korytarz komunikacyjny skၐd jest poᐠၐczenie m.in. z 
kuchniၐ.

Czᆐᖰၰ strefy I i caᐠa strefa II przestrzeni pobytu dzieci, to przestrzeᑀ zabawowa z miejscem na 
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rozᐠoៀenie ᐠóៀeczek na czas snu dzieci, a pozostaᐠa powierzchnia stanowi przestrzeᑀ ze stolikami 
(zajᆐcia manualne, ၰwiczenia plastyczne, spoៀywanie posiᐠków).

Pomieszczenia posiadajၐ wentylacjᆐ grawitacyjnၐ, ich wysokoᖰၰ wynosi ok.2,7m.

b) sprawdzenie kryteriów wymaganych przepisami:
- pom.1.B: Przestrzeᑀ zbiorowego pobytu dzieci (pobyt dzieci w czasie >5h)

Smin = 16m2 na 5 dzieci + 2,5m2 na kaៀde kolejne dziecko
Docelowa liczba dzieci w pomieszczeniu: 50
Smin = 16m2 (na 5 dzieci) + 2,5m2 x 45 (na kolejne 45 dzieci) = 16m2 + 112,5m2 = 128,5m2

Powierzchnia pomieszczenia: S=136,3m2 > Smin=128,5m2

Wysokoᖰၰ pomieszczenia: H=2,67m > Hmin=2,5m
Gabaryty pomieszczenia speᐠniajၐ kryteria wymagane przepisami

- pom.1.27: Sanitariat dzieci.
Dla 50 dzieci –liczba umywalek = 5 > min 4 (1 umywalka na kaៀde 15 dzieci).
Dla 50 dzieci –liczba misek ustᆐpowych = 4 > min 3 (1 miska ustᆐpowa na kaៀde 20 dzieci).
Liczba dostᆐpnych urzၐdzeᑀ higieniczno-sanitarnych speᐠnia kryteria wymagane przepisami.

2.6. Sposób funkcjonowania GRUPY III.
a) opis funkcjonalny:

Pomieszczenia grupy III ustuowane sၐ na parterze budynku. Do zespoᐠu pomieszczeᑀ prowadzi 
niezaleៀne wejᖰcie z zewnၐtrz budynku. Bezpoᖰrednio za wejᖰciem poprzez wiatroᐠap (pom. 1.33) 
wchodzi siᆐ do Szatni dzieci do Przestrzeni pobytu dzieci,  skᐠadajၐcej siᆐ ze stref: I, II i III. Ze 
strefy I dostᆐpny jest magazynek podrᆐczny (na ᐠóៀeczka dla dzieci). Sanitariat dzieci dostᆐpny 
jest ze stref I i II. Z pomieszczenia saitariatu jest wejᖰcie do WC personelu.

Ze strefy II jest przejᖰcie do zmywalni, a ze strefy III na zewnၐtrz budynku przez wiatroᐠap. Ze 
strefy III i Zmywalni jest przejᖰcie na gᐠówny korytarz komunikacyjny skၐd jest poᐠၐczenie m.in. z 
kuchniၐ.

Czᆐᖰၰ strefy I i caᐠa strefa II przestrzeni pobytu dzieci, to przestrzeᑀ zabawowa z miejscem na 
rozᐠoៀenie ᐠóៀeczek na czas snu dzieci, a pozostaᐠa powierzchnia stanowi przestrzeᑀ ze stolikami 
(zajᆐcia manualne, ၰwiczenia plastyczne, spoៀywanie posiᐠków).

Pomieszczenia posiadajၐ wentylacjᆐ grawitacyjnၐ, ich wysokoᖰၰ wynosi ok.2,7m.

b) sprawdzenie kryteriów wymaganych przepisami:
- pom.1.A: Przestrzeᑀ zbiorowego pobytu dzieci (pobyt dzieci w czasie >5h)

Smin = 16m2 na 5 dzieci + 2,5m2 na kaៀde kolejne dziecko
Docelowa liczba dzieci w pomieszczeniu: 50
Smin = 16m2 (na 5 dzieci) + 2,5m2 x 45 (na kolejne 45 dzieci) = 16m2 + 112,5m2 = 128,5m2

Powierzchnia pomieszczenia: S=136,2m2 > Smin=128,5m2

Wysokoᖰၰ pomieszczenia: H=2,67m > Hmin=2,5m
Gabaryty pomieszczenia speᐠniajၐ kryteria wymagane przepisami

- pom.1.06: Sanitariat dzieci.
Dla 50 dzieci –liczba umywalek = 5 > min 4 (1 umywalka na kaៀde 15 dzieci).
Dla 50 dzieci –liczba misek ustᆐpowych = 4 > min 3 (1 miska ustᆐpowa na kaៀde 20 dzieci).
Liczba dostᆐpnych urzၐdzeᑀ higieniczno-sanitarnych speᐠnia kryteria wymagane przepisami.

3.  WYTYCZNE TECHNOLOGICZNE BRANឰOWE.
3.1.Wykoᑀczenie budowlane i wyposaៀenie:

Materiaᐠy uៀyte do wykoᑀczenia budowlanego pomieszczeᑀ powinny zapewniaၰ ᐠatwe 
utrzymanie kaៀdego pomieszczenia na wymaganym poziomie czystoᖰci i higieny. Ponadto 
muszၐ posiadaၰ atesty ITB i PZH zezwalajၐce na stosowanie w przedmiotowym obiekcie.
a) prowadzenie przewodów instalacyjnych:

Przewody instalacji sanitarnych i elektrycznych prowadziၰ w sposób kryty, uniemoៀliwiajၐcy 
gromadzenie siᆐ kurzu. Przewody instalacji wentylacji mechanicznej wyciၐgowej winny byၰ 
umieszczone w szczelnej obudowie i izolowane akustycznie.
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b) ᖰciany i okᐠadziny ᖰcienne:
ᖠciany gᐠadkie, malowane farbami zmywalnymi, odpornymi na dziaᐠanie ᖰrodków dezynfekcyjnych
i ᖰrodków czystoᖰci. W pomieszczeniach naraៀonych na dziaᐠanie wilgoci oraz wzdᐠuៀ ciၐgów 
roboczych ᖰciany zabezpieczyၰ okᐠadzinၐ z materiaᐠu gᐠadkiego, zmywalnego, odpornego na 
dziaᐠanie ᖰrodków dezynfekcyjnych. Wymalowania wykonaၰ farbami lateksowymi lub akrylowymi 
paro przepuszczalnymi. W stropach i ᖰcianach przewidzieၰ otwory rewizyjne umoៀliwiajၐce 
konserwacjᆐ urzၐdzeᑀ. W pomieszczeniach, w których wystᆐpujၐ okᐠadziny ᖰcian (za wyjၐtkiem 
fartuchów) nie naleៀy wykonywaၰ parapetów.
W miejscach przebywania dzieci, oraz transportu ᐠóៀeczek dzieciᆐcych na wózkach, zabezpieczyၰ 
osᐠonami wszystkie wypukᐠe naroៀniki ᖰcian, sᐠupy itp. przed ewentualnym zderzeniem siᆐ z nimi 
dzieci, oraz przed obiciem. Zastosowaၰ rozwiၐzanie systemowe z miᆐkkiego materiaᐠu (np. 
poliuretan grub. 2cm). Góra zabezpieczenia 100 cm nad poziomem posadzki. Kolorystyka do 
okreᖰlenia w ramach nadzoru autorskiego.

c) posadzki:
Posadzki wykonaၰ trwaᐠe, gᐠadkie, z materiaᐠów antypoᖰlizgowych, zmywalne, nie nasiၐkliwe, 
odporne na dziaᐠanie ᖰrodków dezynfekcyjnych, uᐠatwiajၐce utrzymanie czystoᖰci. Wykonaၰ 
cokoᐠy na wysokoᖰၰ min. najmniej 8 cm, z materiaᐠu odpowiadajၐcego posadzkom w 
pomieszczeniach. Styki ᖰcian z posadzkၐ wykonaၰ w sposób bezszczelinowy, uniemoៀliwiajၐcy 
gromadzenie siᆐ nieczystoᖰci i uᐠatwiajၐcy mycie. W pomieszczeniach mokrych wykonaၰ w 
posadzkach i na ᖰcianach izolacje przeciwwodne. W przypadku ukᐠadania posadzek z tworzyw 
sztucznych stosowaၰ wykᐠadziny rulonowe, klejone do podᐠoៀa.

d) zabezpieczenie przed napᐠywem zimnego powietrza:
W przejᖰciach miᆐdzy szatniၐ dzieci a wiatroᐠapem umieᖰciၰ kurtyny zabezpieczajၐce przed 
napᐠywem zimnego powietrza w okresach zimnych temperatur..

3.2.Instalacje sanitarne:
a) Instalacja wody zimnej i ciepᐠej:

Instalacje wody zimnej, oraz ciepᐠej winny byၰ doprowadzone do umywalek, natrysków, do baterii 
natryskowej. Zasilanie z istniejၐcych i projektowanych w budynku instalacji wody zimnnej i ciepᐠej. 
UWAGA:
Powinno byၰ zapewnione zabezpieczenie przed przypadkowym oparzeniowym zbyt gorၐcၐ wodၐ. 

c) Odprowadzenie ᖰcieków:
Odprowadzenie ᖰcieków do istniejၐcej i projektowanej w budynku instalacji kanalizacji sanitarnej. 

d) Instalacja centralnego ogrzewania:
Zapewniၰ standard temperaturowy wedᐠug tabeli poniៀej:

Nazwa pomieszczenia Temperatura Uwagi
- magazyny 
- pomieszczenia gospodarcze, 

porzၐdkowe
16°C

- ᐠazienki 24°C
Na grzejnikach c.o. powinny siᆐ znajdowaၰ 
osᐠony ochraniajၐce przed bezpoᖰrednim 
kontaktem z elementem grzejnym

- pomieszczenia pobytu dzieci 
(bawialnie, sypialnie itp.) 20°C

Na grzejnikach c.o. powinny siᆐ znajdowaၰ 
osᐠony ochraniajၐce przed bezpoᖰrednim 
kontaktem z elementem grzejnym

3.2.Instalacje elektryczne:
a) Instalacja gniazd wtyczkowych:

Gniazda wtyczkowe montowaၰ na wysokoᖰci minimum 1,55m nad podᐠogၐ.  Dodatkowo gniazda 
wtyczkowe winny byၰ wyposaៀone w przesᐠony styków, uniemoៀliwiajၐce wᐠoៀenie pojedynczego 
elementu do otworu gniazda. 

b) Oᖰwietlenie pomieszczeᑀ:
Zapewniၰ natᆐៀenie oᖰwietlenia wedᐠug tabeli poniៀej:

Nazwa pomieszczenia Natᆐៀenie Uwagi
- pomieszczenia pobytu dzieci 

(bawialnie, sypialnie itp.) 300 lx
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4.  ZESTAWIENIE ELEMENTÓW WYPOSAឰENIA.

Symbol Nazwa elementu 
wyposaៀenia

Wymiary
(cm)

Iloᖰၰ
Gr.II

Iloᖰၰ
Gr.III

Iloᖰၰ
inne

Uwagi

3* Kosz na odpadki. 30 x 30 
x h=40

1 1 - lekki, z tworzywa sztucznego 
Otwierany rᆐcznie przy pomocy 
obrotowej pokrywy.

6* Kosz na odpadki. 26,5 x 
26,5 x 
h=38,5

4 4 - lekki, z tworzywa sztucznego 
Otwierany rᆐcznie przy pomocy 
obrotowej pokrywy w ksztaᐠcie gᐠówki 
ᖰwinki.

9* Ochraniacz naroៀny 
zabezpieczajၐcy przed 
urazami, z pianki 
poliuretanowej

(6+6) x 
2 x 

h=100

19 25 - Ogniodporny, mocowany za pomocၐ 
silikonu.
Kolor: czerwony

10* Pojemnik na zabawki. 42 x 31 
x h=30

16 16 - Z wytrzymaᐠego tworzywa sztucznego.
Kolor: róៀnokolorowe

Aᐠ ᐐóៀeczko dla dzieci. 132,5 x 
59 x 
h=12

50 50 - Ze stalowၐ konstrukcjၐ i tkaninၐ 
przepuszczajၐcၐ powietrze.
Przeznaczone do ukᐠadania z innymi 
ᐠóៀeczkami jedno nad drugim.

Bd Krzeseᐠko dzieciᆐce z 
oparciem (rozmiar „0”)

Wys. 
siedziska

=21

50 50 - Ze stalowၐ konstrukcjၐ, siedziskiem i 
oparciem ze sklejki bukowej. Nóៀki 
wykonane tak aby zapewniၰ
zwiᆐkszonၐ stabilnoᖰၰ, zapobiec 
bujaniu siᆐ dzieci i nie rysowaၰ podᐠogi.
Lekko sprᆐៀyste oparcie 
dostosowujၐce siᆐ do pleców dziecka.
Brzegi zaokrၐglone
Przeznaczone do ukᐠadania z innymi 
jedno nad drugim.

B1 Krzesᐠo z oparciem 
(rozmiar „6”)

Wys. 
siedziska

=46

11 11 - Ze stalowၐ konstrukcjၐ, siedziskiem i 
oparciem tapicerowanym (kolor –
zieleᑀ). Nóៀki wykonane tak aby 
zapewniၰ zwiᆐkszonၐ stabilnoᖰၰ i nie 
rysowaၰ podᐠogi.
Brzegi i nogi zaokrၐglone.

Bsz2 ᐐawka szatniowa 35 x 118 
x h=35

3 3 - Z pᐠyty laminowanej.
Brzegi i nogi zaokrၐglone.

Cip20 Regaᐠ na 20 
kompletów poᖰcieli dla 
dzieci

Wg 
rysunku

1 1 - Wg indywidualnego zamówienia na 
wymiar

Cᐠ15 Szafa do przechowy-
wania ᐠóៀeczek dla 
dzieci (15 ᐠóៀeczek) i 
kompletów poᖰcieli (15 
kompletów)
+ wózek na ᐠóៀeczka

142 x 62 
x h=201

2 2 - Stabilizowana do podᐠogi lub ᖰciany 
zgodnie z wytycznymi producenta, 
dopasowana do przechowywania 
ᐠóៀeczek (Aᐠ)

Cr1 Regaᐠ z póᐠkami, 
zamykany drzwiczkami 
z zamkiem 
patentowym

80 x 43 
x h=183

4 4 - Z pᐠyty laminowanej
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CUa2/2 Szafka szatniowa ze 
schowkami 
(2 rzᆐdy w pionie        
+ 2 rzᆐdy w poziomie)

65 x 40 
x h=167

- 2 - Niepalna, niedymiၐca.
Schowki zamykane drzwiczkami z 
zamkiem patentowym -meblowym.
Kolor drzwiczek –dopasowany do 
szafek istniejၐcych w pomieszczeniu

CUa2/4 Szafka szatniowa ze 
schowkami 
(2 rzᆐdy w pionie        
+ 4 rzᆐdy w poziomie)

130 x 40 
x h=167

- 1 - Niepalna, niedymiၐca.
Schowki zamykane drzwiczkami z 
zamkiem patentowym -meblowym.
Kolor drzwiczek –dopasowany do 
szafek istniejၐcych w pomieszczeniu

CUc3/2 Szafka szatniowa ze 
schowkami 
(3 rzᆐdy w pionie        
+ 2 rzᆐdy w poziomie)

78 x 43 
x h=181

2 - - Niepalna, niedymiၐca.
Schowki zamykane drzwiczkami z 
zamkiem patentowym -meblowym.
Kolor drzwiczek –dopasowany do 
szafek istniejၐcych w pomieszczeniu

CUc2/3 Szafka szatniowa ze 
schowkami 
(2 rzᆐdy w pionie        
+ 3 rzᆐdy w poziomie)

114 x 43 
x h=125

1 - - Niepalna, niedymiၐca.
Schowki zamykane drzwiczkami z 
zamkiem patentowym -meblowym.
Kolor drzwiczek –dopasowany do 
szafek istniejၐcych w pomieszczeniu

Dw Dywan jednokolorowy 400 x 
500

2 2 - Niepalny, runo: 100%PP, przᆐdza 
pojedyncza.
Kolor jasno-szary.

Ei1 Stóᐠ biurowy 70 x 70 
x h=76

1 1 - Ze stalowၐ konstrukcjၐ i blatem z pᐠyty 
laminowanej (tonacja: olcha).
Zaokrၐglone brzegi i nogi.

Ei2 Stóᐠ biurowy 112 x 70 
x h=76

1 1 - Ze stalowၐ konstrukcjၐ i blatem z pᐠyty 
laminowanej (tonacja: olcha).
Zaokrၐglone brzegi i nogi.

Ej8 Stolik dla dzieci 140 x 70 
x h=40 
do 46

7 7 - Ze sklejki o gruboᖰci 25 mm, z 
kolorowym laminatem HPL. Rogi 
blatów delikatnie zaokrၐglone. Nogi 
okrၐgᐠe o ᖰr. 55 mm, z regulacjၐ 
wysokoᖰci: 40, 46,  prostokၐtny.
Kolor: zielony

Fᐠ10 Wózek na ᐠóៀeczka dla 
dzieci (na max 15 
ᐠóៀeczek)

131,8 x 
58,3 x 
h=11,8

2 2 - Przewidziano na nim umieszczenie 10 
ᐠóៀeczek

Og Osᐠona grzejnikowa Wg 
rysunku

4 5 - Wg indywidualnego zamówienia na 
wymiar.
Z jasnej pᐠyty MDF, z wyciᆐciami w 
ksztaᐠcie kóᐠ. 
Wykonana w sposób uniemoៀliwiajၐcy 
wspinanie siᆐ po niej dzieci, z 
zaokrၐglonymi naroៀnikami 
(zabezpieczenie przed urazami). 
Z moៀliwoᖰciၐ przymocowywania 
magnetycznych elementów 
sensorycznych.
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Pw1 Parawan oddzielajၐcy 
z drzwiczkami.

Wg 
rysunku

h=90

2 2 - Wg indywidualnego zamówienia na 
wymiar.
Drzwiczki zamykane w sposób 
uniemoៀliwiajၐcy otwarcie drzwi przez 
dziecko znajdujၐce siᆐ w strefie 
zabawy.
Szerokoᖰၰ drzwiczek umoៀliwiajၐca 
przejazd wózkami na ᐠóៀeczka.

Pw2 Parawan oddzielajၐcy 
z drzwiczkami.

Wg 
rysunku

h=90

1 1 - Wg indywidualnego zamówienia na 
wymiar.
Drzwiczki zamykane w sposób 
uniemoៀliwiajၐcy otwarcie drzwi przez 
dziecko znajdujၐce siᆐ w strefie 
zabawy.

TV Telewizor na uchwycie 
ᖰciennym 
montowanym do 
ᖰciany

72,5 x 
h=123,9 

x 8,5

1 1 - Wyᖰwietlacz: LED 4K Ultra HD
Przekၐtna ekranu (cm)139 cm
Przekၐtna ekranu (cale) 55 cali
Rozdzielczoᖰၰ panelu 3840 x 2160
Format obrazu 16:9
Jasnoᖰၰ 350 cd/m²
Uchwyt ᖰcienny zgodny ze standardem 
VES

UWAGA! Ostateczna iloᖰၰ, rozmiar i kolor elementów wyposaៀenia do uzgodnienia i potwierdzenia z 
Zamawiajၐcym –Uៀytkownikiem.

WYPOSAឰENIE MUSI BYၠ ERGONOMICZNE, SPEᐐNIAJ၀CE WYMAGANIA BEZPIECZEᐰSTWA I 
HIGIENY, POSIADAJ၀CE WSZYSTKIE WYMAGANE STOSOWNE ATESTY LUB CERTYFIKATY.

Opracowaᐠ:

mgr inៀ. arch. Marek RACKI –upr. Nr 15/Sz/2002


