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4. Opis techniczny.

4.1. Podstawa opracowania.
projekt opracowano na podstawie:
- Zzlecenia inwestora

- Ustalen z Inwestorem

- projektéw branzowych

- wizji lokalnej

- przepisOw i norm

4.2. Podstawowe przepisy i normy
- PN EN - 12464-1 - Oswietlenie miejsc pracy
- PN IEC 60364
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa.
- Prawo Budowlane
- Prawo Energetyczne
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe

4.3.Stan istniejacy i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wraz ze zmiana funkcji czesci
pomieszczen Ztobka Miejskiego nr 7 w Szczecinie przy ul. Podhalanskiej 1 -3.

Ztobek zasilany jest w energie elektryczng z sieci ENEA Operator.

Energia dostarczana jest do tablicy gtéwnej ztobka - TG, na ktérej zamontowany jest
rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. Jest to pomiar bezposredni energii czynne.
Instalacja wykonana jest przewodami aluminiowymi, dwu i cztero zytowymi, utozonymi pod
tynkiem. Zabezpieczenia na tablicach zamontowane sg topikowe.

Brak zabezpieczenia przed przepieciami w instalacjach elektrycznych.

Brak rozdziatu zyty PEN na N i PE.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i przebudowa czesci pomieszczen
ztobka na poziomie parteru.

W pomieszczeniach tych instalacje elektryczne nie spetniajg obowigzujgcych norm i dlatego
nalezy je wymienic.

Instalacje poza zakresem opracowania pozostajg bez zmian.

4.4. Zasilanie, wiz i tablice rozdzielcze

Zasilanie ztobka pozostaje bez zmian.

Na tablicy gtéwnej TG , na poziomie parteru nalezy:

- zamontowac przy istniejgcej tablicy TG dodatkowe zabezpieczenia
- dokona¢ rozdziatu zyty PEN na N i PE




- punkt rozdziatu uziemic

- zamontowac¢ ochronniki od przepie¢ w instalacji elektryczne;j

- zamontowaé zabezpieczenia do obwoddw w pomieszczeniach objetych opracowaniem
- istniejgce obwody do pomieszczen poza opracowaniem pozostawic bez zmian.

4.5. Instalacje elektryczne.

4.5.1. Instalacja oswietlenia ogélnego

Oswietlenie policzono metodg sprawnosci, a wyniki pokazano w zatgczonej tabeli.
Natezenie oswietlenia wg normy PN EN — 12464-1

Instalacje o$wietlenia ogélnego wykonaé przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 — 750V utozonym
pod tynkiem.

Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.

- obcigzalnosc¢ stykow min 10A

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i
srodkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddéw wykona¢ w puszkach pod
osprzet ( bez puszek tgczeniowych ) i w oprawach oswietleniowych.

taczniki instalowaé na wysokosci 110 cm od posadzki.

Oprawy oswietleniowe stosowac LED.

4.5.2. Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Drogi ewakuacyjne, wymagajg awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Na drogach ewakuacyjnych zamontowac oprawy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego,
ktore zasili¢ z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia.

W lampach awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego zamontowane sg inwertery z bateriami
na 1 godzine swiecenia. Inwertery i baterie akumulatorow muszg by¢é montowane
fabrycznie i posiadac¢ atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do
stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Inwertery zasili¢ sprzed wytgcznika danego obwodu oswietlenia.

Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne zatgczenie lamp awaryjnego
oSwietlenia ewakuacyjnego.

Nad drzwiami wyjsciowymi z korytarza instalowa¢ lampy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego z piktogramami wskazujgcymi kierunek ewakuaciji.

Oprawy z inwerterami muszg by¢ stale pod napieciem. Brak napiecia powoduje
natychmiastowe zapalenie lampy, ktéra pobiera zasilanie z wbudowanego w lampe
akumulatorka.

Natezenie oswietlenia minimum 1 luksa, a nad urzadzeniami pozarowymi 5 luksow.
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wykonac¢ przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2
— 750V utozonym pod tynkiem.

Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na zatgczonych rysunkach.

Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej, dolnej i
srodkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddéw wykona¢ w oprawach
osSwietleniowych.

4.5.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V.

W projektowanych pomieszczeniach projektowane sg gniazda wtykowe 230V.
Instalacje wykona¢ przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 — 750V utozonym pod tynkiem.
Osprzet stosowac podtynkowy:

- ramkowy

- melaminowy odporny na dziatanie promieni UV.




- obcigzalno$¢ stykow - 16A

Przewody i osprzet elektryczny instalowac¢ w strefach instalacyjnych: gornej dolnej i
srodkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Potgczenia przewoddéw wykona¢ w puszkach pod
osprzet ( bez puszek tgczeniowych ).

4.5.4. Uziom.

Dla potrzeb rozdziatu zyty PEN na N i PE, konieczny jest uziom.

Uziom wykonac z pretéw miedziowanych dtugosci 3 m wbitych w ziemie. llos¢ prztow
okresli¢ doswiadczalnie, az do uzyskania opornosci < 10 Q.

Od uziomu, do tablicy TG utozy¢ linke uziemiajgcg LYg 16 mm2. Linke ukfadaé w piwnicy
na tynku.

4.6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym.

Jako ochrone dodatkowg od porazen pragdem elektrycznym przewidziano samoczynne
wytaczenie zasilania z zastosowaniem wytgcznikdw nadmiarowo prgdowych z czitonem
réznicowo prgdowym o prgdzie réoznicowym 30mA.

Na tablicy TG dokonac rozdziat zyty PEN na N i PE. Punkt rozdziatu uziemic.
Opornos¢ uziemienia < 10 Q.

4.7. Uwagi koncowe.

W niniejszym opracowaniu projektowane sg instalacje elektryczne w pomieszczeniach
objetych opracowaniem.

W pomieszczeniach nie objetych opracowaniem, instalacje elektryczne nie spetniajg
obowigzujgcych norm i bedg wymienione w nastepnym etapie inwestycji.

Istniejgce tablice elektryczne réwniez sg do wymiany i bedg wymienione w nastepnym
etapie inwestyciji.

5. Obliczenia techniczne.
5.1. Obliczenie oswietlenia
Oswietlenie wyliczono metodg sprawnosci, a wyniki przedstawiono w tabeli

5.2. Bilans mocy
Remont i przebudowa czesci pomieszczen nie spowoduje wzrostu mocy w ztobku.

Opracowat: gr inz. Wtadystaw Spychalski
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Zaswiadczenie
anumerie weryfikacgnym:

TAP-VEM-9PD-DEW *

Pan Wiadystaw SPYCHALSKl o numerze ewidencyjnym Z4P/|E/1850/01

adres ramieszkania ul. Arkonska 23/2, 71-470 SICZECIN

jest cztonkierm Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie ad odpowiedzizlnodel cywilne).

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaiwiadczenie rostalo Wygenerowa ne slektronicinie | opatrrone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfilkowanym prry pomocy wainego kwallflkowanego certyfikatu w dnie 2017-11-23 roku przez:

Iygmunt Meyer, Przewodniczacy Fady Zachodniopomorskie] Okregowej lzby Infynierdw Budownictwa.

[fgcdrde art. 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzeine 2001 . o podpise elektrorsconym (D U, 2000 &r 130 poz. 1450 dane w postac
elektronicers) cpatrzone bexpleczrym podpisem elektronicznym weryfikowanym prey pomiocy wainego bwalifikowanego certyfikatu oy
rémennwatna pod weghpdem skutkdsw prawnych dokumentam opatrzomym podpisami sdasnorgezrmami )

* weryflkack poprawnodci danych w nin ejszym dwiadczeniu mofna sprawdric za pomeacy nomeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskie] lzby Intynderdw Budownictwa waw.plib.ong.pl lub kontaktujge sig 7 bivrem wiasown] Dirggowe) by Infynberdw
Budowniciwa,

Za zgodno$¢: W. Spychalski
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c1 Oprawa awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego LED 3W ;
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