ZAWARTOSC OPRACOWANIA
I. OPIS TECHNICZNY
IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
ITI. ZALACZNIKI:
Dokument stwierdzajacy o przynaleznosci projektanta do
Zachodniopomorskiej Izby Inzynier6w Budownictwa oraz
decyzja stwierdzajgca przygotowanie zawodowe projektanta Z1
Dokument stwierdzajacy o przynaleznos$ci sprawdzajacego do
Zachodniopomorskiej Izby Inzynierdw Budownictwa oraz

decyzja stwierdzajaca przygotowanie zawodowe sprawdzajacego 72

IV. RYSUNKI:

Nr 1 Rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.o. cz. 1 1:100
Nr 2 Rzut parteru - wewnetrzna instalacja c.o. cz. 2 1:100
OSWIADCZENIE:

W Swietle artykulu 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane
(Dz. U. poz. 1409 z 2013 r.) oS$wiadczam, ze powyzszy projekt sporzadzony zostal zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant: mgr inz. BENIAMIN CHOCHULSKI
upr. bud. 66/5z/2002



II. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany:
- wewng¢trznej instalacji centralnego ogrzewania,

dla remontu wraz ze zmiang funkcji i aranzacji wybranych pomieszczen ztobka miejskiego nr 7 w
Szczecinie przy ul. Podhalanskiej 1-3.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
- obowiazujace normy i przepisy,

- zlecenie 1 wytyczne inwestora,

- warunki techniczne,

- katalogi techniczne

3. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

3.1. WYMAGANIA PRAWNE

W zakresie projektowania i wykonania instalacja powinna spetnia¢ wymagania nastepujacych
przepisow:

PN-EN ISO 6949 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opér cieplny i wspdlczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania.
PN/B-02402 Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach.
PN/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.
PN -EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
PN/M - 75009 Armatura instalacji c.o0. Zawory regulacyjne. Wymagania.
PN/B-03430 Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci
publiczne;j.
PN /B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
PN/B-02421 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Izolacja cieplna rurociagéw, armatury
i urzadzen.
PN/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, wyd. COBRTTI "Instal" 1995r.

Wewnetrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych. Wytyczne stosowania
i projektowania wyd. COBRTI "Instal" 1996r.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych". Tom II, oprac. COBRTI
"Instal" Warszawa.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn 12.04.2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami.

3.2. OPIS INSTALACIJI C.O.

W obrgbie opracowania zrodlem ciepta dla instalacji c.o. jest miejska sie¢ cieplna.
Projektowane grzejniki nalezy wilaczy¢ do istniejacych piondw w miejscach wskazanych na rzutach.

Przewidziano ogrzewania grzejnikowe w systemie pompowy w ukladzie zamknigtym
o parametrach 70/50°C. Rozdziat czynnika w systemie tréjnikowym.

Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomoca r¢cznych zaworéw odpowietrzajacych
przy grzejnikach.

3.3. PRZEWODY

Przewody c.o. prowadzi¢ wzdluz S$cian przy posadzce lub w bruzdach S$ciennych.
Zaprojektowano rury ze stali czarnej ze szwem taczonej przez spawanie. Podejscia do grzejnikdw
wykona¢ od boku. Wszystkie przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykona¢ w tulejach ochronnych
z tworzywa sztucznego uszczelnionych. Montaz rur zgodnie z instrukcja montazu producenta.



3.4. GRZEJNIKI

Elementy grzejne:

- grzejniki stalowe ptytowe z podigczeniem bocznym uniwersalne z podiaczeniem kr6écami % cala-
gwint zewnetrzny, malowane proszkowo metoda elektrostatyczna kolorem RAL 9016. Grzejniki
wyposazone w 4 uchwyty z tytu grzejnika do 1,8 m dtugosci a powyzej 1,8 m dtugosci w 6 uchwytow.
Grzejniki winny by¢ osadzone na wszystkich uchwytach gérnych i dolnych do $ciany za pomoca
zestawOw montazowych do grzejnikow higienicznych o duzej wytrzymatosci, odsunigcie na
zawiesiach od $ciany Scm. Odbiorniki ciepta posiada¢ powinny gwarancje producenta min przez
okres 10 lat. Zabrania si¢ instalowania grzejnikéw za pomoca konsol szynowych tapiacych grzejnik.

W pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt dzieci grzejniki wraz z niezaizolowanymi przewodami
powinny zosta¢ obudowane. Obudowy wg projektu architektury.

Regulacja instalacji c.o. poprzez zawory termostatyczne.

3.5. ARMATURA
Zaprojektowano termostatyczne zawory grzejnikowe umieszczane na zasileniu, oraz
odcinajgce zawory powrotne na gatazkach powrotnych.

3.6. PROBY CISNIENIOWE I PEUKANIE

Po zmontowaniu instalacji c.o. 1 wykonaniu ptukania nalezy poddac¢ ja probie wodnej:
- na zimno na cisnienie 0,45 MPa
- na goraco na parametry robocze.

3.7. 1ZOLACJA CIEPLNA RUROCIAGOW C.O.

W obrebie opracowania nalezy zaizolowaé istniejace piony c.o. oraz projektowane odcinki
instalacji prowadzone od pionéw do grzejnikach w pom. 1 03 oraz 1 31. Przewody w obrebie tych
pomieszczen zostang dodatkowo obudowane.

Rury nalezy zaizolowa¢ gotowymi otulinami spetniajacymi warunki przepiséw ppoz. Grubo$¢
izolacji wg ponizszej tabeli.

Izolacja termiczna dla przewodéw prowadzonych w bruzdach Sciennych w ochronnej otulinie
izolacyjnej z plaszczem tworzywowym nie wchodzacym w reakcje z materialtem wypelniajacym
bruzdg.

Elementy izolacji termicznej powinny spetnia¢ wymagania PN-85/B-02421 oraz posiada¢
swiadectwo dopuszczenia wydane przez COBRTI "INSTAL" lub ITB i pozytywng opini¢
Panstwowego Zaktadu Higieny. Montaz otulin zgodnie z instrukcja montazu.

Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacji centralnego
ogrzewania zgodnie z ,,Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” wraz z p6zniejszymi
zmianami, powinna spelnia¢ wymagania minimalne podane w ponizszej tabeli:

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubo$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 [W/(m*K)]) *
Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 — 35 mm 30 mm
Przewody i armatura wg Ip. 1-2 50% wymagan lp. 1-2

przechodzace przez $ciany lub stropy,
skrzyzowania przewodow

4 Przewody ogrzewan centralnych wg Ip. 1-2, 50% wymagan z Ip. 1-2

utozone w komponentach budowlanych

miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

5 Przewody wg lIp. 4 utozone w podiodze 6 mm

* - stosujac material izolacyjny o réznigcym si¢ wspdlczynniku przenikania ciepta od podanego
w powyzszej tabeli nalezy skorygowac gruboS$¢ warstwy izolacyjne;j

3



3.8. WARUNKI EKSPLOATACYJNE
- Projektowanej instalacji c.o. nie wolno opréznia¢ z wody.
- Uklad instalacji zamknigty 100 % szczelny , napelniony woda przez catly rok.

4. UWAGI KONCOWE

4.1. Cato$¢ rob6t nalezy wykona¢ zgodnie z:

niniejszym projektem oraz:

"Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t bud. — montazowych " cz. Il oraz aktualnymi
przepisami BHP i ppoz.

4.2. Wszystkie stosowane materialy powinny by¢ zgodne z obowigzujacymi normami lub posiadaé
aktualng aprobate techniczng.

4.3.Wszystkie zastosowane urzadzenia i materialy powinny spetniaé wymagania art. 10
obowiazujacej ustawy “Prawo Budowlane”, calo$¢ robdt nalezy wykona¢ zgodnie z niniejszym
projektem i "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt bud. — montazowych " cz. II,
normami i warunkami wymienionymi w punktach 3.1, 4.1, 5.1 opisu oraz aktualnymi przepisami
w tym bhp i ppoz.

Wszystkie stosowane materialy powinny posiada¢ aktualng aprobate techniczng dopuszczenia do
stosowania w budownictwie lub o§wiadczenie o zgodnosci z obowigzujaca Polska Norma.

W projekcie przedstawiono propozycje urzadzen, materialow i rozwiazan instalacji wewnetrznych.
Dopuszcza si¢ przyjecie materiatow i urzadzen innych firm poréwnywalnej klasy.

Istniejace instalacje w zakresie opracowania nalezy zdemontowa¢ w spos6b nieinwazyjny i przekazac
inwestorowi.

Opracowat:
mgr inz. Beniamin Chochulski



IL. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
Obiekt: REMONT WRAZ ZE ZMIANA FUNKCJI I ARANZACJI WYBRANYCH
POMIESZCZEN Zt.OBKA MIEJSKIEGO NR 7

Adres: Szczecin, ul. Podhalanska 1-3

Nazwa Inwestora i adres:
Zespot Ztobkéw Miejskiech
ul. Slaska 54/LU

70-430 Szczecin

Imi¢ i nazwisko oraz adres projektanta:

mgr inz. Beniamin Chochulski

Autorskie Studio Architektoniczne mgr inz arch. Marek Racki
ul. Ksiecia Bogustawa X 35A/lok 18

CZESC OPISOWA DO INFORMACJI DOTYCZACEJ BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres:

Demontaz istniejgcych przewodoéw instalacji sanitarnych.
Budowa wewnetrznych instalacji sanitarnych.

Kolejnosé realizacji robot:

1. Zapoznanie pracownikéw z projektem budowlanym.

2. Przygotowanie miejsca pracy.

4. Demontaz istniejacych przewodoéw instalacji c.o. i grzejnikow
5. Uktadanie rur wewnetrznych instalacji c.o.

6. Proby szczelnosci.

7. Inwentaryzacja powykonawcza.

8. Uporzadkowanie placu budowy.

Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzac¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
- brak

Zakres przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas wykonywania robét budowlanych:

- upadek pracownika z wysokosci, zagrozenie Srednie
- uderzenie spadajacym przedmiotem, zagrozenie srednie
- zagrozenie zwigzane z przemieszczaniem si¢ sprzetu i ludzi, zagrozenie $rednie

- zagrozenie zwigzane z transportem materialdéw budowlanych, kontuzje przy przenoszeniu
materialéw i urzadzen, zagrozenie Srednie

- zagrozenie zwigzane z wtasciwosciami fizycznymi materiatu (ostre krawedzie, §liskie i chropowate
powierzchnie itp.), montaz przewoddw, cigcie mechaniczne przewodoéw, zagrozenie §rednie

- niebezpieczenstwo oparzenia wysoka temperaturg (lutowanie przewodow), zagrozenie duze
- pyt (podczas ciecia rur, prac rozbiérkowych i porzagdkowych), zagrozenie Srednie

- prdba ci$nieniowa; w czasie tej proby moga si¢ oderwac zle zamontowane $ruby, zaslepki itp.,
ktére moga powaznie zrani¢ przebywajacych w poblizu pracownikéw, zagrozenie §rednie

- zagrozenie zwigzane z elementami wystajacymi, zagrozenie mate

- zagrozenie porazenia pradem elektrycznym w trakcie obstugi urzadzen i narzedzi elektrycznych,
zagrozenie §rednie



Whioski koncowe- informacja:

(art. 20, ust. 1, pkt. Ib ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane Dz.U. Nr 1065. poz. 1126).
W oparciu o uregulowania prawne jak wyzej informuje, ze wymagane jest sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia do realizacji przedmiotowej budowy.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegdblnie niebezpiecznych:

Omowienie z pracownikami zakresu oraz charakteru wykonywanych prac. Personel inzynieryjno-
techniczny musi by¢ przeszkolony w zakresie przepiséw BHP. Wszyscy pracownicy musza posiadaé
aktualne §wiadectwo zdrowia.

Opracowat:
mgr inz. Beniamin Chochulski



