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4. Opis techniczny.  
4.1. Podstawa opracowania. 
projekt opracowano na podstawie: 
- zlecenia inwestora 
- Ustaleń z Inwestorem 
- projektów branżowych 
- wizji lokalnej 
- przepisów i norm 
 
4.2. Podstawowe przepisy i normy 

- PN EN – 12464-1 - Oświetlenie miejsc pracy 
- PN IEC 60364  
- PN IEC 62305 Ochrona odgromowa. 
- Prawo Budowlane 
- Prawo Energetyczne 
- Norma SEP N SEP-E-002 Elektroenergetyczne i sterownicze linie kablowe 

 
4.3.Stan istniejący i zakres opracowania. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont wraz ze zmiana funkcji części 
pomieszczeń Żłobka Miejskiego nr 7  w Szczecinie przy ul. Podhalańskiej  1 -3. 
Żłobek zasilany jest w energię elektryczną z sieci ENEA Operator. 
Energia dostarczana jest do tablicy głównej żłobka - TG, na której zamontowany jest 
rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej. Jest to pomiar bezpośredni energii czynnej. 
Instalacja wykonana jest przewodami aluminiowymi, dwu i cztero żyłowymi, ułożonymi pod 
tynkiem. Zabezpieczenia na tablicach zamontowane są topikowe. 
Brak zabezpieczenia przed przepięciami w instalacjach elektrycznych. 
Brak rozdziału żyły PEN na N i PE. 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest remont i przebudowa części pomieszczeń 
żłobka na poziomie parteru. 
W pomieszczeniach tych instalacje elektryczne nie spełniają obowiązujących norm i dlatego 
należy je wymienić. 
Instalacje poza zakresem opracowania pozostają bez zmian. 
 
4.4. Zasilanie, wlz i tablice rozdzielcze 
Zasilanie żłobka pozostaje bez zmian. 
Na tablicy głównej TG , na poziomie parteru należy: 
- zamontować przy istniejącej tablicy TG dodatkowe zabezpieczenia 
- dokonać rozdziału żyły PEN na N i PE 
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- punkt rozdziału uziemić  
- zamontować ochronniki od przepięć w instalacji elektrycznej 
- zamontować zabezpieczenia do obwodów w pomieszczeniach objętych opracowaniem 
- istniejące obwody do pomieszczeń poza opracowaniem pozostawić bez zmian. 
 
 
 
4.5.   Instalacje elektryczne. 
4.5.1. Instalacja oświetlenia ogólnego  
Oświetlenie policzono metodą sprawności, a wyniki pokazano w załączonej tabeli. 
Natężenie oświetlenia wg normy PN EN – 12464-1 
Instalację oświetlenia ogólnego wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 – 750V ułożonym 
pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy 
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
- obciążalność styków min 10A 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i 
środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod 
osprzęt ( bez puszek łączeniowych ) i w oprawach oświetleniowych. 
Łączniki instalować na wysokości 110 cm od posadzki. 
Oprawy oświetleniowe stosować LED. 
 
4.5.2. Instalacja awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Drogi ewakuacyjne, wymagają awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. 
Na drogach ewakuacyjnych zamontować oprawy awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, 
które zasilić z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. 
W lampach awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego zamontowane są inwertery z bateriami 
na 1 godzinę świecenia. Inwertery i baterie akumulatorów muszą być montowane 
fabrycznie i posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do 
stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP). 
Inwertery zasilić sprzed wyłącznika danego obwodu oświetlenia. 
Brak zasilania podstawowego 230V powoduje automatyczne załączenie lamp awaryjnego 
oświetlenia ewakuacyjnego. 
Nad drzwiami wyjściowymi z korytarza instalować lampy awaryjnego oświetlenia 
ewakuacyjnego z piktogramami wskazującymi kierunek ewakuacji.  
Oprawy z inwerterami muszą być stale pod napięciem. Brak napięcia powoduje 
natychmiastowe zapalenie lampy, która pobiera zasilanie z wbudowanego w lampę 
akumulatorka. 
Natężenie oświetlenia minimum 1  luksa, a nad urządzeniami pożarowymi 5 luksów. 
Instalację awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego  wykonać przewodem YDYp 3 x 1,5 mm2 
– 750V ułożonym pod tynkiem. 
Typ i rozmieszczenie opraw pokazano na załączonych rysunkach. 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej, dolnej i 
środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w oprawach 
oświetleniowych. 
 
4.5.3. Instalacja gniazd wtykowych 230V. 
W projektowanych pomieszczeniach projektowane są gniazda wtykowe 230V.  
Instalację wykonać przewodem YDYp 3 x 2,5 mm2 – 750V ułożonym pod tynkiem. 
Osprzęt stosować podtynkowy: 
- ramkowy  
- melaminowy odporny na działanie promieni UV. 
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- obciążalność styków - 16A 
Przewody i osprzęt elektryczny instalować w strefach instalacyjnych: górnej dolnej i 
środkowej, wg normy SEP N SEP-E-002. Połączenia przewodów wykonać w puszkach pod 
osprzęt ( bez puszek łączeniowych ). 
 
4.5.4. Uziom. 
Dla potrzeb rozdziału żyły PEN na N i PE, konieczny jest uziom. 
Uziom wykonać z prętów miedziowanych długości 3 m wbitych w ziemię. Ilość prżtów 
określić doświadczalnie, aż do uzyskania oporności < 10 Ω. 
Od uziomu, do tablicy TG ułożyć linkę uziemiającą LYg 16 mm2. Linkę układać w piwnicy 
na tynku. 
 
4.6.  Ochrona od porażeń prądem elektrycznym. 
Jako ochronę dodatkową od porażeń prądem elektrycznym przewidziano samoczynne 
wyłączenie zasilania z zastosowaniem wyłączników nadmiarowo prądowych z członem 
różnicowo prądowym o prądzie różnicowym 30mA.  
Na tablicy TG dokonać rozdział żyły PEN na N i PE. Punkt rozdziału uziemić. 
Oporność uziemienia < 10 Ω. 
 
4.7.   Uwagi końcowe. 
W niniejszym opracowaniu projektowane są instalacje elektryczne w pomieszczeniach 
objętych opracowaniem. 
W pomieszczeniach nie objętych opracowaniem, instalacje elektryczne nie spełniają 
obowiązujących norm i będą wymienione w następnym etapie inwestycji. 
Istniejące tablice elektryczne również są do wymiany i będą wymienione w następnym 
etapie inwestycji. 
 
5.  Obliczenia techniczne. 
5.1. Obliczenie oświetlenia 
Oświetlenie wyliczono metodą sprawności, a wyniki przedstawiono w tabeli 
 
5.2. Bilans mocy 
Remont i przebudowa części pomieszczeń nie spowoduje wzrostu mocy w żłobku. 

 
Opracował: gr inż. Władysław Spychalski 
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Za zgodność: W. Spychalski 
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