1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t w zakresie wykonania:

« wewngtrznej instalacji wody zimnej, ciepte;j,

+ wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarne;j,

* wewngtrznej instalacji c.o.,

dla Zadania D: Remont wraz ze zmiang aranzacji wybranych pomieszczen Ztobka Miejskiego
nr 3 przy ul. Wtoscianskiej 3 w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegétowq Specyfikacja Techniczng
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania.

1.4. Ogolne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
z ustawg Prawo Budowlane.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okre§lonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie moga powodowac¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

W réznych miejscach Specyfikacji Technicznej podane sg odnosniki do stosowanych norm
i standardow. Przywotane normy i standardy winny by¢ traktowane jako integralna czes¢
Specyfikacji Technicznych i czytane w potaczeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w ktorych
sa wymienione. Zaklada si¢, ze Wykonawca doglebnie zaznajomi si¢ z ich zawartoScia
1 wymaganiami.

Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm i standardow wedtug stanu na 30 dni przed
datg zamknigcia przetargu, o ile wyraznie nie stwierdzono inaczej.

Roboty nalezy wykonywa¢ w bezpieczny sposdb, $cisle w zgodzie z obowigzujgcymi
regulacjami, normami, standardami i wymaganiami okreslonymi w Specyfikacjach
Technicznych.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych
1 zagranicznych.

Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem



wyrobu akceptacje¢ Inspektora Nadzoru. Odbidr techniczny materiatdbw powinien by¢

dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wszystkie uzyte wyroby i materiaty musza:

- Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢
z kryteriami  technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do
wyrobow podlegajacych tej certyfikacji,

Posiada¢ certyfikat zgodnos$ci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normg lub z aprobata
techniczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacjg okreslong w lit. a),
majacych istotny wptyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,
By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobéw dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami
dokonano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do
zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacja
techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje¢ Europejska
za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

By¢ wpisane do okreslonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

2.2. Wymagania szczegélowe odnos$nie materialow

2.2.1 Przewody
2.2.1.1. Instalacja wodna i centralnego ogrzewania
Instalacja wodna wykonana z polietylenu wysokiej gestosci poddanemu sieciowaniu
strumieniem elektronow.
e przewodnos$¢ cieplna — 0,41 W/mK
e gestos¢ tworzywa — 0,94 g/cm2
* chropowatos¢ wewnetrzna przewodu - 0,005 mm

2.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur 1 ksztalttek z PP i PVC o nastepujacych
wilasciwosciach:

material — PP 1 PVC odporny na wysokie temperatury (HT),przeptyw ciagly do 75°C,
przeptyw chwilowy do 95°C, uszczelki z elastomeru EPDM, twardos$¢ wg Shore’a — 60 +-5

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne

Armatur¢ oraz przybory sanitarne zastosowane majg pochodzi¢ od jednego producenta
i z jednej serii. Dodatkowo miski ustgpowe musza by¢ wyposazone w klapy wolno opadajace
z duroplastu. Armatura i przybory sanitarne muszg posiada¢ gwarancje min. 5 lat

- umywalka owalna z p6tpostumentem z powloka utatwiajaca czyszczenie — szer. 45cm
z otworem na bateri¢ i przelewem, z syfonem niklowanym

- umywalka owalna z p6tpostumentem z powloka utatwiajaca czyszczenie — szer. 30cm
z otworem na bateri¢ 1 przelewem, z syfonem niklowanym

- Dbaterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojgce z zaworami
odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna



- zlew stalowy dwukomorowy, szer. do 80cm

- Dbaterie zlewowe z wysoka wylewka, jednouchwytowe, wodooszczedne, z perlatorem
1 mieszaczem stojace z zaworami odcinajacymi katowymi. Uchwyt niklowany,
glowica ceramiczna,

- miska ustepowa dla dzieci, stojaca z powtoka utatwiajacg czyszczenie — dtugos¢ do
54 cm, z deska sedesowg dla dzieci,

- stelaze do misek ustepowych stojacych ze sptuczka z funkcja oszczednosciowa — 3/6 1,
samonos$ne, szerokos¢ 40 cm, grubos$¢ do 18 cm

- miska ustegpowa, wiszaca bez rantu z powloka utatwiajaca czyszczenie — dlugos¢ do
55 cm, z deska sedesowg twardg z tworzywa Duroplast wolno opadajaca,

- stelaze do misek ustepowych ze sptuczka z funkcja oszczednosciowa — 3/6 1,
samonos$ne, szerokos¢ do 42 cm, grubos$¢ do 18 cm

- brodzik prysznicowy akrylowy kwadratowy 80 x 80 cm niski, wysoko$¢ okoto 14 cm
z drzwiami przesuwnymi ze szkta hartowanego,

- Dbaterie prysznicowe z wylewka prysznicowa ruchomg, z ramieniem pionowym,
jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem, z zaworami odcinajagcymi katowymi.
Uchwyt niklowany, glowica ceramiczna

wpust podtogowy kwadratowy z kratkg z tworzywa sztucznego

2.2.3. Izolacja termiczna

Izolacje cieptochronng rurociggéw c.o. oraz wody zimnej, cieptej nalezy wykona¢ z gotowych
otulin ze spienionego PE, wspo6tczynnik przenikania ciepta U < 0,035 W/m?’K. Do faczenia
elementoéw izolacji stosowac taSme samoprzylepng oraz klipsy wg. technologii producenta.
Izolacj¢ cieptochronng przewodéw wentylacyjnych wykona¢ z kauczuku syntetycznego
samoprzylepnego, wspétczynnik przenikania ciepta U < 0,035 W/m’K.

Otuliny muszg posiada¢ aprobat¢ techniczng o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie,
wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

2.2.4. Nawietrzaki okienne
Nalezy zastosowac¢ wywietrzaki okienne cisnieniowe, biate do okien PVC.

2.2.5. Grzejniki
Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac:

» grzejniki stalowe ptytowe boczne
Spelniajace  wymagania PN EN 442, zgodnie z projektem wykonawczym. Grzejniki
malowane proszkowo w kolorze biaty RAL 9016. Ci$nienie nominalne pracy grzejnikéw 1,0
MPa. Gwarancja na grzejniki minimum 10 lat.
Grzejniki o dtugosci do 1,8 m wyposazone w 4 uchwyty z tylu grzejnika, a przy dtugosci
wiekszej niz 1,8 m w 6 uchwytdéw, zestawy montazowe do grzejnikéw higienicznych o duzej
wytrzymatos$ci, odsunigcie grzejnika na zawiesiach od $ciany 5 cm.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét, zar6wno w miejscu tych robét, jak
tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zaladunku
1 wyladunku materiatow.

4. TRANSPORT 1 SKEADOWANIE

4.1. Rury i ksztaltki

Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci.
Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztaltek do instalacji wodociggowe;j
nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

Rury z polietylenu nalezy:

+ przewozi¢ i sktadowa¢ poziomo, na rownym, ptaskim podtozu tak aby unikaé ich
wyginania,

* magazynowac w stosach, ktérych wysoko$¢ nie powinna przekracza¢ 1,2m,

* pomieszczenia magazynowe powinny zabezpiecza¢ wyroby z polipropylenu przed
bezposrednim dziataniem promieni stonecznych(wysoka temperatura, promienie UV),

+ przechowywa¢ w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych —
polipropylen w temp. ponizej 0°C wykazuje podwyzszong kruchos¢.

Rury kanalizacyjne z PCV i PP:
wytadunek rur w wigzkach wymaga podnos$nika widtowego,

¢ przy transporcie rur luzem winny one spoczywa¢ na catej dtugosci na podiodze
pojazdu.

* kielichy rur nie mogg by¢ narazone na dodatkowe obcigzenia,

+ jezeli dtugo$¢ rur jest wigksza od dtugos¢ rur jest wigksza od dlugosci pojazdu
wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ Im,

+ powierzchnia skladowania rur powinna by¢ plaska, wolna od kamieni 1 ostrych
przedmiotow,

+ gdy rury sg sktadowanie w stertach nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane w maksymalnych odstepach 1,5m,

* gdy nie jest mozliwe podparcie rur na calej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywa¢ na drewnianych tatach o szerokos$ci min 50 mm o takiej wysokosci aby
kielichy nie lezaty na ziemi, Rozstaw podp6r nie wigkszy niz 2 m.

« rury o réznych $rednicach i grubosciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy jest
to mozliwe rury o najgrubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie.

+ W stercie nie powinno by¢ wiecej niz 7 warstw lecz nie wyzej niz 1,5m.

4.2. Armatura i przybory sanitarne

Dostarczong na budowe¢ armatur¢ nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢.

Armature¢ i ceramik¢ sanitarng nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknig¢tych. Armatura
powinna by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.

Ceramike sanitarna przechowywac¢ w sposéb zapobiegajacy jej uszkodzeniu ze zwrdceniem
szczegOlnej uwagi na kruchos¢ elementow.



4.3. Izolacja termiczna

Materialy przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
1 zniszczeniem.

Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i1 suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz material ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢ plaszczyzny
1 krawedzie nie uszkodzone, a odchylki ich wymiar6w w stosunku do nominalnych
wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach 1-2 mm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty demontazowe

Urzadzenia, armatur¢ podlegajagce demontazowi, a nadajace si¢ do ponownego uzycia nalezy
rozmontowac w sposOb nieinwazyjny i przekaza¢ inwestorowi.

Demontaz pozostatych elementdéw istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej i c.o.
wykonywany bedzie bez odzysku elementow.

Przed przystapieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacj¢
cieplng. Rurociagi stalowe nalezy pociag¢ palnikami lub tarcza na odcinki dlugosci
pozwalajacej na wyniesienie z budynku i transport.

Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy ztomu lub na
najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz instalacji wodnej i cieplnej
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ tras¢ oraz usuna¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodoéw (np. prety, wystajgce
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadaja uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy). Rur pgknigtych lub w inny spos6b uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* wyznaczenie miejsca ulozenia rur,

* wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

* przecinanie rur,

» zalozenie tulei ochronnych,

* ufozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

* wykonanie potaczen.

Rurociagi taczone beda zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.

Rurg PE-X o wymaganej dlugosci ucig¢ za pomoca nozyc. Cigcie powinno by¢ prostopadie
do osi rury. Nalozy¢ pierscien na rur¢ wewnetrznie sfazowanym koncem od strony ksztattki.
Nalezy dokfadnie dobra¢ pierscien do rury. Rozparcie rury rozpierakiem wykona¢ w trzech
fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepelne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury
30° 15°. Trzecie rozparcie rury pelne. Wsuna¢ ztaczke w rur¢ do ostatniego zgrubienia na
ksztattce. Pierscien nasung¢ przy uzyciu praski recznej lub hydrauliczne;.



W miejscach przejs¢ przewoddéw przez Sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
polaczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych.

Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewngtrzng tulei nalezy wypetnic¢
odpowiednim materialem termoplastycznym. Wypelnienie powinno zapewnia¢ jedynie
mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢ wigksza o 6-8 mm od
grubos$ci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajacych.

5.3. Montaz armatury i osprzetu
Rurociagi laczone beda z armaturg i osprzgtem za pomoca polaczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztaltek przejSciowych. Uszczelnienie tych potaczen wykona¢ za pomoca
np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie uzyte materialy powinny posiadaé atest
higieniczny wydany przez Panstwowy Instytut Higieny.
Kolejnos¢ wykonywania robot:

* sprawdzenie dzialania zaworu,

* nagwintowanie koncowek,

* wkrecenie pot-Srubunkéw w zawor i na rur¢, z uszczelnieniem gwintéw materiatem

uszczelniajacym,

* skrecenie potaczenia.
Na przewodach poziomych armatur¢ nalezy w miar¢ mozliwosci ustawi¢ w takim polozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w plaszczyznie pionowe przechodzacej przez
o$ przewodu.

5.4. Montaz grzejnikow

Zamocowac¢ szyny S$cienne wieszakdw do szybkiego montazu wedlug rozstawu zawieszek
grzejnika 1 zawiesi¢ grzejnik wg instrukcji montazu wieszakow.

Rozcig¢ folie w obszarze perforacji kartonowego naroznika ochronnego i obszarze na tylnej
sciance grzejnika. Perforacje oderwa¢ i1 nozem do tapet nacig¢ ostroznie kartonowe
zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocowa¢ wieszaki $cienne proste lub wieszak
z kotkiem rozporowym wedtug rozstawu zawieszek grzejnika.

Zawiesi¢ grzejnik na wieszaki i zamocowac¢ na dolnej krawedzi grzejnika w obszarze $ruby
dystansowe nastawcze. Nast¢pnie wypoziomowac grzejnik i w razie potrzeby za pomocg Srub
dystansowych skorygowac ustawienie w pionie.

Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych
z maksymalng wartoscig kv.

Przylacza grzejnika (od dotu) znajduja si¢ standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia
jest przednia strona grzejnika, czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek.

Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalng naklejke.

Zdja¢ opakowanie w obszarze kro¢céw przytagczeniowych grzejnika.

Zdemontowac zaslepki (SW 32) z kr6¢cow przylaczeniowych 3/4“ gwint zewngtrzny.
Zdemontowa¢ kaptur ochronny zaworu grzejnika.

Przekreci¢ pierscien nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazéwek zegara
do wybranego ustawienia wstepnego - zadana warto$¢ nastawy (1,2,...7, N) musi znalez¢ si¢
naprzeciw znacznika.

Montaz gtowicy termostatycznej:

Grzejniki powinny by¢ zamontowane nie blizej niz 0,1m od lica sciany wykonczonej 1 nie
nizej niz 0,1m od podtogi.



5.5. Montaz instalacji kanalizacyjnej

Rure ktdra jest przycinana na placu budowy nalezy doktadnie oczys$ci¢, nastgpnie wyznaczy¢
miejsce przecigcia. Podczas cigcia nalezy korzysta¢ z pily o drobnych zgbach i pamigtad
o zachowaniu prostopadtego do rury kierunku cigecia, przed wykonaniem potaczenia cigtej
rury nalezy koniec oczysci¢ z zadzioréw i z ukosowa¢ pod katem 15-30°. Rury z PVC i PP
mozna uktada¢ przy temperaturze powietrza od 5 do + 30°C. Osie tgczonych odcinkéw rur
muszg si¢ znajdowac na jednej prostej, co nalezy uregulowa¢ odpowiednimi podktadami pod
odcinkiem wciskowym. Zaznaczy¢ na bosym koncu rury dtugos¢ kielicha rury. Aby wykonac
polaczenie nalezy posmarowac bosy koniec s$rodkiem poslizgowym na bazie sylikonu
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu, do miejsca zaznaczonego na bosym
koncu rury.

Przewody nalezy mocowa¢ do konstrukcji za pomoca obejm lub uchwytéw z wkiadka
gumowa. Uchwyty powinny mocowac przewody pod kielichami.

5.7. Wykonanie izolacji cieptochronnej

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu rurociaggdéw, przeprowadzeniu
proby szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidlowosci wykonania powyzszych robét
protokotem odbioru.

Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny S$cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki
poprzeczne 1 wzdluzne elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywaé¢ odpowiednich
stykoéw elementoéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi.

Grubos¢ wykonanej izolacji nie powinna si¢ r6zni¢ od grubosci okreslonej w dokumentacji
technicznej.

5.7. Badania i uruchomienie instalacji

5.7.1. Instalacja c.o.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢
poddana probie szczelnosSci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym.

Przed przystgpieniem do badania szczelno$ci nalezy instalacje podlegajaca prébie (lub jej
czes$¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda.

Instalacje¢ nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadza¢ przy temperaturze zewngtrznej powyzej
0°C.

Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cis$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie
instalacji.

Probe ci$nieniowa wykona¢ woda na ci$nienie 0,45 MPa. Probe nalezy uzna¢ za pozytywna
jezeli w ciggu 30 minut nie stwierdzi si¢ spadku ci$nienia.

Z proby ci$nieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot.

Proba instalacji ,,na goraco” 1 regulacja winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
praca instalacji. Nalezy dokona¢ pomiaru temperatury w poszczegdlnych pomieszczeniach
przy zachowaniu temperatur wody zasilajacej i powrotnej przewidzianych dla danej
temperatury zewnetrznej. Pomiaréw nie nalezy wykonywac przy temperaturach zewnetrznych
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wyzszych niz 5°C. Regulacje mozna uznaé za przeprowadzona poprawnie, jesli odstepstwa od
temperatury w pomieszczeniach mieszczg si¢ w granicach -1°C +2°C od temperatur
zatozonych w projekcie. Jezeli odstgpstwa sg wigksze, nalezy przeprowadzi¢ analize przyczyn
1 poprawi¢ regulacje albo usuna¢ usterki wykonawcze lub projektowe.

5.7.2. Instalacja wodna

Probe szczelnosci przeprowadzi¢ przed zakryciem instalacji w catosci.

Przed prdba nalezy napeni¢ instalacje woda oraz doktadnie odpowietrzy¢. Wartos¢ cisnienia
w instalacji nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 minut do wysokos$ci 0,9 MPa.

Po dalszych 30 minutach spadek cisnienia nie moze przekroczy¢ 0,06 MPa. W czasie
nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0,02 MPa. W przypadku
wystapienia przeciekOw podczas przeprowadzania proby szczelno$ci nalezy je usungc
i ponownie przeprowadzi¢ catg probe od poczatku.

Dodatkowo podda¢ prdbie instalacje c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48
godzin.

Po probie cisnieniowej instalacje przeptukac, nastepnie wydezynfekowac¢ 1 wode poddac
badaniom bakteriologicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg jakosci rob6t i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i1 badan
materialéw oraz robdt. Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot.

Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostalo spetnione,
nalezy dang faz¢ robdt uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioru roboét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nast¢pujacym odbiorom:
a) odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi koncowemu)

7.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakoSci
wykonywanych robdt oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez hamowania og6lnego postgpu robdt. Odbioru
tego dokonuje inspektor nadzoru.



Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
od daty zgtoszenia.

7.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czes$ci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robdt okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbiér ostateczny
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pisemnie.
Odbidr ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robaét.
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnoSci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i ST.
W toku odbioru komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét
zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czg$ciowych, zwlaszcza w zakresie
wykonania rob6t uzupetniajacych i robot poprawkowych.
W  przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét
uzupetniajacych w poszczegélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa lub ST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:
* Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt,
* Dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materialéw (§wiadectwa jakosci wydane
przez dostawcoéw materiatow),
* Protokoty wszystkich odbioréw technicznych cze$ciowych,
* Protokét przeprowadzenia proby szczelnos$ci instalacji,
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:
e zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,
* protokoty z odbioréw czgsciowych i realizacje postanowien dotyczacg usunigcia
usterek,
* aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
1 uzupetnienia),
* protokoty badan szczelnosci instalacji.
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8. OBMIAR ROBOT
Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,, Wymagania
ogOlne".

9. PODSTAWA PEATNOSCI
Ogo6lne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej ,,Wymagania
ogOlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz.
2016 z p6zn. Zmianami)

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamo6wien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002r. Nr 147, poz. 1229)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z pézn.
Zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie systemow oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr
209, poz. 1779)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreSlenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu 1 formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U.
Nr 209, poz. 1780)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. — w sprawie
og6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz. 1650)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. — w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych 9Dz. U. Nr 47, poz. 401)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. — w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. — w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie sposobow
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
9Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu 1 rozbiodrki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042)
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje

PN/M-75003 ,,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogélne wymagania i badania".
PN-/C-04607 ,,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakoS$ci
wody".

,»Wytyczne projektowania instalacji wodociggowych z polipropylenu” COBRTTI ,,Instal”
,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych” Polska
Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji

Wewngtrzne instalacje wodociggowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych — Wytyczne
stosowania i projektowania — COBRTTI ,,Instal”

PN/B-01701 — Instalacje wewngtrzne wodociggowe i1 kanalizacyjne. Oznaczenia.,
PN/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu — wraz ze zmiang PN-
B-01706:1992/Az1,

PN-B-10725 ,,Wodociagi. Przewody zewng¢trzne. Wymagania i badania przy odbiorze.”
PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Nie zmigkczony
polichlorek winylu (PVC-U). Cz¢s¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
scieckow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes¢ 1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek 1 systemu

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelno$¢. Wymagania i badania.

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe
systemy przewodowe z nie zmig¢kczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i
kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo —
Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL

11. UWAGI

Uzyte w niniejszym opracowaniu nazwy wilasne materialow, sprze¢tow, urzadzen, systemow
iinne oraz przedstawione nazwy producentéw stanowig jedynie wzorzec jakosciowy i s3
podane w celu okreslenia wymogow jakosciowych im stawianych, w szczegdlnosci zgodnie
zustawg z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami
wykonawczymi do niej oraz rozporzadzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich,
robot budowlanych, badah konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw oraz badan archeologicznych (Dz.U.2011.165.987)
wydanym w oparciu o ustawe z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad
zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z p6zn. zm.) Projektant dopuszcza stosowanie innych,
rOwnowaznych materiatéw, sprzetéw, urzadzen, systeméw i innych pod warunkiem
zachowania tozsamych lub wyzszych parametréw technicznych. Zamiana materiatéw na
rownorzgdne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartosciach uzytkowych
wymaga ponadto zgody uzytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego 1 projektanta.

Opracowata:
mgr inz. Anna Stateczna
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