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1. WSTĘP 
 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania: 

• wewnętrznej instalacji wody zimnej, ciepłej, 

• wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej, 

• wewnętrznej instalacji c.o., 

dla Zadania C: Remont wraz ze zmianą aranżacji wybranych pomieszczeń Żłobka Miejskiego 

nr 3 przy ul. Włościańskiej 3 w Szczecinie. 
 

1.2. Zakres stosowania Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych Szczegółową Specyfikacją Techniczną 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 

na celu wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej i centralnego ogrzewania. 
 
1.4. Ogólne wymagania 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 

z ustawą Prawo Budowlane. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do zmian 

konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów - w przypadku 

niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 

charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 

technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, 

a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 

inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej.  

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do stosowanych norm 

i standardów. Przywołane normy i standardy winny być traktowane jako integralna część 
Specyfikacji Technicznych i czytane w połączeniu z Rysunkami i Specyfikacjami, w których 

są wymienione. Zakłada się, że Wykonawca dogłębnie zaznajomi się z ich zawartością 
i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania norm i standardów według stanu na 30 dni przed 

datą zamknięcia przetargu, o ile wyraźnie nie stwierdzono inaczej. 

Roboty należy wykonywać w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi 

regulacjami, normami, standardami i wymaganiami określonymi w Specyfikacjach 

Technicznych. 

 

2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania ogólne 
Do wykonania instalacji mogą być stosowane wyroby producentów krajowych 

i zagranicznych. 

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 

techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
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wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 

Wszystkie użyte wyroby i materiały muszą: 
- Posiadać certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność 

z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat 

technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – w odniesieniu do 

wyrobów podlegających tej certyfikacji, 

- Posiadać certyfikat zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą 
techniczną – w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją określoną w lit. a), 

mających istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych, 

- Być oznakowane znakiem CE, dla wyrobów dla których zgodnie z odrębnymi przepisami 

dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do 

zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją 
techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską 
za zgodną z wymaganiami podstawowymi, 

- Być wpisane do określonego przez Komisję Europejską wykazu wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał 

deklaracje zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe odnośnie materiałów 
 
2.2.1  Przewody 
2.2.1.1. Instalacja wodna i centralnego ogrzewania 

Instalacja wodna wykonana z polietylenu wysokiej gęstości poddanemu sieciowaniu 

strumieniem elektronów. 

• przewodność cieplna – 0,41 W/mK 

• gęstość tworzywa – 0,94 g/cm
2
 

• chropowatość wewnętrzna przewodu - 0,005 mm 

 

2.2.1.2. Instalacja kanalizacyjna 

Instalacja kanalizacyjna wykonana z rur i kształtek z PP i PVC o następujących 

właściwościach: 

materiał – PP i PVC odporny na wysokie temperatury (HT),przepływ ciągły  do 75ºC, 

przepływ chwilowy do 95ºC, uszczelki z elastomeru EPDM, twardość wg Shore’a – 60 +-5 

 

2.2.2. Armatura i przybory sanitarne 
Armaturę oraz przybory sanitarne zastosowane mają pochodzić od jednego producenta 

i z jednej serii. Dodatkowo miski ustępowe muszą być wyposażone w klapy wolno opadające 

z duroplastu. Armatura i przybory sanitarne muszą posiadać gwarancje min. 5 lat 

 

– umywalka owalna z półpostumentem z powłoką ułatwiającą czyszczenie – szer. 45cm 

z otworem na baterię i przelewem, z syfonem niklowanym 

– umywalka owalna z półpostumentem z powłoką ułatwiającą czyszczenie – szer. 30cm 

z otworem na baterię i przelewem, z syfonem niklowanym 

– baterie umywalkowe jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem stojące z zaworami 

odcinającymi kątowymi. Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna 
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– zlew stalowy dwukomorowy, szer. do 80cm 

– baterie zlewowe z wysoką wylewką, jednouchwytowe, wodooszczędne, z perlatorem 

i mieszaczem stojące z zaworami odcinającymi kątowymi. Uchwyt niklowany, 

głowica ceramiczna, 

 

– miska ustępowa dla dzieci, stojąca z powłoką ułatwiającą czyszczenie – długość do 

54 cm, z deską sedesową dla dzieci, 

– stelaże do misek ustępowych stojących ze spłuczką z funkcja oszczędnościową – 3/6 l, 

samonośne, szerokość 40 cm, grubość do 18 cm 

– miska ustępowa, wisząca bez rantu z powłoką ułatwiającą czyszczenie – długość do 

55 cm, z deską sedesową twardą z tworzywa Duroplast wolno opadającą, 

– stelaże do misek ustępowych ze spłuczką z funkcja oszczędnościową – 3/6 l, 

samonośne, szerokość do 42 cm, grubość do 18 cm 

 

– brodzik prysznicowy akrylowy kwadratorz 80 x 80 cm niski, wysokość około 14 cm 

z drzwiami przesuwnymi ze szkła hartowanego,  

– baterie prysznicowe z wylewką prysznicową ruchomą, z ramieniem pionowym, 

jednouchwytowe z perlatorem i mieszaczem, z zaworami odcinającymi kątowymi. 

Uchwyt niklowany, głowica ceramiczna 

 

– wpust podłogowy kwadratowy z kratką z tworzywa sztucznego 

 

2.2.3. Izolacja termiczna 
Izolację ciepłochronną rurociągów c.o. oraz wody zimnej, ciepłej należy wykonać z gotowych 

otulin ze spienionego PE, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,035 W/m
2
K. Do łączenia 

elementów izolacji stosować taśmę samoprzylepną oraz klipsy wg. technologii producenta.  

Izolację ciepłochronną przewodów wentylacyjnych wykonać z kauczuku syntetycznego 

samoprzylepnego, współczynnik przenikania ciepła U ≤ 0,035 W/m
2
K. 

Otuliny muszą posiadać aprobatę techniczną o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie, 

wydaną przez Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL. 

 

2.2.4. Nawietrzaki okienne 
Należy zastosować wywietrzaki okienne ciśnieniowe, białe do okien PVC. 

 

2.2.5. Grzejniki 
Jako elementy grzejne instalacji należy zastosować: 

• grzejniki stalowe płytowe boczne 

Spełniające wymagania PN EN 442, zgodnie z projektem wykonawczym. Grzejniki 

malowane proszkowo w kolorze biały RAL 9016. Ciśnienie nominalne pracy grzejników 1,0 

MPa. Gwarancja na grzejniki minimum 10 lat. 

Grzejniki o długości do 1,8 m wyposażone w 4 uchwyty z tyłu grzejnika, a przy długości 

większej niż 1,8 m w 6 uchwytów, zestawy montażowe do grzejników higienicznych o dużej 

wytrzymałości, odsunięcie grzejnika na zawiesiach od ściany 5 cm. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 

też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 

i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT l SKŁADOWANIE 
4.1. Rury i kształtki 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości.  

Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach.  

Podczas transportu, przeładunku i magazynowania rur i kształtek do instalacji wodociągowej 

należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 

Rury z polietylenu należy: 

• przewozić i składować poziomo, na równym, płaskim podłożu tak aby unikać ich 

wyginania, 

• magazynować w stosach, których wysokość nie powinna przekraczać 1,2m, 

• pomieszczenia magazynowe powinny zabezpieczać wyroby z polipropylenu przed 

bezpośrednim działaniem promieni słonecznych(wysoka temperatura, promienie UV), 

• przechowywać w okresie jesienno zimowym w pomieszczeniach ogrzewanych – 

polipropylen w temp. poniżej 0ºC wykazuje podwyższoną kruchość.  
 

Rury kanalizacyjne z PCV i PP: 

• wyładunek rur w wiązkach wymaga podnośnika widłowego, 

• przy transporcie rur luzem winny one spoczywać na całej długości na podłodze 

pojazdu. 

• kielichy rur nie mogą być narażone na dodatkowe obciążenia, 

• jeżeli długość rur jest większa od długość rur jest większa od długości pojazdu 

wielkość nawisu nie może przekroczyć 1m, 

• powierzchnia składowania rur powinna być plaska, wolna od kamieni i ostrych 

przedmiotów, 

• gdy rury są składowanie w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 

drewniane w maksymalnych odstępach 1,5m, 

• gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 

spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min 50 mm o takiej wysokości aby 

kielichy nie leżały na ziemi, Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. 

• rury o różnych średnicach i grubościach winny być składowane oddzielnie, a gdy jest 

to możliwe rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

• W stercie nie powinno być więcej niż 7 warstw lecz nie wyżej niż 1,5m.  

 

4.2. Armatura i przybory sanitarne 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność.  
Armaturę i ceramikę sanitarną należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura 

powinna być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.  

Ceramikę sanitarna przechowywać w sposób zapobiegający jej uszkodzeniu ze zwróceniem 

szczególnej uwagi na kruchość elementów. 
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4.3. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 

środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 

i zniszczeniem. 

Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 

słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 

ultrafioletowe. 

Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 

i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych 

wymiarów produkcyjnych powinny zawierać się w granicach 1-2 mm. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Roboty demontażowe  
Urządzenia, armaturę podlegające demontażowi, a nadające się do ponownego użycia należy 

rozmontować w sposób nieinwazyjny i przekazać inwestorowi. 

Demontaż pozostałych elementów istniejącej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej i c.o. 

wykonywany będzie bez odzysku elementów. 

Przed przystąpieniem do demontażu przewodów zaizolowanych należy zdemontować izolację 
cieplną. Rurociągi stalowe należy pociąć palnikami lub tarczą na odcinki długości 

pozwalającej na wyniesienie z budynku i transport.  

Materiały uzyskane z demontażu należy posegregować i wywieźć do składnicy złomu lub na  

najbliższe (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwałki. 

 
5.2. Montaż instalacji wodnej i cieplnej 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 

elementy zaprawy betonowej i muru). 

Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 

posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, 

papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 
Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym, 

• wykonanie połączeń. 
 

Rurociągi łączone będą zgodnie z wytycznymi producenta stosowanego systemu.  

Rurę PE-X o wymaganej długości uciąć za pomocą nożyc. Cięcie powinno być prostopadłe 

do osi rury. Nałożyć pierścień na rurę wewnętrznie sfazowanym końcem od strony kształtki. 

Należy dokładnie dobrać pierścień do rury. Rozparcie rury rozpierakiem wykonać w trzech 

fazach. Pierwsze dwa rozparcia niepełne, przy czym obracamy rozpierak w stosunku do rury 

30ºi 15º. Trzecie rozparcie rury pełne. Wsunąć złączkę w rurę do ostatniego zgrubienia na 

kształtce. Pierścień nasunąć przy użyciu praski ręcznej lub hydraulicznej.  
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W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych 

połączeń. Przejścia przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić 
odpowiednim materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie 

możliwość osiowego ruchu przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6-8 mm od 

grubości ściany lub stropu. Przejścia przez przegrody określone jako granice oddzielenia 

pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich tulei zabezpieczających. 

 

5.3. Montaż armatury i osprzętu 
Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń gwintowanych, 

z zastosowaniem kształtek przejściowych. Uszczelnienie tych połączeń wykonać za pomocą 
np. konopi oraz pasty miniowej. Wszystkie użyte materiały powinny posiadać atest 

higieniczny wydany przez Państwowy Instytut Higieny. 

Kolejność wykonywania robót: 

• sprawdzenie działania zaworu, 

• nagwintowanie końcówek, 

• wkręcenie pół-śrubunków w zawór i na rurę, z uszczelnieniem gwintów materiałem 

uszczelniającym, 

• skręcenie połączenia. 

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, 

by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowe przechodzącej przez 

oś przewodu. 

 

5.4. Montaż grzejników 
Zamocować szyny ścienne wieszaków do szybkiego montażu według rozstawu zawieszek 

grzejnika i zawiesić grzejnik wg instrukcji montażu wieszaków. 

Rozciąć folię w obszarze perforacji kartonowego narożnika ochronnego i obszarze na tylnej 

ściance grzejnika. Perforację oderwać i nożem do tapet naciąć ostrożnie kartonowe 

zabezpieczenie powierzchni grzejnika. Zamocować wieszaki ścienne proste lub wieszak 

z kołkiem rozporowym według rozstawu zawieszek grzejnika. 

Zawiesić grzejnik na wieszaki i zamocować na dolnej krawędzi grzejnika w obszarze śruby 

dystansowe nastawcze. Następnie wypoziomować grzejnik i w razie potrzeby za pomocą śrub 

dystansowych skorygować ustawienie w pionie. 

Grzejnik jest fabrycznie ustawiony do eksploatacji w instalacjach dwururowych 

z maksymalną wartością kv. 

Przyłącza grzejnika (od dołu) znajdują się standardowo z prawej strony. Punktem odniesienia 

jest przednia strona grzejnika, czyli powierzchnia bez przyspawanych zawieszek. 

Grzejnik z zaworem zamontowanym z lewej strony posiada specjalną naklejkę. 
Zdjąć opakowanie w obszarze króćców przyłączeniowych grzejnika. 

Zdemontować zaślepki (SW 32) z króćców przyłączeniowych 3/4“ gwint zewnętrzny. 

Zdemontować kaptur ochronny zaworu grzejnika. 

Przekręcić pierścień nastawczy zaworu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 

do wybranego ustawienia wstępnego - żądana wartość nastawy (1,2,...7, N) musi znaleźć się 
naprzeciw znacznika. 

Montaż głowicy termostatycznej: 

Grzejniki powinny być zamontowane nie bliżej niż 0,1m od lica ściany wykończonej i nie 

niżej niż 0,1m od podłogi.  
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5.5. Montaż instalacji kanalizacyjnej 
Rurę która jest przycinana na placu budowy należy dokładnie oczyścić, następnie wyznaczyć 
miejsce przecięcia. Podczas cięcia należy korzystać z piły o drobnych zębach i pamiętać o 

zachowaniu prostopadłego do rury kierunku cięcia, przed wykonaniem połączenia ciętej rury 

należy koniec oczyścić z zadziorów i z ukosować pod kątem 15-30º. Rury z PVC i PP można 

układać przy temperaturze powietrza od 5 do + 30ºC. Osie łączonych odcinków rur muszą się 
znajdować na jednej prostej, co należy uregulować odpowiednimi podkładami pod odcinkiem 

wciskowym. Zaznaczyć na bosym końcu rury długość kielicha rury.  Aby wykonać połączenie 

należy posmarować bosy koniec środkiem poślizgowym na bazie sylikonu a następnie 

wprowadzić go do kielicha aż do oporu, do miejsca zaznaczonego na bosym końcu rury. 

Przewody należy mocować do konstrukcji za pomocą obejm lub uchwytów z wkładką 
gumową. Uchwyty powinny mocować przewody pod kielichami. 

 

5.7. Wykonanie izolacji ciepłochronnej 
Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu 

próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót 

protokołem odbioru. 

Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki 

poprzeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich 

styków elementów warstwy dolnej. 

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi. 

Grubość wykonanej izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji 

technicznej. 
 
 
5.7. Badania i uruchomienie instalacji 
 

5.7.1. Instalacja c.o. 
Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodów musi być 
poddana próbie szczelności oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. 

Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie (lub jej 

część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.  
Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 
Badania szczelności instalacji należy przeprowadzać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 

0°C. 

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt 

zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie 

instalacji. 

Próbę ciśnieniowa wykonać wodą na ciśnienie 0,45 MPa. Próbę należy uznać za pozytywna 

jeżeli w ciągu 30 minut nie stwierdzi się spadku ciśnienia.  

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 

Próba instalacji „na gorąco” i regulacja winna być poprzedzona co najmniej 72-godzinną 
pracą instalacji. Należy dokonać pomiaru temperatury w poszczególnych pomieszczeniach 

przy zachowaniu temperatur wody zasilającej i powrotnej przewidzianych dla danej 

temperatury zewnętrznej. Pomiarów nie należy wykonywać przy temperaturach zewnętrznych 

wyższych niż 5o
C. Regulację można uznać za przeprowadzona poprawnie, jeśli odstępstwa od 
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temperatury w pomieszczeniach mieszczą się w granicach -1
o
C +2

o
C od temperatur 

założonych w projekcie. Jeżeli odstępstwa są większe, należy przeprowadzić analizę przyczyn 

i poprawić regulację albo usunąć usterki wykonawcze lub projektowe.  

 

5.7.2. Instalacja wodna 
Próbę szczelności przeprowadzić przed zakryciem instalacji w całości. 

Przed próbą należy napełnić instalację wodą oraz dokładnie odpowietrzyć. Wartość ciśnienia 

w instalacji należy dwukrotnie podnosić w okresie 30 minut do wysokości 0,9 MPa. 

Po dalszych 30 minutach spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,06 MPa. W czasie 

następnych 120 minut spadek ciśnienia nie może przekroczyć 0,02 MPa. W przypadku 

wystąpienia przecieków podczas przeprowadzania próby szczelności należy je usunąć 
i ponownie przeprowadzić całą próbę od początku. 

Dodatkowo poddać próbie instalację c.w.u. i cyrkulacji na parametry robocze przez 48 

godzin. 

Po próbie ciśnieniowej instalację przepłukać, następnie wydezynfekować i wodę poddać 
badaniom bakteriologicznym. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, 

sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań 
materiałów oraz robót. Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji powinna 

być przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót. 

Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości 

producenta. 

Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 

danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 

należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 

przeprowadzić badanie ponownie. 

 

 

7. ODBIÓR ROBÓT 
 

7.1. Rodzaje odbioru robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (odbiorowi końcowemu) 

 

7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 

wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

tego dokonuje inspektor nadzoru. 
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Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca powiadomieniem Inspektora 

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 3 dni 

od daty zgłoszenia. 

 

7.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

7.4. Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

zakresu (ilości) oraz jakości.   

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę pisemnie. 

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót. 

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

W toku odbioru komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 

zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 

wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja 

przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa lub ST 

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 

komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań 

przyjętych w dokumentach umowy. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 

Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

• Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 

wykonywania robót, 

• Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów), 

• Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, 

• Protokół przeprowadzenia próby szczelności instalacji, 

Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
• zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami 

w Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 

• protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 

usterek, 

• aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 

i uzupełnienia), 

• protokoły badań szczelności instalacji. 
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8. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania 

ogólne". 

 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1 Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 

2016 z późn. Zmianami) 

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) 

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 8810) 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 

2002r. Nr 147, poz. 1229) 

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122. poz. 1321 z późn. 

Zm.) 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) 
 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie systemów oceny 

zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 

209, poz. 1779) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. – w sprawie określenia 

polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat 

technicznych, zakresu i formy aprobat oraz typu ich udzielani, uchylania lub zmiany (Dz. U. 

Nr 209, poz. 1780) 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r. – w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 9Dz. U. Nr 169, poz. 1650) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. – w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 9Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. – w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. – w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego 9Dz. U. Nr 202, poz. 2072) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. – w sprawie sposobów 

deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 

9Dz. U. Nr 198, poz. 2041) 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004r. – zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. 

Nr 198, poz. 2042) 
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10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
PN/M-75003 „Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogólne wymagania i badania". 

PN-/C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości 

wody". 

„Wytyczne projektowania instalacji wodociągowych z polipropylenu” COBRTI „Instal”  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych” Polska 

Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji 

Wewnętrzne instalacje wodociągowe, ogrzewcze i gazowe z rur miedzianych – Wytyczne 

stosowania i projektowania – COBRTI „Instal”  

PN/B-01701 – Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia., 

PN/B-01706 – Instalacje wodociągowe. Wymagania w projektowaniu – wraz ze zmianą PN-

B-01706:1992/Az1, 

PN-B-10725 „Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.” 

PN-EN 1329-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Nie zmiękczony 

polichlorek winylu (PVC-U). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-EN 1451-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i 

ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli. Polipropylen 

(PP). Część 1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

PN-B-03434 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania;  

PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelność. Wymagania i badania. 

PN-EN 1401-1 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezciśnieniowe 

systemy przewodowe z nie zmiękczonego polichlorku winylu (PCV-U) do odwadniania i 

kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu 

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo – 

Rozwojowy Techniki instalacyjnej INSTAL 

 

11. UWAGI 
Użyte w niniejszym opracowaniu nazwy własne materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów 

i inne oraz przedstawione nazwy producentów stanowią jedynie wzorzec jakościowy i są 
podane w celu określenia wymogów jakościowych im stawianych, w szczególności zgodnie 

z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz.U.2010.243.1623) i aktami 

wykonawczymi do niej oraz rozporządzeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 

z dnia 27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, 

robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy 

zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz.U.2011.165.987) 

wydanym w oparciu o ustawę z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 

zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) Projektant dopuszcza stosowanie innych, 

równoważnych materiałów, sprzętów, urządzeń, systemów i innych pod warunkiem 

zachowania tożsamych lub wyższych parametrów technicznych. Zamiana materiałów na 

równorzędne o tych samych parametrach fizyko-chemicznych i wartościach użytkowych 

wymaga ponadto zgody użytkownika, inspektora nadzoru inwestorskiego i projektanta.  

 

  Opracowała: 

  mgr inż. Anna Stateczna 

 


