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Spis zawartoSci opracowania.

2. Spis rysunkow.

E-01 — Rzut pietra — instalacja elektryczna
E-02 — Schemat rozdzielni TP
E-03 — Schemat rozbudowy systemu alarmu pozarowego
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4 Opis techniczny.

4.1  Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznej dla potrzeb
przebudowy czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w
Szczecinie, (dz. Nr 120/1 z obrebu 1025).

4.2  Podstawa opracowania.

Jako podstawy do niniejszego opracowania postuzyty:
- Podktady architektoniczno — budowlane.

- Wytyczne branzowe.

- Wizja lokalna

- Wytyczne Inwestora.

- Obowigzujace normy i przepisy.

4.3  Zakres opracowania.

Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

- Przebudowe tablicy rozdzielczej TP

- Instalacj¢ gniazd eletrycznych

- Instalacj¢ oswietlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego)
- Rozbudowe instalacji systemu alarmu pozarowego

4.4  Podstawowe dane techniczne.

Napigcie zasilania: 400/230V 50Hz

Uktad sieci zasilajacej: TN-S

System ochrony od porazen — samoczynne wylgczenie zasilania.

Wymiana instalacji odbywac si¢ bedzie w ramach istniejgcej mocy przylaczeniowej bez
koniecznos$ci wystapienia o wzrost.

45  Przebudowa rozdzielni TP.

Aktualnie na pigtrze w obszarze przebudowy znajduje si¢ rozdzielnia pigtrowa TP.
Rozdzielnia zasilona jest bezposrednio z rozdzielni gtoéwnej RG zlokalizowanej w
przedsionku parteru obok pomieszczenia Dyrektor. W zwigzku z przebudowg oraz zmiang
lokalizacji rozdzielni nalezy istniejacg rozdzielni¢ zdemontowac¢ oraz zabudowa¢ nowea
rozdzielni¢ w korytarzu w miejscu wskazanym na planie. Projektuje si¢ wymiang
przewodu zasilajagcego 1 utozenie nowego typu YDY 5x10mm?2. Przewod wprowadzi¢ i
podiaczy¢ do istniejgcego roziacznika bezpiecznikowego w rozdzielni RG w miejsce
dotychczasowego zasilania.

Rozdzielni¢ wyposazy¢é zgodnie ze schematem ideowym rozdzielni. Cata sie¢ od
rozdzielni TP pracowac begdzie w ukladzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3,
przewodem neutralnym N i ochronnym PE.



4.6  Instalacja oSwietlenia.

W przebudowanych pomieszczeniach o$wietlenie bedzie wykonane oprawami
zabudowanymi w miejscach wskazanych na planie. Zapalanie os$wietlenie be¢dzie
zrealizowane za pomoca lacznikow oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach
wskazanych na planie oraz we wskazanych pomieszczeniach poprzez oprawy z
wbudowanymi czujnikami mikrofalowym obecnosci CMW. Zasilanie wentylatorow
wykona¢ tak aby zalaczanie bylo jednoczesne z zalagczeniem os$wietlenia. W
pomieszczeniach sal stosowaé oprawy przystosowane do regulacji natezenia oswietlenia
poprzez wylaczniki z wbudowanym uktadem sterowania DIM. Pomi¢dzy wytacznikami
,»DIM” a oprawami stosowac przewody 5-zytowe typu YDY 5x1,5mm?2.

Oprawy awaryjne wyposazone bedg w akumulatory z 3 godzinnym
podtrzymaniem. Oprawy te pelnig funkcje oSwietlenia awaryjnego w przypadku braku
zasilania. Oprawy oswietlenia awaryjnego przewiduje si¢ do pracy ,,na ciemno”.
Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych zabudowane bedzie oswietlenie kierunkowe.
Kierunki i wyj$cia ewakuacyjne oznakowane sg znakami bezpieczenstwa zgodnie z Polska
Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na zalaczonych rysunkach
instalacji o$wietlenia Podczas wykonywania instalacji o§wietlenia nalezy dostosowaé si¢
do innych instalacji. Zgodnie z ekspertyza natezenie o$wietlenia ma wynosi¢ 51x. Oprawy
beda posiadaty certyfikat CNBOP.

Specyfikacja techniczna opraw

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w
mikrofalowy czujnik ruchu. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV
odporna. Ukfad optyczny - PLX. Typ Zrédfa - LED. Strumien swietlny
zrédta > 600Im. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80.
Temperatura barwowa ok. 3000K. Trwato$¢ min. 60 tys. godzin przy
Oprawa typ 1 | wspodtczynniku L80/B10. Moc oprawy - 14W. Skuteczno$¢ swietlna
1 zCMW oprawy > 97Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ Zrédta
- LED. Strumien sSwietlny Zrédta > 1390Im. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa ok. 3000K. Trwatos¢ min. 60
ty$. godzin przy wspétczynniku L80/B10. Moc oprawy - 18W.
Skuteczno$¢ sSwietlna oprawy > 115Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i
2 Oprawa typ 2 | dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w
mikrofalowy czujnik ruchu. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha
stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV
Oprawa typ 2 | odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ Zrédta - LED. Strumien Swietlny
3 z CMW zrédta > 1390Im. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80.




Temperatura barwowa ok. 4000K. Trwatos¢ min. 60 tys. godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Moc oprawy - 18W. Skutecznos$¢ $wietlna
oprawy > 115Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa typ 2
z DIM

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w zasilacz
umozliwiajgcy regulacje strumienia. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus -
blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard,
UV odporna. Uktad optyczny - PLX. Typ Zrddta - LED. Strumien Swietlny
zrédta > 1390Im. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80.
Temperatura barwowa ok. 4000K. Trwato$¢ min. 60 tys. godzin przy
wspoétczynniku L80/B10. Moc oprawy - 18W. Skutecznos$é s$wietlna
oprawy > 115Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa typ 3
DIM

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w zasilacz
umozliwiajgcy regulacje strumienia. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus
- blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa
standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ zrédfa - LED. Strumien
Swietlny zrédta > 1000Im. Wspotczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 81.
Temperatura barwowa ok. 3000K. Trwatos¢ min. 60 tys. godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Moc oprawy - 23W. Skuteczno$é¢ swietlna
oprawy > 101Im/W. IP44. IK04. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Aw3c

Oprawa
zewnetrzna
nascienna

CNBOP

e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003

e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP65

e Tryb pracy: AT / na ciemno

e Pasek LED 2 W, strumien swietlny min. 185Im

* Temperatura otoczenia -15°C do +40°C (do pracy na zewnatrz)
e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

¢ Montaz: bezposrednio na Scianie lub podtynkowo

Awl

Oprawa
awaryjna
CNBOP

* Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

* Tryb pracy: AT / na ciemno

e Pasek LED 2W, strumien swietlny min. 218Im

* Temperatura otoczenia 10°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

e Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

Aw?2

Oprawa
awaryjna
CNBOP

e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
¢ Klasa izolacji ll

e Stopien ochrony IP65

* Tryb pracy: AT / na ciemno

® Pasek LED 5W, strumien swietlny min. 522Im

¢ Temperatura otoczenia 10°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny




* Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

* Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il

¢ Stopien ochrony IP65

* Tryb pracy: AT / na ciemno

¢ Pasek LED 1W, strumien swietlny min. 128Im

e Temperatura otoczenia 10°C do +40°C

Svsg?(\av:cyjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny
Ewl |CNBOP ¢ Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

4.7 Instalacja gniazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogolnego stosowania wyprowadzone beda z
lokalnych rozdzielni obstugujacych poszczegdlne obszary zgodnie z planami instalacji
elektrycznej. Wszystkie gniazda wtykowe 230V zasilanie sg przewodem YDY 3x2.5
mm?. Wysoko§¢ montazu gniazd uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach

ogolnodostepnych w ktérych przebywaja dzieci stosowac gniazda z blokada dostepu.

4.8 Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD
60364-4-41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne
wylgczenie zasilania. Zastosowano wyltgczniki instalacyjne nadmiarowo-pragdowe i
wylaczniki ochronne roznicowo-pradowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢
napigcia na chronionych elementach wylaczenie zasilania w czasie nie przekraczajagcym
0,4s. Przed wlaczeniem instalacji nalezy wykona¢ pomiary skutecznosci wylaczenia i
stanu izolacji poszczegdlnych obwodow. We wszystkich obwodach nalezy zastosowac
wylaczniki réznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako uzupekniajaca ochrone
przeciwporazeniowa.

49  Polaczenia wyrownawcze.

W rozdzielniach nalezy wykonaé szyne wyréwnawcza i podiaczy¢ do niego
instalacj¢ polaczen wyrdwnawczych oraz polaczyé go z gldwna szyna uziemiajaca.
Polaczy¢ nalezy wszystkie obce metalowe czesci w budynku (konstrukcje, wszystkie
rozdzielnice iurzadzenia -elektryczne, instalacj¢ wentylacji, wody itp. Wszystkie
potaczenia urzadzen i konstrukcji metalowych potaczy¢ nalezy przewodem LgYzo 4mm2
w izolacji koloru zolto-zielonego. Po wykonaniu instalacji zwrdci¢ nalezy uwage na
zachowanie ciagtosci potgczen wyréwnawczych.

410 Doboér zabezpieczen kabli i przewodow.

Dobor zabezpieczen oraz przekroje przewodow podano na schematach rozdzielni.
Zabezpieczenia 1 przekroje przewodoéw dobrano do wyliczonego obcigzenia szczytowego
dla obcigzalnosci pradowej kabli i przewodow okreslonej dla roznych sposobow utozenia
wg normy IEC 60364-5-523



4,11 Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zminimalizowania skutkdw przepie¢ mogacych pojawi¢ si¢ w instalacji
nalezy zastosowa¢ ochronniki przepigciowe.

4.12 Trasy kablowe.

Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku. Przewody nalezy
uktadaé pionowo i1 poziomo prostymi odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od
podtogi,
e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi oS$cieznicy lub
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaty sie
zanieczyszczenia state, ptynne 1 lotne.
W kondygnacji parteru przewod zasilajacy prowadzi¢ w istniejacym korycie kablowym.
Na kondygnacji pietra istniejace koryto nalezy zlikwidowac, a istniejace przewody utozy¢
w tynku. Przewody systemu alarmu pozarowego na odcinku pomieszczen
wyremontowanych nalezy utozy¢ w korytku z tworzywa sztucznego niepalnego.
W przypadku $cian oddzielenia pozarowego przejscia instalacji wykonac stosujac
przepusty ognioodporne.

413 Rozbudowa systemu alarmu pozarowego

Aktualnie z obiekcie zabudowany w cze$ci wyremontowanej pigtra zabudowany
jest system alarmu pozarowego skladajacy sie centrali sygnalizacji pozaru prod. Aritech.

W zwiazku z planowang przebudowa cze$ci pomieszczen pigtra projektuje sig
rozbudowe istniejgcego systemu w oparciu o elementu wspotpracujagce z istniejgcym
systemem m.in. . dwustanowe czujki dymu i ciepta przewidziano do zastosowania na
powierzchniach wilasciwych stropu. Uzupelieniem systemu SAP sg przyciski pozarowe
ROP, ktorych montaz przewiduje si¢ na drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach na klatki
schodowe. Umozliwiaja one rgczne uruchomienie alarmu pozarowego. Nad przyciskami
pozarowymi ROP nalezy zamontowa¢ odpowiednie oznaczenia / tabliczki
fotoluminescencyjne - w celu lepszej ich identyfikacji oraz mozliwosci zauwazenia przez
osoby przebywajace na obiekcie.
W systemie przewidziano dwustopniowe alarmowanie dla wszystkich osob znajdujacych
si¢ w budynku. Odbywa¢ si¢ ono bedzie za pomoca akustycznych i1 optycznych
sygnalizatorow alarmowych. Zarzadzanie systemem SAP realizowane bedzie za pomoca
Centrali Sygnalizacji Pozaru (CSP) zamontowanej w pomieszczeniu przedsionka przy
korytarzu (pom. 1.01).

Rozbudowe instalacji SAP nalezy wykona¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng
PKN-CEN/TS 54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zakladanie,
odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji", norma BN-84/8984-10 - ,,Zaktadowe sieci
telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogodlne", aktualnie
obowigzujgcymi przepisami, normami BHP 1 ppoz. oraz Polskimi Normami.



Przewody petli dozorowe;j, linii sterujacych / wykonawczych powinny przechodzi¢
przez Sciany i stropy oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi).
Przewody beda uktadane na pod tynkiem lub natynkowo w rurkach lub korytkach
PCV ostonowych uniepalnionych.

Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien
przebiega¢ jak najblizej $ciany, sufitu - zachowujac wymagane odstepy.

Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz
spetnia¢ wymagania stawiane przez samo pomieszczenie.

Przewody musza by¢ uktadane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu
instalacyjnego tak, aby mozliwo$¢ ich uszkodzenia byta znikoma.

Instalacje nalezy wykona¢ za pomocg przewodow:

- telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSY 1x2x0.8 mm (pgtle dozorowe);
- bezhalogenowy kabel ognioodporny typu HGDS/HTKSH 1x2x(1,0-2,5mm?2)
(linie sygnalizatoréw i linie sterownicze)

Nalezy dazy¢ do tego, aby ilo$¢ polaczen byla jak najmniejsza.

Zabronione jest skrecanie zyl w celu ich potaczenia.

Wszelkie potaczenia przewodow linii sterujacych / wykonawczych powinny by¢
wykonane przy pomocy puszek metalowych zawierajacych porcelanowe /
ceramiczne listwy zaciskowe. Stosowanie zwyklych puszek taczeniowych
(plastykowych - instalacyjnych) jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami (okre§lonymi w w/w
przepisach) mozna zmniejszy¢é o 50 % - w przypadku stosowania przewodow

ekranowanych z zylami skrecanymi (zachowujac wymagane odstgpy).

4.14

Normy.

Prace elektroinstalacyjne 1 urzadzenia winny by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami
aktualnych przepisoOw 1 norm, w szczeg6lnosci:

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego.

PN-HD 60364-4 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa.

PN-HD 60364-6 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.

PN-1EC 60364-7-707 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania
dotyczace specjalnych instalacji lub lokalizacji.

PN-EN 12464 Swiatlo i o$wietlenie. O§wietlenie miejsc pracy.

PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

PN-EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

PN-1EC 60050-826 Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki. Instalacje
elektryczne

Prenorma P SEP-E-0001 - Sieci elektroenergetyczne niskiego napigcia. Ochrona


https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476993&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=476993&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=566362&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557564&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477481&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=477481&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=557453&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479782&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479782&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=479342&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1
https://sklep.pkn.pl/?a=show&m=product&pid=536734&page=1

przeciwporazeniowa.
e Prenorma P SEP-E-0002 — Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych,

podstawy planowania, wyznaczanie mocy zapotrzebowanej
Sa to podstawowe wymagania odnos$nie instalacji elektrycznych i urzadzen oraz standardy
dla materialéw instalacyjnych i wyposazenia. Tylko wiasciwie wykwalifikowane osoby
moga wykonywa¢ prace instalacyjne. Przed przekazaniem urzadzen Kontraktor winien
przeprowadzi¢ pomiary skutecznos$ci szybkiego wytaczenia, pomiary opornosci izolacji,
pomiary opornos$ci instalacji odgromowej, pomiary natezenia oswietlenia i standardowe
przeglady. Ponadto obsluga winna przeprowadzaé powyzsze pomiary w okreslonych
przepisami przedziatach czasowych. Pomiary winny by¢ potwierdzone pisemnymi
protokétami z pomiarow. Przeglady i pomiary moga by¢ wykonywane tylko przez
uprawnione osoby. Podczas montazu instalacji 1 urzadzen, odpowiednie przepisy
bezpieczenstwa musza by¢ przestrzegane. Przed rozpoczeciem prac Kontraktor winien
uzyska¢ pelng informacj¢ o ryzyku zwigzanym z budowg i winien prowadzi¢ prace w
odpowiednio bezpieczny sposob i winien wykonywac ja w sposOb niezagrazajacy zyciu
stosujac podczas pracy srodki zapobiegania wypadkom majac szczegodlnie na uwadze
zalecenia Zarzadzenie Ministra Budownictwa (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401, Dz.U. 2002 nr
75 poz. 690) i poprawki do tego Zarzadzenia.
Maszyny winny spetnia¢é wymagania odnos$nie limitéw wartosci emisji hatasu 1 wibracji
stosownie do funkcji ich zastosowania oraz ich lokalizacji. Dodatkowe zabezpieczenia
akustyczne moga by¢ zastosowane, lecz tylko w szczeg6lnie wyraznych przypadkach.
Wymagana jest petna analiza adekwatnych dokumentoéw 1 standardow pod wzgledem ich
stosowania.

4.15 Uwagi koncowe.

Rysunki 1 cze¢§¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupelniajagcymi
si¢. Wszystkie zagadnienia ujete w czgsci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach a nie ujete w czesci opisowej winny by¢ traktowane réwnorzednie.
Roboty nie ujete w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materiatow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy i brak ich wyszczegolnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda
zmiana zgloszona przez Wykonawce, przed jej wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona
z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany wprowadzone w czasie prac nalezy
nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumentacji powykonawczej.

Leon Zun inz. Stawomir Sarosiek
UPR.DO PROJEKTOWANIA UPR.DO PROJEKTOWANIA
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OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy
Tablica TP
P(i) Kj Ps
Gn. wtykowe 230V | 11,0kW | 0,3 3,3kW
oSwietlenie 1,5kW 0,7 1,0kwW
Wentylacja 0,3kwW 0,6 0,2kW
Ogotem 12,8kW | 0,35 4,5W

W zwigzku z planowang przebudowa czg¢sci pomieszczen bez zmiany istniejgcego
obcigzenia w zakresie obszaru podlegajacego przebudowie nie ma konieczno$ci
wystapienia o wzrost mocy. Zasilanie odbywac si¢ bedzie w ramach dotychczasowej mocy
przylaczeniowe;.

Doboér przewodow zasilajacych

Tabela doboru kabli zasilajacych:

. Przekr6j | Dlugos¢ | Sposob |1z
Obwaod Typ kabla [mm?] [m] utozenia |[A]
Rozdzielnia TP YKY 5x10 10 <30 A2/B2 |51
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 2,5 <30 A2/B2 |22
Oswietlenie/wentyl. |YDY 3x1,5 1,5 <30 A2/B2 16,5
Tabela doboru zabezpieczen:
. Warunki:
Obwéd Typ kabla '[i] '[”A] {i] k2 |IBB<hh<Iz
1z>k2*In/1,45
Rozdzielnia TP YKY 5x10 20 32 |51 1,6 spelnione
Gn. wtykowe YDY 3x2,5 10 16 |22 1,45 |spelnione
Oswietlenie/wentyl. YDY 3x1,5 6 10 16,5 1,45 |spelnione

Oznaczenia:

Is — pragd obcigzeniowy w [A],

In — prad znamionowy wkiadki zabezpieczajgcej w [A],

Iz —dtugotrwala obcigzalnosc¢ prqdowa przewodu w [A],

Kj — wspolczynnik jednoczesnosci dobrany wg normy N-SEP-E 002.

Leon Zun inz. Stawomir Sarosiek
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