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Żłobek Publiczny nr

ściany istniejące murowane

ściany projektowane

działowe grubości 12,5 cm z płyt GKF
gr. 2 x 12,5 mm mocowanych do
profili stalowych ocynkowanych
CW75 wypełnionych wełną mineralną

ściany istniejące do wyburzenia

legenda:

ściany murowane, projektowane

7

część poza zakresem opracowania

rzut piętra skala 1:50

22,72

1.1 szatnia dla 48 dzieci

51,75

S.IV/1.8 sala dla dzieci 

29,57

S.III /1.6 sala dla dzieci 

47,46

S.II /1.5 sala dla dzieci 

9,25

1.4 zap. gospodarcze

12,59

1.3 sanitariaty

5,89

1.7 rozdzielnia/zmywalnia

32,30

1.2 sala dla dzieci (9 dzieci)

245

taras/galeria

taras dla dzieci

istniejąca przestrzeń

higieniczno- sanitarna dla dzieci- bez zmian

1169
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projektowana nowa

łazienka
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szatnia dla personelu

klatka schodowa

rozdzielnia

sala zabaw dzieci

komin A
123

komin B
123

komin C
123

komin D
123

komin E
123

4,00

1.9 łazienka dla dzieci

9,37

1.10 komunikacja

UWAGA:
1. wszystkie wymiary ponownie sprawdzić na budowie

2. balustrada na zewnętrznym tarasie dla dzieci zabezpieczona do wysokości 1,1 m
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180 389 601

hpom=261cm

hpom=234cm

hpom=261cm

hpom=234cm

hydrant

klatka schodowa K2

klatka schodowa K1

HW-25N-30 Slim

1
1
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SALA II prace remontowe:

- zamurować istniejący otwór drzwiowy od strony

sali do zap. gospodarczego/ szatni dla personelu

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną

białą

- przygotowanie posadzki pod wykończenie

wykładziną PVC, posadzkę wykończyć wykładziną

PVC heterogeniczną akustyczną, trudno zapalną

- pomalować istniejące grzejniki i wykonać

obudowy zabezpieczające

- wykonać nowe drzwi przesuwne między salami

- wykonać zew. barierki zabezpieczające w oknach

do wysokości 1,1 m

- wykonać obudowę słupa konstrukcyjnego płytami

2xGKF

SALA III prace remontowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

-przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową

w kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną

białą

- przygotowanie posadzki pod wykończenie

wykładziną PVC, posadzkę wykończyć

wykładziną PVC heterogeniczną  akustyczną,

trudno zapalną- pomalować istniejące grzejniki i

wykonać obudowy zabezpieczające

- wykonać nowego otworu drzwiowego do części

komunikacji kl. schodowej K1

- wykonać zew. barierki zabezpieczające  w

oknach do wysokości 1,1 m

- wykonać obudowę słupa konstrukcyjnego

płytami 2xGKF

ROZDZIELNIA prace remontowe:

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

WĘZEŁ SANITARNY prace remontowe:

- poszerzyć istniejace otwory drzwiowe

- wymiana opraw oświetleniowych

- wykonać nowe drzwi

SALA pom. 1.2  prace budowlane:

- wykonać nową stolarkę okienną

- wykonać ścianę działową konstrukcji lekkiej z płyt

GKF między pomieszczeniem sali i szatni

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną

białą

- przygotowanie posadzki pod wykończenie

wykładziną PVC, posadzkę wykończyć wykładziną

PVC heterogeniczną akustyczną, trudno zapalną

- wymienić grzejnik od strony szatni i pomalować

istniejący grzejnik przy sanitariatach, wykonać

obudowy zabezpieczające grzejników

- wykonać nowe drzwi zewnętrzne i do sali z szatni

SZATNIA dla dzieci pom. 1.1  prace budowlane:

- wykonać nową stolarkę okienną

- wykonać ścianę działową konstrukcji lekkiej z płyt

GKF między pomieszczeniem sali i szatni

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną

białą

- przygotowanie posadzki pod wykończenie

wykładziną PVC, posadzkę wykończyć wykładziną

PVC heterogeniczną akustyczną, trudno zapalną

- wymienić grzejnik od strony szatni i pomalować

istniejący grzejnik przy sanitariatach, wykonać

obudowy zabezpieczające grzejników

- wykonać nowe drzwi zewnętrzne i do sali z szatni

- wymienić istniejący hydrant na nowy zgodny z

Polską Normą

zap. gospodarcze z WC pom. 1.4  prace budowlane:

- wykonać ścianę działową konstrukcji lekkiej z płyt g-k

pom. WC

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną białą

- posadzkę zap. gospodarczego wykończyć wykładziną

PVC heterogeniczną akustyczną, trudno zapalną, a WC

antypoślizgową

- ściany WC wykończyć PVC ścienną

- zamontować biały montaż

- zamontować grzejnik elektryczny

- wykonać nowe drzwi

SALA IV dla dzieci- prace budowlane:

- wykonać nadproże stalowe po wyburzeniu ściany

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie ścian pod malowanie

- dwukrotne malowanie ścian farbą hydrofobową w

kolorze białym lub jasnoszarym

- sufity pomalować farbą emulsyjną, zmywakną białą

- przygotowanie posadzki pod wykończenie wykładziną

PVC, posadzkę wykończyć wykładziną PVC

heterogeniczną akustyczną, trudno zapalną

- pomalować istniejące grzejniki i wykonać obudowy

zabezpieczające

- wykonać nowe drzwi do sali w istniejącym otworze

drzwiowym

Otwory okienne w pomieszczeniach o wysokości parapetów poniżej 85cm po wykonaniu nowych
warstw podłogi zabezpieczyć barierką zewnętrzną (profil prostokątny 60x40x2mm) ze  stali
nierdzewnej lub cynkowanej, malowaną proszkowo na kolor grafitowy- 7005-R80B wg wzornika
NCS do wymaganej wysokości (110 cm) w układzie dwóch poziomych elementów o
maksymalnym odstępie 12 cm

EI 60


