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EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 31/2019

Na temat projektu przebudowy czesci pomieszczen na pigtrze ztobka nr 7, w
budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, w zwigzku
Z wymaganiami rozporzgdzenia w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie

mgr inz. arch. MACIEJ PURMANCZYK
RZECZOZNAWCA BYDDWLANY
NR WPISU 1/00/R

Zawartosé tomu:

1. tekst ekspertyzy,

2. rysunki ilustrujgce problem ekspertyzy:

- plan sytuacyjny - lokalizacja budynku na mapie zasadniczej w skali 1:500,

- rzut parteru, inwentaryzacja w skali 1:200,

- rzut fragmentu pietra w zakresie opracowania, inwentaryzacja w skali 1:100,
- rzut pietra, projekt w skali 1:100,

- rzut fragmentu pietra w zakresie opracowania, projekt w skali 1:100,

- schemat projektowanych instalacji przeciwpozarowych na pietrze.

Szczecin, kwiecien 2019 .

Kopiowanie lub rozpowszechnianie opracowania i jego czesci bez zgody autorow jest zabronione
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1. Podstawa opracowania

A/ Zlecenie jednostki projektowej — Biura Projektow Katarzyny Witek,

B/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunkéow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z
pézniejszymi zmianami, nazywane dalej WT,

C/Rozporzadzenie MSWIA z dnia 7.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow,
nazywane dalej RM1,

D/ Rozporzadzenie MSWIA z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych, nazywane dalej RM2,

E/ Procedury organizacyjno-techniczne KG PSP w sprawie spetnienia wymagan w
zakresie bezpieczenstwa pozarowego w inny sposob niz okreslono to w
przepisach techniczno-budowlanych oraz stosowania rozwigzan zamiennych,

F/ Projekt przebudowy czesci pietra ztobka nr 7, w budynku mieszkalno-
ustugowym przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, wykonany przez mgr inz.
arch. Katarzyne Witek w roku 2019.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania ekspertyzy jest analiza zgodno$ci projektu przebudowy
czesci pietra ztobka nr 7, w budynku mieszkalno-ustugowym przy ul. Podhalanskiej
1-3 w Szczecinie, z wymaganiami zawartymi w WT. Przeanalizowana bedzie
zgodnos¢ z przepisami WT dotyczacymi:

— §68 ust.1 - granicznych wymiardéw schodéw statych w budynku,

— §227 ust.5 — obowigzku ewakuacji ze strefy ZLIl o powierzchni przekraczajgce;j
750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowej na tej samej
kondygnaciji.

W zwigzku z zakresem opracowania projektowego — przebudowa czesci
istniejgcego budynku - mozliwe jest zastosowanie trybu przewidzianego w §2
ust.2 p.1 WT' i ustalenie rozwiazan zamiennych w odniesieniu do przepiséw,
ktére ze wzgledow technicznych moga by¢ spetnione.

3. Ogodlna charakterystyka budynku, warunki budowlano-instalacyjne oraz
zakres opracowania projektowego.

Przedmiot opracowania projektowego i ekspertyzy:

Przedmiotem opracowania projektowego jest przebudowa czesci pietra ztobka,
polegajaca na potaczeniu dwoch sal do lezakowania z przeznaczeniem na sale z
tazienka dla 5-12 dzieci, zmianie lokalizacji szatni dzieci, wydzieleniu nowej sali dla 9
dzieci oraz zmianie ukfadu funkcjonalnego toalety i pomieszczenia gospodarczego

przy salach nr 1.2 1.5.

' Powierzchnia zlobka, stanowigcego odrgbng strefe pozarowg ZLII w budynku mieszkalno-
ustugowym, jest mniejsza niz 1000 m2.
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Czes¢ budynku objeta zakresem opracowania znajduje sie w jednej strefie

pozarowej z pozostatg czescig ztobka zlokalizowang na parterze. Dodatkowo czesé
pomieszczen ziobka, na parterze i pietrze, jest wydzielona jako odrebna strefa
pozarowa ZLIl: w roku 2017 wykonano ekspertyze techniczng nr 52/2017,
uzgodniong postanowieniem znak WZ.5595.134.2017, na temat przebudowy
pomieszczen biurowych przy ziobku nr 7 na ziobek dla 32 dzieci. Przebudowa
zostata wykonana, zrealizowano rozwigzania zamienne przewidziane w ekspertyzie
nr 52/2017 - jedyna rozbieznoscig jest rezygnacja w przewidzianych w
ekspertyzie autonomicznych czujek dymu i wykonanie instalacji sygnalizacji
pozarowej w wydzielonej strefie pozarowej: centrala zostata zamontowana w
komunikacji na pietrze, pomiedzy salami dla dzieci. W dalszej czesci
ekspertyzy nie bedzie analizowana odrebna strefa pozarowa ZLIl, wydzielona
zgodnie z ekspertyza techniczng nr 52/2017 i postanowieniem znak
WZ.5595.134.2017.
W ztobku znajdujg sie dwie wewnetrzne klatki schodowe taczace pietro i parter —
oznaczone na zatgczonych rysunkach symbolami K1 i K2. Przedmiotem
opracowania ekspertyzy jest ustalenie mozliwosci zastosowania rozwigzan
zamiennych, innych niz przewidziane w WT, w odniesieniu do niezgodnosci
parametréow klatek schodowych K1 i K2 pomiedzy pietrem i parterem.
Przeprowadzona bedzie analiza koniecznosci wyposazenia klatek K1 i K2 w
urzadzenia stuzace do usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

Opis budynku przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie i ztobka na parterze i
pietrze budynku:

Trzysegmentowy wolno stojgcy, podpiwniczony budynek mieszkalno-ustugowy
przy ul. Podhalanskiej 1-3, usytuowany jest w potudniowo-wschodniej pierzei ulicy.
Odlegto$é od sasiednich budynkéw wynosi od 15 do 21,5 metra — odpowiada
wymaganiom WT. Dojazd i dojécie do budynku mozliwe jest z ulicy Podhalariskiej.
Jezdnia ulicy przebiega w odlegtoéci 5 metréw od budynku, szeroko$é jezdni wynosi
10 metréw.

Budynek liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych. Na parterze i | pigtrze budynku
znajduje sie Publiczny Ztobek nr 7. Budynek posiada trzy klatki schodowe
obstugujace mieszkania na kondygnacjach Il-V — nie potgczone ze ztobkiem.
Kondygnacje mieszkalne Il-V stanowig odrebng strefe pozarowg ZLIV. Ziobek
posiada niezalezne wejscia z ulicy oraz odrebne klatki schodowe fgczace parter i |
pietro. Na | pietrze od strony ulicy znajduje sie taras — galeria, na ktorg prowadzg
wyjécia ze ztobka; od strony obu szczytowych elewaciji znajdujg sige zewnetrzne klatki
schodowe, umozliwiajgce zejscie z galerii na teren przy budynku.

Budynek nr 1-3 jest podpiwniczony, liczy pie¢ kondygnacji nadziemnych, przekryty
jest stropodachem ptaskim. W piwnicy znajduja sig pomieszczenia gospodarcze dla
lokatoréw mieszkar i pomieszczenia techniczne; na parterze i | pietrze znajduje sie
ztobek, na pietrach Il — IV znajdujg sie mieszkania — w budynku dominuje funkcja
mieszkaniowa.

Technologia realizacji : .
Budynek wykonano w Il potowie XX w. w technologii tradycyjnej, w uktadzie

konstrukcyjnym mieszanym:
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- &ciany zewnetrzne, wewnetrzne nosne i $ciany dziatowe murowane z cegly i
bloczkdéw gazobetonowych,

- stropy zelbetowe,

- biegi i spoczniki schodéw zelbetowe, balustrady stalowe,

- stropodach na konstrukgcji stropu zelbetowego, pokryty papg,

- budynek wyposazony jest w instalacje wodociagows, gazows, kanalizacje
sanitarng, instalacje c.o. i c.w.u. zasilana z sieci miejskiej, instalacje elektryczna,
wentylacje grawitacyjng.

Zakres opracowania projektowego, opis programu uzytkowego:
Planowana inwestycja polega na przebudowie cze$ci pomieszczenn na pigtrze.
Zaprojektowano:

— wydzielenie szatni dla 48 dzieci,

— wydzielenie nowej sali dla 9 dzieci,

— przebudowe istniejagcych pomieszczeri higieniczno-sanitarnych dla dzieci i
zaplecza gospodarczego,

— potaczenie istniejgcych sal do lezakowania z przeznaczeniem na salg dla nie
wiecej niz 17 dzieci, wykonanie w nowej sali tazienki dla dzieci, wykonanie w
nowej sali drzwi wyj$ciowych na galerie zewnetrzna,

- potaczenie dwéch istniejacych sal dla dzieci (do 27 dzieci tgcznie) drzwiami
recznie rozsuwanymi (obie sale posiadajg wyjScia bezposrednio na droge
komunikacji ogolnej).

W pomieszczeniach na pietrze (bez uwzglednienia odrebnej strefy pozarowej ZLII)
bedzie przebywato do 48 dzieci. W pomieszczeniach na parterze przebywa okoto 98
dzieci. kacznie ztobek jest przewidziany dla 146 dzieci w czesci analizowanej i 32
dzieci w odrebnej strefie ZLII.

Dane liczbowe — stan projektowany:
~ powierzchnia uzytkowa ztobka (parter i pietro, bez uwzglednienia odrebne;
strefy pozarowej ZLII): okoto 810 m2, w tym na parterze 520 m2, na | pigtrze
290 m2,
- powierzchnia wewnetrzna strefy pozarowej — okoto 900 m2,
~ iloéé dzieci — 146, w tym do 48 na pietrze; ilos¢ pracownikéw do 20; fgczna ilosé
0s6b — do 166.

Dostosowanie do wymagan przepiséw techniczno-budowlanych w zakresie
bezpieczenfistwa pozarowego, przewidziane w projekcie:
— Strefa pozarowa jest wyposazona w wewnetrzne hydranty 25. W ramach
analizowanego projektu przewidziano wykonanie na pietrze awaryjnego
oswietlenia ewakuacyjnego.

- Elementy wystroju i wykladziny podiogowe bedg co najmniej
trudnozapalne, o klasie reakcji na ogien Cr.s1.
_ Szeroko$é i kierunek otwierania drzwi z pomieszczei na drogi

ewakuacyjne oraz szeroko$é drzwi wyjsciowych z budynku beda zgodne z
wymaganiami WT.
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4. Analiza problemu ekspertyzy

4.1.Charakterystyka budynku niezbedna do oceny warunkéw ochrony

przeciwpozarowej:

Dane liczbowe budynku i analizowanej strefy pozarowej ZLII:

- dtugo$é budynku — okoto 43 metry; szeroko$¢ budynku — od okoto 20 metréw do
okoto 12,5 metra,

~ wysokoé¢ (do ustalenia wymagarn technicznych) - od poziomu terenu przy wejsciu
gtownym do goérnej krawedzi stropodachu — ponad 12 metrow, 5 kondygnacji
nadziemnych,

- ilo$¢ oséb na staty pobyt w projektowane strefie ZLII — do 166 osob, w tym do 146
dzieci,

- powierzchnia wewnetrzna strefy ZLII — okoto 900 m2, przy dopuszczalnej
powierzchni 3500 m2.

4.2. Jezdnia ul. Podhalanskiej przebiega w odlegto$ci okoto 5 metrow od Sciany

budynku 1-3. Szeroko$é jezdni wynosi 10 metréw, po obu stronach jezdni

wyznaczono miejsca postojowe: od strony budynku 1-3 wzdtuz kraweznika, po
drugiej stronie ulicy pod katem do kraweznika, czesciowo na chodniku. Szerokos¢
wolnego przejazdu wynosi co najmniej 5 metrow. Pomiedzy jezdnig a S$ciang
budynku 1-3 nie wystepujg przegrody. Jezdnia ul. Podhalanskiej zapewnia
wymagany dojazd pozarowy do budynku nr 1-3 i do projektowanego ztobka.

4.3.Instalacje wewnetrzne w budynku: wodociggowa, gazowa — w zapleczu

kuchennym ztobka nr 7 i w mieszkaniach, kanalizacja sanitarna, instalacja c.o. i

c.w.u. zasilana z sieci miejskiej, instaiacja elektryczna, wentylacja grawitacyjna. W

projektowanej strefie pozarowej wystepujg wewnetrzne hydranty 25; na pigtrze

wykonane bedzie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne.

4.4. Budynek zalicza sie ze wzgledu na:

- wysoko$¢ — do budynkdw Sredniowysokich (SW),

- przeznaczenie — do budynkéw mieszkalno-ustugowych; na parterze i | pigtrze
ztobek — cze$é ztobka, przewidziana dla 32 dzieci, jest wydzielona jako odrebna
strefa pozarowa z niezaleznym wyj$ciem ewakuacyjnym,

— zagrozenie ludzi — parter i | pietro do kategorii ZLII, pietra II-IV do kategorii ZLIV.

45W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem. Gestos¢

obcigzenia ogniowego w piwnicy nie przekracza 500MJ/m?. W analizowanej czesci
stobka bedzie przebywaé do 166 osdb, w tym do 146 dzieci. Na pigtrze objetym
zakresem projektu bedzie przebywato do 48 dzieci.

4.6. Wymagana odpornoé¢ pozarowa budynku w obrebie piwnic, parteru i | pigtra —

klasy B, w obrebie kondygnacji llI-V — klasy C .

4.7. Klasa odpornosci ogniowej elementéw catego budynku odpowiada wymaganiom

okreslonym dla klasy B odporno$ci pozarowe;j.

4.8. Wymagany jest stopien NRO dla elementéw budynku za wyjgtkiem biegow i

spocznikéw schoddw, ktére powinny byC wykonane z materiatdw niepalnych:

wymaganie jest spetnione.

4.9. Diugosci dojéé ewakuacyjnych w czesci objetej opracowaniem na pigtrze jest

krotsza od diugosci dopuszczalne;:

— z zaplecza kuchennego dojécie do odrebnej strefy pozarowej ZLIl, o diugosci

okoto 2 metrow,




— z sali dla dzieci nr 1.8 wyjscie bezposrednio na galerie i dojscie do odrebnej
strefy pozarowej ZLII, o dlugosci okoto 9,5 metra,

— z sali dla dzieci nr 1.6 dojscie do odrebnej strefy pozarowej ZLII, o dtugosci
okoto 8,5 metra,

— z sali dla dzieci nr 1.5 wyjscie na galerie na zasadzie przej$cia ewakuacyjnego
przez pomieszczenie higieniczno-sanitarne nr 1.3 i przez sale dla dzieci nr 1.2
oraz dojscie (przez rozdzielnig) do odrebnej strefy pozarowej ZLII, o dtugosci
okoto 9,5 metra,

— 2z sali dla dzieci nr 1.2 wyjScie bezposrednio na galerie.

Szerokosc¢ i kierunek otwierania drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne oraz
szerokos¢ drzwi wyjsciowych z budynku odpowiada wymaganiami WT.

Klatki schodowe K1 i K2 z parteru na pietro nie bedg stanowity drogi ewakuacyjnej.
W zwigzku z tym nie ma konieczno$ci wyposazania klatek w urzadzenia stuzgce do
usuwania dymu lub zapobiegajgce zadymieniu.

4.10. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru w wysokosci co
najmniej 20 dm3/s jest zapewnione z co najmniej dwoch hydrantéw @80 sieci
miejskiej] w ulicy Podhalanskiej: pierwszy hydrant w odlegtosci 15,5 metra, drugi
hydrant w odlegtosci 34 metréw od budynku nr 1-3.

4.11. Warunki ewakuacji z pomieszczen na parterze: Pomieszczenia na pobyt ludzi
majg wyjScia bezposrednio na zewnatrz budynku, wyjscia na zewnatrz budynku z
zasadzie przej$¢ ewakuacyjnych oraz wyjscia na zewnatrz budynku przed drogi
komunikacji ogélnej. Dlugos¢ doj$¢ odpowiada wymaganiom WT.

4.12. Zakres niezgodnos$ci projektowanej strefy pozarowej ZLII z wymaganiami WT,
dotyczacymi:

4.12.1. §68 ust.1 - granicznych wymiarow schodéw statych w budynku.
W odniesieniu do klatek schodowych K1 i K2:
— szeroko$é uzytkowa biegu klatki K1wynosi 104 cm; szerokos¢ uzytkowa biegu
klatki K2 wynosi115 cm - przy wymaganej szerokosci co najmniej 120 cm,
— wysokosé stopni w klatce K1 i w klatce K2 wynosi 18 cm, przy dopuszczalnej
wysokosci 15 cm.
W odniesieniu do zewnetrznych klatek schodowych z galerii na teren przy budynku:
- szeroko$§é uzytkowa biegdéw wynosi okoto 115 cm, przy wymaganej szerokosci
co najmniej 120 cm.

4122 §227 ust5 - obowigzku ewakuacji ze strefy ZLII o powierzchni
przekraczajgcej 750 m2 w budynku wielokondygnacyjnym do innej strefy pozarowe;
na tej samej kondygnacji. Powierzchnia wewnetrzna ztobka nr 7 (bez uwzglednienia
odrebne] strefy pozarowej ZLII) wynosi okoto 900 m2, w tym okoto 550 m2 na
parterze i okoto 350 m2 na pietrze. Na pietrze pomieszczenia na pobyt ludzi
posiadajg wyjécie na zewnetrzng galerie lub dojscie do odrebnej strefy pozarowej
ZLIl. Powierzchnia wewnetrzna parteru wynosi okoto 550 m2. Pomieszczenia na
pobyt ludzi na parterze majg wyjscia bezposrednio na zewnatrz budynku, wyjscia na
zewnatrz budynku z zasadzie przej$¢ ewakuacyjnych oraz wyjécia na zewnatrz
budynku przed drogi komunikacji ogoinej — diugo$é dojs¢ jest krotsza od diugosci
dopuszczalnej. Wystepuje sie o odstepstwo od braku podziatu parteru na strefy
pozarowe.
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4.13. Rozwigzania zamienne zapewniajgce akceptowalny poziom bezpieczenstwa

pozarowego:

— Wewnetrzng klatke schodowg K2 na pietrze nalezy zamknaé drzwiami
dymoszczelnymi EI30 wyposazonymi w samozamykacz.

— Instalacje sygnalizacji pozarowej wystepujaca w odrebnej strefie pozarowej
ZLIl rozbudowaé¢ w pomieszczeniach na pobyt dzieci, w szatni, w klatkach
schodowych K1 i K2 i zapleczu gospodarczym na pietrze ziobka. Nalezy
zapewni¢ przekazywanie sygnatu do firmy ochrony ztobka.

5.Pozostate okolicznosci sprzyjajace zaakceptowaniu ustalonych rozwigzan:

5.1. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych w czesci ztobka objetej analizowanym projektem
oraz w pozostatej czesci ztobka jest krotsza od dtugosci dopuszczalnej.

5.2. Dzieci w ztobku przebywajg pod statym nadzorem personelu — zapoznanego z
uktadem drog ewakuacyjnych.

6. Wnioski

6.1.Zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczenstwa pozarowego W
istniejacym, przewidzianym do ograniczonej przebudowy budynku wymaga, zgodnie
z §2 ust.1 WT, usuniecia wszelkich niezgodnosci z przepisami. W przypadku
analizowanego ztobka, stanowigcego dwie odrebne strefy pozarowa ZLII, ze
wzgledoéw technicznych mozliwe jest to jedynie w trybie przewidzianym w §2 ust.2
p.1 WT. Zakres niezgodnos$ci z wymaganiami WT nie powoduje, w Swietle
rozporzadzenia RM1, zagrozenia zycia ludzi.

6.2. Rozwigzanie zamienne, wymienione w p.4.13 ekspertyzy, po uwzglednieniu
okolicznosci wymienionych w p.5 oraz zakresu dostosowania do wymagan WT
przedstawionego w p.3 ekspertyzy, zapewnig w projektowanym ztobku wysoki
poziom bezpieczenstwa pozarowego. Biorac to pod uwage, wnioskuje si¢ o
uzgodnienie wskazanych rozwigzan zamiennych, jako w czes$ci innych niz
przewidziane w WT.

7. Konkluzja

Ekspertyze nalezy przediozyé Zachodniopomorskiemu Komendantowi
Wojewddzkiemu Panstwowej Strazy Pozarnej w celu uzgodnienia wnioskow w
trybie okreslonym w §2 ust.2 p.1 WT.
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Zlobek w budynku przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie

Ogolny widok budynku 1-3 Elewacja szczytowa: schody zej$ciowe z galerii na pigtrze
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