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CZESC OPISOWA
do projektu wykonawczego przebudowy czesci pomieszczen
Ztobka Publicznego nr 7
przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie

DANE OGOLNE

1.0. Podstawa i zakres opracowania
1.1. Podstawa opracowania
-Uzgodnienia z inwestorem

-Przepisy i Normy budowlane

1.2. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie obejmuje zakresem instalacje sanitarne wewnetrzne, w tym:
-instalacj¢ centralnego ogrzewania
-instalacj¢ wodng 1 kanalizacyjng

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

2.0.INSTALACJA C.O.
2 . 1. Instalacja c.0. -charakterystyka ogdlna

Projektuje si¢ modernizacje instalacji ogrzewania o grzejniki ktore sg niezb¢dne w
celu zapewnienia odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach nowoprojektowanych.
Projektuje si¢ takze wymian¢ pionu $wiecowego w remontowanej tazience na grzejnik
tazienkowy drabinkowy. Zakres modernizacji instalacji co wskazano w czgéci graficznej
opracowania. Przewiduje si¢ ogrzewanie wodne, dwururowe, pompowe, poziomy
rozprowadzajgce prowadzone be¢dg przy posadzce. Wiacznie nowych fragmentdw instalacji
przewiduje si¢ do istniejgcych w pomieszczeniach pionéw CO. Temperatura obliczeniowa
czynnika grzejnego 75/55 ° C. Zabezpieczenie instalacji w systemie zamknietym. Istniejaca
nie modernizowang instalacje C.O. nalezy zabudowac¢ w sposob umozliwiajacy jej rewizje w
miejscach wymagajacych ewentualnej kontroli w przysztosci. Zabudowa dotyczy zarowno
przewodow jak i grzejnikow ze wzgledu na charakter pomieszczen. Zabudowa grzejnikow
musi umozliwia¢ swobodny przeptyw powietrza nagrzewanego przez te grzejniki.

2. 2. Instalacja c.0. —-wykonanie, materialy

- poziomy gtdéwne poziomy od punktow wiaczenia w istniejgcg instalacje C.O.
prowadzi¢ przy posadzce. Przyjeto uklad z trojnikami. Trase
przewodOw zaznaczono na rzutach

- przewody rur stalowych zaciskanych (wariant: PP lub polietylen
sieciowany -PE-RT/AL./PE-HD

-regulacja hydrauliczna

zladu grzejnego -za pomocg zaworéw z nastawa wstepng .

-odpowietrzenie instalacji  poprzez odpowietrzniki automatyczne oraz przez
odpowietrzniki grzejnikowe .

- izolacje termiczne - bez izolacji

-ptukanie instalacji - po wykonaniu catej nowej instalacji nalezy ja przeptukac.



- préba cisnienia

-Po przeplukaniu sprawdzi¢ instalacj¢ na ci$nienie 0,4MPa.
Plukanie i proby cisnienia wykonac przy odcigtym odgat¢zieniu
z kotta

- przed przystgpieniem do proby cisnienia instalacja powinna
by¢ doktadnie odpowietrzona i napelniona woda. Po catkowi-
tym montazu instalacji wykonac probe na zimno i goraco
na ci$nienie 0,4Mpa, zgodnie z PN - 64 / B-10400. Probe w
calosci przeprowadzi¢ wg instrukcji dla zastosowanego

typu rur.

- napelnienie nowej instalacji -cisnieniec wody w ztadzie po plukaniu i probach cisnienia

powinno si¢ zawiera¢ w zakresie 1,5 bara (przy wychlodzonej
instalacji; po podgrzaniu wody jej objetos¢ i ciSnienie wzrosnie
— po probie ci$nienia ci$nienie nalezy wigc zredukowac!!);
Podczas uruchamiania instalacji nalezy na biezaco kontrolowac
ci$nienie w instalacji ztadu.

2. 3. Instalacja c.0. -wytyczne dla branz (dla dzialania inst c.0.)

budowlana- ze wzgledu na szczelng stolarke okienng w salach
nalezy zastosowa¢ w profilach okien lub w $cianach
nawiewniki $§wiezego powietrza. Nawiewniki majg by¢
zlokalizowane nad istniejagcymi grzejnikami c.0. Powinny
zapewnia¢ doplyw powietrza w ilo$ci nie mniejszej, niz 15
m3/h dla jednego dziecka w jednej sali. W celu zapewnienia
wlasciwej iloSci  wycigganego zuzytego powietrza z
pomieszczen przewiduje si¢ montaz na niektorych koncowkach
kanaléw grawitacyjnych i1 na ich przedtuzeniach wentylatorow
sciennych zgodnie z cze$cig graficzng Rys. CO1 lub
rownowaznych. Gto$nos¢ wentylatorow wyszczegolniona w
zatgczonych kartach katalogowych, nie przekraczajaca 35 dB
zgodnie z PN-87/B-02151/02 ,,Akustyka budowlana. Ochrona
przed hatasem pomieszczen w budynkach. Dopuszczalne
wartosci  dzwieku w pomieszczeniach” W zwiazku z
nieprzekraczajaca 35 dB glo$nosScia poszczegodlnych urzadzen
wentylacyjnych zastosowanych w opracowaniu, urzadzenia te
nie bgda mialy negatywnego wplywu na zdrowie ludzi i1
obiekty sasiednie.

3.0.INSTALACJA WOD-KAN
3.1. Instalacja wody gospodarczo-bytowej

3.1.1. Instalacja wody gospodarczo-bytowej_-charakterystyka ogélna

Dla remontowanej tazienki i pomieszczenia zaplecza gospodarczego projektuje si¢
instalacje wody zimnej i cieptej wody uzytkowej. Punkty wiaczenia wody zimnej i cieptej w
istniejgce piony w pomieszczeniach remontowanych. Instalacja zasili urzadzenia sanitarne w
remontowanych pomieszczeniach. Przewody rozprowadzenie — w posadzce lub w bruzdach
sciennych. Przyjeto rozdziat w uktadzie z trojnikami. [Uwaga: Przyj¢to uktad bez cyrkulacji
ze wzgledu na nieznaczng odleglos¢ pomiedzy miejscem zasilenia a najdalszym punktem

odbioru.]




3.1.2. Instalacja wody gospodarczo-bytowej -wykonanie, materialy

-przewody w systemie z rur polietylenu sieciowanego -PE-
RT/AI./PE-HD (wariant: PP)

-armatura odcinajgca -zawory kulowe na odgatezieniach

-armatura koricowa -przy umywalkach, - baterie typu stojacego;

-przy um. - wyposazone w perlatory
-montaz przyborow i podejs¢: -wysoko$ci montazu —umywalka -75cm;

dolnoptuk (gora) -90cm;

(podejscia pod baterie stojace -ca 25cm pod przyborem)
-odwodnienie -inst. wykona¢ w sposob umozliwiajagcy odwodnienie
-regulacja temperatury -centralnie w skrzynce logotermy temp. 55 st.

3.1.3. Instalacja wody gospodarczo-bytowej -proby cisnienia

Po zamontowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ probe¢ cisnienia na warto$¢ 9bar,
jednak nie wigkszym niz dopuszczalne dla poszczegdlnych elementow systemu. Ze wzgledu
na zmiany temperatury oraz odksztalcenia spowodowane ci$nieniem podczas préby szczel-
nos$ci moga wystepowacé skoki cisnienia. Probe przeprowadzi¢ jako wstepng i zasadnicza.
Podczas proby wstepnej nalezy w okresie 30 minut wytworzy¢ dwukrotnie ci§nienie probne
w odstepach 10 minut. Po ostatnim uzup. ci$nienia do wartosci probnej , w okresie
nastepnych 30 minut ci$nienie nie powinno si¢ obnizy¢ o wigcej niz 0.6bar. Proba
zasadnicza odbywa si¢ zaraz po probie wstepnej i1 trwa 2 godz., w tym czasie dalszy spadek
ci$nienia nie powinien by¢ wigkszy niz 0.2 bar. Probe w catosci przeprowadzi¢ wg instrukcji
dla danego typu rur.
3.2. Instalacja kanalizacyjna

Odptyw kanalizacji z lokalu przewiduje si¢ do istniejacych pionow KS1-KS2 o
srednicach 110PVC w pomieszczeniach remontowanych tazienki i zaplecza gospodarczego .
Poziomy poprowadzi¢ zgodnie z czgScig graficzng w posadzce lub w bruzdach $ciennych.
Podejscia pod przybory — zabudowane. W pionie kazdg rur¢ nalezy montowac tak, zeby w
kielichach pozostawat luz kompensacyjny po ca lem (!).

4. UWAGI KONCOWE

W przypadku gdyby cisnienie w punkcie wigczenia nie bylo wystarczajgce dla
sprawnego dziatania urzadzen i armatury w projektowanej instalacji nalezy skonsultowac z
projektantem zaistnialg sytuacje a w razie koniecznosci zleci¢ wykonanie aneksu lub
dodatkowej dokumentacji podajacej jej rozwigzanie.

Montaz wszystkich urzadzen i elementow nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjami
montazowymi ich producentéw. Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z Warunkami
technicznymi wyk. i odbioru robot bud-mont. z uwzglednieniem aktualnych przepiséw (np.
Rozp. Min. Gosp. Przest. i Bud. z 14.12.1994 z pdzniejszymi zmianami) , takze BHP i
p.poz.. oraz zasadami wiedzy technicznej. Nalezy stosowa¢ urzadzenia dopuszczone do
stosowania w budownictwie.

Opracowal: Andrzej Kosowicz



Szczecin, dnia / § g_rudnié 2000s.

WOJEWODA
ZACHODNIOPOMORSKI

AB.I11.1-7136-6/2000

DECYZJA Nr 71/5z/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy Z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz.U. Nr
89, poz. 414 z pdzn. zmianami), w zwiazku z art. 104 §1 12 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Eugeniusza KASPRZAKA z dnia 15.04.1999 roku, na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztatcenie 1 praktyke zawodowg oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zioZonego przed powolang przeze

. mnie komisja g

NADAJE

Panu Eugeniuszowi KASPRZAKOW]I
inzynierowi inZynierii Srodowiska
ur. dnia 31 lipca 1959r. w Szczecinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI
BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
W ZAKRESIE SIECL INSTALACJI I URZADZEN:
wodociagowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych
BEZ OGRANICZEN

. UZASADNIENIE
' W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjna, powoldng przez
Wojewode Zachodniopomorskiego Zarzadzeniem Nr 338 z dnia 06 pazdziernika 2000r.
posiadania przez Pana Eugeniusza KASPRZAKA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz
praktyki zawodowej konieczne) do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci,
po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w
sentencji.
Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Gliwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem

Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuia:

1. Pan Eugeniusz Kasprzak

Ul. Gorkiego 21/2

70-390 Szczecin

Gloéwny Inspektor Nadzoru,
Budowlanego w Warszawfe
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Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
=t | I B A

= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-KFE-V7W-EVI *

Pan Eugeniusz KASPRZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/3078/02

adres zamieszkania ul. Gorkiego 24/9, 70-390 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



Podpis jest prawidiowy

® POLSKA
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= INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-9EF-ZUL-VZY *

Pan Andrzej Janusz KOSOWICZ o numerze ewidencyjnym ZAP/1S/0091/14

adres zamieszkania ul. Odziezowa 4/6, 71-502 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-04-01 do 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-29 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



DANE TECHNICZNE

Typ predkosc
obrotowa

SILENT 100 2400
SILENT 100 12V *** 2320
SILENT 100 ECOWATT 2100
SILENT 100 12DC ECOWATT ** 2300
SILENT 200 2350
SILENT 300 1700
SILENT 300 PLUS 2000

320

I/ 1P45
I/ 1PS7
I/ 1P45
IN/1PS7 / 11721
I/ 1P45
I/ 1P45
II/1P45

26,5
26,5
26,5
26,5
33,0
320
36,0

0,57/ 0,48**
0,77
1,25
1,65

* Poziom dsnienia okustycznego mierzony w odlegtosci 3m,
** Uzyj transformatora CT-12/6-w standardzie,
*** Uzyj transformatora CT-12/14-brak w standardzie.
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