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1 Czes¢ ogdblna

1.1 Nazwa nadana zamoéwieniu

Przebudowa czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie,
(dz. Nr 120/1 z obrebu 1025).

1.2 Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszego specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot elek-
trycznych wedhug dokumentacji przetargowej zwigzanych z przebudows czeéci pomieszczen Ztob-
ka Publicznego nr 7 przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, (dz. Nr 120/1 z obrgbu 1025). Zakres
robét znajdujacych sie w specyfikacji obejmuje wszystkie czynnoséci majace na celu wykonanie
wewnetrznych instalacji elektrycznych.

Zakres prac obejmuje:
- Przebudowg tablicy rozdzielczej TP
- Instalacje gniazd eletrycznych
- Instalacje oswietlenia (podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego)
- Rozbudowg instalacji systemu alarmu pozarowego

Niniejsza specyfikacja obejmuje ustalenia zwigzane z wykonaniem wewngtrznych instalacji elek-
trycznych i obejmuje:

* Wymagania dotyczace wlasciwosci wykorzystywanych wyrobdw, sposobu ich przecho-
wywania,

transportu i sktadowania,

e Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn,

¢ Wymagania dotyczace srodkow transportu,

¢ Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych,

¢ Wymagania zwigzane z nadzorem i odbiorem robot.

1.3 Informacje o terenie budowy

131 Organizacja robot budowlanych

Wykonaweca, przed przystapieniem do przetargu, winien przeprowadzi¢ wizje lokalng oraz :

e Zapoznac si¢ z miejscami, w ktorych bedg wykonywane prace okreslone w umowie i zbadac ich
dostepnose¢;

e Zapoznac si¢ z 0golnymi warunkami realizacji robot, a w szczego6lno$ci z potozeniem 1 wymia-
rami pomieszczen, warunkami utrzymania sprzgtu, etc.

Po wygraniu przetargu Wykonawca nie bedzie mogl powotywac si¢ na niedostateczng znajomosc¢
miejsca realizacji robot lub zty dostgp do pomieszczen w celu zadania dodatkowych opfat.

Na caly czas trwania robot, Wykonawca wyznaczy uprawnionego Kierownika Robot. Kierownik
Robot bedzie jako jedyny bedzie uprawniony do dokonywania w imieniu Wykonawcy wpisow w
dzienniku budowy.
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Kierownik Roboét bedzie odpowiedzialny za:
- bezpieczenstwo na terenie budowy

- prowadzenie dziennika budowy

- kontakty z organami kontroli

Najpozniej w dniu przystgpienia do robét Wykonawca przekaze dane personalne Kierownika Ro-
bot wraz z kopig uprawnien.

1.3.2 Zabezpieczanie interesOw 0sob trzecich

Wykonawca musi zadba¢, aby podczas wykonywanych prac nie doszto do naruszenia interesow
0sob trzecich.

1.3.3 Ochrona srodowiska

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania przepisOw, rozporzadzen i ustaw zwigzanych z
ochrong §rodowiska.

1.34 Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za zabezpieczenie wlasnego mienia oraz za wykonanie
wszelkich niezbednych zabezpieczen zwigzanych z prowadzonymi pracami budowlanymi. Ponadto
wykonawca musi si¢ bezwzglednie stosowa¢ do postanowien Instrukcji Bezpieczenstwa oraz
wszelkich polecen Kierownika Budowy zwigzanych z bezpieczenstwem na terenie budowy.
Wykonawca zobowigzany jest do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zasadami sztuki budow-
lanej oraz do przestrzegania zapisow wytycznych technicznych odpowiadajacych zakresowi zlece-
nia oraz aktow prawnych obowigzujgcych w okresie trwania umowy, w tym w szczegolnosci Pol-
skich Norm.

1.35 Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z organizacja zaplecza dla wlasnych potrzeb oraz
zapewnia na wlasny koszt wszelkie srodki majace na celu prawidtowe i pelne zabezpieczenie wy-
konanych przez siebie robot.

1.3.6 Warunki dotyczace organizacji ruchu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowig-
zujacych w Polsce przepisow o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi §rodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.

1.4 Nazwy i kody robét budowlanych w zakresie objetym przedmiotem za-
mowienia
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

15 Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia, nazwy, ktore znalazly si¢ w tej specyfikacji sa zgodne albo rownowazne z
Polskimi Normami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.,



KWIECIEN 2019 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBOT Str. -4-
Przebudowa czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7
przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, (dz. Nr 120/1 z ob-
rebu 1025)

albo z okresleniami ujetymi w odpowiednich przepisach podanych w punkcie 10 specyfikacji. Ro-
boty musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami obowigzujacych przepisow, norm i instrukc;ji.
Nie wyszczego6lnienie jakichkolwiek obowigzujgcych aktow prawnych nie zwalnia wykonawcy od
ich stosowania.

2 Wiasciwosci wyrobow budowlanych
Wszystkie uzyte wyroby i materialy musza:

a) Posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteria-
mi technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wia-
sciwych przepisoéw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobéw podlegajacych
tej certyfikacji,

b) Posiada¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polska Normag lub z aprobata tech-
niczng — w odniesieniu do wyroboéw nie objetych certyfikacja okreslong w lit. a), majacych
istotny wplyw na spelnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych,

c) By¢ oznakowane znakiem CE, dla wyrobow dla ktorych zgodnie z odrgbnymi przepisami do-
konano oceny zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru Pol-
skich Norm, z europejska aprobata techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodna z wymaga-
niami podstawowymi,

d) By¢ wpisane do okre$lonego przez Komisj¢ Europejska wykazu wyrobow majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
Z uznanymi regutami sztuki budowlane;j.

- Uzyte wyroby muszg posiadaé atesty Centralnego Osrodka Badawczo-Rozwojowego Instalacji
i Urzadzen Elektrycznych w Budownictwie

Przed zabudowaniem materiatdw na budowie Wykonawca przedstawi wszelkie wymagane doku-
menty dla udowodnienia powyzszego. Wszystkie materialy, ktore nie spetniajg wymogdéw tech-
nicznych okreslonych przez specyfikacje (np. materiaty, ktore byly przechowywane niezgodnie z
zaleceniami producenta i zmienily si¢ ich wlasnosci) beda uznawane za materialy nie odpowiada-
jace wymaganiom.
Podczas wykonywania robot montazowych instalacji elektrycznych nalezy stosowaé nastepujace
materialy i wyroby:
e akustyczny i optyczny sygnalizator alarmowy
cement portlandzki CEM 1
ciasto wapienne (wapno gaszone)
czujki dymu i ciepta
Gniazda wtycz.p/t izol.2x2p+z, [P44 z blokada
Gniazdo czujki adresowalnej
kabel HTKSH 1x2x1
kotki rozporowe plastykowe
listwa elektroinstalacyjna
tacznik
taczniki bryzgoszczelne 1-klawiszowy
taczniki bryzgoszczelne schodowe, krzyzowe 1P44
taczniki instalacyjne 1-klawiszowy
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e laczniki instalacyjne 1-klawiszowy DIM

e OPR. AWARYJINALED - AW1

e OPR. AWARYJINA LED - AW2

e OPR. AWARYJINA LED - AW3c zewng¢trzna

e OPRAWA AWARYJNA KIERUNKOWA LED Z PIKTOGRAMEM - EW1
e OPRAWA typ 1 z czujnikiem mikrofalowym CMW
e OPRAWA typ 2

e OPRAWA typ 2 z czujnikiem mikrofalowym CMW
e OPRAWA typ 2 z regulacja natezenia DIM

e OPRAWA typ 3 z regulacja natgzenia DIM

e piasek do betondéw

e PIKTOGRAM

e przewody plaskie-YDYp 3x1,5mm2 750 V

e przewody plaskie-YDYp 3x2,5mm2 750 V

e przewody plaskie-YDYp 5x1,5mm2 750 V

e przewody YDY 5x10

e przewod LGY 4mm?2

e przycisk ROP

e puszki izolacyjne podtynkowe

e szyna wyrOwnawcza

e Tablica TP

e YnTKSY 1x2x0,8

3 Wymagania szczego6towe dotyczace sprzetu i maszyn do ro-
b6t budowlanych

Sprzet 1 narzedzia, ktore beda wykorzystywane do wykonania prac objetych ta specyfikacjg musza
by¢ sprawne, regularnie konserwowane i poddawane okresowym przegladom zgodnie z zalece-
niami producenta. Musza spetnia¢ one wymogi BHP i bezpieczenstwa pracy. Nie wolno stosowaé
sprzetu, ktory nie spelnia powyzszych wymagan i nie wolno wykorzystywac go niezgodnie z prze-
znaczeniem.

4 Wymagania dotyczace srodkow transportu

Wszystkie $rodki transportowe wykorzystywane do transportu materialdw, sprzetu i narzedzi mu-
szg by¢ sprawne, posiada¢ wazne badania techniczne i spelnia¢ wymagania wynikajace z obowia-
zujacych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym. Materiaty przewozone takimi srodkami transpor-
tu powinny gwarantowaé przewoz bez uszkodzen i z zachowaniem warunkow bezpieczenstwa pra-

cy.
Potrzebne $rodki transportu - samochod dostawcezy 0,9t.

5 Wymagania dotyczgce wykonania roboét

Przebudowa rozdzielni TP.

Aktualnie na pigtrze w obszarze przebudowy znajduje si¢ rozdzielnia pigtrowa TP. Rozdzielnia
zasilona jest bezposrednio z rozdzielni gtownej RG zlokalizowanej w przedsionku parteru obok
pomieszczenia Dyrektor. W zwigzku z przebudowg oraz zmiang lokalizacji rozdzielni nalezy ist-
niejaca rozdzielni¢ zdemontowaé oraz zabudowaé noweg rozdzielni¢ w korytarzu w miejscu
wskazanym na planie. Projektuje si¢ wymiang przewodu zasilajacego i utozenie nowego typu
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YDY 5x10mm?2. Przewod wprowadzi¢ i podiaczy¢ do istniejgcego roztacznika bezpiecznikowego
w rozdzielni RG w miejsce dotychczasowego zasilania.

Rozdzielni¢ wyposazy¢ zgodnie ze schematem ideowym rozdzielni. Cata sie¢ od rozdzielni TP
pracowac bedzie w uktadzie zasilania TN-S z trzema fazami L1, L2, L3, przewodem neutralnym
N i ochronnym PE.

Instalacja oswietlenia.

W przebudowanych pomieszczeniach o§wietlenie bedzie wykonane oprawami zabudowa-
nymi w miejscach wskazanych na planie. Zapalanie oswietlenie begdzie zrealizowane za pomoca
tacznikoéw oswietleniowych zlokalizowanych w miejscach wskazanych na planie oraz we wskaza-
nych pomieszczeniach poprzez oprawy z wbudowanymi czujnikami mikrofalowym obecnosci
CMW. Zasilanie wentylatoréw wykona¢ tak aby zalaczanie bylo jednoczesne z zalaczeniem
oswietlenia. W pomieszczeniach sal stosowaé oprawy przystosowane do regulacji natezenia
o$wietlenia poprzez wylaczniki z wbudowanym uktadem sterowania DIM. Pomig¢dzy wytaczni-
kami ,,DIM” a oprawami stosowac przewody 5-zytowe typu YDY 5x1,5mm2.

Oprawy awaryjne wyposazone beda w akumulatory z 3 godzinnym podtrzymaniem.
Oprawy te petnig funkcje o$wietlenia awaryjnego w przypadku braku zasilania. Oprawy o$wietle-
nia awaryjnego przewiduje si¢ do pracy ,,na ciemno”. Dodatkowo w ciggach komunikacyjnych
zabudowane bedzie oswietlenie kierunkowe. Kierunki i wyj$cia ewakuacyjne oznakowane sg zna-
kami bezpieczenstwa zgodnie z Polska Normg PN-EN 1838. Rozmieszczenie opraw pokazano na
zatagczonych rysunkach instalacji o$wietlenia Podczas wykonywania instalacji o$wietlenia nalezy
dostosowac sie¢ do innych instalacji. Zgodnie z ekspertyza natezenie o§wietlenia ma wynosic¢ 51x.
Oprawy bedg posiadaty certyfikat CNBOP.

Specyfikacja techniczna opraw

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w mikrofa-
lowy czujnik ruchu. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa,
o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowa standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Typ zZrédta - LED. Strumien Swietlny Zrédta >
600Im. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura bar-
wowa ok. 3000K. Trwato$¢ min. 60 tys. godzin przy wspdtczynniku
Oprawatyp 1 |L80/B10. Moc oprawy - 14W. Skuteczno$é Swietlna oprawy > 97Im/W.
1 z CMW IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wymiary -
400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany
farbg proszkowg standard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ Zrédta
- LED. Strumien s$wietlny Zrédta > 1390Im. Wspdtczynnik oddawania
barw [CRI] Ra > 80. Temperatura barwowa ok. 3000K. Trwato$¢ min. 60
ty$. godzin przy wspotczynniku L80/B10. Moc oprawy - 18W. Skutecz-
nos¢ $wietlna oprawy > 115Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia
2 Oprawatyp 2 |- CE.

Oprawa typ 2 | Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w mikrofa-

3 z CMW lowy czujnik ruchu. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus - blacha stalowa,
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o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg standard, UV odporna.
Uktad optyczny - PLX. Typ Zrédta - LED. Strumien S$wietlny Zrédta >
1390Im. Wspodtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80. Temperatura
barwowa ok. 4000K. Trwatos¢ min. 60 tys. godzin przy wspodfczynniku
L80/B10. Moc oprawy - 18W. Skuteczno$¢ swietlna oprawy > 115Im/W.
IP44. IKOA4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.

Oprawa typ 2

Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w zasilacz
umozliwiajacy regulacje strumienia. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus
- blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg stan-
dard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ zrédta - LED. Strumien
Swietlny Zrédta > 1390Im. Wspédtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 80.
Temperatura barwowa ok. 4000K. Trwatos¢ min. 60 tys. godzin przy
wspotczynniku L80/B10. Moc oprawy - 18W. Skutecznos$¢ s$wietlna

4 z DIM oprawy > 115Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
Oprawa do montazu nastropowego na suficie. Wyposazona w zasilacz
umozliwiajacy regulacje strumienia. Wymiary - 400x400x61mm. Korpus
- blacha stalowa, o grubosci 0,5mm, malowany farbg proszkowg stan-
dard, UV odporng. Uktad optyczny - PLX. Typ zrédta - LED. Strumien
Swietlny Zzrédta > 1000Im. Wspdtczynnik oddawania barw [CRI] Ra > 81.
Temperatura barwowa ok. 3000K. Trwato$s¢ min. 60 tys. godzin przy
Oprawa typ 3 | wspotczynniku L80/B10. Moc oprawy - 23W. Skuteczno$¢ Swietlna
5 DIM oprawy > 101Im/W. IP44. IKO4. Certyfikaty i dopuszczenia - CE.
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP65
e Tryb pracy: AT / na ciemno
e Pasek LED 2 W, strumien swietlny min. 185Im
Oprawa ze- » Temperatura otoczenia -15°C do +40°C (do pracy na zewnatrz)
wnetrzna na- . . .
Scienna e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny
Aw3c | CNBOP * Montaz: bezposrednio na Scianie lub podtynkowo
e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il
e Stopien ochrony IP65
e Tryb pracy: AT / na ciemno
e Pasek LED 2W, strumien swietlny min. 218Im
Oprawa awa- * Temperatura otoczenia 10°C do +40°C
ryjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny
Awl |CNBOP e Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie
Oprawa awa- e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
ryjna e Klasa izolacji Il
Aw2 |CNBOP e Stopien ochrony IP65

Str. -7-
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e Tryb pracy: AT / na ciemno

e Pasek LED 5W, strumien swietlny min. 522Im
* Temperatura otoczenia 10°C do +40°C

e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny

* Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

e Obudowa PC/ABS/ klosz przezroczysty PC/ RAL 9003
e Klasa izolacji Il

e Stopien ochrony IP65

e Tryb pracy: AT / na ciemno

e Pasek LED 1W, strumien swietlny min. 128Im

* Temperatura otoczenia 10°C do +40°C

Oprawa ewa- _ _ _
kuacyjna e Czas pracy w trybie awaryjnym 3 godziny
Ewl |CNBOP e Montaz: bezposrednio na suficie/ $cianie

Instalacja gnhiazd wtyczkowych.

Obwody gniazd wtyczkowych ogdlnego stosowania wyprowadzone beda z lokalnych roz-
dzielni obstugujacych poszczegdlne obszary zgodnie z planami instalacji elektrycznej. Wszystkie
gniazda wtykowe 230V zasilanie sa przewodem YDY 3x2,5 mm® Wysoko$¢ montazu gniazd
uzgodni¢ z Inwestorem. W pomieszczeniach og6lnodostepnych w ktorych przebywaja dzieci sto-
sowac gniazda z blokada dostepu.

Instalacja ochrony od porazen.

Jako system ochrony od porazen pradem elektrycznym zgodnie z normg PN-HD 60364-4-
41 w obwodach pradu zmiennego 400/230V, 50Hz zastosowano samoczynne wylaczenie zasila-
nia. Zastosowano wylaczniki instalacyjne nadmiarowo-pradowe i wytaczniki ochronne réznico-
wo-pradowe zapewniajace w przypadku pojawienia si¢ napigcia na chronionych elementach wy-
Taczenie zasilania w czasie nie przekraczajacym 0,4s. Przed wlaczeniem instalacji nalezy wykonaé
pomiary skuteczno$ci wylgczenia i stanu izolacji poszczegdlnych obwodow. We wszystkich ob-
wodach nalezy zastosowaé wytgczniki rdéznicowo-pradowe o pradzie réznicowym 30mA jako
uzupetniajgca ochrong przeciwporazeniowsq.

Pofgczenia wyréwnawcze.

W rozdzielniach nalezy wykona¢ szyn¢ wyrownawczg i podtaczy¢ do niego instalacj¢ po-
Taczen wyréwnawczych oraz potaczy¢ go z gldwnag szyng uziemiajaca. Potaczy¢ nalezy wszystkie
obce metalowe czgsci w budynku (konstrukcje, wszystkie rozdzielnice i urzadzenia elektryczne,
instalacje wentylacji, wody itp. Wszystkie potaczenia urzadzen i konstrukcji metalowych potaczy¢
nalezy przewodem LgYZzo 4mm2 w izolacji koloru zoétto-zielonego. Po wykonaniu instalacji
zwroci¢ nalezy uwage na zachowanie cigglosci polaczen wyréwnawczych.

Ochrona przeciwprzepieciowa.
W celu zminimalizowania skutkow przepig¢ mogacych pojawic si¢ w instalacji nalezy za-
stosowa¢ ochronniki przepigciowe.

Str. -8-
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Trasy kablowe.
Przewody i kable instalacji elektrycznej projektuje si¢ uktada¢ w tynku. Przewody nalezy uktadac¢
pionowo i poziomo prostymi odcinkami:
e poziome odcinki instalacji uktada¢ w odlegtosci 0,3 m od sufitu lub 0,3m od podtogi,
e pionowe odcinki instalacji prowadzi¢ 0,15m od krawedzi o$cieznicy lub
prostopadle do gniazda lub wypustu kablowego.
Wszystkie przebicia przez $ciany i strop uszczelni¢ tak, aby nie przedostawaly si¢ zanieczyszcze-
nia state, ptynne i lotne.
W kondygnacji parteru przewod zasilajacy prowadzi¢ w istniejacym korycie kablowym. Na kon-
dygnacji pietra istniejace koryto nalezy zlikwidowad, a istniejace przewody utozy¢ w tynku. Prze-
wody systemu alarmu pozarowego na odcinku pomieszczen wyremontowanych nalezy utozy¢ w
korytku z tworzywa sztucznego niepalnego.
W przypadku $cian oddzielenia pozarowego przejscia instalacji wykonaé stosujac przepu-
sty ognioodporne.

Rozbudowa systemu alarmu pozarowego

Aktualnie z obiekcie zabudowany w cze$ci wyremontowanej pigtra zabudowany jest sys-
tem alarmu pozarowego sktadajacy si¢ centrali sygnalizacji pozaru prod. Aritech.

W zwiazku z planowang przebudowa cze¢s$ci pomieszczen pigtra projektuje si¢ rozbudowe

istniejacego systemu w oparciu o elementu wspotpracujace z istniejacym systemem m.in. . dwu-
stanowe czujki dymu i ciepta przewidziano do zastosowania na powierzchniach wlasciwych stro-
pu. Uzupetnieniem systemu SAP sg przyciski pozarowe ROP, ktorych montaz przewiduje si¢ na
drogach ewakuacyjnych, przy wyjsciach na klatki schodowe. Umozliwiajg one reczne uruchomie-
nie alarmu pozarowego. Nad przyciskami pozarowymi ROP nalezy zamontowaé odpowiednie
oznaczenia / tabliczki fotoluminescencyjne - w celu lepszej ich identyfikacji oraz mozliwosci za-
uwazenia przez osoby przebywajace na obiekcie.
W systemie przewidziano dwustopniowe alarmowanie dla wszystkich os6b znajdujacych sie w
budynku. Odbywac si¢ ono bedzie za pomoca akustycznych i optycznych sygnalizatoréw alarmo-
wych. Zarzadzanie systemem SAP realizowane bedzie za pomocg Centrali Sygnalizacji Pozaru
(CSP) zamontowanej w pomieszczeniu przedsionka przy korytarzu (pom. 1.01).

Rozbudoweg instalacji SAP nalezy wykonaé¢ zgodnie ze Specyfikacja Techniczng PKN-
CEN/TS 54-14:2006 ,,Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eks-
ploatacja i konserwacja instalacji", normg BN-84/8984-10 - ,,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne
przewodowe. Instalacje wnetrzowe. Wymagania ogdlne", aktualnie obowigzujacymi przepisami,
normami BHP i ppoz. oraz Polskimi Normami.

e Przewody petli dozorowej, linii sterujgcych / wykonawczych powinny przechodzi¢ przez
$ciany i stropy oddzielnymi przebiciami (odpowiednio zabezpieczonymi). Przewody beda
uktadane na pod tynkiem lub natynkowo w rurkach lub korytkach PCV ostonowych
uniepalnionych.

e Przy skrzyzowaniu z innymi instalacjami, przewdd instalacji ppoz. powinien przebiegaé
jak najblizej $ciany, sufitu - zachowujgc wymagane odstepy.

e Przewody musza by¢ odpowiednio chronione, prowadzone i zamocowane oraz spetniac
wymagania stawiane przez samo pomieszczenie.

e Przewody muszag by¢ ukladane na state, przy pomocy odpowiedniego osprzetu
instalacyjnego tak, aby mozliwos$¢ ich uszkodzenia byta znikoma.

o Instalacj¢ nalezy wykonaé za pomoca przewodow:
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- telekomunikacyjny kabel stacyjny typu YnTKSY 1x2x0.8 mm (petle dozorowe);
- bezhalogenowy kabel ognioodporny typu HGDS/HTKSH 1x2x(1,0-2,5mm2) (linie sy-
gnalizatorow i linie sterownicze)

e Nalezy dazy¢ do tego, aby ilos¢ potaczen byta jak najmniejsza.

e Zabronione jest skrecanie zyt w celu ich potaczenia.

o Wszelkie potaczenia przewodow linii sterujgcych / wykonawczych powinny by¢
wykonane przy pomocy puszek metalowych zawierajgcych porcelanowe / ceramiczne
listwy zaciskowe. Stosowanie zwyklych puszek taczeniowych (plastykowych -
instalacyjnych) jest niedopuszczalne.

Dopuszczalne zblizenia i skrzyzowania z innymi instalacjami (okreslonymi w w/w przepi-
sach) mozna zmniejszy¢ o 50 % - w przypadku stosowania przewodow ekranowanych z zytami
skrecanymi (zachowujac wymagane odstepy).

Uwagi koricowe.

Rysunki i cze$¢ opisowa sg elementami dokumentacji wzajemnie uzupetniajacymi sie.
Wszystkie zagadnienia ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na
rysunkach a nie ujete w czgséci opisowej winny by¢ traktowane rownorzgdnie. Roboty nie ujete
w Dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatbw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegol-
nienia w dokumentacji nie moze stanowié¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w sto-
sunku do Inwestora lub Biura Projektow. Kazda zmiana zgtoszona przez Wykonawce, przed jej
wprowadzeniem, powinna by¢ uzgodniona z Inwestorem i Projektantem. Wszystkie zmiany
wprowadzone w czasie prac nalezy nanie$¢ do projektu w celu wykorzystania go jako dokumenta-
cji powykonawczej.

6. Kontrola, badania i odbiér wyrobéw i robét budowlanych

Podczas trwania rob6t Inspektor Nadzoru bedzie na biezaco kontrolowal jako$¢ robot. Kontrole
beda dotyczyly zgodnosci z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru ro-
bot oraz dokumentacji technicznej. Zanim instalacje elektryczne zostana przekazane do odbioru
powinny by¢ poddane badaniom i proba okreslonym w normach. Proby i pomiary wykonywane w
czasie budowy powinny obejmowac¢ pomiar rezystancji izolacji, biegunowosci i cigglosci pota-
czen. Wykonawca musi zapewni¢ niezbedne przyrzady pomiarowe do wykonywania prob. Na po-
szczegblnych etapach robot Wykonawca musi przeprowadzi¢ niezbgdne proby i pomiary dla ko-
lejnych fragmentow instalacji elektrycznej. Wykonanie tych czynnosci powinno by¢ odnotowane
w dzienniku budowy. Po wykonaniu instalacji, ale przed podaniem napiecia Wykonawca musi do-
kona¢ ogledzin instalacji w celu stwierdzenia kompletnosci i zgodnosci instalacji z projektem,
wlasciwego doboru i montazu urzadzen oraz braku widocznych uszkodzen. Czynnosci te powinny
zosta¢ odnotowane w dzienniku budowy.
Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:

e Zgodnosci wykonania rob6t z dokumentacja projektowa,

o  Wlasciwe podiaczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd,

e Zalgczanie punktow §wietlnych zgodnie z zatozonym programem,

e Wykonanie pomiaréw rezystancji izolacji, pomiaréw skuteczno$ci ochrony przeciwpora-

zeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

Jesli uzyskano satysfakcjonujgce wyniki pomiarow, Wykonawca powinien dokona¢ uruchomienia
instalacji i pokazac jej prawidtowe dziatanie zgodnie z rysunkami i specyfikacja.



KWIECIEN 2019 SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBORU ROBOT Str. -11-

Przebudowa czesci pomieszczen Ztobka Publicznego nr 7
przy ul. Podhalanskiej 1-3 w Szczecinie, (dz. Nr 120/1 z ob-
rebu 1025)

Pomiary i kontrole powinny dotyczy¢:
- ciagtosci potaczen obwodow,
- rezystancji izolacji,
- ochrony przez zastosowanie przegrod i obudow wykonanych podczas montazu,
~  skutecznosci dziatania srodkow ochrony przeciwporazeniowej,
- natezenia o$wietlenia

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét
Obmiar robot trzeba wykonywac¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru. Obmiar przeprowadzony powi-
nien by¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonywania, jak i po zakoncze-
niu wykonywania elementu robodt stanowigcego odrgbng catos¢ obiektu.
Obmiar trzeba wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.

8. Odbiér robét budowlanych

Po zakonczeniu budowy Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Inwestorowi nastgpujace do-
kumenty:
e Plany i schematy instalacji zmienione na podstawie rysunkdéw roboczych,
e Pisemne uzgodnienia odstepstw od projektu z przedstawicielem inwestora oraz z zespolem
projektowym,
e Dziennik budowy i ksigzke obmiarow,
e Protokoty odbioréw czgsciowych,
e Instrukcji uzytkowania urzadzen, gwarancje, atesty, dowody zakupu i wszelkie dokumenty
zwigzane z zastosowanymi urzadzeniami i materiatami,
e Protokoty sprawdzenia, skutecznosci i wydajnosci urzadzen i instalacji.

Wyzej wymienione wymagania dotyczace dokumentow mogg ulec zmianom i poszerzeniom.

Po wykonaniu instalacji elektrycznej w budynku Wykonawca robot elektrycznych zgltasza inwesto-
rowi instalacje do odbioru koncowego. Odbioru koncowego dokonuje komisja odbiorcza powotana
przez Inwestora. Obowigzkowo w sktad komisji wchodza:

Przedstawiciele inwestora, w tym inspektor nadzoru,

e Kierownik budowy (gtowny wykonawca robot),

e Kierownik robot elektrycznych,

e Przedstawiciele uzytkownika obiektu.

Instrukcja obstugi urzadzen powinna zawierac:
- opis systemu
- liste gtdéwnych dostawcdw i podwykonawcow wraz z adresami
- listg urzadzen z odpowiednimi katalogami
- opis serwisu i konserwacji
- liste serwisu w razie koniecznos$ci naprawy
- listg czgsci zamiennych

Wstepna instrukcja obstugi powinna zostaé przedstawiona Klientowi w terminie ustalonym
przez obie strony.

9. Rozliczenie robot
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robot i pomiaréw pomontazowych.
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10. Dokumenty odniesienia

Projektowane instalacje nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacym przepisami prawa i Polskimi
Normami, a w szczegdlnos$ci:
- Ustawa z dnia7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. z 1994 r., Nr 89, RKR poz.
414 z pdzniejszymi zmianami),
- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z
2002 r. Nr 75, RKR poz. 690),

Innymi przepisami i uwarunkowaniami:

- Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Przepisami Eksploatacji Urzadzen Elektroenergetycznych,
- Warunkami technicznymi wykonania i odbioru roboét elektrycznych,

Polskimi Normami, w tym:

a) arkusze normy PN-IEC i PN-HD 60364 - dotyczace instalacji elektrycznych w obiek-
tach budowlanych,

b) Inne przepisy sanitarne, BHP i ochrony przeciwpozarowe;j,



