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SZATNIA dla dzieci pom. 1.1 prace budowlane:

- wykona¢ nowg stolarke okienng

- wykona¢ $ciane dziatowa konstrukgcji lekkiej z ptyt
GKF miedzy pomieszczeniem sali i szatni

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie $cian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowg w
kolorze biatym lub jasnoszarym

- sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng, zmywakng
biatg

- przygotowanie posadzki pod wykonczenie
wyktadzing PVC, posadzke wykonczy¢ wyktadzing
PVC heterogeniczng akustyczng, trudno zapalng

- wymieni¢ grzejnik od strony szatni i pomalowac
istniejgcy grzejnik przy sanitariatach, wykonaé
obudowy zabezpieczajgce grzejnikéw

- wykona¢ nowe drzwi zewnetrzne i do sali z szatni

- wymieni¢ istniejgcy hydrant na nowy zgodny z
Polskg Normg

SALA pom. 1.2 prace budowlane:

- wykona¢ nowa stolarke okienng

- wykona¢ $ciane dziatowg konstrukcji lekkiej z ptyt
GKF miedzy pomieszczeniem sali i szatni

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie $cian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowg w
kolorze biatym lub jasnoszarym

- sufity pomalowa¢ farbg emulsyjng, zmywakng
biatg

- przygotowanie posadzki pod wykonczenie
wyktadzing PVC, posadzke wykonczy¢ wyktadzing
PVC heterogeniczng akustyczng, trudno zapalng

- wymieni¢ grzejnik od strony szatni i pomalowaé
istniejacy grzejnik przy sanitariatach, wykona¢
obudowy zabezpieczajgce grzejnikow

- wykona¢ nowe drzwi zewnetrzne i do sali z szatni

zap. gospodarcze z WC pom. 1.4 prace budowlane:

- wykona¢ $ciane dziatowa konstrukgcji lekkiej z ptyt g-k
pom. WC

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie $cian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowg w
kolorze biatym lub jasnoszarym

- sufity pomalowac farbg emulsyjng, zmywakna biatg

- posadzke zap. gospodarczego wykonczy¢ wyktadzing
PVC heterogeniczng akustyczng, trudno zapalng, a WC
antyposlizgowa

- $ciany WC wykonczy¢ PVC $cienng

- zamontowac biaty montaz

- zamontowaé grzejnik elektryczny

- wykona¢ nowe drzwi

SALA 1V dla dzieci- prace budowlane:

- wykona¢ nadproze stalowe po wyburzeniu $ciany

- wykonanie nowej instalacji elektrycznej

- przygotowanie $cian pod malowanie

- dwukrotne malowanie $cian farbg hydrofobowg w
kolorze biatym lub jasnoszarym

- sufity pomalowac farbg emulsyjng, zmywakna biatg

- przygotowanie posadzki pod wykonczenie wyktadzing
PVC, posadzke  wykonczy¢  wyktadzing PVC
heterogeniczng akustyczng, trudno zapalng

- pomalowac¢ istniejgce grzejniki i wykona¢ obudowy
zabezpieczajgce

- wykona¢ nowe drzwi do sali w istniejgcym otworze
drzwiowym

Otwory okienne w pomieszczeniach o wysokosci parapetéw ponizej 85¢cm po wykonaniu nowych
warstw podtogi zabezpieczy¢ barierka zewnetrzng (profil prostokatny 60x40x2mm) ze stali
nierdzewnej lub cynkowanej, malowang proszkowo na kolor grafitowy- 7005-R80B wg wzornika
NCS do wymaganej wysokosci (110 cm) w uktadzie dwdch poziomych elementéw o

maksymalnym odstepie 12 cm

UWAGA:

1. wszystkie wymiary ponownie sprawdzi¢ na budowie
2. balustrada na zewnetrznym tarasie dla dzieci zabezpieczona do wysokosci 1,1 m

Ztobek Publiczny nr

$ciany istniejgce murowane

Sciany istniejgce do wyburzenia

$ciany murowane, projektowane

$ciany projektowane

dziatowe grubosci 12,5 cm z ptyt GKF
gr. 2 x 12,5 mm mocowanych do
profili  stalowych  ocynkowanych
CW?75 wypetnionych wetng mineralna

czes$¢ poza zakresem opracowania
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