OBLICZENIA STATYCZNE

1. PODCIAG STALOWY NS1
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Parametry belki:
- wspotfczynnik obcigzenia dla ciezaru wtasnego belki ys = 1,10

OBCIAZENIA OBLICZENIOWE BELKI

Przypadek P1: Przypadek 1 (y; = 1,15)
Schemat statyczny (ciezar belki uwzgledniony automatycznie):
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WYKRESY SIit WEWNETRZNYCH
Przypadek P1: Przypadek 1

Momenty zginajgce [KNm]:
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ZALOZENIA OBLICZENIOWE DO WYMIAROWANIA
Wykorzystanie rezerwy plastycznej przekroju: tak;
Parametry analizy zwichrzenia:

- obcigzenie przytozone na pasie gérnym belki;

- obcigzenie dziata w dot;

- brak stezen bocznych na dtugosci przeset belki;

WYMIAROWANIE WG PN-90/B-03200
Iy

y

Przekroj: 2 C 260, potgczone spoinami ciggtymi

A, =52,0cm® m = 75,8 kg/m

Je= 9640 cm®, J, = 1172 cm®, J, = 34000 cm®, J; =27,1 cm®, W, =742 cm®
Stal: St3

Nosno$ci obliczeniowe przekroju:
- zginanie: klasa przekroju 1 Mg = 175,34 KNm
- &cinanie: klasa przekroju 1 Vg = 648,44 kN

Nos$nos$¢ na zginanie
Przekrdj z = 2,06 m
Wspotczynnik zwichrzenia ¢ = 0,822
Moment maksymalny Mpax = 103,67 kKNm
(52) Mmax / ((PL'MR) =0,720 < 1
Nosnos$¢ na Scinanie
Przekréj z= 0,00 m
Maksymalna sita poprzeczna V.« = 100,65 kN
(53) Vmax! VR = 0,155 < 1
Nosnos$¢ na zginanie ze $cinaniem
Vmax = 100,65 kN < V,=0,3-Vg = 194,53 KN — warunek niemiarodajny
Stan graniczny uzytkowania
Przekrdj z = 2,06 m
Ugiecie maksymalne fymax = 8,07 mm
Ugiecie graniczne fg =1,/350 =4120/350 = 11,77 mm
fumax = 8,07 mm < fy=11,77mm  (68,6%)




2. FILAREK CEGLANY

Element 1

DANE:

Materiat:

Elementy murowe: Pustak ceramiczny MAX kI.10

- element ceramiczny grupy 2

- znormalizowana wytrzymato$¢ elementu na Sciskanie f, = 10,0 MPa
- kategoria wykonania elementu |

Zaprawa murarska: zwykta klasy M5, przepisana — f,, = 5,0 MPa

—  Wytrzymatosé charakterystyczna muru na sciskanie fi = 3,25 MPa

Geometria:

Grubosc sciany t=25,0cm

Szerokos¢ sciany b =83,0cm

Wysokos¢ sciany h =300,0 cm

Obcigzenia:

Obcigzenie skupione  Ngq = 100,00 kN

Pole oddziatywania obcigzenia skupionego a x a=40,0cm x 25,0 cm
Odlegtos¢ obcigzenia od lewej krawedzi sciany 63,0 cm

Poziom obcigzenia skupionego ponizej gérnej powierzchni sciany 0,0 cm

ZALOZENIA OBLICZENIOWE:

Sytuacja obliczeniowa: trwata
Kategoria wykonania robot: B
— Czesciowy wspétczynnik bezpieczenstwa dla muru Ym = 2,2

WYNIKI - SCIANA OBCIAZONA Sit.A SKUPIONA (wg PN-B-03002:2007):
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Warunek nosnosci:
B=1,000 A,=0,10 m?, fy=1,20 MPa
Nsg = 100,00 kN < Ngg = B-Apfy= 119,94 kN  (83,4%)

Uwaga: Sciane nalezy dodatkowo sprawdzié jako $ciane obcigzong pionowo wedtug modelu

przegubowego lub ciggtego.
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